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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 670-000-0003

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRAwer. 9.1

Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 45000007, 45321000-3, 45420000-7
Budowa: Termomodemizagia budynku Zespotu Szkoty Podstawowej i Ginmazjurmw Krobi
Ohiekt:  Termomodemizagja - Krobia

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Kod CPV

Opis dziatu

45400000-1

Termomodernizacja - budynek gtowny - dydaktyczny

Aa

451111009

Roboty rozhiorkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozhidrkowe

Ab

454210004

Wyrriana stolarki - kod CPV 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

452612109

Izolacja dachu - kod CPV/ 453200006 Raboty izolacyjne

Ad

45262000-1

Odwodnienie potaci | obrébki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

Ae

453170002

Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromona

45400000-1

Termomodernizacja - facznik z sala gimnastyczng zachodnig

Bf

451111009

Roboty rozhiorkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Bg

454210004

Wyrriana stolarki - kod CPV 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Bh

452612109

Izolacja dachu - kod CPV/ 453200006 Raboty izolacyjne

Bi

45262000-1

Odwodnienie potaci | obrébki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

45400000-1

Termomodernizacja- sala gimnastyczna z zapleczem - zachodnia

Cj

451111009

Roboty rozhidrkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozhidrkowe

Ck

454210004

Wyrriana stolarki - kod CPV 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Cl

452612109

Izolacja dachow - kad CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

45262000-1

Odwodnienie potaci | obrébki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

Cn

453170002

Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromona

45400000-1

Termomodernizacja - fgcznik z sala gimnastyczng wschodnig

Do

451111009

Roboty rozhidrkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozhidrkowe

Dp

454210004

Wyrriana stolarki - kod CPV 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Dg

452612109

Izolacja dachu - kod CPV/ 453200006 Raboty izolacyjne

45262000-1

Odwodnienie potaci | obrébki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

Ds

453170002

Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromona

45400000-1

Termomodernizacja - sala gimnastyczna z zapleczem - wschodnia

Et

451111009

Roboty rozhidrkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozhidrkowe

Eu

454210004

Wyrriana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ev

452612109

Izolacja dachow - kad CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Ew

45262000-1

obrdbki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

Ex

453170002

Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromona



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1

Budowa: Termomodemizagja budynku Zespotu Szkoty Podstawowej i Ginmnazjurmw Krobi
Ohiekt: Termomodemizagja - Krobia
Str:2

Lp. Kod CPV \ Opis dzialu

--- Koniec wydruku spisu dziatdw przedmiaru ---



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 45000007, 45321000-3, 45420000-7
Budowa: Termomodemizagja budynku Zespotu Szkoty Podstawowej i Ginmazjurmw Krobi
Ohiekt:  Termomodemizagja - Krobia
Sl
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
A.| Termomodernizacja - budynek gtowny - dydaktyczny
Kod CPV': 45400000-1
Aa. | Roboty rozbidrkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
Kod CPV: 451111009
1. | KNR 401-0354-11-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 390,350\ m
Wykucie z muru: podokiennikéw stalowych
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
elewaga zachodnia: 2.40+2.45*9+1.30= 25,750
elewacja wschodnia: 2.95= 2,950
elewacja pdinocna: 2.45%26%2+22) = 181,300
elewacja potudnione: 2.45%25*2+23) = 178,850
piwnica: 0.50*3 = 1,500
Razem przedmiar = 390,350 | m
2.| KNR 401-0354-10-00 IGMWarszawa 22430\ m2
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
elewacja poludnione: 2.67*4.2*2 = 22430
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 22430 | m2
3.| KNR 401-0348-02-00 IGMWarszawa 27,970\ m2
Rozebranie $cianek z pustakéw szklanych: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegly
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
elewacja zachodnia: 2.30*2.95*2 = 13570
elewacja poludnione: 2.40°3*2 = 14,400
Razem przedmiar = 27,970 | m2
4.| KNR 401-0304-02-00 |0ZIEPB ORGBUD W-wa 2930 m3
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw o abjetosci do 2,0 mi3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komorkowego na zaprawie cementoaowapiennej,przy Lzyciu wapna suchogaszonego
Nurmer specyfikagji : ST-452.4.10
elewadja zachodnia - po luksferach: 2.40%2.95-2.17)*0.38*2 = 1,420
elewagja poludniowa: 2.40%(3-2.17)0.38"2 = 1510
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 2930\ m3
5.| KNR 401-0711-05-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 7,720\ m2
Uzupetnienie tynkdw zwyidych wewn.kat. |l z zaprawy cem.,na Scianach ptaskich i stupach prostokatnych z cegiet,
pustakaw ceramicznych lub gazobetondw, przy pow.otynkowania wjednym migjscu: ponad 1,0 do 2,0 m2
Nurmer specyfikagji : ST-454.1.10
elewagja zachodnia - po luksferach: 2.40%2.95-2.17)2 = 3,740
elewagja potudniona: 2.40%3-2.17)*2= 3,980
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 7,720 | m2
6. | KNR 202-1505-01-06 10ZiEPB ORGBUD W-wa 7,720 m2
Malonanie tynkow wewnetrznych gladkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjng
Nurmer specyfikagji : ST-454.1.10
7.| KNR 404-1101-02-00 IGMWarszawa 3830 m3
Wiwiezienie gruzu z terenu razbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegto$¢ 1 km: - samochodem
ciezarowym skrzyniowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
94*0.1*0.0055*0.314+168.43'0.06*0.0055*0.314+65.3+0.0055+358.85*0.25*0.0055+22.430.05+27.97*0.065 = 3,830
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 3830 m3
8.| KNR 404-1101-05-00 IGMWarszawa 3830 m3
Naltady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km : - samochodem
ciezarowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
9. | kalk.indyw. 3830 m3
Wiwoz odpaddw - optata za wysypisko
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
A Termomodemizacja - budynek gtowny - dydaktyczry
Ab, Wymiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zekresie stolarki budowlanej o2
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
Ab. | Wymiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
Kod CPV': 45421000-4
10. | KNR 019-0929-11-00 IGMWarszawa 320,680 | m2
Wymiana okien drewnianych na okna uchyine rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni:
ponad 2,5 m2
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewadja pétnocna: 2.40°2.17*34 = 177,070
elewagja potudniowa: 2.40°2.17+25= 130,200
elewacja wschodnia: 2.88*1.19= 3,430
elewacja zachodnia: 2.30*2.17*2 = 9,980
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 320,680 | m2
11.| KNR 019-0929-10-00 IGMWarszawa 52,800 | m2
Wymiana okien drewnianych na okna uchyine razwierane i uchylno-razwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni:
ponad 2,0 do 2,5 m2
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewagja pétnocna: 21*2.40*1 = 50,400
elewadja zachodnia: 2.40%1 = 2,400
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 52,800 | m2
12, | KNR 019-0929-08-00 IGM Warszawa 0,610 | m2
Wymiana okien zespalonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o
powierzchni: do 1,5 m2
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
pwnica: 0.45*0.45*3 = 0,610
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 0,610| m2
13.| KNNR 002-0302-07-00 MRRiB 9,600 | m
Osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych wewnetrznych na zaprawie cementovo-wapiennej
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewadja zachodnia: 2402 = 4,800
elewacja potudnione: 2402 = 4,800
Razem przedmiar = 9,600 m
14. | kalk. indywid. 17,000 | kpl
Dostawa i montaz nawiewnikdw higrosterowanych
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
parter: 5+3= 8,000
parter: 1= 1,000
parter jadalnia: 3= 3,000
Il pietro; 5= 5,000
Razem przedmiar = 17,000 | kpl
15. | KNR 401-0323-04-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
Zamurowanie przebic po kratkach wentylacyjnych o powierzchni do 0,05 m2 w Scianach z cegiet o grubosci: ponad 1
cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
16.| KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 22430| m2
Montaz drzwi aluminiowych
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewagja potudniowa: 2.67*4.20°2 = 22430
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 22430 | m2
17.| KNNR 003-0702-06-00 WACETOB Warszana 2,060 | m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: zewnetrznych
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
1.1*1.87= 2,060
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 2,060 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
A Termomodemizacja - budynek gtowny - dydaktyczry
Ab, Wymiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zekresie stolarki budowlanej o3
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
18.| KNR 202-2009-05-00 10ZiEPB ORGBUD Wwa 105,300 | m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na osciezach
i pasach scien.,na poctozu bet.
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewagja potudniowa: (2.4+2.17+2)*0.20+(25+2) = 36,400
elewacja potnocna: (2.4+2.172)*0.20*34-H2.40+2*1)*0.20°21 = 64,310
elewacja wschodnia: (2.88+2*1.19)*0.20 = 1,050
elewagja zachodnia: (2.30+2¢2.17)*0.20°2+2.40+2*1)*0.20 = 3540
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 105,300 | m2
19.| KNR 202-1505-01-06 10ZiEPB ORGBUD W-wa 105,300 | m2
Malonanie tynkow wewnetrznych gladkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjng
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
20. | dostawa. 400,050\ m
Dostawa materiatow - parapety zewnetrzne z zaslepkami skrajnymi
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewacja zachodnia: 2.40*3+2.45*9+1.30 = 30,550
elewacja wschodnia: 2.95= 2,950
elewacja pdinocna: 2.45%26%2+22) = 181,300
elewadja potudnione: 2.45%(25*2+23+2) = 183,750
piwnica: 0.50*3 = 1,500
Razem przedmiar = 400,050 | m
21. | KNR 202-0923-04-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 100,030 | m2
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewacja zachodnia: (2.40°3+2.45:9+1.30°0.25 = 7,640
elewacja wschodnia: 2.95%0.25= 0,740
elewacgja pétnocna: 2.45%(26*2+22)*0.25 = 45,330
elewacja poludnione: 2.45%25*2+23+2)*0.25 = 45,940
pwnica: 0.50°3*0.25= 0,380
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 100,030 | m2
22. | KNR 202-0506-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 140,020 | m2
Obrobki z blachy ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm - robocizna dot. montazu parapetow
zewnetrznych
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewacja zachodnia: (2.40°3+2.45°9+1.30)°0.35= 10,690
elewacja wschodnia: 2.95%0.35= 1,030
elewacgja pétnocna: 2.45%(26*2+22)*0.35= 63,460
elewacja potudnione: 2.45%25*2+23+2)*0.35 = 64,310
pwnica: 0.50%0.35*3= 0,530
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 140,020 | m2
23. | KNR 401-0310-05-00 IGM Warszana 468,000\ m
Sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw: sprandzenie przewodow
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
12*3*13= 468,000
Razem przedmiar = 468,000 | m
24. | KNR 401-0310-06-00 IGM Warszana 468,000\ m
Sprawdzenie i odgruzawanie przewodw: odgruzowanie przewodow
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
A.c. | Izolacja dachu - kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
Kod CPV: 452612109
25. | KNR 401-0208-01-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Przebicie w elementach z betonu 2wirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: do 10 cm - do wdnmuchania
izolagji
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
26. | KNR 401-0519-06-00 IGM Warszana 2500 | m2
Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: piernsza werstwa
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
A Termomodemizacja - budynek gtowny - dydaktyczry
Ac. lzdagjadachu - kod CPV 453200006 Roboly izdacyjre Sra
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
05%0.5*10= 2,500
Razem przedmiar = 2,500 | m2
27. | KNR 401-0519-07-00 IGM Warszana 2500 | m2
Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
28. | kalk.indywid. 1074,760 | m2
Qxieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania materiatu izolacyjnego w postaci sypkiej, luznej do uzyskania grubosci
docelowej 15cm
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
84.76*12.68 = 1074,760
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 1074,760 | m2
29. | KNR 401-0206-02-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Zabetonowanie w stropach i Scianach otwordw o powierzchni do 0,1 m2 i giebokosci: ponad 10 cm
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
30. | KNR 401-0519-03-00 IGM Warszawa 10,000 | szt
Drobna naprawa pokrycia polegajgca na wstawianiu fat z papy asfaltowej na tekturze, o powierzchni: ponad 0,10 do
1,00 m2
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
3L | KNR 022-0528-01-00 IGM Warszawa 1061,200 | m2
Renowadja starych dachdw krytych papa, przy uzyciu papy termozgrzewelnej - renonacja podioza
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
84.76*12.52 = 1061,200
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 1 061,200 | m2
32. | KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 1061,200 | m2
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng: dwumarstwone
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
84.76*12.52 = 1061,200
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 1 061,200 | m2
A.d. | dwodnienie polaci i obrébki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
Kod CPV: 45262000-1
33. | KNR 202-0507-01-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 30,950 | m2
Obrobki z blachy z cynku grubosci 0,55 nm, o szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm- obrobki komindw
Numer specyfikagji : ST-452.9.20
(2+0.45)2+0.25+(1+0.45)2+0.25*2+1.80+0.45)"2+0.25+2.80+0.45)*2*0.25+3.5+0.45)*2*0.25*2 = 9,375
(3.50+0.80)"2*0.25*1-+(3.20+0.45)"2*0.25*6H4.8+0.45)*2*0.25*2+{6+0.45)"20.25 = 21,575
Razem przedmiar = 30,950 | m2
34. | KNR 202-0516-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000| szt
Obrobienie wytazow dachowych blachg z cynku grubascei 0,55 mmw dachach krytych: papa, dachdnka, etemitem
Ae. | Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
Numer specyfikagji : ST-453.6.20
Kod CPV: 45317000-2
35. | KNR 508-0619-05-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Montaz ztgczy winstaladji uziemiajgcej Iub odgromownej - potaczenie: drut-ptaskownik
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
36. | KNNR 009-0601-05-00 MRRIB 229,000\ m
Denmontaz zwoddw instaladji odgromowej nienaprezanych: poziomych
Numer specyfikagji : ST-453.6.20
84*2+12.50*2+12*3 = 229,000
Razem przedmiar = 229,000 m
37. | KNNR 005-0601-02-10 MRRIB 229,000
Montaz zwoddw instalacji odgromowej z przewoddw nienaprezanych paziomych wykonanych z preta stalowego
ocynkowanego mocowanego na wspornikach: kigjonych
Numer specyfikagji : ST-453.6.20




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
A Termomodemizacja - budynek gtowny - dydaktyczry
Ae. Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromove S5
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
38. | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000| szt
Badaniai pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
39. | KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 4,000 | szt
Badaniai pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub raboczego: - kazdy nastepry pomiar
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
B.| Termomodernizacja - tacznik z sala gimnastyczng zachodnig
Kod CPV': 45400000-1
B.f. | Roboty rozbidrkowe - kod CPV 451113001 Roboty rozbidrkowe
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
Kod CPV: 45111100-9
40. | KNR 401-0354-11-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 12,000 m
Wykucie z muru: podokiennikéw stalowych
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
240%5= 12,000
Razem przedmiar = 12,000\ m
41. | KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 10,080 | m2
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych, o pow. ponad 2 m2- rozebranie witryny wejsciowej
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
(2.38+2*1.1)*2.20= 10,080
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 10,080 | m2
42. | KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa 0,560 | m3
Wiwiezienie gruzu z terenu razbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegto$¢ 1 km: - samochodem
ciezarowym skrzyniowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
4.5*0.1*0.0055'0.314+9*0.06*0.0055*0.314-+6.01*0.0055+12*0.25*0.0055+10.08*0.05 = 0,560
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 0,560 | m3
43. | KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa 0,560 | m3
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km : - samochodem
ciezarowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
44. | kalk.incyw. 0,560 | m3
Wiwoz odpaddw - optata za wysypisko
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
B.g. | Wymiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowiane
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
Kod CPV': 45421000-4
45. | KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa 26,040| m2
Wymiana okien drewnianych na okna uchyine rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni:
ponad 2,5 m2
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
2402175 = 26,040
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 26,040 | m2
46. | KNR 019-1024-11-10 IGM Warszawa 10,080 | m2
Montaz witryn aluminiowych z drzniami zewnetrznymi
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
(2.38+2*1.1)*2.20= 10,080
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 10,080 | m2
47. | KNR 202-2009-05-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 6,740 | m2
Tynki wewnetrzne, jednonarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na osciezach
i pasach scien.,na poctozu bet.
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewadja potudnione: (2.4+2.17+2)*0.20*5 = 6,740
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 6,740 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
B. Termomodemizagja - facznik z sala ginnastyczng zachodnig
B.g. Wyrmiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane 6
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
48. | KNR 202-1505-01-06 10ZIEPB ORGBUD W-wa 6,740 | m2
Malonanie tynkow wewnetrznych gladkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjng
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
49. | dostana 12,000\ m
Dostawa materiatow - parapety zewnetrzne z zaslepkami skrajnymi
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewadja zachodnia: 2.40%5 = 12,000
Razem przedmiar = 12,000/ m
50. | KNR 202-0923-04-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 3,000 | m2
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewacja zachodnia: 2.40*5*0.25 = 3,000
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 3,000 m2
51. | KNR 202-0506-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 4,200 | m2
Obrobki z blachy ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm - robocizna dot. montazu parapetow
zewnetrznych
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewacja zachodnia: 2.40*5*0.35= 4,200
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 4,200 m2
B.h. | Izolacja dachu - kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
Kod CPV': 452612109
52. | KNR 022-0528-01-00 IGM Warszawa 59,740 | m2
Renowadja starych dachdw krytych papa, przy uzyciu papy termozgrzewelnej - renonacja podioza
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
6.5*9.19= 59,740
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 59,740 | m2
53. | KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszana 59,740 | m2
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng: dwumarstwone
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
6.5*9.19= 59,740
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 59,740 | m2
B.i. | Odwodnienie potaci i obrobki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
Kod CPV': 45262000-1
54. | KNR 202-0507-01-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 3250 | m2
Obrobki z blachy z cynku grubosci 0,55 nm, 0 szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
6.50*0.2522 = 3,250
Razem przedmiar = 3,250 | m2
C. | Termomodernizacja - sala gimnastyczna z zapleczem - zachodnia
Kod CPV': 45400000-1
C,j.| Roboty rozbidrkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
Kod CPV: 45111100-9
55. | KNR 401-0354-11-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 55540\ m
Wykucie z muru: podokiennikéw stalowych
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
2.69*6+2.50+1.50+0.90+0.90+2.40*(8+6) = 55,540
Razem przedmiar = 55540 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
C. Termomodemizacja - sala gimnastyczna z zapleczem- zachodnia
Cj. Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111:300-1 Roboty razbidrkone Sr7
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
56. | KNR 404-1101-02-00 IGM Warszana 0,170| m3
Wiwiezienie gruzu z terenu razbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegto$¢ 1 km: - samochodem
ciezarowym skrzyniowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
14.2*0.1*0.0055*0.314+58.76*0.06*0.0055*0.314+14.7+0.0055+55.54*0.25*0.0055 = 0,170
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 0,170 m3
57. | KNR 404-1101-05-00 IGM Warszana 0,170| m3
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km : - samochodem
ciezarowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
58. | kalk.indyw. 0,170| m3
Wiwoz odpaddw - optata za wysypisko
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
CKk.| Wymiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowiane]
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
Kod CPV: 45421000-4
59. | KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa 10420 | m2
Wymiana okien drewnianych na okna uchyine rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni:
ponad 2,5 m2
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
2402172 = 10,420
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 10,420 | m2
60. | KNR 019-0929-10-00 IGM Warszana 16,780 | m2
Wymiana okien drewnianych na okna uchyine razwierane i uchylno-razwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni:
ponad 2,0 do 2,5 m2
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
25%0.95= 2,380
240176 = 14,400
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 16,780 | m2
61. | KNR 019-0929-09-00 IGM Warszana 1,980 | m2
Wymiana okien zespalonych drewnianych na okna uchylne razwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o
powierzchni: do 2,0 m2
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
15*0.9+0.90*0.70 = 1,980
Razem przedmiar = 1,980 | m2
62. | KNR 401-0354-13-00 IGM Warszana 4,000 | szt
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych
Numer specyfikagji : ST-451.1.20
63. | kalk. indywid. 4,000 | kpl
Dostawa i montaz nawiewnikdw higrosterowanych
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
64. | KNR 202-2009-05-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 6,570 | m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na osciezach
i pasach scien.,na poctozu bet.
Numer specyfikagji : ST-454.1.10
65. | KNR 202-1505-01-06 |OZIEPB ORGBUD W-wa 6,570 | m2
Malownanie tynkow wewnetrznych gladkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjng
Numer specyfikagji : ST-454.1.10
66. | dostawa 55540\ m
Dostawa materiatow - parapety zewnetrzne z zaslepkami skrajnymi
Numer specyfikagji : ST-452.9.20
2.69*6+2.50+1.50+0.90+0.90+2.40*(8+6) = 55,540
Razem przedmiar = 55540\ m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
C. Termomodemizacja - sala gimnastyczna z zapleczem- zachodnia
Ck. Wyrmiana stolarki - kod GPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane] o8
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
67. | KNR 202-0923-04-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 13890 | m2
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
(2.696+2.50+1.50+0.90+0.90+2.40%(8+6))*0.25 = 13,890
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 13,890 | m2
68. | KNR 202-0506-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 19,440 | m2
Obrdbki z blachy ocynkowanej o szerokasci w rozwinigciu: ponad 25 cm - robocizna dot. montazu parapetow
zewnetrznych
Numer specyfikagji : ST-452.9.20
(2.696+2.50+1.50+0.90+0.90+2.40%(8+6))0.35 = 19,440
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 19,440 | m2
69. | KNR 401-0310-05-00 IGM Warszana 15,000 m
Sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw: sprandzenie przewodow
Numer specyfikagji : ST-451.1.20
53= 15,000
Razem przedmiar = ~ 15000|m
70. | KNR 401-0310-06-00 IGM Warszawa 15,000 m
Sprawdzenie i odgruzowanie przewodw: odgruzowanie przewodow
Numer specyfikagji : ST-451.1.20
C..| Izolacja dachéw - kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Numer specyfikagji : ST-452.8.20
Kod CPV': 452612109
71. | KNR 401-0519-01-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 103,434 | m2
Drobna naprawa pokrycia papowego polegajaca na umocoweniu odstajacej papy | zakitowaniu uszkodzen
Numer specyfikagji : ST-452.9.10
sala gimnastyczna: 18.52¥11.17*0.5 = 103434
Razem przedmiar = 108434 m2
72. | KNR 202-0609-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 206,870 | m2
Izolacje cieplne poziome z phyt styropianowych EPS 100-038 grubosci 12cm, uktadane na wierzchu konstrukgji: na
lepiku asfalt.na goraco, zagrunt.roztw.asf.
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
sala gimnastyczna: 18.52¥11.17 = 206,870
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 206,870 | m2
73. | KNR 023-2612-05-00 IGM Warszana 621,000 | szt
Oxieplenie budynkdow phytami styropianomym - przymocowanie phyt styropianowych za pormocg dybli : podioze z
betonu
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
przybudéwka: 206.87*3 = 621,000
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do liczby calkowitej) = 621,000 | szt
74. | KNR 401-0208-01-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Przebicie w elementach z betonu 2wirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: do 10 cm - do wdnmuchania
izolagji
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
75. | KNR 401-0519-06-00 IGM Warszana 1,000| m2
Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: piernwsza warstwa
Numer specyfikagji : ST-452.8.20
05054 = 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
76. | KNR 401-0519-07-00 IGM Warszana 1,000| m2
Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
C. Termomodemizacja - sala gimnastyczna z zapleczem- zachodnia
Cl. Izolacja dachdw - kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Sr o
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
77. | kalk.indywid. 204,660 | m2
Oxieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania materiatu izolacyjnego w postaci sypkiej, luznej do uzyskania grubosci
docelowej 15cm
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
24.61*619.56 = 204,660
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 204,660 | m2
78. | KNR 401-0206-02-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Zabetonowanie w stropach i Scianach otwordw o powierzchni do 0,1 m2 i giebokosci: ponad 10 cm
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
79. | KNR 401-0519-03-00 IGM Warszana 4,000 | szt
Drobna naprawa pokrycia polegajgca na wstawianiu fat z papy asfaltowgj na tekturze, o powierzchni: ponad 0,10 do
1,00 m2
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
80. | KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 411,530| m2
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng: dwumarstwone
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
18.52¥11.17 = 206,870
24.61*619.5'6 = 204,660
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 411,530 | m2
C.m. | Cdwodnienie potaci i obrébki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien
Numer specyfikagji : ST-452.9.20
Kod CPV': 45262000-1
8L. | KNR 202-0507-01-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 8910 | m2
Obrobki z blachy z cynku grubosci 0,55 nm, 0 szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
(18.52+9.5+1.65*4+0.50*2)*0.25 = 8910
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 8910 m2
C.n. | Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Cchrona odgromowa
Numer specyfikagji : ST-453.6.20
Kod CPV: 45317000-2
82. | KNR 508-0619-05-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Montaz ztgczy winstaladji uziemiajgcej Iub odgromownej - potaczenie: drut-ptaskownik
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
83. | KNNR 009-0601-05-00 MRRIB 146,800 | m
Denmontaz zwoddw instaladji odgromowej nienaprezanych: poziomych
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
dach sali: 18.52*2+11.17*3+3*3 = 79,550
zaplecze: 24.61+15.64+2*6+3.5*3+4.5= 67,250
Razem przedmiar = 146,800 | m
84. | KNNR 005-0601-02-10 MRRIB 146,800 | m
Montaz zwoddw instalacji odgromowej z przewoddw nienaprezanych poziomych wykonanych z preta stalowego
ocynkowanego mocowanego na wspornikach: kigjonych
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
85. | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000| szt
Badaniai pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
86. | KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 1,000| szt
Badaniai pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub raboczego: - kazdy nastepny pomiar
Numer specyfikagji : ST-453.6.20
D.| Termomodernizacja - tacznik z sala gimnastyczng wschodnig
Kod CPV': 45400000-1
D.o. | Roboty rozbidrkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
Kod CPV: 45111100-9




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
D. Termomodemizagja - tacznik z sala ginmastyczng wschodnig
D.o. Roboty rozhiérkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe Sr 10
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
87. | KNR 401-0354-11-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 12,000 m
Wykucie z muru: podokiennikéw stalowych
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
240%5= 12,000
Razem przedmiar = 12,000\ m
83. | KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 10,080 | m2
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych, o pow. ponad 2 m2- rozebranie witryny wejsciowej
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
(2.38+241.1)*2.20= 10,080
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 10,080 | m2
89. | KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa 0,560 | m3
Wiwiezienie gruzu z terenu razbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegto$¢ 1 km: - samochodem
ciezarowym skrzyniowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
4.50.1*0.0055'0.314+9*0.06*0.0055*0.314-+6.01*0.0055+12*0.25*0.0055+10.08*0.05 = 0,560
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 0,560 | m3
90. | KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa 0,560 | m3
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km : - samochodem
ciezarowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
91. | kalk.indyw. 0,560 | m3
Wiwoz odpaddw - optata za wysypisko
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
D.p.| Wymiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowiane
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
Kod CPV': 45421000-4
92. | KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa 26,040| m2
Wymiana okien drewnianych na okna uchyine rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni:
ponad 2,5 m2
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
2402175 = 26,040
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 26,040 | m2
93. | KNR 019-1024-11-10 IGM Warszana 10,080 | m2
Montaz witryn aluminiowych z drzniami zewnetrznymi
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
(2.38+2*1.1)*2.20= 10,080
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 10,080 | m2
HA. | KNR 202-2009-05-00 |OZIEPB ORGBUD W-wa 6,740 | m2
Tynki wewnetrzne, jednonarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na osciezach
i pasach scien.,na poctozu bet.
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewadja potudnione: (2.4+2.17+2)*0.20*5 = 6,740
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 6,740 | m2
95. | KNR 202-1505-01-06 |OZIEPB ORGBUD W-wa 6,740 | m2
Malownanie tynkow wewnetrznych gladkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjng
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
9. | dostawa. 12,000 m
Dostawa materiatow - parapety zewnetrzne z zaslepkami skrajnymi
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewadja zachodnia: 2.40%5 = 12,000
Razem przedmiar = 12,000\ m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
D. Termomodemizagja - tacznik z sala ginmastyczng wschodnig
Dp. Wymiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Sr 11
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
97. | KNR 202-0923-04-00 |0ZIEPB ORGBUD W-wa 3,000 | m2
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewacja zachodnia: 2.40*5*0.25 = 3,000
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 3,000 m2
98. | KNR 202-0506-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 4,200 | m2
Obrobki z blachy ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm - robocizna dot. montazu parapetow
zewnetrznych
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewacja zachodnia: 2.40*5*0.35= 4,200
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 4,200\ m2
D.q. | Izolacja dachu - kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
Kod CPV': 452612109
99. | KNR 022-0528-01-00 IGM Warszawa 59,740 | m2
Renowadja starych dachdw krytych papa, przy uzyciu papy termozgrzewelnej DKD - renowacja podtoza
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
6.5*9.19= 59,740
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 59,740 | m2
100. | KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 59,740 | m2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng: dwumarstwone
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
6.5*9.19= 59,740
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 59,740 | m2
D.r. | Odwodnienie potaci i obrébki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
Kod CPV: 45262000-1
101. | KNR 202-0507-01-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 3250 | m2
Obrobki z blachy z cynku grubosci 0,55 nm, 0 szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
6.50*0.2522 = 3,250
Razem przedmiar = 3,250 | m2
D.s. | Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
Kod CPV: 45317000-2
102. | KNNR 009-0601-05-00 MRRIB 18380\ m
Denmontaz zwoddw instaladji odgromowej nienaprezanych: poziomych
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
9192= 18,380
Razem przedmiar = 18,380 | m
103. | KNNR 005-0601-02-10 MRRIB 18380\ m
Montaz zwoddw instalacji odgromowej z przewoddw nienaprezanych poziomych wykonanych z preta stalowego
ocynkowanego mocowanego na wspornikach: kigjonych
Numer specyfikagji : ST-453.6.20
104. | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000| szt
Badaniai pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
Numer specyfikagji : ST-453.6.20
105. | KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 1,000| szt
Badaniai pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub raboczego: - kazdy nastepry pomiar
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
E. Termomodemizagja - sala girmastyczna z zapleczem - wschodnia Sr 12
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
E. | Termomodernizacja - sala gimnastyczna z zapleczem - wschodnia
Kod CPV': 45400000-1
E.. | Roboty rozbidrkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Numer specyfikagji : ST-451.1.20
Kod CPV: 45111100-9
106. | KNR 401-0354-11-00 10ZIEPB ORGBUD W-nwa 29,700\ m
Wykucie z muru: podokiennikow wewnetrznych
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
parapety wewnetrzne sali gimnastycznej: 2.70%11 = 29,700
Razem przedmiar = 29,700\ m
107. | KNR 401-0354-11-00 10ZIEPB ORGBUD W-nwa 96,900\ m
Wykucie z muru: podokiennikéw stalowych
Numer specyfikagji : ST-451.1.20
elewagawschodnia: 2.7011+1.20*2 = 32,100
elewacja zachodnia: 2.50+24+2.40%2 = 64,800
Razem przedmiar = 96,900| m
108. | KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 11,990 | m2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 - wrota
Numer specyfikagji : ST-451.1.20
3.32*361= 11,990
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 11,990 | m2
109. | KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa 1,980| m3
Wiwiezienie gruzu z terenu razbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegto$¢ 1 km: - samochodem
ciezarowym skrzyniowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
32.34*0.1*0.0055*0.314+91.1*0.06*0.0055*0.314+61.71*0.0055+96.9*0.25*0.0055+29.7*0.03+11.99*0.05 = 1,980
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 1,980 | m3
110. | KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa 1,980| m3
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km : - samochodem
ciezarowym
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
111. | kalk.incyw. 1,980| m3
Wiwoz odpaddw - optata za wysypisko
Numer specyfikagji : ST-451.1.20
E.u. | Wymiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
Kod CPV': 45421000-4
112. | KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa 123,900 | m2
Wymiana okien drewnianych na okna uchyine rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni:
ponad 2,5 m2
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
sala gimnastyczna-elewadja wschodnia: 2.7072.82*11 = 83,750
elewacja zachodnia: 2.50*1.46*11 = 40,150
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 123,900 | m2
113. | kalk. indywid. 22,000 kpl
Dostawa dzwigni umozliwiajacych otwieranie okien z poziomu parteru
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
114. | KNR 401-0304-02-00 10ZIEPB ORGBUD W-nwa 19,900 | m3
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw o abjetosci do 2,0 mi3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komorkowego na zaprawie cementoaowapiennej,przy Lzyciu wapna suchogaszonego
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
(4.16-2.82)2.70:0.50"11 = 19,900
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 19,900 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
E. Termomodemizagja - sala girmastyczna z zapleczem - wschodnia
E.u. Wyrmiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane o 13
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
115. | KNR 401-0711-05-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 39,800 | m2
Uzupetnienie tynkdw zwyidych wewn.kat. |l z zaprawy cem.,na Scianach ptaskich i stupach prostokatnych z cegiet,
pustakaw ceramicznych lub gazobetondw, przy pow.otynkowania wjednym migjscu: ponad 1,0 do 2,0 m2
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
(4.162.82y2.7011 = 39,800
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 39,800 | m2
116. | KNR 202-1505-01-06 10ZIEPB ORGBUD W-wa 39,800 | m2
Malownanie tynkow wewnetrznych gladkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjng
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
117. | KNR 401-0726-05-10 10ZIEPB ORGBUD W-wa 39,800 | m2
Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyidych, kategorii lll, na $cianach, loggiach i balkonach z betonéw 2zwirowychi
bloczkdw, przy powierzchni uzupetnianych tynkdw w jednym miejscu: ponad 1,0 przy uzyciu wapna such.
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
118. | KNNR 002-0302-07-00 MRRB 11,000 m
Osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych wewnetrznych na zaprawie cementono-wapiennej
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
119. | KNR 019-0929-10-00 IGM Warszawa 30,000 | m2
Wymiana okien drewnianych na okna uchyine razwierane i uchyino-razwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni:
ponad 2,0 do 2,5 m2
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
elewagja zachodnia: 2.5¥1*12 = 30,000
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 30,000 | m2
120. | KNR 019-0929-09-00 IGM Warszawa 2160 | m2
Wymiana okien zespalonych drewnianych na okna uchylne razwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o
powierzchni: do 2,0 m2
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
1.2040.902 = 2,160
Razem przedmiar = 2,160 | m2
121. | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10
122, | kalk. indywid. 1,000 kpl
Dostawa i montaz nawiewnikdw higrosterowanych
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
123. | KNNR 003-0702-06-00 WACETOB Warszawa 4,010 | m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: zewnetrznych
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
0.81*2.01= 1,630
elewacja wschodnia: 1.20¥1.98 = 2,380
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 4,010| m2
124. | KNR 222-0901-09-00 MRIGZ 1,000| szt
Whota drewniane rozwierane ocieplone czesciono szklone dwuskrzydtone
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
125. | KNR 202-2009-05-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 46,380 | m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na osciezach
i pasach $cien.,na poctozu bet.
Numer specyfikagji : ST-454.3.10
elewacja zachodnia - okna: (2.50+2*1.46)*11*0.20+2.50+2*1*0.20¢12 = 22,720
elewacjawschodnia - okna: (2.82°2+2.70)*11%0.20+(1.20+2*0.90)"0.20*2 = 19,550
drzwi i wiota: (1.20+2+2)40.20+3.32+2+3.61)*0.20+{0.81+2°2"0.20 = 4110
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 46,380 | m2
126. | KNR 202-1505-01-06 10ZIEPB ORGBUD W-wa 46,380 | m2
Malownanie tynkow wewnetrznych gladkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjng
Nurmer specyfikagji : ST-454.3.10




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
E. Termomodemizagja - sala girmastyczna z zapleczem - wschodnia
E.u. Wyrmiana stolarki - kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane S 14
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
127. | dostana 96,900\ m
Dostawa materiatow - parapety zewnetrzne z zaslepkami skrajnymi
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
elewagawschodnia: 2.7011+1.20*2 = 32,100
elewacja zachodnia: 2.50+24+2.40%2 = 64,800
Razem przedmiar = 96,900 | m
128. | KNR 202-0923-04-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 24,230 | m2
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
elewacja wschodnia: (2.70*11+1.202)*0.25 = 8,030
elewacja zachodnia: (2.50%24+2.40+2)0.25 = 16,200
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 24,230 | m2
129, | KNR 202-0506-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-nwa 33920 | m2
Obrobki z blachy ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm - robocizna dot. montazu parapetow
zewnetrznych
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
elewacja wschodnia: (2.70711+1.20%2)*0.35 = 11,240
elewacja zachodnia: (2.50%24+2.40+2)0.35 = 22,680
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 33,920 | m2
130. | KNR 401-1212-05-00 10ZIEPB ORGBUD W-nwa 35210 | m2
Malonanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
Nurmer specyfikagji : ST-454.1.10
2.50F1*12+2.40°2.17 = 35,210
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 35,210 | m2
131. | KNR 401-1212-11-00 10ZIEPB ORGBUD W-nwa 5210 | m2
Malonanie farbg olejng siatek ciggnionychi plecionych z ramkami stalowymi: dwukratne z oczyszczeniem podtoza
Nurmer specyfikagji : ST-454.1.10
240217 = 5,210
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 5210\ m2
132. | KNR 401-0310-05-00 IGM Warszawa 15,000 m
Sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw: sprandzenie przewodow
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
53= 15,000
Razem przedmiar = 15,000 m
133. | KNR 401-0310-06-00 IGM Warszawa 15,000 m
Sprawdzenie i odgruzawanie przewoddw: odgruzowanie przewodow
Nurmer specyfikagji : ST-451.1.20
E.v. | Izolacja dachow - kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
Kod CPV: 452612109
134. | KNR 401-0519-01-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 305,480 | m2
Drobna naprawa pokrycia papowego polegajaca na umocowaniu odstajacej papy | zakitowaniu uszkodzen
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
(20.42+14.80+24.70%12.50)*0.50 = 305,480
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 305,480 | m2
135. | KNR 202-0609-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 610,970 | m2
Izolacje cieplne poziome z phyt styropianowych EPS 100-038 grubosci 12cm, uktadane na wierzchu konstrukgji: na
lepiku asfalt.na goraco, zagrunt.roztw.asf.
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
20.42*14.80+24.70"12.50 = 610,970
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 610,970 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
E. Termomodemizagja - sala girmastyczna z zapleczem - wschodnia
E.v. Izdlacja dachdw - kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Str: 15
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
136. | KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 2444,000 | szt
Oxieplenie budynkdow phytami styropianomym - przymocowanie phyt styropianowych za pormocg dybli : podioze z
betonu
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
610.97%4 = 2 444,000
Razem przedmiar (doktadnosé wyniku przedmiaru - do liczby calkowitej) = 2444,000 | szt
137. | KNR 401-0208-01-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Przebicie w elementach z betonu 2wirowego otwordw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: do 10 cm - do wdnmuchania
izolagji
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
138. | KNR 401-0519-06-00 IGM Warszawa 1,000| m2
Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: piernwsza warstwa
Numer specyfikagji : ST-452.8.20
05054 = 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
139. | KNR 401-0519-07-00 IGM Warszawa 1,000| m2
Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
Nurmer specyfikagji : ST-452.8.20
140. | kalk.indywid. 350,180 | m2
Qxieplenie strapodachu metoda wdmuchiwania materiatu izolacyjnego w postaci sypkiej, luznej do uzyskania grubosci
docelowej 15cm
Numer specyfikagji : ST-452.8.20
12.61*12.10+8*24.70 = 350,180
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 350,180 | m2
141. | KNR 401-0206-02-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Zabetonowanie w stropach i Scianach otwordw o powierzchni do 0,1 m2 i giebokosci: ponad 10 cm
Numer specyfikagji : ST-452.8.20
142. | KNR 401-0519-03-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Drobna naprawa pokrycia polegajgca na wstawianiu fat z papy asfaltowej na tekturze, o powierzchni: ponad 0,10 do
1,00 m2
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.10
143. | KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 959,170 | m2
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng: dwumarstwone
Numer specyfikagji : ST-452.9.10
20.42*30.50+12.61*12.10 = 959,170
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 959,170 | m2
E.w. | obrébki blacharskie - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
Kod CPV': 45262000-1
144. | KNR 202-0507-01-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 34,380 | m2
Obrobki z blachy z cynku grubosci 0,55 nm, 0 szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm
Nurmer specyfikagji : ST-452.9.20
dachsali: 35.50*0.25+12.582*0.25 = 15,170
dach zaplecza: 12.62°2*0.25+12.10*0.25+39.50*0.25 = 19,210
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 2 migjsc po przecinku) = 34,380 | m2
Ex. | Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
Kod CPV': 45317000-2
145. | KNR 508-0619-05-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 19,000 | szt
Montaz ztgczy winstaladji uziemiajgcej Iub odgromownej - potaczenie: drut-ptaskownik
Numer specyfikagji : ST-453.6.20
146. | KNNR 009-0601-05-00 MRRB 255570\ m
Denmontaz zwoddw instaladji odgromowej nienaprezanych: poziomych
Numer specyfikagji : ST-453.6.20
(20.42+39.50)*2+20.42+5*3+39.50+12.10*2+12.61+8*3 = 255,570




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 670-000-0003 KOBRAwer. 9.1
Termomodernizacja - Roboty budowlane CPV 4500000-7, 45321000-3, 45420000-7
E. Termomodemizagja - sala girmastyczna z zapleczem - wschodnia
Ex. Instalacja odgromowa - kod CPV 45312310-3 Ochrona odgromova S 16
I
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozycji llos¢ Jedn. mary
Razem przedmiar = 255570 | m
147. | KNNR 005-0601-02-10 MRRIB 255570 m
Montaz zwoddw instalacji odgromowej z przewoddw nienaprezanych poziomych wykonanych z preta stalowego
ocynkowanego mocowanego na wspornikach: kigjonych
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
(20.42+39.50)*2+20.42+5*3+39.50+12.10*2+12.61+8*3 = 255,570
Razem przedmiar = 255570 | m
148. | KNNR 005-1304-01-00 MRRB 1,000| szt
Badaniai pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20
149. | KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 1,000| szt
Badaniai pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub raboczego: - kazdy nastepny pomiar
Nurmer specyfikagji : ST-453.6.20

—- Koniec wydruku przedmiaru —




