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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci

Kuczyna w zakresie wykonania chodnika

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowano w oparciu o :
a) mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500
b) pomiary wiasne w terenie
¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr
43)
d) Wytyczne Inwestora oraz Powiatowego Zarzadu Drog w Gostyniu

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- drogagminna - klasa techniczna L
- predkosé projektowa - 40 km/h

- chodnik - szer. 150 cm

- spadek poprzeczny chodnika -2,0%

3/ STAN ISTNIEJACY - zagospodarowanie , uzbrojenie

W chwili obecnej na drodze gminnej w miejscowosci Kuczyna brak wydzielonego ciggu pieszego.
Na projektowanym odcinku cigg pieszy uksztattowany jest o nawierzchni gruntowej.
Ulice posiadajg nastepujace uzbrojenie: wodociag, przewody telekomunikacyjne, przewody

energetyczne, kanalizacje deszczowa, oraz sie¢ gazowa.
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4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Nawierzchnie w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujaco :
- istniejaca szerokos¢ jezdni bitumicznej -50m;
B jednostronny chodnik o szerokosci 1,50 m bezposrednio przylegty do kraweznika
betonowego.
B miedzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji wystepuje pas zieleni o zréznicowane;j

szerokosci

4.2. Niwelete nawierzchni chodnika nawigza¢ do rzednych istniejgcej jezdni bitumicznej i kraweznika
zachowujac spadek podtuzny jezdni .
Spadek poprzeczny jezdni i 2,0 % , a chodnika 2 % .

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika :

a) kostka betonowa wibroprasowana grubosci 8 cm w kolorze szarym

b) podsypka piaskowa grubosci 5 cm

c) podsypka piaskowa uzupetniajgca gr. 15 cm

d) obrzeza betonowe o wymiarach 6 x 20 x 100 na tawie betonowej 0,03 m*/m
e) kraweznik betonowy uliczny 15*30*100 na podsypce cem. — piaskowej gr. 5 cm oraz fawie betonowe;j
z betonu B 15 w ilosci 0,045 m3/m

6 . ODWODNIENIE

Wody opadowe z utwardzonej powierzchni chodnika projektuje sie odprowadzi¢ poprzez odpowiednie
spadki poprzeczne i podtuzne ulicy do projektowanych wpustéw ulicznych z elementéw betonowych
szczelnych o srednicy 500 mm, zlokalizowanych w jezdni.

Wpusty betonowe nalezy podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej rurami z tworzywa PVC o
Srednicy 160 mm i wytrzymatosci min. 8 kN/m.

Wzdtuz projektowanego kraweznika nalezy dokonac uzupetnienia konstrukcji masa bitumiczng wraz z
podbudowa. Na istniejagcym kolektorze deszczowym nalezy wymieni¢ dwa wlazy na studniach

rewizyjnych.
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7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | OZNAKOWANIA
ROBOT.

7.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom polskich norm
oraz by¢ zgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wydanymi na podstawie
Zarzadzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Drog Publicznych .

7.2. Roboty powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym

przez Staroste Gostynskiego na tg okoliczno$¢ projektem organizacji ruchu na czas robot.

7.3 We wszystkich prowadzonych pracach zwigzanych z wykonywaniem gtebokich wykopéw oraz
montazem rur betonowych w wykopach stosowac obowigzujace przepisy BHP.

7.4 W zwigzku z wykonywaniem rob6t ziemnych w poblizu urzadzen energetycznych,
telekomunikacyjnych jak i kanalizacyjnych, w miejscach zblizer roboty prowadzi¢ recznie w
uzgodnieniu i pod nadzorem stuz bedacych wtascicielami tych urzadzen.
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