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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - NAWIERZCHNIA CHODNIKA
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obrzeze betonowe 100*20*6

14 cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

podsypka piaskowa uzupetniajgca gr. 10 cm

fawa betonowa 0,03 m3/m.

kraweznik betonowy 15*30*100

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa 0,045 m3/m

“TITAN”
Zaktad Projektowo - Ustugowy
64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4 ,

Przebudowa drogi powiatowej nr 4932 P od posesji
nr 67 do parkingu przy szkole w zakresie
wykonania chodnika

Przekroj konstrukcyjny chodnika

Drogowa

Droga powiatowa nr 4932 P
miejscowos¢ Stara Krobia

Gmina Krobia
u. Rynek 1
63 - 840 Krobia



http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm
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kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z betonu cementowego B 10
gr. warstwy 18 cm

warstwa wyréwnujgca podtoze
z piasku gr. warstwy 5 cm

kraweznik betonowy 15*30*100 na ptask

podsypka cem.-piaskowa gr.5 cm

fawa bet. ,beton B 15, V=0,065m3/m

wystepuje w przypadku nieutwardzonej dziatki

kraweznik betonowy 15*30*100

tawa betonowa z betonu B - 15

“TITAN”
Zaktad Projektowo - Ustugowy
64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4 ,

Przebudowa drogi powiatowej nr 4932 P od posesji
nr 67 do parkingu przy szkole w zakresie
wykonania chodnika

Przekroj konstrukcyjny zjazdu

Drogowa

Droga powiatowa nr 4932 P 4
miejscowos¢ Stara Krobia

Gmina Krobia
u. Rynek 1
63 - 840 Krobia



http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm

