
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - NAWIERZCHNIA CHODNIKA

jezdnia istniej ca

szer. zmienna
pobocze gruntowe

150

2,0 %

podsypka piaskowa gr. 5 cm

obrze e betonowe 100*20*6
awa betonowa 0,03 m3/m.

kostka betonowa szara gr. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

kraw nik betonowy 15*30*100

projektowa:
jednostka

obiekt:

64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4 ,

“TITAN”
Zak ad Projektowo - Us ugowy

obiektu:

bran a:

rysunek:

adres

Inwestor:

rys.nr:

3
Drogowa

Projektowa : mgr in . Wies aw Furmaniak

Gmina Krobia
u. Rynek 1
63 - 840 Krobia

Asystent: in . Wojciech Furmaniak

data: 08.2009

Przekrój konstrukcyjny chodnika

awa betonowa 0,045 m3/m

podsypka piaskowa uzupe niaj ca gr. 15 cm

Przebudowa odcinka drogi gminnej
w miejscowo ci Kuczyna w zakresie
wykonania chodnika

Droga gminna
miejscowo Kuczyna
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