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OPIS   TECHNICZNY
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowo ci

Kuczyna w zakresie wykonania chodnika

1/ PODSTAWA  OPRACOWANIA
Projekt techniczny opracowano w oparciu o :

a) map  sytuacyjno - wysoko ciow  w skali 1 : 500

b) pomiary w asne w terenie

c) Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr

43)

d) Wytyczne Inwestora oraz Powiatowego Zarz du Dróg w Gostyniu

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- droga gminna - klasa techniczna L

- pr dko  projektowa - 40 km/h

- chodnik - szer. 150 cm

- spadek poprzeczny chodnika - 2,0 %

3/ STAN ISTNIEJ CY - zagospodarowanie , uzbrojenie

W chwili obecnej na drodze gminnej w miejscowo ci Kuczyna brak wydzielonego ci gu pieszego.

Na projektowanym odcinku ci g pieszy ukszta towany jest o nawierzchni gruntowej.

Ulice posiadaj  nast puj ce uzbrojenie:  wodoci g, przewody telekomunikacyjne, przewody

energetyczne, kanalizacj  deszczow , oraz sie  gazow .
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4. PROJEKTOWANE  ROZWI ZANIA
4.1. Nawierzchni   w przekroju poprzecznym projektuje si  nast puj co :

-  istniej ca szeroko  jezdni bitumicznej - 5,0 m ;

 jednostronny chodnik o szeroko ci 1,50 m  bezpo rednio przyleg y do kraw nika

betonowego.

 mi dzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji wyst puje pas zieleni o zró nicowanej

szeroko ci

4.2. Niwelet  nawierzchni chodnika nawi za  do rz dnych istniej cej jezdni bitumicznej i kraw nika

zachowuj c spadek pod ny jezdni .

Spadek poprzeczny jezdni i 2,0 % , a chodnika  2 % .

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika :

a) kostka betonowa wibroprasowana grubo ci 8 cm w kolorze szarym

b) podsypka piaskowa grubo ci 5 cm

c) podsypka piaskowa uzupe niaj ca gr. 15 cm

d) obrze a betonowe o wymiarach  6 x 20 x 100 na awie betonowej 0,03 m3/m

e) kraw nik betonowy uliczny 15*30*100 na podsypce cem. – piaskowej gr. 5 cm oraz awie betonowej

z betonu B 15 w ilo ci 0,045 m3/m

6 . ODWODNIENIE
Wody opadowe z utwardzonej powierzchni chodnika projektuje si  odprowadzi  poprzez odpowiednie

spadki poprzeczne i pod ne ulicy do projektowanych wpustów ulicznych z elementów betonowych

szczelnych o rednicy 500 mm, zlokalizowanych w jezdni.

Wpusty betonowe nale y pod czy  do istniej cej kanalizacji deszczowej rurami z tworzywa PVC o

rednicy 160 mm i wytrzyma ci min. 8 kN/m.

Wzd  projektowanego kraw nika nale y dokona  uzupe nienia konstrukcji mas  bitumiczn  wraz z

podbudow . Na istniej cym kolektorze deszczowym nale y wymieni  dwa w azy na studniach

rewizyjnych.
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7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I OZNAKOWANIA

    ROBÓT .
7.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materia y musz  odpowiada  wymaganiom polskich norm

      oraz by  zgodne ze szczegó owymi specyfikacjami technicznymi wydanymi na podstawie

      Zarz dzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych .

7.2. Roboty powinny  by  oznakowane i zabezpieczone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym

przez Starost  Gosty skiego na t  okoliczno  projektem organizacji ruchu na czas robót.

7.3 We wszystkich prowadzonych pracach zwi zanych z wykonywaniem g bokich wykopów oraz

monta em rur betonowych w wykopach stosowa  obowi zuj ce przepisy BHP.

7.4 W zwi zku z wykonywaniem robót ziemnych w pobli u urz dze  energetycznych,

telekomunikacyjnych jak i kanalizacyjnych, w miejscach zbli  roboty prowadzi  r cznie w

uzgodnieniu i pod nadzorem s  b cych w cicielami tych urz dze .
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