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Ciotkowo RB etap 1-11.08 - przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1| Ciotkowo 1 64
1.1|Prace rozbiérkowe 1 4
1.2|Sciany dziatowe 5 8
1.3|Posadzki parter 9 19
1.4|Tynki i malowania 20 30
1.5| Sufit podwieszany i wykonczenie istniejgcego ciezkiego 31 33
1.6|Stolarka drzwiowa 34 38
1.7|Stolarka okienna 39 45
1.8|Schody i podesty zewnetrzne 46 63
1.9|Wyposazenie 64 64
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Ciotkowo
1.1 Prace rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. dla otworéw m3
d.1./0329-03 drzwiowych i okiennych
1
1,0*2,05*0,48 m3 0,984
1,0*2,05*0,48 m3 0,984
1,1*2,0*0,48 m3 1,056
1,89*1,41*0,48 m3 1,279
RAZEM 4,303
2|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.1./0106-03
1
0,48*(2,05*2+1,0+2,05*2+1,0+2,05*2+1,2+1,1*2,05*2+1,89*2+1,41*2) m2 12,773
RAZEM 12,773
3|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1.|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
1
0,48*%(1,0*2,1+1,0*2,1) m3 2,016
RAZEM 2,016
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
1,61*1,41 m2 2,270
RAZEM 2,270
1.2 Sciany dziatowe
5/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornej gr. 12,5mm NIDA [m2
d.1./0103-03 na pojedynczej konstrukeji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
2 wym 100-01; System NIDA Sciana 125A100
3,0%(1,2+1,05+1,12+2,3+4,15) m2 29,460
3,02*3,98 m2 12,020
RAZEM 41,480
6/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych- L19 m
d.1.|0126-05
2
3*2,1*3 m 18,900
RAZEM 18,900
7|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosé¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.1.|0346-01 nej dla belek stalowych
2
3*2 gniazd. 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych L60x5
2
2*1,2*3 m 7,200
RAZEM 7,200
1.3 Posadzki parter
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3
pom 07 11,0 11,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,000
poz.9A*0,10 m3 1,100
RAZEM 1,100
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.1./1101-01
3
poz.9A*0,15 m3 1,650
RAZEM 1,650
11|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m?2
d.1./202 0618-03 |nad 5 m2
3
poz.9A m2 11,000
RAZEM 11,000
12|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.|0616-01
3|analogia
poz.11 m2 11,000
RAZEM 11,000
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych 10 cm poziome na |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poz.12 m2 11,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 11,000
14|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1./0616-01
3|analogia
poz.13 m2 11,000
RAZEM 11,000
15|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M 12 grubosci  |m2
d.1.|1102-01 20 mm zatarte na ostro
3
poz.16 m2 11,000
RAZEM 11,000
16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M 12 - dodatek |m?2
d.1.|1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
3 Krotnosé =5
poz.13 m2 11,000
RAZEM 11,000
17|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1106-07
3
poz.15 m2 11,000
RAZEM 11,000
18|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
3
pom 10 4,0 m2 4,000
pom 11 49 m2 4,900
pom 12 32,2 m2 32,200
pom 13 4,8 m2 4,800
pom 14 2,4 m2 2,400
pom 15 6,8 m2 6,800
pom 16 3,6 m2 3,600
pom 17 3,6 m2 3,600
pom 7 11,0 m2 11,000
RAZEM 73,300
19 Dostawa i montaz wycieraczek o wymiarze 1,5x1,0 m kpl
d.1.|analiza indy-
3|widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
14 Tynki i malowania
20|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 |m2
d.1./2010-02 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym
4
kottownia 3,02*3,98 m2 12,020
RAZEM 12,020
21|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 |m2
d.1./2010-08 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5
4 mm
poz.20 m2 12,020
RAZEM 12,020
22|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1./2009-02 $cianach na podtozu z tynku
4
poz.21 m2 12,020
RAZEM 12,020
23/NNRNKB Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt gip-|m?2
d.1./202 2012-04 |sowych w pomieszczeniach
4
Scianki gk poz.5*2 82,960
A (obliczenia pomocnicze) ========
82,960
14+15 lico- |2,0%(1,05*4+2,22*2+2,98*2+2,22*2) 38,080
wanie
-(0,8%2,0%2+0,9*2,0*3) -8,600
B (obliczenia pomocnicze) ========
29,480
gtadzie na
Sciankach
minus lico-
wania
poz.23A-poz.23B m?2 53,480
RAZEM 53,480
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
24|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- |m2
d.1./202 1134-02 |nowe
4
poz.22 m2 12,020
poz.23A m?2 82,960
RAZEM 94,980
25/KNR-W 2-02 [Malowanie technologig natrysku - kolor m2
d.1.|1521-03
4|analogia
1,5%(2,22*2+3,28*2) m?2 16,500
RAZEM 16,500
26| KNR-W 2-02 [Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg temp- |m2
d.1.|1521-06 lowg - lakierowanie natrysku
4/analogia
poz.25 m2 16,500
RAZEM 16,500
27|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m2
d.1./1510-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
4/analogia
poz.24 m2 94,980
diacolor -poz.25 m2 -16,500
licowania -poz.29 m2 -29,480
RAZEM 49,000
28|KNR-W 2-02 [Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-|m2
d.1./1510-02 koéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
4/analogia
poz.27 m2 49,000
RAZEM 49,000
29/ KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.|0829-03
4
14+15 2,0%(1,05*4+2,22*2+2,98*2+2,22*2) m?2 38,080
-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*3) m?2 -8,600
RAZEM 29,480
30/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych szt.
d.1.|0137-01
4
4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15 Sufit podwieszany i wyko Aczenie istniej gacego ci ezkiego
31/NNRNKB Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z betonu |m2
d.1./202 2014-03 |o pow. do 5 m2
5
11,0 m?2 11,000
RAZEM 11,000
32/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
d.1./202 1134-01 |nie poziome
5
poz.31 m2 11,000
RAZEM 11,000
33|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m2
d.1./1510-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
5/analogia
poz.31 m2 11,000
RAZEM 11,000
1.6 Stolarka drzwiowa
34|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z opaskami regulowane m2
d.1.|1026-01
6
1,0*2,05*3 m?2 6,150
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 7,995
35/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy-|m2
d.1./1022-01 konczone - typu Porta
6
0,9*2,0*3 m2 5,400
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 7,000
36|KNR 0-19 Montaz drzwi o odpornosci El 30 drewnianych m2
d.1.|1024-06
6
0,9%2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
37|KNR 0-19 Montaz z PCV jednoskrzydtowe bez obrébki obsadzenia - oparte na profilach |m?2
d.1.|1022-12 cieptych
6|analogia




Ciotkowo RB etap 1-11.08 - przedmiar PRZEDMIAR

-6-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3741

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
0,9*2,0 m2 1,800
0,9%2,0 m?2 1,800
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 5,400
38/KNR 0-19 Montaz z PCV dwuskrzydtowe bez obrébki obsadzenia - oparte na profilach |m?2
d.1.|1022-12 zimych
6|analogia
1,4*2,0 m?2 2,800
RAZEM 2,800
1.7 Stolarka okienna
39/ KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. |m?2
d.1./0928-05 do 1.0 m2 - okno podawcze z szerokim parapetem
7
1,2*0,6*1 m?2 0,720
RAZEM 0,720
40|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. |m?2
d.1./0928-05 do 1.0 m2 z szybg 0 U<= 1,1 W/m2K, o przekroju ramy wzmocnionym ksztat-
7 townikiem o przekroju petnym, tréjkomorowym. w kolorze biatym, z uszczelka-
mi typu AD i MD , klamki Standard biate szklenie szkto biate niskoemisyjne
zespolone 4+12+4. wyposazy¢ dodatkowo w nawiewnik higrosterowany np.:
Aereco
0,7*1,07*2 m?2 1,498
RAZEM 1,498
41|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. |m2
d.1.|0928-06 do 1.5 m2 z szybg 0 U<= 1,1 W/m2K, o przekroju ramy wzmocnionym ksztat-
7 townikiem o przekroju petnym, tréjkomorowym. w kolorze biatym, z uszczelka-
mi typu AD i MD , klamki Standard biate szklenie szkto biate niskoemisyjne
zespolone 4+12+4. wyposazy¢ dodatkowo w nawiewnik higrosterowany np.:
Aereco
1,01*1,41*2 m?2 2,848
RAZEM 2,848
42|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. |m?2
d.1./0928-11 ponad 2.5 m2 z szybg o U<= 1,1 W/m2K, o przekroju ramy wzmocnionym
7 ksztattownikiem o przekroju petnym, tr6jkomorowym. w kolorze biatym, z
uszczelkami typu AD i MD , klamki Standard biate szklenie szkio biate niskoe-
misyjne zespolone 4+12+4. wyposazy¢ dodatkowo w nawiewnik higrosterowa-
ny np.: Aereco
1,9*1,32 m?2 2,508
1,61*1,41*2 m2 4,540
RAZEM 7,048
43|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt
d.1.|0129-02
7|analogia
2+2+1+2 szt 7,000
RAZEM 7,000
44|kal.ind. Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z PCV biate z zaslepkami m
d.1.
7
0,8*2+1,11*2+2,0+1,71*2 m 9,240
RAZEM 9,240
45|kal.ind. Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej m
d.1.
7
0,7*2+1,01*2+1,9+1,61*2 m 8,540
RAZEM 8,540
1.8 Schody i podesty zewn etrzne
46| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok. |m3
d.1.|0310-02 do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
8
0,5*1,5*(3,5) m3 2,625
RAZEM 2,625
47|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw kat.gr.111-1V m3
d.1.|0320-02
8
poz.46 m3 2,625
-poz.51 m3 -0,315
-poz.52 m3 -0,945
RAZEM 1,365
48|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
8
poz.47 m3 1,365
RAZEM 1,365
49|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
8 Krotnosé = 18
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poz.46 m3 2,625
-poz.47 m3 -1,365
RAZEM 1,260
50 Optata za wysypisko m3
d.1.|kalk. wkasna
8
poz.49 m3 1,260
RAZEM 1,260
51/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3
d.1./1101-01
8
0,1*0,9%(3,5) m3 0,315
RAZEM 0,315
52|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0201-01 ukfadanie betonu - B-10
8
0,3*0,9%(3,5) m3 0,945
RAZEM 0,945
53/NNRNKB Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie wa- |m2
d.1./202 0137-01 |piennej lub cementowo-wapiennej z bloczkéw betonowych 25x25x14 cm
8
1,0*(3,5) m2 3,500
RAZEM 3,500
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pier- |m?2
d.1.|0604-03 wsza warstwa
8
0,9%(3,5)*2 m2 6,300
RAZEM 6,300
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - dru- |m?2
d.1.|0604-04 ga warstwa
8
poz.54 m2 6,300
RAZEM 6,300
56 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.|1101-07
8
1,0*2,28+1,0*0,5*2,4*1,13 m3 3,636
RAZEM 3,636
57 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - Beton zwykly B-20 (C16/ |m2
d.1./0218-02 20)
8
3,6*2,4 m2 8,640
RAZEM 8,640
58 KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne m2
d.1./0218-06 ukfadanie betonu B-20
8 Krotnosé = 2
poz.57 m2 8,640
RAZEM 8,640
59/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 podiozu - B-20 - reczne uktadanie betonu
8
0,15*0,35*0,5*2,4*5 m3 0,315
RAZEM 0,315
60 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
8
35*p0z.58/1000 t 0,302
RAZEM 0,302
61/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych mrozodporne o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- |m?2
d.1./1118-03 nych metodg zwyktg,
8
3,6%2,8 m2 10,080
0,5*2,8*5 m2 7,000
RAZEM 17,080
62 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm |m
d.1./1119-01
8
poz.61*1,16 m 19,813
RAZEM 19,813
63 Dostawa i montaz balustrady stalowych powlekane m
d.1.|analiza indy-
8|widualna
3,240,5 m 3,700
RAZEM 3,700
1.9 Wyposa zenie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
64 Dostawa i montaz wyposazenia tazienek m.in w lustra uchylnego, pojemnika |kpl.
d.1. na reczniki jednorazowe, uchwytu do papieru toaletowego, Wszystkie te ele-
9 menty nalezy zamontowac ze stali nierdzewne;j.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

899,4020

RAZEM

Stownie:
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L Nazwa Jm | llo$é Illinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|barwnik "Miks" dm3| 0,0413 0,0413
2.|Belka stalowa L60x5 kg 33,5621 33,5621
3.|Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 2,9831 2,9831
4.|Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,6519 1,6519
5.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. |1 327,36 1 327,36
00 00
6.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. | 86,4500 86,4500
7.|cegta budowlana petna szt | 807,552 807,552
0 0
8.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0,1619 0,1619
kow "35™
9.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIIl  |m3 0,1416 0,1416
10.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0,0393 0,0393
11.|Dostawa i montaz balustrady stalo- |m 3,7000 3,7000
wych powlekane
12.|Dostawa i montaz parapetow wew- m 9,2400 9,2400
netrznych z PCV biale z zaslepkami
13.|Dostawa i montaz parapetow ze- m 8,5400 8,5400
wnetrznych z blachy powlekanej
14.|Dostawa i montaz wycieraczek o wy- |kpl 2,0000 2,0000
miarze 1,5x1,0 m
15.|Dostawa i montaz wyposazenia fazie- |kpl. 1,0000 1,0000
nek m.in w lustra uchylnego, pojem-
nika na reczniki jednorazowe, uchwy-
tu do papieru toaletowego, zamyka-
nego kubta na zuzyte reczniki, zamy-
kanego kubta na zuzyte $rodki sani-
tarne. Wszystkie te elementy nalezy
zamontowac ze stali nierdzewnej.
16.|drewno okragte na stemple budowla- |m3 0,0162 0,0162
ne
17.|drewno opatowe kg 30,3000 30,3000
18.|drzwi 0 odpornosci El 30 drewnianych |m?2 1,8000 1,8000
19.|drzwi z PCV dwuskrzydtowe bez ob- |m?2 2,8000 2,8000
rébki obsadzenia - oparte na profi-
lach zimych
20.|drzwi z PCV jednoskrzydtowe bez ob- |m?2 5,4000 5,4000
rébki obsadzenia - oparte na profi-
lach cieptych
21.|farba emulsyjna zmywalna dm3 | 23,9610 23,9610
22.|farba templowa strukturalna kg 7,9200 7,9200
23.|folia izolacyjna m2 | 26,1800 26,1800
24.|gaz propan-butan kg 1,1000 1,1000
25.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,2170 0,2170
26.|gips budowlany szpachlowy t 0,3837 0,3837
27./gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,1170 5,1170
28.|kotki rozporowe szt. | 62,2200 62,2200
29.|kotwy stalowe szt. | 124,236 124,236
9 9
30. |kratki wentylacyjne szt. 6,0000 6,0000
31.|lakier dm3| 1,3530 1,3530
32.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 18,2700 18,2700
gorgaco
33.|masa asfaltowa kg 0,7700 0,7700
34.|nadproza prefabrykowane L-19 m 19,2780 19,2780
35.|okna PCV z szybg o U<= 1,1 W/m2K, im2 | 11,3940 11,3940
0 przekroju ramy wzmocnionym
ksztattownikiem o przekroju petnym,
tréjkomorowym. w kolorze biatym, z
uszczelkami typu AD i MD , klamki
Standard biate szklenie szkio biate
niskoemisyjne zespolone 4+12+4. wy-
posazy¢ dodatkowo w nawiewnik hi-
grosterowany np.: Aereco
36.|okna z PCV - okno podawcze m?2 0,7200 0,7200
37.|optata za wysypisko wraz z utyliza- |m3 1,2600 1,2600
cylng
38.|0scieznice drewniane z opaskami re- |m2 7,9950 7,9950
gulowane
39.|papa izolacyjna podposadzkowa m2 | 12,6500 12,6500
40.|papa smotowa izolacyjna m2 | 14,4900 14,4900
-10 -




Ciotkowo RB etap 1-11.08 - przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo$é Illinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
41.|pianka poliuretanowa dm3| 6,8677 6,8677
42.|piasek m3 4,7056 4,7056
43.|Plyta gips. karton. wodoodporna m2 | 85,4488 85,4488
12,5mm
44. | plytki ceramiczne $cienne 20x20 m2 | 30,0696 30,0696
45. |ptytki granitogresowe kl. scieralnosci |m2 | 74,7660 74,7660
5 0 wym 30x30 cm
46.|ptytki gresowe mrozoodprne kl. scie- |m2 | 19,4722 19,4722
ralnosci 5 o wym 30x30 cm
47.|ptyty styropianowe 10 cm - posadzko- (m2 | 11,5500 11,5500
we
48.|plyty z welny kamiennej gr. m2 | 43,5540 43,5540
100mm,gest. 60
49.|pospétka do betonéw zwyktych m3 1,1880 1,1880
50.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm3 | 23,2056 23,2056
GRUNT"
51.|prety zbrojeniowe t 0,3080 0,3080
52.|profile stalowe NIDA C100 m 86,2784 86,2784
53.|profile stalowe NIDA U100 m 34,8432 34,8432
54.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1,8900 1,8900
55.|siatka zbrojeniowa m2 | 11,2200 11,2200
56.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz- |m?2 7,0000 7,0000
ne typu Porta
57.|tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,4343 0,4343
58.|tasma antyrysowa m2 1,1550 1,1550
59.|tasma zbrojaca m 200,348 200,348
4 4
60.|wapno suchogaszone t 0,0696 0,0696
61. \woda m3 4,8189 4,8189
62.|zaprawa m3 0,2310 0,2310
63.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,8041 0,8041
64.|zaprawa klejgca kg 501,471 501,471
0 0
65.|zaprawa klejgca do plytek elastyczna |kg 91,4328 91,4328
66.|zaprawa spoinujgca kg 67,0127 67,0127
67./materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Ciotkowo RB etap 1-11.08 - przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat do natrysku m-g 5,1150
2.|agregat tynkarski m-g 0,6010
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,1232
4.|gietarka do pretéw m-g 1,4496
5./mieszarka do zapraw m-g 0,0481
6./nozyce do pretéw m-g 1,7516
7.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 12,0066
8.|prosciarka do pretéw m-g 1,2986
9.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,6000
10.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 1,0502
11.|$rodek transportowy m-g 7,9825
12.|wyciag m-g 15,6919
13.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4,6318
14.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0,0423
RAZEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3741



