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Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow I pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz wyrazy "lub rownowaznym" co oznacza,ze dopuszcza @i
zastosowanie materiatdw nie gorszych hiopisane w dokumentacji tj., spetniggce wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakdciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentagji
obowiazany jest wykaz&, ze oferowane przez niego materiaty spetnigjwymagania okrelone
przez projektanta. Wszelkie zmiany w wykonaniu przemiotu zamowienia w stosunku do
projektu Wykonawca winien uzgodn€ z projektantem przed ziaeniem oferty. Zgod:
projektanta na rozwigzania inne ni w projekcie Wykonawca obowjzany jest w takim
przypadku zataczy¢ do sktadanej oferty.
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1. ZASILANIE W ENERGI E | WLZ-TY

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotyeae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wewtrznych linii zasilagcych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpFmetargowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot.Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowizujacymi odpowiednio
normami i ST.

MATERIALY

Materiaty do wykonania linii kablowych ol¢ia dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawg materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia o
jakoéci lub atestu, powinny ldy zaopatrzone przez producenta w taki dokument. imageriaty
powinny by wyposaone w taki dokument ng/czenie inwestora.

Do wykonania linii zasilajcych naley uzy¢ kabli elektroenergetycznych miedzianych i
aluminiowych 5 —zylowych typu YKYzo, z zytami o przekroju zgodnym z dokumentacj
spetiajcych wymagania PN-76/E-90301. Daxrtenia i zakaczenia kabla naly stosowa osprzt
kablowy spetniajcy wymagania PN i oké&ony w projekcie.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA  ZU

a) Trasowanie

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajac konstrukog budynku oraz zapewnty bezkolizyjng¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbpgrzejrzysta, prosta i degna dla prawidtowej
konserwaciji i remontow. Wskazane jest aby trasalpegata w liniach poziomych i pionowych.

b) Kucie bruzd

— bruzdy naley dostosowéado srednicy przewodu;

— przy ukladaniu dwéch lub wtej przewoddw w jednej btdzie, szerok& bruzdy powinna
by¢ taka, aby odgpy miedzy przewodami wynosity nie mniejnd mm;

— przewody zaleca siuktad& jednowarstwowo;

— zabrania & wykonywania bruzd w cienkickcianach dziatowych w sposéb ostab@j ich
konstrukcg;

— zabrania & kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

c) Trasy kablowe

— sposob prowadzenia kabli zasieych naley dostosowé& do systemu konstrukcyjno
technologicznego w jakim wykonano budynek;

— konstrukcje néne kabli naley polaczy¢ z przewodem ochronnym;

— kable naley mocowa do konstrukcji nénych za pomagopasek kablowych lub uchwytow;

— linie kablowe prowadzone w korytkach prefabrykowemynie wymagaj mocowania,
natomiast trasy pionowe nalemocowa opaskami przytwierdzonymi do dna korytka;

— przy przejciach tras kablowych przegciany i stropy naley stosowdé przepusty z rur
osadzonych wcianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli prggpuoaley uszczelni;

— kazdy kabel naley oznaczyg, podajc na oznacznikach: numer kabla, typ, przekréj zdic
zyt, oznaczniki powinny by umieszczone na obu koach kabla oraz przy prZeju przez
sciany i sufity po obu stronach.

d) Uktadanie wiz
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— kabel wprowadzony do watznika gtdbwnego oraz rozdzielni gtownej powinien efi
nadwyzke dtugasci niezlgdna do wykonania pakzer. Przewdd neutralny powinien oyieco
dtuzszy niz przewody fazowe

— zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne

— podiaze do uktadania na nim kabla powinnc lgyadkie

— zabrania si uktadania kabla bezpednio w betonie, w warstwie wyrGwnawczej podtogi w
zlaczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

— kabla nie nalezy uktada jezeli temperatura kabla jestasiza 0

— dopuszcza siuktadanie kabla w temperaturzezstej niz -1¢° pod warunkiem uprzedniego
ogrzewania kabla na cafej jego disgodo odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie
uktadania temperatura kabla nie bytasaia od najriszej dopuszczalnej.

e) Proby montazowe
Proby montaowe naley przeprowadi po ukaiczeniu montau, a przed ich zgtoszeniem do odbioru.
Z prob montaowych naley sporadzic odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchgdz
nastpujace czynnéci:

— sprawdzenie trasy linii kablowej;

— sprawdzenie agtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodfw faz;

— pomiar rezystancji izolacji;

— préba nagijciowa izolaciji.

ODBIOR ROBOT

a) Odbior robdét zanikajacych

Do odbiorow robot zanikagych zalicza si odbiory elementéw wykonanych rob6t przewidziangioh
zakrycia.

Odbiorowi elementéw wykonanych robo6t przewidzianyth zakrycia podlega utony kabel przed
jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.

b) Odbiér koncowy
Do odbioru kacowego wykonanych robét wykonawca powinien przegto
— aktualy dokumentag powykonawca
— protokéty prob montaowych
— oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowiei linii kablowych do eksploatacii.

2. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyswmagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z montaem prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrygeh, zwanych dalej
urzadzeniami dostarczanych w cé&o lub w zestawach transportowych. Mantarzadzen nalezy
wykona zgodnie z instrukajmontau dostarczomwraz z urgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi
W niniejszym rozdziale.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinprmetargowy przy zlecaniu i realizaciji
powyzszych robot.Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi odpowiednio
normami i ST.

MATERIALY

Materialy do wykonania rozdzielnic okte dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupionesprz
wykonawe materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie Zaviadczenia o jakéi lub
atestu, powinny hyzaopatrzone w taki dokument. Inne materialy powibg wyposaone w taki
dokument nayczenie inwestora.
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Do wykonania rozdzielnic natg bezwzgédnie stosowa urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczsg,
posiadajce znak bezpiecastwa ,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejscetamonpowinny mi€ wewrgtrzne poczenia
ochronne.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA  ZU

a) Wymagania ogolne dotycgce montazu.

Przed przysipieniem do montas urzdzen przykrecanych, nalgy konstrukcje te mocowado
podiaza w sposob podany w dokumentacji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodfvehodzcych do urzdzen, zaleca si
mocowa przed montzem tych urzdzen.

b) Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice naley mocow& poprzez ustawienie tych wdzear bezpdrednio na podiu, nastpnie
po ustawieniu urzenia w miejscu przeznaczenia oznagaynkty osadzenia kotkéw rozporowych,
po usungciu urzadzenia wywieral otwory, zatay¢ kotki i umocowa& urzadzenie po ponownym
ustawieniu na wkxiwym miejscu. Urzdzenia przycienne, nécienne oraz wgkowe naley
przykreci¢ do konstrukcji lub osadziw uprzednio wykonanej veae.
Po zamocowaniu ugdzenia nalgy:
— zatazy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem
— dokrci¢c w sposéb pewny wszystkiéruby i wkrety w polkczeniach elektrycznych i
mechanicznych
— zalay¢ ostony zdgte w czasie monta naley zwréck uwag na oznakowanie
poszczegoblnych oston, kda skrzynka i przynaima do niej pokrywa powinny migen sam
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku ungezenia schematu na pokrywiezilaj
skrzynki
— w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce manta zestawach transportowych po ich
ustawieniu naley wykona polczenia ochronne pogdzy poszczegblnymi zestawami

c¢) Préby montazowe
Przed przeprowadzeniem prob mawtaych wykonawca zobowkany jest przygotowanastpujace
dokumenty dla zainstalowania adzen:
— protokdly préb jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub pkdity
odbiorcow technicznych dokonanych u wytwércy naadgdnich WTWiO
— dokumentagj techniczno - ruchoav(DTR) lub w przypadku jej braku producenta instjgk
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury
Wihasciwe badania odbiorcze nalepoprzedat:
— szczegoOtowymi ogldzinami zamontowanych udzer i ukltaddw, sprawdzeniu zgodi
montau, wyposaenia i danych technicznych z dokumendadpstrukcp producenta
— sprawdzeniem poprawka polczen obwoddéw gtdwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow i urzdzen
— usuniciem zauwaonych usterek i brakow.
Préby odbiorcze ugrlzea elektrycznych powinni przeprowadzpracownicy wykonawcy posiadajy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu .prac
Do bada odbiorczych naley przystpi¢ po zak@éczeniu montau urzdzea potwierdzonym przez
wykonawe. O prowadzeniu préb morawych wykonawca powinien powiadoéiinwestora.
Szczegotowe wyniki badapréb i pomiarow naley poda w protokotach.

ODBIOR ROBOT
Wykonawca powinien:
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— przygotowd@ dokumentag powykonawcz i przekaza ja z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi
— sprawdzt kompletnd¢ oraz jaké¢ wykonywanych robot i funkcjonowanie adzer oraz
uktadow
Koncowego odbioru dokonuje zamawgey, ktory ustala komigjodbioru z udziatem przedstawiciel
wykonawcy, odpowiednich stb technicznych, tytkownika, p.pa. i itp.
Komisja odbioru powinna:
— zbada@ kompletnd¢, aktualng¢ i stan dokumentaciji technicznej i akceptoya
— dokona& bezpdrednich ogtdzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu spraga
jakasci robot i zgodnéci z otrzyman dokumentagy
sprawdzt funkcjonalnd¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodsc danych z
przedstawionymi dokumentami.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjdymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych oggimerzeznaczeniaswietleniowej i gniazd
wtykowych 230 V i sitowe;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania instalacji:

— oswietleniowej

— gniazd wtykowych 230V i zasilania odbiornikéw ,sigch”
Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovazujacymi odpowiednio normami i ST.

MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji elektrycznegwoetleniowej i gniazd wtyczkowych okika
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione prrgkonawe materiaty, dla ktérych normy PN i
BN przewiduj posiadanie Zaviadczenia o jakéei lub atestu, powinny ky zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powibgy wyposaone w taki dokument nayczenie
inwestora.

Oswietlenie pomieszcZe budynku nalgy wykona przy wykorzystaniu opraw jarzeniowych z
swietlowkami zwyktymi i kompaktowymi. G&¢ z opraw éwietleniowych wyposzona zostanie w
indywidualne moduty zasilania awaryjnego. Do zas#da opraw 6wietlenia podstawowego i
awaryjnego naley stosowa przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojiyly 1,5 mnf i
napkciu izolacji U = 750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednafagch naléy stosowa gniazda z tworzywa
sztucznego wypogane w kotek ochronny. Do zasilania gniazd stosowezewody kabelkowe z
zytami miedzianymi o przekrojiyty 2,5 mnf i napkciu izolacji U = 750 V.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA  ZU
a) Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zigedn
poleceniami inwestora przy przestrzeganiu pemych zasad:
— zapewnienie rownomierdoi obchzenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przyfaczanie odbiorcéw 1-fazowych;
— mocowanie puszek wcianach i gniazd wtyczkowych i wgdznikéw w sposéb nie kolidagy
Z wyposaeniem pomieszczenia,;
— poprawnego rozmieszczenia sgitew tazienkach z uwzgtinieniem przestrzeni ochronnych;
— jednakowego poteenia wyhcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu;



KAJOCH OBIEKT: Kontynuacja budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Ciotkowo

Kompleksowa Obstuga | “ApRES: Ciotkowo dziatka nr 39/14
Budownictwa INWESTOR: Gmina Krobia STRONA 6

Ul. Kwiatowa 12, Kgkolewo - p
64-113 Osieczna ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

CPV 45453000-7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot —
INSTALACIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

— instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stgkiochronnym w takim poteniu, aby
styk ten wystpowat u gory;

— podhczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegundwyictaki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewo6d edmgrdo prawego bieguna.

b) Trasowanie

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajac konstrukog budynku oraz zapewnty bezkolizyjng¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbgrzejrzysta, prosta i dagtna dla prawidtowej
konserwaciji i remontow. Wskazane jest aby trasalpegata w liniach poziomych i pionowych.

¢) Ukladanie przewodow pit

— bruzdy naley dostosowado srednicy przewodu z uwzgdinieniem rodzaju i grubei tynku;

— przy ukfadaniu dwéch lub wtej przewodoéw w wizce naley je tak utay¢ by, odstpy
migdzy przewodami wynosity nie mniejnb mm;

— przewody zaleca siuktad& jednowarstwowo;

— zabrania & wykonywania bruzd w cienkickcianach dziatowych w sposéb ostab@j ich
konstrukcg;

— zabrania si kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

d) Osadzenie puszek

Puszki p/t nalgy osadza nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwahpamoe kotkdw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny dysadzone na takiej gfokaici, aby ich gorna
(zewrgtrzna) krawdz po otynkowaniusciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowanie
nalezy w puszce wyceic wymagan liczbe otworéw dostosowanych dérednicy wprowadzonych
przewodow.

e) Mocowanie kanatow instalacyjnych
Kanalty instalacyjne nahly mocowa do podiga za pomog kotkdw rozporowych.

f) Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe naley mocowa& do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczychez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka aglerykona tuk na korytku.

g) Ukladanie i mocowanie przewodéw

— w korytkach kablowych przewody najeuklada bez ich mocowania;

— przewody wprowadzone do puszek powinny dnieadwyke diugasci niezledna do
wykonania paiczen. Przewdd neutralny powinien dyieco diiszy niz przewody fazowe;

— zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne;

— podiaze do ukfadania na nim przewodow powinneé giadkie;

— przewody nalgy mocowd& do podiga za pomog klamerek w odgpach okoto 50 cm
whbijajac je tak, aby nie uszkodzizolacji zyly przewodu;

— do puszek nalg wprowadzé tylko te przewody, ktére wymagajtaczenia w puszce,
pozostate przewody néade prowadzé obok puszki;

— przed tynkowaniem ke przewoddow naky zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakry pokrywami lub w inny sposéb zabezpie€iy przed zatynkowaniem;

— zabrania s ukladania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, a w ziczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

h) Przygotowanie kaicOw zyt i taczenie przewodow
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— laczenie przewoddéw natg wykonywa& w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowaolaczer skrecanych;

— przewody musz by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naagi i dodatkowe
napezenia,

— do danego zacisku naleprzylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbi
do jakich zacisk ten jest przystosowany;

— dtugcs¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewriprawidtowe przydczenie;

— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie zenopowodowé uszkodzé
mechanicznych;

— konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek)powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

i) Montaz sprzgtu i przewodow
— gniazda wtyczkowe p/t iatzniki p/t naley mocow& w uprzednio zainstalowanych
puszkach;

J) Montaz opraw cswietleniowych
— przewody opraw swietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompozetaczy
swiecznikowych;
— dopuszcza gipodhczenie opraw @wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
zlaczy przelotowych.

k) Instalacja oswietleniowa

W budynku przewidziano zainstalowanie oprawietleniowych jarzeniowych.

Do zasilania opraw natg stosowd przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojayty 1,5
mn? i napkciu izolacji U=750V. Przewody natg uktada w tynku.

W pomieszczeniach przejowo wilgotnych i wilgotnych stosowabsprzt bryzgoszczelny.

) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd nalg stosowa przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojiayly 2,5
mn¥ i napkciu izolacji U=750V. Przewody natg uktada w korytkach kablowych, na tynku na
uchwytach, pod tynkiem oraz w kanatach instalacgfingrzypodtogowych.

ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakaci wykonywanych robét przy wykonaniu
instalacji elektrycznejavietlenia i gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowkek wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodngci dostarczonych materiatow i realizowanych rob@iokumentag projektows i
ST.

Materialy posiadace atest producenta stwierdgaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez inwestora dopuszczone dyaia bez bada

Przed przysipieniem do badania, wykonawca powinien powiadoimivestora o rodzaju i terminie
bada.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi siaigi wyniki bada do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o aakeniu kadej roboty zanikaicej, ktén maze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zat®j jakaci.

Wykonawca dostarczy inwestoroswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom nam
okreslajacych procedury bada
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b) Kontroli jako §ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t muszipowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej
i ST oraz muszposiadéa swiadectwa jakéci producentow i uzyskeakceptagj inwestora.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane, kala partia dostarczona do rob&dbie
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

¢) Kontrola jakos$ci wykonania robot.

Kontrola jakaci wykonania rob6t podlega zgodind wykonania robét z dokumentacprojektows,
ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakaczeniu robét naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres
préb montaowych wykonawca ma obowdek uzgodni z inwestorem.

Zakres podstawowych prob moatavych obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nayewykona dla kadego obwodu oddzielnie
od strony zasilania: pomiarow dokd@naalery induktorem 500V lub 1000V; rezystancja
izolacji mierzenia mgdzy badan faza i pozostatymi fazami paetzonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiagym nie mae by mniejsza od:

— 0,25 Moma dla instalacji 220V

— 0,50 Moma dla instalacji 380 i 500V
Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokot.
Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich badai pomiaréw obgtych prébami monteowymi naley
zalkczy¢ instalacje pod nagtie i sprawdzi czy:

— punktyswietine g zahczane zgodnie z zatonym programem;

— w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe doktadnie daiczone do wigciwych
zaciskow.

d) Odbior miedzyoperacyjny
Odbiory medzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestorabecnéci wykonawcy robét
instalacyjnych.
Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegaj
— o0sadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka ivepr@wietleniowe
— ulozone rury, listwy i korytka przed wagnieciem przewodu
— osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowarpanagw
— instalacja przed zatzeniem pod naptie

e) Odbior czsciowy
Odbiory czsciowe dotyca robét ulegajcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaj
— ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody
— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem
— inne fragmenty instalacji, ktéreetta niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakaczeniu robot monteowych
Usterki wykryte przy odbiorze egciowym powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw i prawidto$ed montazu.

f) Odbior koncowy
Do odbioru kacowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przegho
— aktualy dokumentag powykonawca
— protokéty préb montzowych
— oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu rob6ét i gotow&ei instalacji do eksploatacii.

4. INSTALACJA POL ACZEN WYROWNAWCZYCH
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WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyswmagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem instalacji poker wyrownawczych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpFmetargowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot.
Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovazujacymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robot olfych ST dotyczy:
— monta gtdwnej i miejscowych szyn pgdzen wyrbwnawczych;
— polaczer wyréwnawczych gtownych;
— pofaczer wyrbwnawczych miejscowych.

MATERIALY
Materialy do wykonania instalacji pmizen wyréwnawczych okrda dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie
zaswiadczenia o jakéi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny b§ wyposaone w taki dokument ngyczenie inwestora.
Do wykonania instalacji petzer wyrdwnawczych naley stosowa:

— ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

— przewody miedziane zytami wielodrutowymi o przekroju 6 i 16 nfmnapkciu izolacji 750

Y,
— symbol LYz0 oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolaigionozottej.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA  ZU

a)Trasowanie

Trasowanie nalg wykona& uwzgkdniajac konstrukcg budynku oraz zapewnig bezkolizyjndé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbgrzejrzysta, prosta i daegtna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasatpegata w liniach poziomych i pionowych.

b) Uktadanie przewoddéw ochronnych

— przewody ochronne nafg uktad& tak aby byly one dogbne do ogldzin, wyjatek stanowq
przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

— w przypadku zmiany kierunku uktadania, promieagkcia powinien by mniejszy od
pigciokrotnego wymiaru przewoddrédnicy lub boku w ptaszczgie gkcia)

— w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uziom@boczych i ochronnych, przewody
nalezy odizolowa od przewodow uziemiggych uziemienia roboczego

— do gtébwnej szyny wyréwnawczej nale przylaczye czsci metalowe konstrukcji i
wyposaenia budynku, uziemione przewody neutralne, zacBE rozdzielnic i tablic
elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budypiaewody uziemiagce pohczone z
uziomami sztucznymi i naturalnymi.

c) taczenie przewodoéw ochronnych
Przewody ochronne powinny btaczone w nagpujacy sposéb:

— polaczenia i przydczenia przewodow ochronnych najavykona jako state, przerwanie lub
rozlwznienie tych paiczen nie powinno by mazliwe bez uycia narzdzi, pokczenia state
mozna wykonywa przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie temmjcnitowanie lub
docisk srubowy, w przypadkuakzenia przewodu ochronnego z ogtanetalowy przewdd
dopuszcza siréwniez lutowanie

— przewody z témy gotej naley taczy¢ pofaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadk
dlugcéci co najmniej 10cm lubsrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
koncowkach tamy lub pohczeniemsrubowym na zaktadkprzy wzyciu co najmniej dwéch
obejmek dwgrubowych
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— polaczeniasrubowe naley wykonywa srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M10)
ze stali odpornej na korazjub odpowiednio zabezpieczonych przed katrozj

— pofaczenia srubowe naley wykonywa w taki sposob, aby ponad natke nalery
odpowiednio mocno dokci¢ i zabezpieczy podkiadly sprzysta przed samoczynnym
rozluznieniem

— powierzchnie stykowe patzer srubowych nalgy przed dokgceniem ocz$cic i pokry¢
wazelig bezkwasow

d) Oznakowanie barwne
Oznakowanie barwne nalewykona w nasgpujacy sposob:

— przewody ochronne powinny &yoznakowane kombinagjbarw zielonej izéttej nalery
realizowa& przez naniesienie przylegajch do siebie zielonozbttych paskéw o szerokoi
od 15 do 100 mm kaly

— kombinacja barw zielonej 26itej nie mae by stosowana daadnych innych celéw poza
wyrdznieniem przewodu pelpgiego funkog przewodu ochronnego instalacji pcten
wyréwnawczych

— oznakowanie kombinagj barw zielonej izoltej naley wykazywa& na catej dtugeci
przewodu ochronnego

— dopuszcza si stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadniemanaosci
zabarwienia catych przewoddéw ochronnych

e) Préby montazowe
Po wykonaniu instalacji patzen wyréwnawczych naley przeprowadz prolk; montaowa w
zakresie:
— ogledziny wykonanej instalacji pgtzer wyrbwnawczych wraz z ugdzeniami i aparatami
wchodzcymi w jej skiad
— pomiary rezystancji uziemienia
Na podstawie ogbzin instalacji paiczen wyréwnawczych naley sprawdzé, czy zostala ona
wykonana zgodnie z dokumentacprojektows i wymaganiami ST. W szczegdékw nalezy
sprawdzé:
— prawidtowai¢ polaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych
— umocowanie przewoddw ochronnych
— rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddéw ochronnyez gakaéé wykonywanych peiczen i
przylaczen
— prawidlowa¢ wykonanych zabezpieazeantykorozyjnych gotych przewodoéw ochronnych
oraz ich padczen i przylaczen
— oznakowanie barwne przewodoéw ochronnych
— pomiary rezystancji uziomow nahe przeprowadzi zgodnie z wymaganiami podanymi w
przepisach

ODBIOR ROBOT
a) Odbior migdzyoperacyjny
Odbiory medzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestorabecnéci wykonawcy robét
instalacyjnych.
Odbiorom me¢dzyoperacyjnym podlegaj
— o0sadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ochronne

b) Odbior czesciowy
Odbiory czsciowe dotycz robot ulegajcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaj
— ulozone przewody ochronne przed tynkowaniem
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— inne fragmenty instalacji, ktéreetla niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakaczeniu robot montawych
Usterki wykryte przy odbiorze ezciowym powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementow i prawidtosed montau.
Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacjigoaln wyrGwnawczych jest:
— wykonanie wszystkich robdt aoftych dokumentagj projektowa oraz dodatkowymi
uzgodnieniami z inwestorem
— przedi@enie dokumentacji powykonawczej
— skompletowanie protokotow z badapomiarow
Odbior instalacji paiczen wyrownawczych naley przeprowadzi wraz z odbiorem catej instalacji
elektrycznej obiektu.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

WSTEP
Przedmiarem STaswymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
instalacji piorunochronnej. ST jest stosowana jd@kument przetargowy przy zlecaniu instalacji
powyzszych robot. Okrdenia podane w STaszgodne z obowizujacymi normami.
Zakres robot oletych ST dotyczy:

— montau zwoddw poziomych niskich osadzanych na wsporikac

— monta przewodow odprowadzgjych

MATERIALY
Materiaty do wykonania instalacji odgromowe] ateedokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawaenateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie
zaswiadczenia o jakéi lub atestatu , powinny by aopatrzone w taki dokument.
Inne materiaty powinny @ywyposaone w taki dokument ng/czenie inwestora. Do wykonania
instalacji odgromowej naty stosowa:

— ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

— drut stalowy ocynkowany &rednicy 8 mm

— wsporniki dachowe stalowe ocynkowane

— zlacza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocyn&oe/

— $ruby nacigowe stalowe ocynkowane.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA  ZOWE
a) Zwody poziome
— druty przeznaczone na zwody ngl@rzed montzem wyprostowé za pomog wskpnego
napezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniegadeenia prostuacego.
— Zwody poziome nalgy instalowa na state przyzyciu odpowiednich wspornikow
odstpowych lub wspornikéw do gtzy napezajacych
— Ukiad i lokalizacja zwodow powinny byzgodne z dokumentagcprojektowg

b) Przewody odprowadzajce i uziemiagce.

— przewody odprowadzage i uziemiaggce mog by¢ uktadane na zewtrznychscianach
budynku na wspornikach lub metpbezuchwytow jako instalacje naptzane.

— Przy montau zewretrznych przewoddw odprowadzajch na wspornikach odgtowych
odlegtaici pomkdzy wspornikami nie megby¢ wigksze nk 1,5 m.

— sposoby mocowania wspornikéw gldany powinny by dostosowane do rozgzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

— w instalacjach wykonywanych metpdaprzania naley przewody odprowadzaje
montowa& wedtug dokumentacji projektowej.
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— przewody odprowadzge pionowe w instalacjach napanych nalgy mocowa w taki
wymuszone parciem wiatru

— pofaczenia przewoddw odprowadzeych ze zwodami naty wykona jako spawane,
srubowe lub zaciskane

— pofaczenia przewoddéw odprowadzeych z uziomem naky wykona za pomog zaciskow
probierczych usytuowanych pogdizy przewodem odprowadzaym a uziemiacym.

— znormalizowane zaciski probiercze powinny énie najmniej dwigruby zaciskowe M6 lub
jednasrube M10 ; naley je umieszczai ostania& w taki sposob, aby byly tatwo dephe na
potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas ponmezystanciji uziomu

— zaleca sj aby zaciski usytuowane byty na wys. od 0,3 domi 8ad ziemi.

— polaczenia przewodow uziemiggych z uziomami naiy wykonywa przez spawanie lub za
pomoae pofaczenr srubowych

— przewody uziemiajce naley chront przed korozj przez pomalowanie fagantykorozyjma
lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad zigmido gkbokasci 0,2 m w ziemi

BADANIA TECHNICZNE | POMIARY

Badania powinny obejmowaastpujace czynnéci :

— ogledziny czsci nadziemnej — polegapne na sprawdzeniu zgodieoz dokumentagj
projektowg rozmieszczenia poszczegoélnych elementéwdenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiarow i rodzaju poken elementéw instalacji odgromowej

— sprawdzanie ggtosci polaczen , ktére naley wykona za pomog omomierza lub mostka

— do pomiaru rezystancji, pradzonego z jednej strony do zwodow z drugiej dowozkl
uziemiapcego na wybranych losowo galach uradzenia.

— pomiaru rezystancji uziemienia, ktory natavykona mostkiem do pomiaru uzientiéub
metod, techniczm, pomiary naley wykona co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach ze¢é
obwaod uziomu otokowego nie przekracza 50 m ; diarma o obwodzie L wikszym
najmniejsz liczbe punktéw pomiarowych P natg okresli¢ z zalenaosci :

P>=001-L+2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej waarteezystancji uziomu natg zainstalowa
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe @ uzyskania wymaganej oposco

ODBIOR
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawsbowazany jest do dostarczynwestorowi
dokumentagj powykonawcz urzadzenia piorunochronnego a w szczegétio

— dokumentagj techniczi z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

— protokot bada technicznych i pomiaréw kontrolnych

— dziennik budowy z adnotacjami dotycymi kontroli robét ulegaicych zakryciu.

a) Odbior czgsciowy
W ramach odbioru eZciowego naley dokona kontroli rob6t ulegajcych zakryciu. Kontrola ta
obejmuje :
— sprawdzenie ulgenia krytych przewodow odprowadzeych i uziemiajcych przed ich
zakryciem
— sprawdzenie instalacji uziemigj w wykopach przed ich zasypaniem

b) Odbiér koncowy

Przed przysipieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :
— przygotow& dokumentag powykonawca
— przygotowa komplet protokotow bada
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— sporadzi¢ oswiadczenie o zakiwzeniu robdét

— przygotowa metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN — 86/E — 05003/0hrama
odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogdlne

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna

— zbad& aktualng¢ i kompletn@¢ dokumentaciji powykonawczej

— zbada& dostarczone przez wytwar¢ dostawe ) swiadectwa jakéci elementow i materiatow
oraz je zaakceptowa

— zbada@ kompletnd¢ protokotéw pomiardw i prob na zgodidaz dokumentagjoraz
zaakceptowawyniki tych pomiaréw i bada

— przeprowadz oglkdziny uradzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgédino
dokumentagj jego materiatdw, wymiaréw i rozmieszczenia

— sporadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglinieniem wszystkich podstawowych uwag i pbygh
zalecé.

— protokdty z dokonanych pomiaréw skutecg@ri@astosowanej ochrony przeciwpaeaiowej.



