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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO WEWN ETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

— plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500,
— projekt architektoniczno — budowlany,

- wizja lokalna,

— normy i normatywy.

— warunki przylgczenia do sieci gazowej nr TRG.108-4100-101701/10 z dnia
09.02.2010 .

2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy kontynuacji budowy sSwietlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowosci
Ciotkowo, gmina Krobia, dziatka nr 39/14.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wewnetrznej instalacji gazu
oraz wentylacji mechanicznej. W zakres opracowania dotyczacego projektu instalacji
wodociggowej wchodzi rozmieszczenie przyboréw sanitarnych, wytyczenie trasy
przewodow zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, dobér srednic oraz obliczenia
hydrauliczne uktadu. W zakres projektu instalacji kanalizacyjnej wchodzi wytyczenie trasy
przewodow, dobdér srednic oraz okreslenie spadkéw. W zakres projektu centralnego
ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania budynku na ciepto, zyskéw ciepta, doboér
grzejnikdw i armatury, wytyczenie tras przewodow i obliczenia hydrauliczne uktadu. W
zakres projektu ciepta technologicznego wchodzi wytyczenie trasy przewodoéw i dobér
srednic. W zakres projektu wewnetrznej instalacji gazu wchodzi dobor urzadzen, zaworéw
odcinajacych, srednic i trasy przewodow. W skfad opracowania wentylacji mechanicznej
wchodzi: obliczenie wymaganej ilosci powietrza, dobor central wentylacyjnych, dobor
wentylatorow, nawiewnikow i wywiewnikow oraz wielkosci i trasy przewodow.

3. Instalacja wodoci ggowa.

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z istniejgcego przytacza wodociggowego,
zakonczonego zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w budynku. W zwigzku ze
zwiekszeniem zapotrzebowania na wode dla przedmiotowego obiektu, nalezy wymienic
istniejace przytacze na PE 80 SDR 11 50 x 4,6. Wymiana przytgcza nie obejmuje
niniejszego opracowania.

W zwigzku ze zwiekszeniem zapotrzebowania na wode, istniejgcy zestaw
wodomierzowy nalezy wymie¢ na zestaw ztozony z wodomierza JS 6 Dn 32, zaworéw
odicnajacych Dn 40 oraz zaworu antyskazeniowego typu EA 291 NF DN 40. Zestaw
nalezy zamontowac w szafce w miejscu wskazanym na rzucie.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w oparciu o wymiennik pojemnosciowy
typu VITOCELL 100-V o pojemnosci 160 | firmy Viessmann.

Instalacje wodociggowg na cele bytowo-gospodarcze nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych jako instalacje trojnikowa, tgczong poprzez zgrzewanie polifuzyjne
polegajgcym na wzajemnym przetopieniu czgsteczek materiatu zewnetrznej powierzchni
rury i wewnetrznej powierzchni ztgczki oraz z ksztaltek przejsciowych z koncowkami
gwintowanymi na podejscia do armatury gwintowanej. Przewody nalezy wykonac¢ z rur



o klasie cisnienia PN 16. Do celoéw projektowych zostat przyjete rury polipropylenowe
systemu BOR P produkcji WAVIN.

Na odejsciu na instalacje socjalno-bytowg zamontowac¢ zawor elektromagnetyczny
normalnie otwarty dn 40 o ky 24 m%h i dopuszczalnym ci$nieniu ré6znicowym min 0,3-
max 16 bar, ktéry w przypadku pozaru spowoduje odciecie doptywu wody na instalacje
bytowo-gospodarczg. Z zaworem zamontowaé cewke, wtyczke oraz uktad normalnie
otwarty. Do celéw projektowych przyjeto zawér elektromagnetyczny EV 220B DN 40
produkcji Danfoss.

Instalacje wodociggowa na cele przeciwpozarowe nalezy wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych obustronnie wg PN — H - 74200: 1998, tagczonych na gwint, tgczniki wg PN-
EN 10242:1999 gwintowane z zeliwa ciggliwego, rowniez obustronnie ocynkowane.
Zaprojektowano jeden hydrant wewnetrzny podtynkowych model ,KOMBI” w konfiguracji
poziomej z dodatkowym miejscem na gasnhice proszkowg z mozliwoscig podiaczenia
zasilania z prawej lub lewej strony o srednicy 25 mm z wezem poétsztywnym o diugosci 30
m. Zawor hydrantowe zamontowaé na wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki. W celu
zapewnienia przeptywu wody w instalacji p.poz. nalezy podiaczy¢ do instalacji ptuczke
zbiornikowa.

Instalacje wodociggowa na cele p.poz nalezy rozprowadzi¢ pod stropem a instalacje
bytowo- gospodarczg nalezy poprowadzi¢é w posadzce w warstwie izolacji, zgodnie
z zalgczonym rozwinieciem. Podejscia do przyborow nalezy poprowadzi¢ w posadzce
w warstwie izolacji oraz w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajgce nalezy utozy¢
z minimalnym spadkiem, aby wydzielajace sie powietrze mogto przedostawaé sie do
pionow i by¢ usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub
wspornika a przewodem nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie ulegly
uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz wstrzasow. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow
wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to
samokompensacje). Przewody prowadzone w bruzdach po prébie cisnienia nalezy
zamurowac.

Przewody wody zimnej w celu ochronny przed skraplaniem sie pary wodnej na
powierzchni przewodoéw oraz ochrong przed podgrzewaniem nalezy zaizolowaé otuling
z pianki poliuretanowej gr. 6 mm. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej
I cyrkulacyjnej prowadzone w posadzce nalezy zaizolowaé materiatem izolacyjnym
0 wspotczynniku przenikania cieptg 0,035 W/(m/K) o grubos$¢ 6 mm, a pozostate przewody
nalezy zaizolowac¢ materiatem izolacyjnym o grubosci:

» Dw22 - 20mm

» Dw22 +35- 30mm

» Dw 35 + 100 - réwna srednicy wewnetrznej rury

(przy zastosowaniu materialdw izolacyjnych o innym wspotczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej).

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zastosowac otuline z folig
zabezpieczajgcga izolacje wtasciwa.

Na podejsciach do urzadzen nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce, tak aby
mozliwy byt demontaz baterii bez spuszczania wody z instalacji. W pomieszczeniach
porzadkowych zamontowac¢ zlew porzadkowy ze stali kwasoodpornej z wyjmowang
wylewka, ktory nalezy zawiesi¢ na wysokosci 0,3 m od podiogi.



Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe-granice  stref  pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo
uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Jedng z metod jaka
mozna wykorzysta¢ przy tego typu przejscia jest technologia opracowana przez firme
HILTI. Do przejscia przewodow tworzywowych przez sciane mozna wykorzysta¢ oston
ognioochronnych CP 644, a do przejs¢ przewodéw stalowych mozna wykorzystaé
ognioochronng elastyczng mase uszczelniajgcg CP 601s, plus izolacja zgodnie z aprobatg
HILTI.

Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi  potgczeniami
wyroéwnawczymi.

3.1 Obliczenia hydrauliczne

Z informacji otrzymanych od Gminy Krobia w rejonie podigczenia do sieci
wodociggowej projektowanego obiektu cisnienie dyspozycyjne wynosi 0,2 MPa. W
przypadku stwierdzenia nizszego cisnienia nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Wartos¢ ta dla celéw p.poz jest niewystarczajgca, co potwierdzajg zatgczone
obliczenia:

- rzedna zrodta: 108,36 m.n.p.m.

- rzedna odbiornika krytycznego: 111,98 m.n.p.m.

- cisnienie hydrostatyczne : 36 kPa

- wymagane cisnienie przed odbiornikiem: 200 kPa

- opér na trasie krytycznej instalacji wewnetrznej: Ap = A p; + Apm. = 50 kPa

- strata na wodomierzu: 10 kPa

- strata na przytgczu: 7 kPa
Minimalne cisnienie dla instalacji wynosi:

P min = 36+ 200+50+10+ 7 = 303 kPa
gdzie:
P min = CiSnienie hydrostatyczne [kPa] + wymagane cisnienie przed odbiornikiem [kPa]
+0por na trasie krytycznej [kPa] +strata na przytaczu [kPa] + strata cisnienia w obrebie
wodomierza [kPa]

Cisnienie w sieci wodociggowej jest nizsze niz wymagane cisnienie w instalaciji
p.poz. W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniu szatni w miejscu wskazanym na rzucie
nalezy zamontowac zestaw hydroforowy typu: ZHA 1.3-6 Z.K produkcji TIGA PUMPS Sp.
Z 0.0. Zestaw zostanie zabudowany w szafie o odpornosci ogniowej zgodnie z projektem
architektury.

W sktad zestawu wchodzi agregat pompowy typu CR 3-6 o0 mocy 0,55 kW szt 1
firmy Grundfos. Pompa posiada: silnik dwubiegunowy asynchroniczny z wirnikiem
klatkowym, system przylagczy w ukiadzie in-line oraz laserowo zgrzewane wirniki
zamkniete ze stali chromowo-niklowej. Konstrukcja nosna wykonana z ksztattownikéw ze
stali nierdzewne], podpartej na wibroizolatorach eliminujgcych konieczno$¢ specjalnego
fundamentowania zestawu — wystarczy tylko ptaska posadzka. Kolektory (DN25
PN10)spinajg agregat pompowy po stronie naptywowej i ttocznej, wykonane sg jako
konstrukcja spawana z rur ze stali nierdzewnej. Uktad kolektorow naptywowego
I tlocznego usytuowano na jednym poziomie co ufatwia konserwacje oraz ewentualny
serwis urzadzenia. Pompa wyposazona jest we wiasng armature odcinajgcg zamontowang
po stronie ssacej i ttocznej kazdej z pomp(zawory kulowe) oraz zawor zwrotny zamontowany
po stronie ttocznej pompy. Na kolektorach zestawu zostanie zamontowany manometr typu:
M100-R(0+1) 1,0MPa oraz umieszczony po stronie ttocznej zestawu przetwornik cisnienia
firmy Vogel. Zabezpieczenie przed suchobiegiem realizowane jest za pomocag sondy
konduktometrycznej zamontowanym na kolektorze ssagcym pompy. Zestaw jest wyposazony
w naczynie cisnieniowe firmy REFLEX typ D w wykonaniu specjalnym dla hydroforni



0 pojemnos$¢ 25 Itrow. Starowanie kaskadowe pozwala na zalgczanie sie na podstawie
sygnatdw przychodzacych z czujnikéw wielkosci fizycznych wchodzacych w skiad
zestawu. Zestaw utrzymuje cisnienie w zakresie nastawionego przedziatu wartosci. Szafa
sterujgca umozliwia: zabezpieczenie zestawu hydroforowego przed suchobiegiem,
sygnalizacje usterek pracy zestawu, sygnalizacje braku wody lub spadku cisnienia
zasilania, odczyt wszystkich niezbednych parametréw i alarmow oraz informowanie
uzytkownika o: suchobiegu, zaniku i asymetrii faz, awarii pompy, pracy danej pompy,
czasie pracy pompy. Sterowanie umozliwia rowniez wigcza i wytgcza pompy w zaleznosci
od ciSnienia za zestawem oraz cisnieniem przed zestawem utrzymujgc na wyjsciu:
ci$nienie w zadanych progach (pomiedzy p min. a p max) oraz blokuje wiaczenie pompy,
ktorej elektryczny uktad zabezpieczajacy wykazuje awarie.

3.2 Zapotrzebowanie nawod e

Obliczenia przeptywu obliczeniowego wody

ZIMNA | CIEPLA | ILOSC | ZIMNA | CIEPLA

baterie czerpalne dla umywalek 0,07 0,07 9 0,63 0,63

baterie czerpalne dla 0,07 0,07 3 0,21 0,21
zlewozmywakow

ptuczka zbiornikowa 0,13 0,00 6 0,78 0,00

pisuar 0,30 0,00 2 0,60 0,00

zmywarka 0,30 0,00 1 0,30 0,00

zawor czerpalny woda ciepla 0,00 0,30 3 0,00 0,90

zawor czerpalny woda zimna 0,30 0,00 6 1,80 0,00

g norm. 4,32 1,74

g obl. 1,18 0,74

>0, = 6,06 dm?/s
q= 1,39 dm?3s

3.3 Dobér wodomierza

Poniewaz z przylgcza wodociggowego zasilana jest instalacja wody przeznaczonej
na cele bytowo-gospodarcze i pozarowe, zgodnie z normg PN-92/B-01706 poréwnano
obydwa przeptywy i przyjeto wiekszy.

Przeptyw obliczeniowy wody dla obu budynkow wynosi:
— na cele bytowo-gospodarcze : q = 1,39 dm3/s = 5,00 m3/h
~ na cele pozarowe : q = 1,0 dm3/s = 3,60 m3/h
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi
w=2Xq=2x3,35=6,7m3/h.
Na przytaczu wodociggowym w pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowac
wodomierz JS 6,0 Dn 32 o nastepujacych parametrach technicznych:
- nominalny strumien objetosci [gp] — 6,0 m3/h
- $rednica nominalna [ DN] — 32 mm
— maksymalny strumien objetosci [gs] — 12 m/h
- maksymalny roboczy strumien objetosci — 6,0 m*/h
— posredni strumien objetosci [gs] — 0,48 m*/h
— minimalny strumien objeto$ci [gmin] — 0,12 m*h
- prég rozruchu 0,09 m¥h
Obliczenia do projektu przeprowadzono w oparciu o PN-92/B-01706.



3.4 Zestawienie materiatéw.

3.4.1 Baterie i punkty czerpalne

Produkt Wielkos'éé Iloééé Jednostka
Umywalka pojedyncza ; ; 9: szt.
Bat. stojaca dla umywalki 9 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka : : 3E szt.
Zlewozmywak dwukomorowy 1 szt.
Zlewozmywak jednokomorowy ; ; 2: szt.
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 1 szt.
Zlew porzadkowy : : 2E szt.
Miska ust. wiszaca 6 szt.
Pt. ustepowa - wlot z boku ; ; 6: szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 2 szt.
Zawor sptukujacy ; ; 2E szt.
Zmywarka 1 szt.
Zawor czerp. C.w. 3 szt.
Zawor czerp. z.w. 6 szt.
Hydrant @ 25 1 szt.
3.4.2 Rury
Produkt Wielkos¢: Kod katalogowy: llo¢:  Jednostka

Rury - Rury stalowe ocynk. $rednie wg PN-H-74200:1998

Rura stal. k=1.5 DN 15 Rura stalowa DN15 20 m

Rura stal. k=1.5 DN 32 Rura stalowa DN32 17 m

Rury - WAVIN BOR Plus

Rura BOR Plus PN16 w sztangach 16x2,2 3045025070 73 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 20x2,8 3045025100 19 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 25x 3,5 3045025130 36 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 32x4,4 3045025160 34 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 40 x 5,5 3045025190 27 m

Rura BOR Plus PN16 w sztangach 50 x 6,9 3045025220 18 m




4. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku zostang odprowadzone do projektowanego

zbiornika bezodptywowego o pojemnosci do 10 mS. Zaprojektowano prefabrykowany
zbiornik bezodptywowy z HDPE prod. EKO-SAN o $rednicy 2,0m. i diugosci 3,2 m.
Zbiornik posiada wyprowadzenie do odpowietrzenia rurg Dn 110. Zbiornik zostat
zlokalizowany w terenie zielonym.
Scieki sanitarne z zaplecza kuchennego nalezy podczys$ci¢ przy pomocy separatora
tluszczow ze zintegrowanym osadnikiem typu AQUAFIX- SF 2/400 prod. Huraton
zamontowanego na zewnatrz budynku. Zbiornik separatora wykonany jest z Zzelbetu
i pokryty wewnatrz odpowiednig powlokg odporng na dziatanie tluszczow. Elementy
wewnetrzne separatora wykonane sg ze stali nierdzewnej. Separator nalezy posadowi¢ na
wylewce betonowej z betonu C16/20 o grubosci 15 cm.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong w gruncie na zewnatrz
budynku ze wzgledu na male zaglebienie przewodéw nalezy wykona¢ z rury
polipropylenowe (PP) systemu AWADUKT RAUSISTO SN 10 firmy Rehau tgczonych na
kielich oraz dodatkowo odcinki te ociepli¢ warstwg zuzla gr. 20 cm z przykryciem papa.
Instalacja kanalizacji wewnetrznej sklada sie z podejs¢ do przyboréw sanitarnych
I przewodow spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 160x4,7 klasy S; PVC
110x3,2; PVC 75x3,0; PVC 50x3,0 o sztywnosci obwodowej SN 8, tgczonych metodg
potgczen kielichowych. Kazdy z pionéw kanalizacyjnych jest wyposazony w czyszczak
I rure wywiewng zamontowang ponad dachem budynku. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Rzedne osi
rurociggéw przyjeto tak, aby zachowac¢ odpowiednie zagtebienie i spadki. Piony
kanalizacyjne nalezy obudowaé np. piyta gipsowo-kartonowg. Podejscia do przyborow
sanitarnych prowadzi¢ pod posadzka lub w bruzdach sciennych, zgodnie z zatgczonym
rozwinieciem. Przewdd prowadzony pod stropem piwnicy nalezy obudowaé np. przy
pomocy piyty gipsowo-kartonowej.

Rury mocowac przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do $cian
i stropOéw przy pomocy kotkdéw rozporowych. Wszystkie obejmy nalezy wyposazone
w izolacje akustyczng. Zastosowac kratki $ciekowe z PVC z kratkg ze stali nierdzewnej
oraz syfonem. Wpusty podiogowe w kuchni, magazynie brudnym i zmywalni naczyn
nalezy wyposazy¢ we wstepne tapacze odpadéw. W sanitariatach dla 0sob
niepetnosprawnych zamontowa¢ umywalki i miski ustepowe przeznaczone dla nich oraz
porecze i akcesoria dla o0sOb niepetnosprawnych. Przejscia i piony instalacyjne
przechodzace przez sciany i stropy (oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref
pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
dany element budowlany.

Na terenie nalezy zamontowaé pie¢ studzienek rewizyjnych o srednicy 1000 mm,
zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym. Studnie wykonaé z prefabrykowanych
elementow zelbetowych tgczonych za pomoca uszczelek gumowych. Studnie nalezy
posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu C16/20 grubosci 15 cm. Prefabrykowany
element denny studni zostanie zaopatrzony w przejscie szczelne (tuja przejsciowa
z uszczelkg). StosowacC stopnie ziazowe - klamry, zabezpieczone tworzywem przed
poslizgiem w rozstawie w pionie co 25 cm, w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15 cm od
Sciany studzienki. Na studni zamontowa¢ wiaz kanatowy okragly DN 600 mm typu
ciezkiego z dopuszczalnym obcigzeniem do 40t.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
posadowienia taw fundamentowych a w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych
rzednych. W miejscu przejscia pod przytagczem gazowym, przewod kanalizacyjny nalezy



prowadzi¢ w rurze ostonowej PCV 250 mm. Rure ostonowg nalezy wyposazy¢ w manszety
oraz ptozy dystansowe. Roboty ziemne wykonac recznie. Nie przegtebia¢ wykopu. Dno
wykopu pod utozenie rury nalezy wykonac¢ recznie. Na wyrownanym dnie wykonac
podsypke z piasku grubosci 10 cm. Obsypke wykonywaé warstwami po 10 cm i prowadzic¢
do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 30 cm nad rurg. Po wykonaniu obsypki
pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym pod warunkiem usuniecia z niego
twardych bryt i zanieczyszczen. Rury nalezy uktadac¢ z projektowanym spadkiem.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje sie

obliczeniowg temperature zewnetrzng -18 °C. W sali projektuje sie ogrzewanie przy
pomocy promiennikbw gazowych a w pozostatej czesci budynku zostato zaprojektowane
ogrzewanie grzejnikowe. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania zostanie
wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa. Instalacja bedzie zasilana z kotta gazowego
kondensacyjny typu Vitodens 200-W, typ WB2B o mocy 60 kW prod. Viessmann.
Temperatura zasilanie / powrdt wynosi 75/55 °C.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PN 20
stabi, jako instalacje trojnikowa, taczong poprzez zgrzewanie polifuzyjbe polegajacym na
wzajemnym przetopieniu czgsteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrzne;j
powierzchni ztgczki. Do celéw projektowych zostat przyjete rury polipropylenowe systemu
BOR P produkcji WAVIN.

Przewody rozprowadzajagce nalezy prowadzic w posadzce w warstwie izolacji.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem od Sciany. W pomieszczeniach
ogl6lnodostepnych grzejnik nalezy wyposazone w glowice termostatyczne (model
wzmocniony) z zabezpieczeniem przed manipulacja z mozliwoscig ograniczania
i blokowania wartosci ustawionej temperatury. Dla celow projektowych przyjeto grzejniki
ptytowe RETTIG Purmo Ventil Compact.

Zawor powrotny montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na
catkowite odciecie grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji
zamontowac w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody zasilajgce i powrotne prowadzone
w posadzce nalezy zaizolowaé materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przenikania cieptg
0,035 W/(m/K) o grubos¢ 6 mm, a pozostate przewody nalezy zaizolowa¢ materiatem
izolacyjnym o grubosci:
» Dw22 - 20mm
» Dw22 +35- 30mm
» Dw 35 + 100 - réwna srednicy wewnetrznej rury
(przy zastosowaniu materiatow izolacyjnych o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej).
Dla przewodow prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zastosowaé otuline z folig
zabezpieczajacq izolacje wlasciwa.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikow. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac
podkiadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen
badz wstrzagsow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié



kompensacje przewodéw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow
(zapewni to samokompensacje).

Przejscia  przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element
budowlany. Jedng z metod jakg mozna wykorzysta¢ przy tego typu przejScia jest
technologia opracowana przez firme HILTI. Do przejscia przewodow tworzywowych przez
sciane mozna wykorzysta¢ ostony ognioochronnych CP 644 a przejscia przewodéw
stalowych przez sciane mozna wykonac przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas
uszczelniajgcych CP 601s, plus izolacja zgodnie z aprobatg HILTI.

W pomieszczeniu technicznym na parterze budynku zaprojektowano kociot gazowy
kondensacyjny typu Vitodens 200-W, typ WB2B o mocy 60 kW wyposazony w regulator
Vitotronic 200 prod. Viessmann. Kociot zasila instalacjg centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego oraz cieptej wody uzytkowej o parametrach pracy — 75/55 °C..

Kociot nalezy wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego z pompg
obiegowa, skiadajacy sie z zaworu zwrotnego, zaworu spustowego, zaworu
bezpieczenstwa, zaworu gazowego z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym oraz
pompy obiegowej. Kociot nalezy wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy podgrzewacza
wody uzytkowej. Regulacja obiegu grzewczego instalacji c.0. odbywa sie za pomocg
regulatora Vitotronic 200 oraz zestawu uzupetniajgcego do obiegu grzewczego
Z mieszaczem trojdrogowymi.

Do podgrzania wody uzytkowe] przewidziano podgrzewacz pojemnosciowy typu
VITOCELL 100-V o pojemnosci 160 | firmy Viessmann.

Jako pompe obiegowg dla centralnego ogrzewania nalezy zastosowaC pompe
Stratos 25/1-6 prod. Wilo, a do instalacji ciepta technologicznego pompe TOP-S 25/5=1
PN 10 prod. Wilo (lokalizacja w przy centrali wentylacyjnej). Na instalacji cyrkulacji cieptej
wody nalezy zamontowac¢ pompe cyrkulacyjng Star Z 15prod. Wilo.

Zabezpieczenie instalacji przyjeto zgodnie z PN 91/B-02415, oraz przepisami Dozoru
Technicznego DT — UC — 90 K w systemie zamknietym z przeponowym naczyniem
wzbiorczym. Zabezpieczenie ukiladu c.o. stanowig: naczynie wzbiorcze przeponowe
Reflex NG 25 i zawor bezpieczenstwa membranowe (nastawa 3,0 bar) zamontowane
fabrycznie w zestawie przytaczeniowy obiegu grzewczego. Dla zabezpieczenia
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej przed nadmiernym wzrostem cisnienia zamontowac
zawor bezpieczenstwa SYR 2115 /,” o ci$nieniu otwarcia 6 bar oraz ci$nieniowe naczynie
wyrownawcze DE 18 produkcji Reflex. Naczynia przeponowe podiaczy¢ z instalacjg za
pomocg zaworu odcinajgcego zabezpieczonego przed przypadkowym zamknieciem.
Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ cisnienie w poduszkach gazowych naczyn
wzbiorczych za pomocg manometru. Cisnienie poduszki gazowej powinno byé réwne
wysokosci instalacji plus 0,2 bar. Podczas napetniania instalacji odpowietrzy¢ przytgcza
naczyn. Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zaworow
bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem. W najnizszych punktach nalezy instalacje
odwodni¢ poprzez zawory kulowe. Rurociggi odwadniajgce i wyrzutowe zaworéw
bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ do wysokosci 5 cm nad posadzke i dalej odprowadzic¢
poprzez ukiad rur PVC do kanalizaciji.

W pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowa¢ umywalke oraz wpusty $ciekowe.
Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ za pomoca systemu odprowadzania ,spalin spaliny
/powietrze dolotowe (SPS)” o $rednicy 80/125 prod. Viessmann. W skiad systemu
wchodzg: zestaw bazowy przy dachu [ustnik pionowy, wyczystka podigczeniowa]; rura
koncentryczna, przejscie dachowe +kolnierz przeciwdeszczowy. Przewdd kominowy
nalezy wyprowadzi¢ minimum 80 cm ponad dach budynku. Skropliny z kotta i uktadu
spalinowego odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez zasyfonowane podej$cia przy pomocy
neutralizatora.



Instalacje technologiczng w pomieszczeniu technicznym wykonac z rur stalowych
czarnych, tgczonych przez spawanie. Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 %
w kierunku przeciwnym do punktéw odpowietrzenia. Instalacje przed pomalowaniem
I potozeniem izolacji podda¢ prébie szczelnosci i ciSnienia na zimno i gorgco zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” cz. |l
— ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ cisnieniem
w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez min. 30 min.
i dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku cisnienia naprawié
nieszczelnosci i podda¢ ukfad ponownej probie. Podczas proby odigczyé manometry,
naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa. Po probie cisnieniowej instalacje doktadnie
przeptukac. Podczas ptukania instalacji nastawe na zaworach termostatycznych ustawi¢ w
potozeniu N. Przeprowadzi¢ prébe i regulacje instalacji na gorgco. Rurociggi nalezy
oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowaé 2 x farba
ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa. Rurociggi zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad 2008 r, zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.
Manometry i termometry montowac w tulejach pomiarowych.

W pomieszczeniu technicznym wykonac¢ wentylacje nawiewng za pomocg kanatu
nawiewnego o wymiarach 21 x 21cm. Wilot i wylot zabezpieczy¢ siatkg. W pomieszczeniu
wykona¢ wentylacje wywiewng za pomocg wywietrzaka dachowego o $rednicy @160 mm.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

» Wytyczne budowlane.

Pomieszczenie techniczne nalezy traktowac jako zagrozone pozarem niezagrozone
wybuchem. Sciany wewnetrzne wykona¢ z materiatéw niepalnych o minimalnej odporno$é
ogniowej EI60. Przejscia rurociggdbw przez Sciany wewnetrzne w  wykonaniu
ognioszczelnym. Drzwi pomieszczenia kottowni o odpornosci ogniowej EI 30 od strony
kottowni winny mie¢ zamkniecie bezzamkowe i otwierane na zewnatrz pod naciskiem
ciata. Istniejacy otwér drzwiowy nalezy powiekszy¢é. W pomieszczeniu kottowni nalezy
zamontowac drzwi o szerokosci 90 cm i wysokos¢ 200cm.

Przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg o masie 3 kg, koc gasniczy
I instrukcje p-poz. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ umywalke. Posadzke
w kotlowni nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku projektowanych wpustow.
W pomieszczeniu kottowni wykonaé tynki, cato§¢ pomalowac¢ farbami niepalgcymi (Sciany
- farba emulsyjna, poditoga - farba olejna); alternatywa — ptytki ceramiczne (do uzgodnienia
Z inwestorem).

» Wytyczne eksploatacii

Pomieszczenie techniczne winno by¢ obstugiwana przez zaloge przeszkolong ze
znajomosci funkcjonowania uktadu oraz w zakresie BHP. Poszczegdélne urzadzenia nalezy
obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzadzeh. Szczegotowe warunki bezpieczehstwa i higieny
pracy powinny znajdowac sie w Instrukcji Obstugi. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢
instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z numerdéw alarmowych. Przynajmniej
raz w roku zawsze przed rozpoczeciem sezonu grzewczego przeprowadzac¢ kontrole
catosci urzadzen. Przynajmniej raz w miesigcu przeprowadzaé kontrole mechanizmow
zabezpieczajgcych. Dwa razy w roku zleci¢ uprawnionym stuzbg kominiarskim przeglad



przewodow kominowych. Podczas prac remontowych nie nalezy uzywaé otwartego ognia,
a gdy istnieje taka koniecznos$¢ trzeba stosowac sie $cisle do przepiséw dotyczacych prac
spawalniczych prowadzonych w warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem.

5.1 Woykaz urz gdzen w pomieszczeniu technicznym

Lp | Typ urzadzenia llos¢ Nazwa
producenta

Kociot gazowy Vitodens 200 W o mocy 60,0 kW

1 |z zamknietg komorg spalania z regulatorami Vitotronik 200 |1 szt. |Viessmann
z zestawem rozszerzajgcym, Nr kat. WB25555
Zestaw potgczeniowy do obiegu grzewczego z pompg .

2 | obiegowa Wilo typ VIRS-25/7 BUS , Nr Kat, 7247374 1szt. | Viessmann
Zestaw przylgczeniowy do podgrzewacza wody uzytkowe). .

3. Nr kat. 7006183 1 szt. Viessmann
Urzadzenie neutralizujgce nr kat. 9535742 oraz granulat .

4. neutralizujacy nr kat. 9524670 1 szt. Viessmann
Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy Vitocell 100-V o po;j. .

S. 160 I, nr kat 3003702 1 szt. Viessmann
Zestaw uzupetniajgcy do obiegu grzewczego z mieszaczem ,

6 | bn 15 nr kat. 7178 995 1szt. | Viessmann

7 |Pompa obiegowa c.o. Stratos 25/1-6 1szt. |WILO

3 Pompa oblggowa c.t. TOR-S 25/5=1 PN 10 (lokalizacja w 1s7t. |WILO
przy centrali wentylacyjnej)

9 |Pompa cyrkulacyjna Star Z 15 1szt. |WILO
Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 */,” o ciénieniu otwarcia 6

10 bar 1 szt. Syr

11 | Cisnieniowe naczynie wyrownawcze DE 18 1 szt. Reflex

12 | Cisnieniowe naczynie wyrownawcze NG 25 1 szt. Reflex

13 Zawor .odtl:lnaJaLcy (zabezpieczony przed przypadkowym 2 szt Reflex
zamknieciem) Dn 20

14 | Sprzegto hydrauliczne typu Wartownik MHK 32 1 szt. Meibes

5.2 Zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta.

Nazwa przegrody Typ Un [ W/m2 x K]
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,29
Sciana zewnetrzna piwnicy Sciana zewnetrzna 0,30
Sciana wewnetrzna 25 Sciana wewnetrzna 1,89
Sciana wewnetrzna 12 Sciana wewnetrzna 2,29
Sciana wewnetrzna 10 Sciana wewnetrzna 2,44
Dach nad zapleczem Dach lub stropodach 0,25
Dach Dach lub stropodach 0,24
Podtoga Podtoga na gruncie 0,33
Strop Strop wewnetrzny 0,59




600

700

60

Okno Okno zewnetrzne 1,80
Drzwi zewnetrzna Drzwi zewnetrzne 2,00
Drzwi wewnetrzna Drzwi wewnetrzne 2,00
5.3 Odbiorniki
:Symbol i 6i ®dane: ddobr: dzysk: G 6z:  6p Typ Li H: D: AJA
ipomiesz. ey wlE wlE Wl [kg/h] [C]: [Tl grzejnika [mm]: [mm]i [mm]: [%]:
0.1 Pomieszczenie 200 2477 2532 0 1064 742 538 CV22-600 1800 © 600 102, 102
gospodarcze
0.2 Pomieszczenie 200 19200 1977 0 825 744 538 CV22-600 1400 . 600 102. 103
gospodarcze
1. Przedsionek 200 529 568 0 22,7 737 522 CV11-600 700 600 60, 107
2. Komunikacja 20 2684 2739 0 1153 742 538 CV22-900 1400 . 900 102 102
2. Komunikacja 200 2109 2152 0 90,6 742 538 CV22-900 1100 . 900 102. 102
3. Szatnia 20 1060 1141 0 455 739 523 CV11-600 1400 600 60 108
"4, WC damskie 20 544 578 0 233 741 529  CVIL-600 700 . 600 60 106
5. WC meskei 20 645 745 0 277 743 5L2 | CV22-900 400 | 900 | 102 115
6. WC niepet. 20 359 404 0 154 742 51,7 CV11-600 500 | 600 60 113
7. Pom. techniczne 20 1327 1402 O 57 745 534  CV22.600 1000 600 . 102 106
8. Poko] 20 1074 1165 0 461 746 529 CV11-600 1400 600 60 108
10. Zmywalnia 200 466 497 0 200 742 529 CV11-600 600 600 60, 107
11 Mgazyn brudny 20 730 767 0 31,3 739 529 CV22-900 400 | 900 102 105
2. Kuchnia 20 2796 3009 0 1201 74 525 CV33-600 1600 600 152 108
14 Zaplecze socjalne 20 1297 1315 0 557 734 531 CV11-600 1600 . 600 60 101
"16. Komunikacja 20 765 801 0 329 73 52 | CVIL-600 1000 600 60 105
“17. Magazyn suchy 20 278 302 0 1,9 7.7 50 CV11-600 400 . 600 60 100
5.4 Zestawienie materiatlow.
5.4.1 Grzejniki.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600, 400 60, T szt.
CV11-600 600 500 60 T S7t.
CV11-600 600 600 60 T szt.
CV11-600 ' szt.




CV11-600 600 1000 60 1 szt.
CV11-600 600 1400 60 2 szt.
CV11-600 600 1600 60 1 szt.
CVv22-600 600 1000 102 1 szt.
CV22-600 600% 1400% 102% l szt.
CV22-600 600 1800 102 l szt.
CV22-900 : 9002 400: 102: 2: szt.
CV22-900 900 1100 102 1 szt.
CV22-900 900 1400 102 1 szt.
CV33-600 600 1600 152 1 szt.
5.4.2 Rury
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ : Jednostka

Rury - WAVIN BOR Plus

Rura BOR Plus PN20 stabi w sztangach 16x2,7: 3245050070 43 m
Rura BOR Plus PN20 stabi w sztangach ; 20 x 3,4: 3245050102: 612 m
Rura BOR Plus PN20 stabi w sztangach 25x4,2 3245050132 48 m
Rura BOR Plus PN20 stabi w sztangach : 32x 5,4: 3245050162: 16: m
Rura BOR Plus PN20 stabi w sztangach 40 x 6,7 3245050192 24 m

6. Instalacja ciepta technologicznego.

Instalacja ciepta technologicznego zasila nawiewng centrale wentylacyjne obstugujgcg
cze$¢ kuchenng typu VS-15-R-H/S-T produkcji VTS. Wydajno$é nawiewu 1820 md/h.
Centrale zlokalizowano pod stropem magazynu brudnego. Centrala posiada nagrzewnice
wodng o mocy 23,89 kW i spadku cisnienia czynnika 10,39 kPa.

Instalacja bedzie zasilana z kotta gazowego kondensacyjny typu Vitodens 200-W, typ
WB2B 0 mocy 60 kW prod. Viessmann. Temperatura zasilanie / powrdt wynosi 75/55 °C.

Centrala zostanie wyposazona w zestaw pompowy w skifad ktérego wchodzi zawor
trojdrogowy, zwrotny, zawory odcinajgce oraz pompa. Zawor zwrotny wraz z mieszaczem
zostanie dostarczony wraz z centralg wentylacyjng. Zestaw pompowy zostanie
umieszczony przy centrali wentylacyjne;.

Projektowang instalacje nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PN 20 stabi, jako
instalacje trojnikowa, tgczong poprzez zgrzewanie polifuzyjbe polegajacym na wzajemnym
przetopieniu czasteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni
zlaczki. Do celéw projektowych zostat przyjete rury polipropylenowe systemu BOR P!S
produkcji WAVIN. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszane w czesci
zaplecza kuchennego oraz w posadzce w warstwie izolacji zgodnie z zalgczonym
rozwinieciem.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody zasilajgce i powrotne prowadzone
w posadzce nalezy zaizolowaé materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przenikania cieptg
0,035 W/(m/K) o grubos¢ 6 mm, a pozostate przewody nalezy zaizolowa¢ materiatem
izolacyjnym o grubosci 40 mm.



(przy zastosowaniu materiatow izolacyjnych o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej).

Dla przewodoéw prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zastosowac otuline
z folig zabezpieczajgcy izolacje wiasciwa.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikdw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy
stosowac podkiadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu
w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem
ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu
naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje). Na przewodach
nalezy zamontowac automatyczne odpowietrzniki umozliwiajgce odpowietrzenie instalaciji.
Przejscie przez oddzielenie przeciwpozarowe-granic stref  pozarowych)nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element
budowlany.

7. Wewnetrzna instalacja gazu.

Projekt wewnetrznej instalacji gazu dotyczy parterowego w czesci podpiwniczonego
budynku swietlicy wiejskiej w Ciotkowie. Budynek zasilany bedzie w gaz poprzez istniejgce
przylacze $redniego cisnienia wykonane z PE o $rednicy Dz 32. W zwigzku ze
zwiekszeniem zapotrzebowania na paliwo gazowe istniejacq szafke gazowag nalezy
zdemontowac i w jej miejscu zamontowac¢ szafke redukcyjno-pomiarowg gazu firmy EM-
GAZ typu PR-25/R25-G16DE/GX (karat katalogowa w zataczniku). W szafce zostanie
zamontowany zawor gtbwny DN 20, reduktor gazu, gazomierz miechowy GN 16
(gazomierz wyposazony w rejestrator szczytow przeptywu), filtr gazu, manometry oraz
zawor elektromagnetyczny typu MAG DN 50. Reduktor zostanie dostarczony przez
operatora systemu dystrybucji gazu. Zasuwa wyjsciowa za gazomierzem stanowi granice
wiasnosci sieci gazowe.

Punkt redukcyjno-pomiarowy umiesci¢ w obudowie metalowej wykonanej na ramie
nosnej z profili prostokatnych z blachg ostonowg fosforowang malowang lakierem
proszkowym i nitowang do ramy.

Gaz bedzie zasilal w pomieszczeniu technicznym kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania typu Vitodens 200-W, typ WB2B o mocy 60 kW prod.
Viessmann, w sali dwa promienniki rurowy EDX 30-75 o mocy 19,8 kW prod. Ekco Instal
oraz w kuchni dwie kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem o mocy 16 kW,
patelnie gazowg o moc 18 kW i taboret gazowy o mocy 18 kW.

taczna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych w kuchni jest wieksza
niz 60 kW, w zwigzku z powyzszym nalezy zamontowac¢ urzgdzenia sygnalizujgco —
odcinajgce doptyw gazu. Zastosowano detektor gazu typu DG1.2 prod. Gazex
Z podwyzszong selektywnoscig na metan, ktory nalezy zamontowac¢ w kuchni nie nizej niz
30 cm od poziomu sufitu. Detektor jest dwu progowy i nalezy go wykalibrowa¢ na 20%
DGW (dolna granica wybuchowosci), 40% DGW. Po osiggnieciu pierwszego prog 20%
DGW detektor przesle sygnat na centrale i uruchomi syrene alarmowg, po osiggnieciu
drugiego progu nastgpi odciecie doptywu gazu za pomocg zaworu Mag. Detektor
zlokalizowano w miejscu gdzie istnieje mozliwos¢ gromadzenia sie gazu. Detektor jest
podiaczony do modutu typu MD-2. Syrene alarmowg nalezy umieéci¢ w widocznym
miejscu na zewnetrznej scianie budynku.



Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rury stalowej czarnej bez szwu wg
PN68/H-74219 iaczonej poprzez spawanie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,4%
i mocowac do przegréd budowlanych za pomocg hakdéw. Rurociggi nalezy oczysci¢ do I
stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowa¢ 2 x farba ftalowa do
gruntowania przeciwrdzewna miniowa.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym. Przed urzgadzeniami gazowymi zamontowa¢ kurki gazowe
o Srednicach jak na rysunkach. Zachowa¢ odlegto$¢ minimum 3 metréw pomiedzy
urzgdzeniem gazowym a gazomierzem, liczac po dtugosci przewodu.

Spaliny z kotta odprowadzane beda przewodem koncentrycznym powietrzno-
spalinowym 125/80, wyprowadzonym minimum 80 cm ponad dach budynku.
W pomieszczeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociot wykona¢ wentylacje nawiewng
za pomocg kanatu o wymiarach 210 x 210 mm oraz wentylacje wywiewng za pomocg
wywietrzaka dachowego @ 160. W pomieszczeniu, gdzie bedg zainstalowane kuchenki
gazowe, trzon kuchenny oraz patelnia gazowa wykonac¢ wentylacje nawiewno-wywiewng
zrownowazong zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej.

Spaliny z promiennikbw odprowadzane bedg przewodem wykonanym z blachy
kwasoodpornej o srednicy 100 mm, wyprowadzonym minimum 80 cm ponad dach
budynku. Przewdd spalinowy przechodzacy prze dach nalezy umiescic w rurze
dystansowej w celu zachowania bezpiecznej odlegtosci od materiatow $cian i dachu.
Niezbedne do spalania powietrze dostarczane bedzie spoza budynku poprzez przewdd
o Srednicy 100 mm, bezposrednio do wlotu powietrza rury promieniujgcej. Wraz
z poziomym przewodem doprowadzajgcym powietrze nalezy zastosowaé Scienny wiot
powietrza WIV-4(ekran chronigcy przed ptakami). W pomieszczeniu, w ktérym bedag
zainstalowane promienniki wykonac¢ wentylacje nawiewng grawitacyjng za pomocg pieciu
nawietrzakbw o wymiarach 625x225 mm oraz mechaniczng wentylacje wywiewng
zgodnie z projektem wentylaciji.

Poprawnos$¢ wykonania przewoddéw potwierdza kierownik budowy odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac¢ proby szczelno$ci instalacji na cisnienie:

a) préba szczelnosci bez urzadzenia 0,05 MPa,

b) préba szczelnosci z urzadzeniem 0,015 MPa.

Czas trwania préb po 30 minut kazda. Instalacja winna odpowiada¢ warunkom

technicznym zgodnie z Zarzadzeniem nr 10 Ministra Gospodarki Przestrzennej
I Budownictwa (Dz. Ustaw nr 10/95 z 08.02.1995r).
Podiaczenia do instalacji gazowej moze dokonaé¢ uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba
posiadajgca: pozwolenie na dzialalnos¢ ustugowg, uprawnienia budowlane
w zakresie instalacji wewnetrznych, uprawnienia energetyczne. Catos¢ robot wykonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych cz. |l.
Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

8. Wentylacja mechaniczna

Budynek jest parterowy w czesci podpiwniczony. W celu zapewnienia
w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystosci powietrza i zapewnienia wymaganych
kierunkow jego przeptywu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej. W skiad opracowania wchodzi: obliczenie wymaganej ilosci powietrza, dobor
centrali wentylacyjnyej, dobor wentylatorow, nawiewnikow i wywiewnikow oraz wielkoSci
i trasy przewodow.



8.1 Wentylacja kuchni wraz z zapleczem

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen i wymaganej ilosci swiezego powietrza przypadajgcg na jedng osobe.
Powietrze nawiewane bedzie za pomocg jednej nawiewnej centrali wentylacyjnej
umieszczonej w suficie podwieszanym typu TYP VS-15-R-H/S-T produkcji VTS Clima.
Wydajnos$¢ nawiewu centrali wentylacyjnej wynosi 1820 m3/h (pozostate dane techniczne
centrali zgodnie z zatgczong ofertg VTS CLIMA). W centrali zamontowano filtr powietrza
klasy EU4. Odpowiednie parametry temperaturowe powietrza zapewnia zamontowana
w centrali nagrzewnica wodna o mocy 23,89 kW.

Przewody wentylacyjne prowadzone sg pod sufitami. Po ich zaizolowaniu obudowaé
ptyta gipsowo kartonowg. Przewody wentylacyjne wykonaé¢ z blachy ocynkowanej.
Wszystkie przewody nawiewne izolowaé¢ termicznie otuling z welny mineralnej o grubosci
40 mm zabezpieczonych warstwg folii. Bez izolacji pozostawi¢ przewody wywiewne.
Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczys$ci¢ a w trakcie montowania
zaslepic otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonujgc sufity podwieszone i obudowy kanatow wentylacyjnych nalezy zapewnic
dostep do otworéw rewizyjnych, nagrzewnic, chtodnic, klap pozarowych, wentylatoréw,
przepustnic, ttumikow.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest za pomocg nawiewnikéw produkciji
Gryfit oraz kratek transferowych produkcji Swegon. Powietrze jest usuwane
Zz pomieszczen za pomocg wywiewnikow produkcji Gryfit oraz wentylatorow produkcji
Venture Industris. Wymiary oraz producenta kratek wentylacyjnych okreslono na
rysunkach. Pofgczenia z przewodem gtdwnym wykona¢é za pomocg przewodow
sztywnych.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

8.2 Wentylacja sali

W celu zapewnienia w pomieszczeniu odpowiedniego stanu czystosci powietrza
zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej.

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymaganej ilosci sSwiezego
powietrza przypadajgca na osobe

Powietrze nawiewane jest grawitacyjnie za pomocg nawietrzakbw a usuwane
mechanicznie poprzez wywiewniki za pomocg wentylatora dachowych umieszczonych na
podstawach tlumigcych oraz poprzez kratki transferowe umieszczone w drzwiach.
Wymiary nawiewnikow i wywiewnikéw kratek wentylacyjnych okreslono na rysunkach. Dla
potrzeb projektowych przyjeto nawietrzaki produkcji Saw-po, kratki transferowe prod.
Swegon oraz wywiewniki prod. Gryfit .

Zapotrzebowanie na ciepto potrzebne do ogrzania $wiezego powietrza zostato
zbilansowane w centralnym ogrzewaniu.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.



8.3 Wentylacja toalet

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen i wymaganej ilosci swiezego powietrza przypadajgcg na jedng osobe.
Powietrze nawiewane bedzie za pomoca kratek transferowych umieszczonych w drzwiach
produkcji Swegon. Wymiary oraz producenta kratek wentylacyjnych okreslono na
rysunkach i w zestawieniu materiatéw. Powietrze jest usuwane z pomieszczen za pomoca
wentylatora tazienkowego produkcji Venture Industries. oraz wentylatoréw dachowych
produkcji Metalplast.

Poszczegolne uktady wigczane sg niezaleznie za pomocg czujek ruchu z opéznionym
wytgczeniem 10 min. Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowane,;.
Prowadzone sg pod sufitem w obudowie z piyty gipsowo-kartonowa. Przewody wywiewne
pozostawiC bez izolacji. Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczyscic
a w trakcie montowania zaslepi¢ otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w
inny sposob.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

8.4 Bilansu powietrza dla poszczego6lnych pomieszcze  A.

Nr Przeznaczenie |Powierzchnia|Wysokosé| Kubatura | Nawiew | Krotnos¢ | Wywiew | Krotnosé
om.

P nawiewu wywiewu

m2 m m3 m3/h 1/h m3/h 1/h
4  |WC damskie 7 3,0 21,00 100 4,76 100 4,76
5 |WC meskie 8,7 3,0 26,10 150 5,75 150 5,75
6 |WC 4,1 3,0 12,30 50 4,07 50 4,07
niepetnosprawnych

10 [Zmywalnia 4 3,0 12,00 150 12,50 150 12,50
11 [Magazyn brudny 4,9 3,0 14,70 50 3,40 50 3,40
12 |Kuchnia 32,2 3,0 96,60 1750 18,12 1750 18,12
13 |Chiodnie 4,8 3,0 14,40 30 2,08 30 2,08
14 (Zaplecze socjalne 6,8 3,0 20,40 60 2,94 60 2,94
15 |WC personelu 2,4 3,0 7,20 60 8,33 60 8,33
16 |Komunikacja 3,6 3,0 10,80 30 2,78 30 2,78
17 [Magazyn suchy 3,6 3,0 10,80 30 2,78 30 2,78




8.5 Zestawienie elementow wentylacji



Uwaga.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i produktow innych producentow
0 parametrach co najmniej jak zaprojektowane.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego - nie wyraza sie zgody na odstepstwo
od projektu bez uzyskaniu zgody projektanta.

Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Opracowat

Aleksander Busza



