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CZĘŚĆ  OPISOWO -    

      OBLICZENIOWA

        Opis techniczny     

1. Podstawa opracowania.

· Umowa  zawarta z Gminą Krobia  –  nr 12/WIGP/10 w dniu 29.04.2010r 
    -     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 zaktualizowane            

           przez  firmę GEODEZJA i KARTOGRAFIA Sylwia Turbańska  

                                Podrzecze 30e  gm.Gostyń

· Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie 

· Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie    ( Dz.U. Nr 43 14 maja 1999 r.)

    -    Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP

2. Opis stanu istniejącego.                                                                                   

         Administratorem drogi objętej projektem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyniu . Droga  przebiega przez teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej w miejscowości Przyborowo w gminie Krobia. 
         Droga  posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 3,50 do 4,50m z obustronnymi  poboczami gruntowymi oraz rowami drogowymi. Droga  nie posiada  kanalizacji deszczowej. 

Szerokość pasa drogowego wynosi od 13,0 do 14,0m. 
W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą :

 -    gazociąg  ø63
 -    kable  telekomunikacyjne

 -    linia energetyczna napowietrzna
 -    wodociąg ø150

3. Zakres projektowanych robót.
            Projektuje się budowę chodnika oraz kanalizacji deszczowej z równoczesnym poszerzeniem jezdni do 5,50m. Od strony chodnika jezdnię po poszerzeniu należy ograniczyć krawężnikiem. Przy krawężniku projektuje się ściek wraz z kratkami wpustowymi      

            Proj. chodnik będzie oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 100cm.  
            Kanalizacja deszczowa będzie przebiegała pod chodnikiem w miejscu istniejącego rowu drogowego. Wody deszczowe będą odprowadzane do istniejącego rowu drogowego.  
Ze względu na poszerzenie jezdni zachodzi konieczność wycinki drzew rosnących przy jezdni od strony projektowanego chodnika,
3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

          Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne :

           - klasa drogi  powiatowej                                               Z  (zbiorcza)

           - kategoria obciążenia ruchem                                       KR 2

           - prędkość projektowa                                                    40 km/h
           - szerokość jezdni                                                           5,50 m  

           - pochylenie poprzeczne jezdni 
                             2% ( daszkowo)

           - szerokość chodnika                                                      1,20m                  

           - pochylenie poprzeczne chodnika

             / w kierunku jezdni /                                                    1-2 %

3.2  USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

        Przy projektowaniu chodnika i poszerzenia jezdni   przyjęto zasadę maksymalnego wykorzystania terenu wyznaczonego szerokością pasa drogowego w liniach rozgraniczających. Poszerzenie jezdni zaprojektowano obustronne tak aby nie zmieniać osi jezdni. 

          Jezdnię należy ograniczyć od strony chodnika krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15x30cm  ustawionym na  ławie betonowej z oporem z betonu B15.    

         Wzdłuż krawężnika  wykonać ściek z  dwóch rzędów kostki brukowej betonowej  10x20cm na ławie betonowej.

        Chodnik lewostronny w odległości 1,00m od jej krawędzi. Projektowany chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem betonowym 6x20cm.
          Na długości projektowanego chodnika  występują zjazdy do  posesji  ( lokalizacja na planie sytuacyjnym oraz w załączniku )
         Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.        

         W części zjazdu przechodzącej przez chodnik nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3 %

         Nawierzchnię zjazdów należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20 cm oraz zakończyć w granicy z terenem posesji krawężnikiem betonowym 15x30 cm ułożonym płasko ( wg rys. kontr.)
3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

       Rzędne  niwelety chodnika oraz zjazdów do posesji zostały zaprojektowane w  dowiązaniu do istniejącej nawierzchni jezdni oraz położenie  istniejących obiektów i urządzeń  wzdłuż pasa drogowego ( bramy, furtki).
        Na projektowanym odcinku jezdni podlegającym poszerzeniu występują łuki  pionowe wklęsłe oraz  wypukłe.  

        Parametry łuków podano na przekroju podłużnym oraz w załączniku „Elementy niwelety”.  Zastosowane promienie  łuków  spełniają  warunki widoczności.

3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE    
        Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poszerzeniach mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2
        Na podstawie danych z terenu przyjęto warunki wodne przeciętne a występujące  grunty zakwalifikowano jako wątpliwe.    

         Na podstawie powyższych założeń przyjęto grupę nośności podłoża   - G2
         Nawierzchnia nowa / poszerzenia / 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności  ≥ 5,5 kN       -  4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 o stabilności ≥ 8,0 kN             -  6 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.       -  20 cm                                                                                                                                                                                                        - warstwa wzmacn. z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa        - 10 cm   
         Krawężnik 
                Krawężnik betonowy 15x30cm typu ulicznego na ławie betonowej z   

 oporem z  betonu B 15 na podsypce cem-piask ułożony 12 cm powyżej  

 krawędzi jezdni.                                   

                Krawężnik należy obniżyć :

-  na wjazdach do posesji o 10 cm

-  na przejściach dla pieszych do poziomu krawędzi jezdni / 1 cm  powyżej ścieku / 

        Chodnik 
-  kostka betonowa  / koloru szarego / grubości 6 cm na podsypce    

    piaskowej  grub.3 cm, wypełnienie szczelin piaskiem                                              

-  podbudowa z betonu B-7,5 grubości 10 cm     
        Zjazdy do posesji  oraz obudowy studzienek ściekowych
-  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( kolor  grafit ) na podsypce  

   piaskowo-cement. grubości 3 cm ( wypełnienie szczelin piaskiem )

-  podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubość 12 cm

-  warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem  grubość 10 cm

    Obrzeża betonowe 6x20cm ograniczające obustronnie chodnik oraz zjazdy  
należy układać na ławie żwirowej 12x3 cm
     Krawężnik betonowy 15x30 – ułożony na płasko na warstwie betonu B7,5
ograniczający zjazd w granicy posesji – wg rys. kontr.
       Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji    

       nawierzchni zjazdów  

            Projektowana   grubość  nawierzchni  

            h rzecz :  0,04 + 0,06 +  0,20 + 0,10     =   0,40 m                                           

            Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2                                                 

             h rzecz.  ≥   0,45 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80 m                                                      

             0,45 x h z = 0,45 x 0,80 m = 0,36 m   

             h rzecz. = 0,33 m > h min  

                Warunek  mrozoodporności jest spełniony. 

3.5 ODWODNIENIE

 Projektuje się odwodnienie korpusu drogowego oraz nawierzchni szczelnych
w formie kanalizacji deszczowej ułożonej w miejscu istniejącego rowu drogowego
pod projektowanym chodnikiem.  
         Wody z powierzchni  chodnika oraz jezdni będą  odprowadzane w pasy zieleni oraz  do projektowanych studzienek  ściekowych i dalej poprzez przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej.

           Kanał deszczowy o łącznej długości 1008 m należy wykonać z rur PVC ø315/7,7 mm,  przykanaliki o łącznej długości 24m z rur PVC ø160/4 mm. Przejście pod drogą wykonać kanałem PVC ø400x11,7
          Rury należy łączyć na uszczelki i układać w gotowym wykopie w obsypce piaskowej ( 20cm nad i pod rurą)

          Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000 mm z włazem żeliwnym typu lekkiego klasy A15 w ilości 23 szt. 
           Do odbioru wody z jezdni zaprojektowano studzienki ściekowe betonowe        

ø 500 z osadnikiem wys.50 cm i z kratką wpustową typu ulicznego klasy D400 

          Lokalizację studni  oraz studzienek ściekowych  pokazano na planie 

sytuacyjnym.

Kolektor, studnie rewizyjne oraz ściekowe należy wykonać zgodnie z

PN-S-02204  „Odwodnienie dróg”
           Wylot kolektora  ø400 z betonu B30 z osadnikiem i kratą wykonać 

wg KPED 02.16 
3.6   ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne związane są z wykonaniem :

· wykopów pod kanał deszczowy i studzienki oraz zasypanie istn. rowu drogowego
· plantowanie poboczy i pasów zieleni

3.7    INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

        W pasie drogowym istnieje infrastruktura techniczna nie związaną z drogą (wymieniona w punkcie 2opisu technicznego) .   

         Lokalizacja proj. chodnika, poszerzenia jezdni  oraz kanalizacji deszczowej została uzgodniona w protokole ZUD przez poszczególnych właścicieli sieci.  

3.8    ROBOTY INNE
          W ciągu projektowanego chodnika nie zlokalizowano punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robót na jakikolwiek obiekt geodezyjny należy go zabezpieczyć przed zniszczeniem i niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego
Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI (POSZERZENIE)
	Km                                         


	odległość


	szerokość

poszerzenia
	Średnia szerokość
	powierzchnia


	    UWAGI

	
	       m
	       m
	       m
	        m2
	

	Jezdnia

0+000,00

0+200,00

0+200,00

0+230,00
0+230,00

0+520,00

0+520,00

0+920,00

0+920,00

0+950,00

0+950,00

1+016,00


	      200,00 
        30,00
      290,00

400,00
30,00

66,00
	        1,50
        1,50  
        1,50
  1,30
        1,00
        1,00
        1,40  
  1,40
  1,40

   2,00

   2,00

  2,00
	      1,50
      1,40
      1,00
      1,40
1,70

2,00
	      300,00
        45,00
      290,00
560,00
 51,00

132,00
	I etap 817,00
  

	Razem 

nawierzchnia

bitumiczna
	
	
	
	  1.376,00m2 
	


Krawężnik 15x30                                      =    1016,00mb   ( I etap  650,00 mb )

Ściek                                                          =    1016,00mb   ( I etap  650,00 mb )

 ZESTAWIENIE    POWIERZCHNI  CHODNIKÓW  
	L.p.
	Lokalizacja
	Długość    

      m
	Szerokość     

       m
	Powierzchnia 

          m2 
	  UWAGI

	1
	Str. lewa
	9,05
	1,20
	10,86
	

	2
	
	18,70
	1,20
	22,44
	

	3
	
	36,37
	1,20
	43,64
	

	4
	
	42,00
	1,20
	        50,40
	

	5
	
	43,96
	1,20
	52,75
	

	6
	
	47,63
	1,20
	57,16
	

	7
	
	51,47
	1,20
	61,76
	

	8
	
	71,67
	1,20
	86,00
	

	9
	
	22,82
	1,20
	26,18
	

	10
	
	9,85
	1,20
	11,82
	

	11
	
	63,64
	1,20
	76,37
	

	12
	
	22,45
	1,20
	27,38
	

	13
	
	32,78
	1,20
	39,34
	

	14
	
	34,13
	1,20
	40,96
	

	15
	
	47,98
	1,20
	57,58
	I etap-684,00

	16
	
	6,78
	1,20
	 8,14
	

	17
	
	26,99
	1,20
	32,39
	

	18
	
	29,31
	1,20
	35,17
	

	19
	
	57,26
	1,20
	68,71
	

	20
	
	154,00
	1,20
	      184,80
	

	21
	
	43,86
	1,20
	52,63
	

	22
	
	13,80
	1,20
	16,56
	

	
	
	2,00x14
	1,00
	        28,00
	dojścia

	
	RAZEM
	      886,00
	
	1091,00
	


Ogółem pow. projektowanych chodników :     =    1091,00   m2    ( I etap 684,00m2)
Obrzeże bet. 6x20 cm : 
858,00x2 + 7,40x20+5,20x18               =    1958,00  mb   ( I etap 1270,00 mb)
 ZESTAWIENIE  POW. ZJAZDÓW  DO  POSESJI

	Lp      
	Strona ulicy
	Szerokość  

  zjazdu
	Długość  zjazdu
	Powierzchnia 

       zjazdu
	UWAGI

	
	
	       m 
	       m  
	             m2
	

	 1    
	  L
	4,30
	4,40
	18,92
	

	 2
	  L
	      4,50
	4,50
	20,25
	

	 3  
	  L
	      5,80
	4,90
	28,42
	

	 4
	  L
	      6,00 
	4,20
	            25,20
	

	 5
	  L
	      6,60
	4,80
	            31,68
	

	 6 
	  L
	      4,70
	4,50
	            21,15
	

	 7
	  L
	      6,20
	4,20
	            26,04
	

	 8
	  L
	      5,70
	3,50
	            19,95
	

	 9
	  L
	      6,00
	3,60
	            21,60
	

	10
	  P
	      6,80
	3,80
	            25,84
	

	11
	  P
	      4,60
	5,00
	            23,00
	

	12
	  P
	    16,20
	5,00
	            81,00
	

	13
	  P
	      4,00
	5,00
	            20,00
	

	14
	  P
	      5,40
	4,80
	            25,92
	I etap - 396,00m2

	15
	  P
	      5,00
	4,70
	            23,50
	

	16
	  P 
	      6,00
	5,00
	            30,00
	

	17
	  P
	      4,00
	4,80
	            19,20
	

	18
	  P
	      5,00
	4,60
	            23,00
	

	19
	  P
	      5,30
	4,80
	            25,44
	

	20
	  P
	      5,90
	4,60
	            27,14
	

	
	
	
	
	 20x1,0=20,00           
	    skosy

	
	RAZEM
	     118,00
	
	          548,00 m2
	


Pow. zjazdów do posesji                                       =    548,00m2  ( I etap 396,00 m2 )

Krawężnik 15 x 35 cm 
( na płasko)                  =    118,00mb  ( I etap  87,00 mb )
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

	Lp 


	                         materiał
	Jedn. miary
	              ilość

	 1
	piasek (podsypka)

- chodnik 1091,00 x 0,03                        =  32,73   m3
- obrzeże  1958,00 x 0,03x0,12               =   7,05   m3
- obsypka kanalizacji 1017,00x0,56        = 570,00  m3
	    m3
	    610,00

	2
	beton B7,5

 - podbudowa zjazdy            548,00x0,12=   65,76 m3

 - chodnik 1091,00x0,10                          = 109,00 m3


	    m3


	   175,00


	3
	beton B15

- ława pod krawężnik

  1016,00 x 0,0675                                    = 68,58 m3

- ława pod ściek 

  1016,00 x 0,04                                        = 40,64 m3
	    m3
	    110,00

	3


	podsypka cementowo – piaskowa

 - zjazdy                548,00x0,03              

 
	    m3
	     16,50

	4
	beton  Rm =1,5 MPa – stabilizacja 

· jezdnia 1376,00x 0,10                   =  137,60m3
· zjazdy    548,00x0,10                    =    54,80m3

	    m3
	    192,40

	
	 kruszywo łamane 0-31,5 mm 

– podbudowa jezdnia  1376,00 x0,20     =   


	    m3
	    275,00 

	
	beton asfaltowy 0/20 o stabiln. ≥  11.0 kN                     – w-wa wiążąca        1.376,00 x 0,150 = 429,00 Mg


	   Mg
	    206,40

	
	beton asfaltowy 0/16 o stabiln. ≥ 10.0 kN                      – w-wa ścieralna       1.366,00x 0,100 
	   Mg
	    136,60

	
	emulsja szybkorozpadowa

– skropienie   1.376,00 x 0,0005 =
	   Mg
	        0,70

	5      
	kostka betonowa brukowa grub. 8 cm - kolor szary

- ściek   1.016,00x0,2 x1,02=               


	    m2
	    208,00

	6
	kostka betonowa brukowa grub. 8 cm - kolor grafit

- zjazdy                 548,00 x 1,02             


	    m2
	    560,00

	
	kostka betonowa brukowa  grub. 6 cm - szara

- chodnik  1091,00 x 1,02 


	    m2
	  1112,00

	7
	krawężnik betonowy wibropras.15x30  
(118,00+1016,00)x1,04=


	    mb
	  1156,00

	8
	obrzeże betonowe 6x20 

1958,00x1,04
	    mb


	  2036,00

	9
	Rura PVC ø 315x7,7 mm


	    mb
	  1008,00

	10
	Rura PVC ø 160x4  mm


	    mb
	     42,00

	11
	Studz. rewizyjne ø 1000 mm – kompletne


	    szt.


	     23,00                 

	12
	Studz. ściekowe betonowe ø 500mm – kompletne


	    szt.


	     21,00                 

	
	 Rura PVC ø 400x11,7 mm


	    mb
	       9,00


CZĘŚĆ RYSUNKOWA

