Oznaczenie Dz-2 DZ-3
ll0$¢: 1 1
Wymiary:
So[em] 145 98
Ho [em] 209 205
Schemat: 100 45 98
(widok od wewnarz) I- ,[|: ,I I_ 'II=
—_— —_—
209 205

Opis:

drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe niesymetryczne

profil stolarki:  profil aluminiowy, tzw. "cieply" z wktadka termiczna ,
przeszklenie:  szyba bezpieczna (szyba wewnetrzna): NIE,
wspotczynnik przenikania ciepta stolarki:

wspotczynnik przenikania ciepta przeszklenia stolarki zewnetrznej:
stolarka o izolacyjno$ci akustycznej Rw < 35dB,

kierunek otwierania stolarki pokazano od strony wnetrza pomieszczenia (korytarza),
drzwi wyposazone w dwa zamki patentowe,

kolor stolarki: ~ RAL 3005

max = 1150 W/mzK,
max = 1100 W/mzK,

c C

drzwi wyposazone w zamknigcie awaryjne spetniajace wymagania normy PN-EN 179:1999 Okucia| -

budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka poruszang po fuku w dét.

drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe
- profil stolarki:
- przeszklenie:
- wspofczynnik przenikania ciepta stolarki:
- wspdtczynnik przenikania ciepta przeszklenia stolarki zewnetrznej: Upay =
- stolarka o izolacyjno$ci akustycznej Rw < 35dB,
- kierunek otwierania stolarki pokazano od strony wnetrza pomieszczenia (korytarza),
- drzwi wyposazone w dwa zamki patentowe,
- kolor stolarki:

profil aluminiowy, tzw. "cieply" z wktadkg termiczng ,

szyba bezpieczna (szyba wewnetrzna): NIE,

1,50 W/ mK,
1,00 W/ mK,

Umax =

RAL 3005

drzwi wyposazone w zamkniecie awaryjne spefniajace wymagania normy PN-EN 179:1999 Okucia
budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka poruszang po fuku w dét.

Usytuowanie stolarki:

-

Elewacja: S E N w
Kondygnacja:

piwnica 0 0 0 0 szt.
parter 0 0 1 0 szt.
pietro 0 0 0 0 szt.
Razem: 0 0 1 0 szt.
Lacznie: 1 szt.

Elewacja: S E N w

Kondygnacja:

piwnica 0 0 0 0 szt

parter 0 0 1 0 szt

pietro 0 0 0 0 szt
3. Razem: 0 0 1 0 szt
4, Lacznie: 1 (48

Uwagi:

przed przystapieniem do robét budowlanych wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie "z natury", przy czym| -

montazu stolarki dokona¢ zachowujac min. luzy na wbudowanie wymagane przez konkretnego producenta
oraz uwzgledniajac wykonanie docieplenia osciezy styropianem o grubosci min. 3 cm podczas

planowanych przez Inwestora prac termomodernizacyjnych budynku.

przed przystapieniem do robét budowlanych wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie "z natury", przy|
czym montazu stolarki dokona¢ zachowujac min. luzy na wbudowanie wymagane przez konkretnego
producenta oraz uwzgledniajac wykonanie docieplenia oéciezy styropianem o grubosci min. 3 cm
podczas planowanych przez Inwestora prac termomodernizacyjnych budynku.
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