Oznaczenie stolarki zewnetrznej: OK-4 A OK-5 OK-6
ll0$¢ [szt.]: 1 1
Wymiary:
S, [em] 17 144 178
H, [cm] 144 144
Schemat: 144 178
(widok od wewnatrz) I- 'I I- 'I
90
= 144 144
Opis:
- profil stolarki: profil PCV minimum czterokomorowy, - profil stolarki: profil PCV minimum czterokomorowy, - profil stolarki: profil PCV minimum czterokomorowy,
- kolor stolarki: biaty, l:l - kolor stolarki: bialy, l:l - kolor stolarki: biaty, |:|
- przeszklenie: szyba bezpieczna (szyba wewnetrzna): NIE, - przeszklenie: szyba bezpieczna (szyba wewnetrzna): NIE, - przeszklenie: szyba bezpieczna (szyba wewnetrzna): NIE,
- wspdlczynnik przenikania ciepta stolarki (okna): Unax = 1,30 W/ mK, - wspdlczynnik przenikania ciepta stolarki (okna): Upax= 1,30 W/ m, - wspdiczynnik przenikania ciepta stolarki (okna): Upae= 1,30 W/ m2K,
- wspdlczynnik przenikania ciepta przeszklenia stolarki zewnetrznej: Unax = 1,00 W/ mK, - wspotezynnik przenikania ciepla przeszklenia stolarki zewnetrznej:  Upz = 1,00 W/ mPK, - wspdlczynnik przenikania ciepta przeszklenia stolarki zewnetrznej: Upae= 1,00 W/ m2K,
- stolarka o izolacyjnosci akustycznej Rw < 35dB, - stolarka o izolacyjnosci akustycznej Rw < 35dB, - stolarka o izolacyjnosci akustycznej Rw < 35dB,
- ilo¢ powietrza pod ci$nieniem, jaka jest w ciagu godziny przepuszczana przez szczeling okna wyrazona jako | - ilo$¢ powietrza pod cisnieniem, jaka jest w ciagu godziny przepuszczana przez szczeling okna - ilo¢ powietrza pod ci$nieniem, jaka jest w ciagu godziny przepuszczana przez szczeling okna wyrazona jako
wspdlczynnik infiltracji powietrza a : < 0,3 m%(m+hdaPa®®), wyrazona jako wspdiczynnik infiltracji powietrza a : < 0,3m’(m daPa®), wspdlczynnik infiltracji powietrza a : < 0,3m’(m daPa®),
- okno z nawiewnikiem zamontowanym w gomej czesci ramy, - okno z nawiewnikiem zamontowanym w gomej czesci ramy, - okno z nawiewnikiem zamontowanym w gérnej czesci ramy,
rodzaj nawiewnika: higrosterowany, rodzaj nawiewnika: higrosterowany, rodzaj nawiewnika: higrosterowany,
ilo$¢ montowanych nawiewnikow: jeden nawiewnik w jednym oknie, ilo$¢ montowanych nawiewnikow: jeden nawiewnik w jednym oknie, ilo$¢ montowanych nawiewnikow: jeden nawiewnik w jednym oknie,
podstawowe dane techniczne montowanych nawiewnikow: podstawowe dane techniczne montowanych nawiewnikow: podstawowe dane techniczne montowanych nawiewnikow:
a) zakres pracy: od 30% do 70% wi i jw a) zakres pracy: od 30% do 70% wi jw a) zakres pracy: od 30% do 70% wi i jw
b) przeplyw (minimalny - maksymalny) przy 10Pa: 5 - 35 m *h, b) przeplyw (minimalny - maksymalny) przy 10Pa: 5 - 35 m *h, b) przeplyw (minimalny - maksymalny) przy 10Pa: 5 - 35 m *h,
¢) powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym: 4.000 mm 2, ¢) powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym: 4.000 mm 2, ¢) powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym: 4.000 mm 2,
d) okap: akustyczny z kratkg przeciw owadom, d) okap: akustyczny z kratkg przeciw owadom, d) okap: akustyczny z kratkg przeciw owadom,
€) kolor: bialy, €) kolor: bialy, €) kolor: bialy,
- kierunek otwierania stolarki pokazano od strony wnetrza pomieszczenia, - kierunek otwierania stolarki pokazano od strony wnetrza pomieszczenia, - kierunek otwierania stolarki pokazano od strony wnetrza pomieszczenia,
- parapety wewnetrzne: rdzer wykonany z twardego PCV, kolor: biaty, - parapety wewnetrzne: rdzer wykonany z twardego PCV, kolor: biaty, - parapety wewnetrzne: rdzer wykonany z twardego PCV, kolor: biaty,
- parapety zewnetrzne: z blachy stalowej ocynkowanejj powlekane, kolor: RAL 3005 - parapety zewnetrzne: z blachy stalowej ocynkowanejj powlekane, kolor: RAL 3005 - parapety zewnetrzne: z blachy stalowej ocynkowanejj powlekane, kolor: RAL 3005
Usytuowanie stolarki: 1. Elewacja: S E N w 1. Elewacja: S E N w 1. Elewacja: S E N w
2. Kondygnacja: 2. Kondygnacja: 2. Kondygnacja:
piwnica 0 0 0 0 szt. piwnica 0 0 0 0 szt. piwnica 0 0 0 0 szt.
parter 0 1 0 0 szt. parter 1 0 0 0 szt. parter 0 0 0 0 szt
pigtro 0 0 0 0 szt. pietro 1 0 0 0 szt. pigtro 0 0 1 0 szt.
3. Razem: 0 1 0 0 szt. 3. Razem: 2 0 0 0 szt. 3. Razem: 0 0 1 0 szt.
4. Lacznie: 1 szt 4. Lacznie: 2 szt 4. Lacznie: 1 szt.

Uwagi:

- przed przystapieniem do rob6t budowlanych wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie "z natury", przy czym|
montazu stolarki dokona¢ zachowujgc min. luzy na wbudowanie wymagane przez konkretnego producenta
oraz uwzgledniajac wykonanie docieplenia osciezy styropianem o grubosci min. 3 cm podczas planowanych
przez Inwestora prac termomodernizacyjnych budynku.

- przed przystapieniem do robét budowlanych wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie "z natury", przy|
czym montazu stolarki dokona¢ zachowujac min. luzy na wbudowanie wymagane przez konkretnego
producenta oraz uwzgledniajac wykonanie docieplenia oéciezy styropianem o grubosci min. 3 cm|
podczas planowanych przez Inwestora prac termomodernizacyjnych budynku.

- przed przystapieniem do robét budowlanych wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie "z natury”, przy czym
montazu stolarki dokona¢ zachowujac min. luzy na wbudowanie wymagane przez konkretnego producenta oraz|
uwzgledniajac wykonanie docieplenia osciezy styropianem o grubosci min. 3 cm podczas planowanych przez|
Inwestora prac termc izacyjnych budynku.
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