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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 
 

DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:   ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA 

POMIESZCZENIA SIŁOWNI I KLUBU FITNESS W KROBI 

1.2 INWESTOR:  GMINA KROBIA 

1.3 LOKALIZACJA:  KROBIA, UL.PROF.J.ZWIERZYCKIEGO 1 

POWIAT GOSTYŃSKI, DZ. NR.418/1, 419/4 

                                 
                
1. PRZEDMIOT   INWESTYCJI.  
Przedmiotem inwestycji projektowanej na terenie działki  jest  adaptacja pomieszczeń po 
kotłowni węglowej na pomieszczenia siłowni i klubu fitness . Budynek jednokondygnacyjny 
z dachem płaskim. Budynek  murowany metodą tradycyjną niepodpiwniczony.  
 
2. Stan istniejący. 
Działka  uzbrojona, zabudowana . 
 
3. Projektowane zagospodarowanie działki 
3.1 Budynek  szkolny – adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej na pomieszczenia 
siłowni i klubu fitness. 
3.2 Wjazd na teren działki  - istniejący 
3.3 Utwardzenie  dojść  pieszych  stanowi  kostka  betonowa  na  warstwie  10 cm  
      chudego betonu. 
 
4. Zestawienie powierzchni. 
 
Powierzchnia zabudowy                                                                                    istniejaca 
Powierzchnia terenu utwardzonego  - dojścia  piesze  i  dojazd                         istniejąca                                      
Powierzchnia działki istniejąca 
 
5. Projektowana infrastruktura. 
- woda – istniejące przyłącza 
- ścieki  socjalne  - istniejące przyłącze  
- gaz – istniejące przyłącza 
- energia elektryczna- istniejące przyłącze 
 
 
                                                                                                        Opracowała : 
                                                                                                      mgr inŜ. arch. 
                                                                                                Izabela   Wrześniewska 

         Nr upr 585/84/LO 
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OOPPII SS  TTEECCHHNNII CCZZNNYY   
  
 

1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT:   ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA 

POMIESZCZENIA SIŁOWNI I KLUBU FITNESS W KROBI 

1.2 INWESTOR:  GMINA KROBIA 

1.3 LOKALIZACJA:  KROBIA, UL.PROF.J.ZWIERZYCKIEGO 1 

POWIAT GOSTYŃSKI, DZ. NR.418/1, 419/4 

2.0 DANE EWIDENCYJNE: 
 

 

 
 
3.1 OPIS OGÓLNY : 
   
 

Celem opracowania jest adaptacja istniejącej kotłowni wraz z jej rozbudową na 
pomieszczenia siłowni i klubu fitness w Krobi. Po przebudowie obiekt ma przejąć funkcję 
budynku sportowo-edukacyjnego. 

Funkcje poszczególnych pomieszczeń wg rzutu. Wejście główne do obiektu od strony 
południowej w którym zlokalizowano hol, poczekalnie, wypoŜyczalnie sprzętu do 
wspinaczki.. Budynek kotłowni adaptowany na ścianę do wspinaczki, siłownię i salkę fitness. 

 

3.2 PRACE DO WYKONANIAN PRZY PRZEBUDOWIE: 
  

• Wyburzenie ścian 
• Skucie posadzki 
• Dolanie fragmentów fundamentów 

• Przekucia nowych otworów 
• Prace murarskie (zamurowanie istniejących otworów, nowe ściany) 

• Wykonanie stropu 
• Skucie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych  

• MontaŜ stolarki drzwiowej 
• Oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji dachu 
• Wykonanie klatki schodowej 

• MontaŜ ścianki wspinaczkowej 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 
-PRZEBUDOWA 

 
   341,6M2 

POWIERZCHNIA U śYTKOWA 
-PRZEBUDOWY 

 
     261,0M2 
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• Nowa posadzka z płytek ceramicznych i wykładziny sportowej 
• Wykonanie  instalacji   

• Malowanie ścian 

 
4.0 DANE  TECHNICZNE: 
 
 
4.1 Fundamenty: 
• Ławy fundamentowe  ze Ŝwirobetronu B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm 

warstwie chudego betonu, zbrojone wieńcem :4 pręty φ 12,strzemiona  φ 6 mm co 30 cm . 
 
4.2 Ściany: 

• Ściany fundamentowe z bloczków Ŝwirobetonowych M6 kl. 10.0 MPa na zaprawie 
cem - wap. marki 5.0 MPa.  

• Ściany zewnętrzne pozostałe powyŜej izolacji p.-wilgociowej istniejące bez zmian 
• Ścianki działowe murowane z pustaków gazobetonowych Rz 8.0 MPa z dodatkiem 

mleka wapiennego jako plastifikatora   o gr. 12 cm 
 
4.3 NadproŜa: 

• Do rozpiętości ls=2,41 m prefabrykowane typu L19 w przeliczeniu jedna beleczka na 
12,0 cm ściany . 

• NadproŜa dłuŜsze i wylewki Ŝelbetowe ze Ŝwirobetonu  B-25 MPa , zbrojone 
podłuŜnie prętami ze stali Ŝebrowanej klasy A-III . Strzemiona ze stali gładkiej A-0 . 

 
4.4 Strop: 

• Strop Ŝelbetowy monolityczny wg rysunków  Beton B-25 MPa . Stal klasy A-III . 
• Nad zapleczem socjalnym strop drewniany. Drewno C24 

 
4.6 Konstrukcja dachu  : 

• Istniejąca bez zmian, oczyścić i pomalować 

4.5 Pokrycie dachu - rozbudowa: 
• Istniejące bez zmian. 
 
4.8 Schody : 

• Konstrukcja schodów stalowa , podesty i stopnie drewniane 

4.9 Izolacje przeciwwilgociowe: 
• pozioma posadzki przyziemia z warstwy folii budowlanej alt. papa termozgrzewalna 

 
4.10 Izolacja cieplna - rozbudowa: 

• posadzka przyziemia - 5 cm styropianu. 
• stropu  16 cm wełny  mineralnej  

 
4.11 Stolarka: 

• drzwiowa zewnętrzna – istniejąca, drzwi wejściowe nowe w kolorze istniejącej 
stolarki 

• drzwiowa wewnętrzna  
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• okienna - istniejące 
 
4.13 Wykończenie ścian :. 

• w pomieszczeniach- sanitarnych  płytki ceramiczne ścienne do wys. 2,0 m . 
• pozostałe pomieszczenia pomalować farbą emulsyjną . 

 
4.14 Elementy elewacji: 

• Uzupełnić materiałem i kolorem jak istniejące 
 
4.15 Instalacje - rozbudowa i przebudowa: 

• woda  – zasilanie instalacji wewnętrznej przyjmuje się z istniejącego przyłącza 
zewnętrznego do sieci miejskiej. Włączenie wody zimnej do instalacji wewnętrznej z 
przyłącza wprowadzonego pom.socjalne personelu wraz z wodomierzem i zaworem 
odcinającym. Całość instalacji wodociągowej wykonać z rur PP-10 o połączeniach 
klejonych prowadzonych podtynkowo lub w posadzce. 

 
• kanalizacja sanitarna – instalację sanitarną naleŜy odprowadzić do sieci. Całość 

kanalizacji w budynku wykonać z rur PVC kielichowych. Na pionie przewidzieć 
rewizję do ewentualnego czyszczenia przewodów, dla odpowietrzenia instalacji pion 
zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną ponad dach budynku. 

 
• instalacja elektryczne – wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu 

melaminowego podtynkowego. Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5 Ui=750V 
dla oświetlenia , natomiast instalację gniazd wtynkowych wykonać przewodem YDY 
3x2,5 mm Ui= 750V. Osprzęt montować na wysokości 1,4 m od posadzki. Instalacje 
naleŜy wykonać w systemie sieciowym TN-C-S tzn. Ŝe w instalacji występuje 
oddzielne przewody neutralny i ochronny. 

 
• ogrzewanie – wykonać jako instalację wodno-pompową z rozdziałem dolnym , o 

parametrach czynnika grzejnego 70/50 C. Źródłem ciepła dla budynku będzie kocioł 
gazowy dwufunkcyjny. Rurociąg instalacji CO wykonać przy zastosowaniu rur 
miedzianych twardych o łączeniach lutowanych. Na przewodach prowadzonych bez 
załamań na odcinkach dłuŜszych montować naleŜy wydłuŜki U-kształtowe. Rury 
prowadzić w karbowanej osłonie „peszla” która stanowi zabezpieczenie rury przed 
uszkodzeniem. Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki PURMO Compact firmy 
Rettig pojedyncze typu C11 oraz podwójne typu C22. Regulację instalacji przewiduje 
się poprzez termostaty grzejnikowe typu RTD w wykonaniu standardowym firmy 
Danfoss. Sala główna ogrzewana nagrzewnicami gazowymi. 

 
4.16 Infrastruktura 

� istniejąca 
                                                                                                         Opracowała: 
                                                                                                         mgr inŜ. arch 
                                                                                                    Izabela Wrześniewska 
                                                                                                        Nr upr 585/84/LO 
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INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 

 
 
OBIEKT  :        ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA  

                       POMIESZCZENIA SIŁOWNI I KLUBU FITNESS W KROBI   

                            KROBIA, UL.PROF.J.ZWIERZYCKIEGO 1 POWIAT GOSTYŃSKI,  

                      DZ. NR.418/1, 419/4 

 

INWESTOR  :       GMINA KROBIA 

 
PROJEKTANT  : MGR. INś. IZABELA WRZEŚNIEWSKA Nr upr. 585/84/LO 
                              UL. SIERAKOWSKIEGO 16/4  64-000 KOŚCIAN  
 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 

Przedmiotem inwestycji projektowanej na terenie działki  jest  adaptacja pomieszczeń po 
kotłowni węglowej na pomieszczenia siłowni i klubu fitness . 
 
ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Budynek murowany  w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny z dachem  płaskim, 
niepodpiwniczony. 

 
W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace: 

• Prace fundamentowe – ławy fundamentowe wylewane na budowie 
• Prace murarskie  
• Prace montaŜowe stropu 
• Wykonanie posadzek   
• MontaŜ stolarki  
• Roboty wykończeniowe  

 
2.0  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana i uzbrojona . Wjazd na 
teren działki istniejący  
 
3.0 PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagroŜenie zdrowia stanowić mogą następujące etapy 
prac: 

• Roboty murarskie powyŜej 2,0 m 
 
4.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZE ŃSTWOM 
 
W celu zapobieŜenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią 
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pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 

• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 
przebywających na terenie 

• Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy 

 
Przed rozpoczęciem prac wykonać naleŜy właściwe zagospodarowanie placu budowy poprzez 

• Doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych szczególna uwagę zwrócić naleŜy na właściwe 
zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych: 

• Roboty murarskie – zabezpieczenie strefy rozładunku ochrona przed upadkiem 
poprzez balustrady i pasy zabezpieczające. 

 
Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ,instrukcjami 
montaŜu i innymi przepisami. 
 
 
 
 
                                                                                                                 Opracowała 
 

mgr inŜ. arch. 
Izabela   Wrześniewska 

Nr upr 585/84/LO 
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                                                                                     Kościan, dnia 1.12.2009 r. 
 
mgr inŜ. arch                                                             
Izabela Wrześniewska  
Nr upr. bud. 585/84/ Lo 
zam. ul  Sierakowskiego 16/4 
64-000 Kościan 
     
 
 
 
stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane 

( Dz.U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z póŜniejszymi zmianami ) 
 
 
 
          OŚWIADCZENIE  
 
 
        Oświadczam iŜ dokumentacja techniczna : Adaptacja pomieszczeń 

po kotłowni węglowej na   pomieszczenia siłowni i klubu fitness w Krobi    

DZ. NR.418/1, 419/4, została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz wiedzą techniczną.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        ....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


