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Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznych zwiazanych z adaptacjia pomieszczen po kottowni weglowej na
pomieszczenia sitowni i1 klubu fitness w Krobii.

1. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie i zgodnie z nast¢pujacymi materiatami :

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczny,

- projekt instalacji sanitarnych

- ustalenia branzowe,

- uzgodnienia,

- obowiazujace przepisy 1 normy,
- wizja lokalna terenu

2. ZaKres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje :

- o$wietlenie podstawowe i miejscowe,
- o$wietlenie ewakuacyjne,

- obwody gniazd 230V,

- instalacja teleinformatyczna,

- rozdzielnica,

- potaczenia wyrOwnawcze,

- uziom

3. Dane techniczne podstawowe.

Napigcie zasilania 3x230/400 V
Czgstotliwose 50 Hz

Moc zainstalowana w czgs$ci objetej opracowaniem 11,62 kW
Moc zapotrzebowana w czg$ci objgtej opracowaniem 6,78 kW
Wspétczynnik wykorzystania 0,58

Prad obliczeniowy 10,52 A
Zabezpieczenie na zasilaniu “RG” 25A zwloczne
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4. OPIS PRAC.

4.1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu objetego opracowaniem zostanie wykonane z wykorzystaniem istniejacej
wewnetrznej linii zasilajacej. Przewdd ten nalezy na odcinku dawnej kotlowni wku¢ w $ciang.
Istniejace zabezpieczenie BiWtz 25A pozostaje bez zmian. Wiz wprowadzi¢ do nowej tablicy
(‘RG”.

4.2. Demontaze.

Wszystkie instalacje elektryczne znajdujace si¢ w pomieszczeniach objetych opracowaniem
podlegaja demontazowi. Wyjatek stanowia :
- wlz z rozdzielnicy gtéwnej szkoty do nowo projektowanej rozdzielnicy “RG”
- wlz poprowadzony do klubu sportowego “Krobianka” (przewdd nalezy wku¢ w $ciang na
odcinku od nowej “RG” do puszki rozdzielczej istniejacej)

4.3. Rozdzielnica.

W objetych opracowaniem pomieszczeniach przewiduj¢ zabudowanie rozdzielnicy opartej na
obudowie 1 osprzegcie firmy “Hager”. Wykonanie obudowy podtynkowe, np. obudowa serii FW,
metalowa zamykana na zamek. Rozdzielnice posadowi¢ w miejscu istniejacej dotychczas
rozdzielnicy (nalezy ja zdemontowac). Budoweg rozdzielnicy, oznaczonej na schematach i
rysunkach jako “RG” wykona¢ zgodnie i na podstawie rysunku numer 5 niniejszego opracowania.
Rozdzielnicg uziemi¢ poprzez potaczenie przewodem LYgbmm?2 z GSU w istniejacej czgsci
budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10om. Do rozdzielnicy przenies¢
zabezpieczenia obwodu klubu sportowego z istniejacej rozdzielnicy objetej demontazem.

4.4. Instalacje oswietlenia.

Instalacje o$wietleniowe uktada¢ przewodami YDYp o Un=750V o przekroju zyt 1,5mm?2.
Obwody uktada¢ podtynkowo. Stosowac puszki fi80mm wyposazone w szybkoztaczki jako osprzet
rozdzielczy oraz puszki aparatowe fi6Omm pod osprzg¢t przykregcany. Jako zrédia swiatta stosowad
oprawy jarzeniowe ze swietlowkami liniowymi 1 kompaktowymi. Typy opraw podano na rysunku
numer 1. Do o$wietlenia $cianek wspinaczkowych zastosowa¢ oprawy zwieszane ze zrodiami
metahalogenkowymi barwy WDL.

W kazdym z pomieszczen indywidualnie dobrano natezenie os$wietlenia opierajac si¢ na
obowiazujacej normie a wyniki obliczen stanowily podstawe do wyboru ilosci i rozmieszczenia
opraw oswietleniowych. W oprawach jarzeniowych zastosowano §wietldwki tréj i pigciopasmowe o
barwach odpowiednich do danego typu pomieszczenia.

W opracowaniu przewiduje si¢ zastosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego. Jest ono realizowane
przy pomocy opraw awaryjnych typu LED.
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4.5. Instalacja gniazd 230V.

Instalacjg gniazd 230V uklada¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?2 o Un=750V w spos6b opisany
w punkcie 4.4 opracowania, tak jak instalacje o$wietleniowa. Wysoko$¢ posadowienia gniazd,
krotno$¢ ramek oraz stopien ich szczelnosci podano na rysunkach numer 2 i 4.

Koniecznym jest, po wykonaniu instalacji trwale oznaczenie kazdego z gniazd numerem
obwodu 1 kolejnym numerem gniazda w obwodzie. Dla wszystkich instalacji prowadzonych w
budynku staje si¢ norma oznakowanie prowadzonych przewodéw oznacznikami opaskowymi lub
zaciskowymi z opisem wykonanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Kolor osprze¢tu jak dla
instalacji o§wietlenia przyjgto jako biaty.

4.6. Instalacja telekomunikacyjna

Instalacja telekomunikacyjna w pomieszczeniach objetych opracowaniem jest doprowadzona
do lady w wypozyczalni sprzetu. Instalacje uktada¢ przewodami UTP4x2x0,5mm?2 klasy Se.
Obwdd zakonczy¢ gniazdem telefonicznym 2xRJ45 kat. Se. Instalacj¢ doprowadzi¢ na zewnatrz
obiektu po lewej stronie wejscia gtdwnego, konczac ja puszka krosowa IP65 na wysokosci 40cm od
poziomu gruntu. Do puszki doprowadzi¢ podtynkowo rurke RVS28 z pilotem konczac ja na
glebokosci 30cm pod poziomem gruntu.

4.7.Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Wykona¢ ja podtynkowo przewodami LYg 6mm?2. Do instalacji podlaczy¢ szyng PE
rozdzielnicy oraz metalowe rury instalacji wodnej i c.o., obudowy urzadzen montowanych na state
itp. Wszystkie przewody wyrdwnawcze zakonczy¢ w miejscowej szynie potaczen wyréwnawczych,
ktéra nalezy potaczy¢ z instalacja potaczen wyréwnawczych budynku szkoty. Rezystancja
uziemienia instalacji nie powinno przekracza¢ 10 om .

4.8.Zagadnienia BHP.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normami projektowane instalacje elektryczne sa
wykonywane jako tréj lub pigciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,,N” i ochronnym
,»PE” .W rozdzielnicach zabudowano wytaczniki ochronne réznicowopradowe oraz wylaczniki
samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie szybkie odlaczanie zasilania. Dodatkowo w
obiekcie wykonana zostanie instalacja potaczen wyrownawczych .

Oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie zabudowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stanowiace wydzielong czgs¢
opraw. Oprawy te wyposazone w inwertery o czasie pracy minimum 2 godziny. Os$wietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oswietla¢ drogi ewakuacyjne 1 wyjscia przy zaniku napigcia zasilania.

Nat¢zenie o$wietlenia na ptaszczyznie podtogi w korytarzach czesci socjalnej nie moze by¢
mniejsze jak 11x na drogach ewakuacyjnych. Zalaczanie opraw automatyczne po zaniku zasilania.
Kontrola sprawnos$ci oprawy poprzez przycisk “Tester” zabudowany w oprawie lub poprzez
wylaczenie obwodu zasilajacego oprawy w rozdzielnicy. Oprawy ewakuacyjne oznaczaé zOttym
paskiem na obudowie.

Nalezy zaznaczy¢, ze obstuge urzadzen 1 instalacji elektrycznych wykonywa¢ moze wytacznie
osoba do tego przeszkolona, posiadajaca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do
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pracy przez osoby odpowiedzialne za pracg zaktadu .
W pomieszczeniach objgtych opracowaniem sie¢ elektryczna pracuje w uktadzie TN-S.
Instalacja w budynku w czeSci objetej opracowaniem jest chroniona od przepigé. Nalezy
pamigta¢ o zabudowie ochronnikéw przepigciowych na przewodach telekomunikacyjnych
doprowadzonych do budynku — pozostaje to w gestii wlasciciela sieci.

5. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolacj¢
czeSci czynnych a jako system ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wyltaczanie
zasilania w przypadku pojawienia si¢ napigcia dotykowego o wartosci przekraczajacej wartosci
dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci polaczen wyrownawczych w budynku
oraz stosowanie wytacznikow nadmiarowopradowych oraz réznicowopradowych dobranych do
zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

6.Uwagi.

1.Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne .

2.Projektant nie dopuszcza zmian w dobranych oprawach o$wietleniowych bez konsultacji.
3.Stosowac¢ wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikat lub swiadectwo zgodnosci .
4 Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstepstwa od niego
wymagaja pisemnej zgody projektanta .

5.Zachowa¢ zgodno$¢ producenta i serii dla calego osprz¢tu montowanego w budynku.
6.0Opracowanie nie obejmuje instalacji odgromowej obiektu (poza zakresem zlecenia).

Opracowat
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Leszno, grudzien 2009 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej pn. ,,Instalacje elektryczne zwiazane z
adaptacjia pomieszczen po kottowni wegglowej na pomieszczenia sitowni i klubu fitness w Krobii”
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Zgodnie z wymogiem art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku “Prawo budowlane”. (Tekst
jednolity : Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

INWESTOR : Gmina Krobia

PROJEKTANT : mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Adaptacja pomieszczen po kottowni weglowej na pomieszczenia sitowni

1 klubu fitness w Krobii

INWESTOR : Gmina Krobia

PROJEKTANT : mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
64-100 Leszno
ul.Francuska 61

Leszno, grudzien 2009r
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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji

oSwietleniowej, gniazd 230V, polaczen wyréwnawczych i rozdzielnicy w zamierzeniu

budowlanym pn. ,.Instalacje elektryczne zwigzane z adaptacjia pomieszczen po kottowni

weglowej na pomieszczenia sitfowni i klubu fitness w Krobii”.

Zakres robo6t instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji :

f—

. Roboty przygotowawcze :

- szczegbétowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym

- wizja lokalna w terenie 1 w obiekcie

- zwiezienie materialu

- uzgodnienie tras instalacji z branza budowlana i sanitarna

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- demontaz instalacji,

- wykonanie rozdzielnicy,

- montaz rozdzielnicy,

- odbiér wykonanych prac,

- okablowanie projektowanych instalacji,
- wykonanie potaczen instalacji,

- bialy montaz,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- montaz opraw o$wietleniowych,

- odbidr techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach zwiazanych z montazem instalacji silno pradowych,
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- zagrozenie przy robotach zwiazanych z uruchomieniem instalacji,
- zagrozenie przy robotach na wysokosci,
- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac réwnolegtych przez

pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP
- przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa i odbioru rob6t
- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne 1 przemystowe, przepisami BHP i
p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach
- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét
ziemnych 1 pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowac¢ wyroby i rozwiazania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstlugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
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