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BRANZA SANITARNA

1. INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA

1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA - RURY

1.1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody
zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rury.

1.1.2. MATERIALY
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowych, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Materialy uzyte do wykonania muszg spetni¢ ponizsze wymagania :

1.1.2.1. Przewody zimnej wody.
Rury i ksztattki z polichlorku winylu nieplastyfikowanego PP —-10 (z wkiadkg
stabilizujgca), szeregu wymiarowego PN10, cisn. robocze 10 bar. Laczy sie je za
pomoca tacznikow poprzez klejenie przy uzyciu czyscika do rur PP i kleju PVC lub
poprzez zgrzewanie doczotowe.

1.1.2.2.Wodomierz
Wodomierz - podlicznik dn 15, Qnom = 0,5 m*/h .

1.1.2.3. Zawory przelotowe i wyptywowe ze ztgczka.
Zwroty przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224, zawory wyptywowe ze
zlgczkg do weza mosiezne o $r. 15 mm wg. PN —75/M 75208.

1.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.
Instalacje rozprowadzajaca tj., gtbwne przewody poziome wodociggowe nalezy
prowadzi¢ z rur stalowych ocynkowanych do hydrantow , cato$¢ instalacji z rur PP w
obrebie weztow sanitarnych , piony i przewody rozprowadzajace. Przewody
rozprowadzajgce instalacji wody zimnej od wodomierza gtbwnego nalezy prowadzic
korytarzem parteru. Instalacje wody zimnej nalezy montowac ze spadkiem w
kierunku wigczenia. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
oraz z posadzkach. Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowac do srednicy przewodéw . W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje,
co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a
tulejg powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez
Sciany i stropy nie wykonane potaczenia rur.
Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw przystosowanych do rodzaju
zastosowanych rur. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Zarowno przed wodomierzem i zaworem kulowym
zamontowac¢ zawor zwroty. Na poszczegolnych pionach i gtbwnych rozgatezieniach
zamontowac zawory przelotowe.



1.1.4.0DBIOR ROBOT

1.1.4.1.0dbior materiatow.
Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wkasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do stosowania w budownictwie.
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto
na materiatach lub opakowania muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegolng uwage
nalezy zwrdGcic¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

1.1.4.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbidr miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociggowa
prowadzong w bruzdach sciennych, na $cianach i pod stropem parteru. Powinien on
by¢ przeprowadzony przed zakryciem.
Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci zamowien

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

- bruzdy w sciankach — wymiary, czystosc bruzd, zgodnos¢ ich z opiniami i
zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku spadkéw odcinkow poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ przy uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

- badania szczelnosci urzadzen wykonywac¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ wodag
wodociggowa lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie
zwracajgc uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie
podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej pompki lub agregatu
pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekdéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i taczeniach.

1.1.4.3. Odbiory kohcowe.
W zwigzku z tym, ze wiekszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w
bruzdach i nad sufitami podwieszonymi, badanie szczelnosci powinno byc¢
przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego. Przed przystgpieniem do
odbioru koncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalaciji.



Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czystg zimng wodg (najlepiej wodg
pitng), az do stwierdzania wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

- urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas
napetnienia zbiornikbéw sptukujacych nie przekracza 1 minuty

- po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu
powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela hadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementéw

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng .

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnianiem dokonaniami w czasie budowy

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty “zanikajgce”

- protokoty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzany protokdt, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

1.2.  INSTALACJA KANALIZACYJNA — RURY

1.2.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
kanalizacyjnej.

1.2.2. MATERIALY
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Materialy uzyte do wykonania muszg spetniaé¢ ponizsze wymagania

1.3.2.1 Piony i podejscia kanalizacyjne.
Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastfikowanego polichlorku winylu
(PVC), taczone na wcisk — rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kan. wg PN-81/C-89203.
- rury wywiewne z PVC @110 mm o potaczeniu wciskowym
- czyszczaki z PVC @110 mm o potgczeniu weiskowym
- wypusty sciekowe z tworzywa sztucznego @ 50 mm



1.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Potaczenia rur
nalezy wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nimi i podstawg
kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionéw przez fundamenty i przegrody
budowlane nalezy umiescic je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Piony kanalizacyjnej nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a piony ktérych nie mozna prowadzi¢ w bruzdach
zabudowac ptytg gipsowo — kartonowa. wielkos¢ bruzd nalezy dostosowac do
Srednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowaé¢ za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé rure
pod kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmag nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Mocowac¢ nalezy w dwoch punktach na jednej kondygnaciji:

- punkt staty nad stropem

- punkt przesuwany w potowie wysokosci kondygnacji
Odpowietrzenie pionéw poprzez rury wywiewne wprowadzone ponad stropodach. Na
pionach nalezy montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach pionow .
Podejscia odptywowe tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2 — 2,5 %. Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomow) nalezy
wykonaé za pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45 stopni.
Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodoéw poziomych, zatozonych w
projekcie mogg wynosi¢ 10%.

1.2.4. ODBIOR ROBOT

1.2.4.1. Odbior materiatdw.
Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbi6r materialtdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do
stosowania w budownictwie
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto
na materiatach lub opakowania muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu

1.2.4.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbidr miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje cieptej wody
prowadzong w bruzdach sciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolaciji.



Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow
- sprawdzenie prawidtiowosci zamocowan
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:
- przebieg tras kanalizacyjnych
- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych
- sposoéb prowadzenia przewoddéw
- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne
Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potaczen rur. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére do kontroli nalezy
rozebraé; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen.
Stwierdzenie wadliwosci z drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen. Badanie szczelnosci
instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnianiu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnosci robét i elementow do prawidlowego wykonania
montazu; protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
1.2.4.3. Odbioru koncowe
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego instalacje poddac badaniu szczelnosci.
Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekow bytowych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana poprzez ogledziny.
Po zakonczeniu préb do odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementéw
prawidtowos¢ wykonania potaczen i spadkow przewodow
prawidtowosc¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne
prawidtiowos¢ wykonania odpowietrzen
prawidtowos¢ wykonania oraz odlegtosci miedzy podporami
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc:
- dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonaniami w czasie budowy
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty “zanikajgce”
- protokoty wykonanych préb szczelnosci
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatow,
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.



Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzany protokét, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw czesciowych
elementow zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

1.3. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD. - KAN.
(BIALY MONTAZ)
1.3.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych
I armatury instalacji wodociggowej i kanalizacji, tzw. biaty montaz.

1.3.2. MATERIALY
Materialy, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Materialy uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania.
1.3.2.1.Baterie natryskowe
Zawory natryskowe czasowe, podtynkowe przyciskowe, odporne na korozje i
osadzanie sie kamienia , natrysk scienny staly z sitkiem regulowanym, $rednica %2 “,
firmy PRESTO typ 50B.
1.3.2.2. Baterie umywalkowe
Bateria dwuuchwytowa $cienna, za mieszaczem zawor umywalkowy $cienny
czasowy z regulowanym przeptywem z wylewkga statg, przytacza %2 ” PRESTO
1.3.2.3. Miski ustepowe
Urzadzenia kompaktowe, miska lejowa z odptywem poziomym, sptuczka ceramiczna
1.3.2.4. Umywalki
Umywalki pojedyncze i grupowe porcelanowe na postumencie porcelanowym wg
PN-79/B-12634, z syfonem gruszkowym z PVC wg PN-89/M-75178/01
1.3.2.5. Zlew
Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem zlewowym z PVC
1.3.2.8. Wypusty $ciekowe
Wypusty sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy @ 50 mm.

1.3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondw .
Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Przybor Wysokos¢ osi wylotu sciennego
podejscia czerpalnego
Nazwa Wysokos¢ gornej Nad przyborem Nad podtogg

krawedzi przedniej
Scianki nad podtogg

M M m
Umywalka 0,25-0,35 nad 1,00-1,15
-dorostych 0,75-0,80 gorng krawedzig

przedniej scianki




Przybory nalezy zamocowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i ich wkasciwe
uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac
tatwy i pewny montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed
montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujagce ze sobg. Montaz armatury
powinien zapewniac prawidtowa i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.

1.3.4. ODBIOR ROBOT

1.3.4.1. Odbior materiatow.
Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wkasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych i aprobat
technicznych. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do stosowania w budownictwie.
Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto
na materiatach lub opakowania muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu

1.3.4.2. Odbiory kohcowe
W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementéw
- prawidtowos$¢ ustawienia armatury
- prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnianiem dokonaniami w czasie budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow
- Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow
podlegajgcym odbiorom technicznym a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.



2. WENTYLACJA MECHANICZNA

2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen wentylacji
mechanicznej. Wentylacja mechaniczna dotyczy pomieszczen:

- WC i pomieszczenia sanitarne na parterze

- W pomieszczeniu — boisku sali gimnastycznej

- w pomieszczeniach gdzie zastosowano wspomaganie wentylacji

grawitacyjnej przy uzyciu wentylatoréw sciennych

2.2. MATERIALY, URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty, elementy uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

2.2.1. Kratki wentylacyjne
Kratki wentylacyjne scienne typu A

2.2.2. Wentylatory wyciggowe.
Wentylatory wyciggowe scienne typu tazienkowego EDM, w pomieszczeniach WC z
wytgcznikiem czasowym lub zatgczane indywidualnie w zaleznosci od potrzeb.

2.3. ODBIOR ROBOT
2.3.1. Odbior materiatéw, elementéw i urzadzen.

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbi6r materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow z
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodnosci PN. Ponadto na materiatach lub opakowania muszg znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

2.3.2. Odbiory koncowe
Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu,
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.
W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzic:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami

- protokoty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzadzen a takze niezbedne

decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzany protokdt, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.
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3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg grzejnikowag
centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy, z rozdziatem
dolnym, o parametrach wody 70/55 stopni.

3.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Materialy, elementy uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
3.2.1. Rurociagi.
Rurociagi z rur miedzianych instalacyjnych, o potagczeniach lutowanych
3.2.2. Grzejniki
Grzejniki ptytowe stalowe plytowe typu:
- jednoptytowe z konwektorem - 11
- dwuptytowe z dwoma konwektorami - 22
3.2.3. Odpowietrzniki
Odpowietrzniki automatyczne do pionow o srednicy @10 mm z zaworami kulowymi.
3.2.4. Zawory grzejnikowe
Zawory grzejnikowe:
- na zasilaniu — zawory z gtowicami termostatycznymi o srednicy nominalnej
@ 15 mm typ RTD-N,
- na powrocie — zawory odcinajgce kulowe o srednicy @ 15 mm
3.2.5. Izolacje.
Izolacje cieplng wykonac zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzystujgc prostki i ksztattki z
pianki izolacyjnej firmy STEINONORM lub o podobnej klasie.
3.2.6 Wezet cieplny
Zasilanie ciepta zaplecza budynku i sali dla instalacji grzejnikowej w oparciu o jeden
kociot gazowy, zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu kottowni grzewczej
budynku .

3.3. ODBIOR ROBOT
3.3.1. Odbidr materiatéw, elementéw i urzadzen.

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbi6r materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
potwierdzona dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie.
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN.
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3.3.2. Badania.

3.3.2.1. Badania szczelnosci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0° C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu
lub zaktdci¢ probe, nastepnie instalacje podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie
przeptukaé woda. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5° C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego
przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac¢ szczelnos$¢ potaczen
przewodow, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym
jej punkcie. Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tab. 11-3
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-

montazowych - Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.

- manometr nie wykaze spadku cisnienia

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymac¢ w instalacji statg temperature wody,
gdyz jej zmiana o 10° powoduje zmiane ci$nienia o 0,5-1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniac¢, z wyjatkiem
przypadkow, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbednych do wykonania tych prac.

3.3.2.2. Badania szczelno$éci i dziatania w stanie gorgcym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania”.
Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrédia
ciepta, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem
do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72godzin. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢
ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowac zdolnosc¢
kompensacyjng wydtuzek .

3.3.3. Regulacja dziatania.
Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzic¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieptej. Nalezy
sprawdzic¢ szczelnos$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
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Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych
elementow regulacyjnych, w zaworach z podwojng regulacjg, powinna byc¢
przeprowadzona po zakohczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania, nalezy dokonywac nastepujgcy sposob:
a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru
b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometrow
zapewniajacych doktadnosé pomiaru +-0,5° C,
c) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego za pomocg manometru réznicowego
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach
e) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta
lub pionach w ogrzewaniach wodnych
W pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spetnia wymagan, nalezy:
- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie
doregulowanie przeptywow wody przez piony i grzejniki .

3.3.4. Odbiory koncowe.
Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych,
a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych —Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementow instalacji

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen

- jakosc¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

- odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowo$¢ wykonania podpor oraz odlegto$¢ miedzy podporami

- prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek i armatury

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakos¢ wykonania izolacji ciepinej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng,
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzany protokdt, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.
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4. INSTALACJA GAZOWA

4.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z doprowadzeniem i instalacjg gazowa. Zaprojektowana instalacja
dotyczy zasilania przyjetych dwéch gazowych nagrzewnic nadmuchowych.

4.2. MATERIALY , ELEMENTY, URZADZENIA.

Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji gazowej powinny odpowiadaé¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku winny miec decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania:

4.2.1. Rurociagi..
Rurociggi gazowe z rur stalowych czarnych przewodowych o potgczeniach
spawanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie.

4.2.2. Nagrzewnica gazowa
Nagrzewnica gazowa typu ROBUR z instalacjg powietrzno-spalinowg , poditgczenie
elastyczne w metalowym oplocie z zaworem odcinajagcym.

4.2.3. Zawory odcinajgce
Na wigczeniu rur do projektowanego przytacza instalacji gazowej w szafce
pomiarowo - redukcyjnej zewnetrznej oraz przed urzgdzeniami przyjeto odcinajgce
zawory gazowe przelotowe .

4.3. ODBIOR ROBOT

4.3.1. Odbiér materiatow, elementéw i urzadzen.
Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami norm, aprobat technicznych i dokumentacji. Jakosc¢
materialdw potwierdzona dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w
budownictwie. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane.

4.3.2. Badanie szczelno$ci instalacji
Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem
elementow instalacji. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci rurociggéw
nalezy odtgczy¢ urzadzenia gazowe, ktoére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy
mogtyby ulec uszkodzeniu. Przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢
napetniona powietrzem na 24 godziny, po stwierdzeniu gotowos$ci podnies¢ cisnienie
sprezarkg do cisnienia wymaganej préby i pozostawi¢ na okres minimum 30 min
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny jezeli manometr nie wykaze
spadku cisnienia.

4.3.3. Regulacja dziatania
Przed przystagpieniem do czynnosci regulacyjnych pracy promiennikéw nalezy
sprawdzic jakosc i ci$nienie dostarczanego gazu jako czynnika grzewczego oraz
prawidtowosci montazu urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta.
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Wszystkie zaworu odcinajgce doptyw gazu na przylaczu muszg by¢ catkowicie
otwarte, ponadto nalezy skontrolowaé¢ prawidtowos¢ doprowadzenia powietrza i
odprowadzenia spalin.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokonac regulacji dziatania w
odniesieniu do czujnikdw temperatury i aparatury regulacyjno- nastawczej.
Sprawdzi¢ nalezy réwniez prawidtowos¢é montazu i dziatanie elektrozaworu MAG-1
odcinajgcego doptyw gazu na wypadek awarii wraz z instalacjg alarmowa.

4.3.4. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢
zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng ( po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
budowlanych. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw instalaciji

- prawidtowos¢ wykonania potaczen i montazu armatury

- odlegtos¢ rur od przegrod budowlanych i innych przewodow

- prawidtowos¢ wykonania instalacji powietrza i spalinowej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Odbidér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych oraz prob.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokdt wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catlego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usuniecia usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia.
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