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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

SST—01. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Inwestora

Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:

,,BISKUPIANSKI GOSCINIEC - powrét do korzeni”

lokalizacja — Domachowo 75, gmina Krobia

1.2. Przedmiot i Zakres Roboét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robot
przy realizacji zadania p.n: ,,BISKUPIANSKI GOSCINIEC-powrdt do korzeni”

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

- roboty remontowe i renowacyjne, Kod CPV 45453000-7

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi w spisie tresci
Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
- nie dotyczy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia interesow oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Przedmiarem
Robét, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg

Przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Przedmiarem Robot.

Dane okreslone w Przedmiarze Robdt bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszqg by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Przedmiarem Robdt i SST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
a) SST, Przedmiar robot

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" .
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy jesli "Prawo budowlane" z
7.07.1994r wraz z pozniejszymi zmianami stawia taki wymadg.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robé6t Budowlanych.

Wykonawca Robdét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcow.

Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z
ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogodlnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegodlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Nalezy informowac Inwestora i Inspektora Nadzoru o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2.2, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
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zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewoddw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobow
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betondw fundamentu, podtozy, podktadow i
posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem i Uzytkownikiem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz
poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

1.5.3. Zabezpieczenie interesow o0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
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Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robdt jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi byc¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé
pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robdt Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja caty zakres zadania

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/Inwestor — Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
Wykonawca/Wykonawca robot budowlanych — zwyciezca przetargu na wykonanie robot
budowlanych.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania
obiektu.

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdt.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksiega Atestow - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow materiatdow i urzadzen zgodnie z
wykonywanymi robotami. . Ksiega prowadzona powinna by na biezaco, a po zakonczeniu budowy
przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru
obiektu przez Inwestora od Wykonawcy.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty do ich zastosowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow zgodnie z
wykonywanymi robotami w Ksiedze atestéw. Wykonawca obowigzany jest réwniez przekazywac
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Inspektorowi kolejne ksiegi atestéw zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbioréw czesSciowych.
Jakos¢ materiatow i urzadzen powinna umozliwiac ich dtugotrwate uzytkowanie oraz zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mnigjsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Ilub roziadunku
materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktdérej znajduje sie kierowca
jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Program Funkcjonalno — Uzytkowy przewiduje mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien byc:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjq producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢é  wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty
uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli
w miejscu eksploatadji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
zracymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed
wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymagdaniach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okresSlonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy
i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz
0sOb postronnych, zabezpieczenie interesow osoOb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany i ustalony z odpowiednimi organami
administracji panstwowej.

'BISKUPIANSKI GOSCINIEC — powrét do korzeni”



Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazga, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjq
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polska Norma lub

®aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdw, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
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dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu /projekt wykonawczy/
korespondencje na budowie

Ksiega Atestow

Ksiega Odbiordw.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Przedmiarem Robot i ST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilos¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
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jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarédw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :
1) SIwz
2) Ofertg
3) przedmiarem robot
4) ustaleniami z Inwestorem
5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora
6) wiedzg i sztukg budowlang
7) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
8) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbiodr ostateczny Robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z umowq .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie zakrytej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci, nakaze sposob
postepowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Ksiega atestow

3. Ksiega Odbioréw

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny Robot”.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- przedmiar robdt

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych )

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm.
I powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm.
I powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST - 02. Roboty zdunskie

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zdunskich zwigzanych z remontem piecow statopalnych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
realizacji robét okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wykonanie remontu piecéw licowanych kaflami .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami

i 0znaczaja;

- roboty zdunskie — wszystkie prace zdunskie zwigzane z wykonaniem piecow kaflowych
winny by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w umowie oraz zgodne z wymogami
zamawiajacego ,

- wymogi zamawiajgcego — ustalenia zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
niezbedne do jego wykonania ,

- procedura — postepowanie zapewniajgce jakos¢ wykonania robét , ustalenia okreslajace jak ,
gdzie , kiedy , kto wykonuje , kontroluje poszczegdlne operacje robocze , technologiczne .
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z zawartg
umowg , ST i obowiazujgcymi normami . Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z
uzgodnieniami inspektora nadzoru . Przy wykonywaniu robét murowych z cegly nalezy
przestrzegac zasad podanych w normie PN-68/B-10020 oraz instrukcji producentow .

2. Materialy

Materiaty do wykonania robot zdunskich nalezy stosowac zgodnie z obowigzujacymi
normami instrukcjg producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlang .

2.1. Do podstawowych materiatow naleza :

- kafle narozne , kafle Srodkowe ptaskie , kafle wiencowe , gzyms narozny , gzyms
srodkowy , cokoty potéwkowe , rozetki ,

- cegfa budowlana petna

- cegfa szamotowa

- glina surowa zduhska ,

- szamot — proszek ,

- ptytki szamotowe,

- drzwiczki piecowe i blacha przypiecowa

- rura zapiecowa ,

- ruszt piecowy

- ksztattownik stalowy do wykonania fundamentu pod piec .

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom norm :
- PN-B-12050 dla cegiet budowlanych

- PN-74/B-12044 kafle

- PB-76/B-12030 materiaty ogniotrwate i szamotowe , wyroby szamotowe ,

- BN-84/4817-01 osprzet piecowy i kuchenny, wymagania i badania ,

- BN-84/4817-03 osprzet piecowy i kuchenny , Zzeliwne ruszty piecowe i kuchenne ,

- BN-84/4817-09 osprzet piecowy i kuchenny , zeliwne drzwiczki piecowe na wspolnej
ramie ,

- BN-84/4817-12 osprzet piecowy i kuchenny , rury zapiecowe .

Zaprawy winny odpowiada¢ wymaganiom w/w norm lub aprobatom technicznym .

2.1. Inne materiaty

2.1.1. Woda . Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza mozna stosowac wode

'BISKUPIANSKI GOSCINIEC — powrét do korzeni”
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odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane .

Woda do betonoéw i zapraw . Wode wodociggowg przeznaczong do spozycia ,

mozna stosowac bez badan laboratoryjnych . Zabronione jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych ,bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne , oleje i mut
2.1.2. Piasek . Piasek winien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 — Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych . Piasek nie powinien zawiera¢ domieszek
organicznych , winien mie¢ frakcje réznych wymiaréw :

drobnoziarnisty 0,25 — 0.5 mm

Srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm

gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm .

2.1.3. Zaprawy gliniane i szamotowe — ognioodporne . Zaprawa zdunska winna by¢
przygotowana przez zarobienie gliny wodg i przez urabianie masy do uzyskania
jednolitej plastycznosci . Zaprawa w czasie proby zgniatania w dtoni powinna
pozostawic¢ na dtoni lepki osad , a na prébce powinny odcisng¢ sie linie dtoni .

zaprawa szamotowa winna by¢ przygotowana z glinki ogniotrwatej i maczki
szamotowej . Zaprawe nalezy starannie urobi¢ rekg do stanu jednolitej plastycznosci .
2.1.4. Kafle . Kazdy kafel przed wbudowaniem powinien by¢ sprawdzony — przy lekkim
uderzeniu stalowym mtotkiem w stanie powietrzno-suchym , kafle winny wydawac¢
czysty dzwiek . Kafle powinny mie¢ powierzchnie jednolita w odcieniu . Obecno$c¢

rys witoskowatych jest dopuszczalna jak dla kafli barwnych .

3. Sprzet .

Do wykonania prac zdunskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét .
Nalezy stosowac¢ przy wykonywaniu robét rusztowania ustawione na pewnym podtozu .
Ustawianie rusztowan na belkach , cegtach itp. jest niedopuszczalne . Pomosty rusztowan
nalezy wykonywac z desek o grubosci 32 mm utozonych podwdjnie , na zaktad .

4. Transport .

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robo6t zdunskich nalezy uzyé
samochdd dostawczy, zapewniajgcy bezpieczne przewiezienie kruchych materiatéw
ceramicznych .

-3-

5. Wykonanie robét .

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét zdunskich .

Piece state winne by¢ posadowione na fundamencie o wymiarach poziomych réwnych
wymiarom pieca . Zabrania sie ustawiania piecéw grzewczych statych na posadzce lub
podtodze drewnianej lub bezposrednio na stropach drewnianych . W przypadku stropéw
drewnianych , piece nalezy opiera¢ na dwuteownikach lub ceownikach walcowanych o
wysokos$ci nie mniejszej niz 120 mm umocowanych w murze na zaprawie cementowej na
gtebokosci nie mniejszej niz 25 cm . Miedzy belkami stalowymi nalezy wykona¢ ptaskie
sklepienie ceglane lub ptyte zelbetowg . Roboty zdunskie musza by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 00C .

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét .

Odlegtos¢ powierzchni bocznych i tylnej od drewnianych elementéw budynku powinna
wynosic :

- od elementéw otynkowanych lub w inny réwnorzedny sposdb zabezpieczonych przed
ogniem - 150 mm ,

- od czesci nieotynkowanych lub zabezpieczonych przed ogniem w inny sposob

- 500 mm ,

- potaczenia piecow z przewodami dymowymi nalezy wykonaé za pomocg przewodow
murowanych lub rur zeliwnych o srednicy120 mm do piecow sredniej i matej

wielkosci , a do duzych o duzych 150 mm . Potgczenie to powinno byé szczelne .

- przy opalaniu weglem zabrania sie stosowania przyrzadéw do zamykania wylotow

do komina (zasuw ) -szybréw.

- zabronione jest tgczenie piecow z przewodami wentylacyjnymi .

6. Kontrola jakosci robét .

6.1. Kontrola jakosci materialow .

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Specyfikaciji
Technicznej , musza posiadac swiadectwa jako$ci producentéw i uzyskac akceptacje
inspektora nadzoru .

6.2. Kontrola jakosci wykonania .

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét zgodnie ze
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sztukg budowlang , obowigzujacymi normami , Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
inspektora nadzoru . Kontroli podlega wykonanie :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi ,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni pieca ,

- prawidtowego posadowienia pieca

- podstawy pieca ,

- ustawienia kafli , spinania kafli , wypetnienia wnetrza kafli , wykonanie wyktadziny

( futréwki ) , osadzenia rusztu i drzwiczek ,

- §cian wewnetrznych pieca

- robot wykonczeniowych .

7. Obmiar robot .

Jednostki obmiaru przy robotach zdunskich sg :

- m3 - objetos¢ pieca liczona od poziomu fundamentu do korony pieca ,

- m3 - objetos¢ gruzu z rozbiorki ,

- szt. — materiat — kafle , cegta osprzet .

8. Odbior robot .

8.1. Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi , Specyfikacjg
Techniczng oraz warunkami Umowy zawartej z Wykonawcg .

W trakcie odbioru , uzytkownik winien otrzymac¢ od Wykonawcy instrukcje
uzytkowania pieca , co musi potwierdzi¢ na protokole odbioru robét zdunskich .

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene :

- prawidtowos$ci wykonania pieca ,

- prawidtowo$ci cech geometrycznych konstrukcji pieca w szczegolnosci
prawidtowosci uksztattowania powierzchni i wygladu oblicowania oraz grubosci

i wykonczenia spoin

- cech fizycznych uzytych materiatow

- ciggu w piecu podczas proby palenia .

9. Podstawa ptatnosci .

Ptatno$¢ bedzie realizowana zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o warunki
okreslone w Umowie .

10. Przepisy zwigzane .

10.1. Normy :

- PN-B-12050 wymagania dla cegiet budowlanych

- PN-74/B-12044 wymagania dla kafli

- PB-76/B-12030 materiaty ogniotrwate i szamotowe , wyroby szamotowe ,

- BN-84/4817-01 osprzet piecowy i kuchenny, wymagania i badania ,

- BN-84/4817-03 osprzet piecowy i kuchenny , zeliwne ruszty piecowe i kuchenne ,

- BN-84/4817-09 osprzet piecowy i kuchenny , zeliwne drzwiczki piecowe na wspodlne;j
ramie ,

- BN-84/4817-12 osprzet piecowy i kuchenny , rury zapiecowe .

10.2. Inne .

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét zdunskich . Zbiér przepiséw i wymagan .

'BISKUPIANSKI GOSCINIEC — powrét do korzeni”
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SST — 03. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek i demontazy wystepujacych w obiektach.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z przedmiarem
robét, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1.Dla robét materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

- miotki i mtoty

- przecinaki

- kilofy

- elektronarzedzia

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty rozbiérkowe
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymagania ogoéine".

- Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykonac¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

-+ Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

-+ Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzadkowania placu budowy pozostajg wtasnoscig
Inwestora i zostang usuniete w miare postepu robdt w miejsce wskazane przez
Inwestora. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty
odpadowe uzyskane z rozbiorek oraz porzadkowania placu budowy sg usuwane do
zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru,
przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

6.Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1
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7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w przedmiarze robot i SST
10. Uwagi szczegoétowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2.1l0sci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

17
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SST -04. Podkiady i podsypki

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem niezbednych podktadow i podsypek przy
realizacji zadania..

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét podkfadowych i podsypkowych wystepujgcych w obiektach objetym
kontraktem.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania, ich zgodnosé z przedmiarem
robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1.Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowacC pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

2.2 Do wykonania podkiadu. nalezy stosowac piasek zwykly.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
5.1.Warstwy filtracyjne, podsypki
Wykonawca wykona roboty zgodnie z przedmiarem robot
Wskaznik zageszczenia podktadu nie mniejszy od Js=0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug przedmiaru robét.
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(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét podano w SST-01.
Sprawdzenie i odbiér rob6t powinny by¢é wykonane zgodnie z normami

6.2.Wykonanie podkiadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos$c¢ i rGwnomiernosé warstw podkfadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w przedmiarze robét:

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu podktadu i podsypki,
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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SST - 05. Roboty murowe

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych niezbednych do wykonania zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1.Wyroby ceramiczne

2.1.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos$¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f)  Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

g) Gestosé¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

h)  Wspdtczynnik przewodno$ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i)  Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

i) Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadta sie.

2.1.2. Cegta budowlana petna klinkierowa klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.1.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

c) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych

d) Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e) Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

f)  Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. lloS¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2. Bloczki betonowe
Wymiary: 25 x 25 x 14
Wymiary: 25 x 12 x 14

2.3. Pustaki scienne ceramiczne
a) wymiary: 25,0 x 37,5 x 23,8 cm
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11,5 x 49,8 x 23,8 cm
b) wytrzymatos¢ srednia: 10 i 15 MPa
c) Wspdtczynnik przenikania ciepta: U=1,03 zaprawa zwykta [W/m? x K]

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i i
otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
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cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda sSciana powinna by¢é wykonana z cegly jednego
wymiaru.

b) Potaczenie muréow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazebione
boczne.

5.3. Mury z pustakow ceramiczych

Poziomowanie podtoza. Podtoze pod pierwsza warstwe pustakéw musi by¢ rowne. Trzeba
je wypoziomowacé, aby unikna¢ spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢
przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocag niwelatora.

Przygotowanie pustakow. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki,
co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢
wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po
zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatosé. Szczegodlnej starannosci
nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane
jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody.

W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny
stykajacej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy. Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak
w przypadku murowania z tradycyjnych formatow ceramicznych. Zaczynamy od utozenia
warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na
catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe
wyréwnawczg uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii
izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podioza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu

zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

Kolejne warstwy naroznikéw W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy
warstwy pustakéw zanim wypetni sie odcinki Scian pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to
~wycigganiem naroznikéw”. Pustaki w naroznikach muszg by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy
zadbac¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakow we wszystkich
naroznikach

Sprawdzanie pionu Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy
uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakéw w narozniku. Kontrole
poziomego utozenia pustakéw pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka
murarskiego

Przewigzania w murze. Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy
prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym
wypadku nie mogq sie pokrywac.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztaltu cegty,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyiki _[mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnac;ji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3

wysoko$¢é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos$é +15, -10 +15,-10

8.

8.1.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa roboét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

®dokumentacja techniczna,

®dziennik budowy,

®zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
®protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

®protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

®wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

®ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST — 06. Roboty pokrywcze

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi przy realizacji zadania.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z wymiang rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;..

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Blacha ocynkowana
2.2. kaczniki

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.4.0broébki blacharskie

Podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ réwne bez wystajgcych fragmentéw zaprawy i
rakdéw na powierzchni betonowej. Laczenie elementéw blach metodg na ragbek stojacy podwdjnie,
pojedynczo zaginany lub lezgcy. Rabek powinien zapewniaé dylatacie 5 mm pomiedzy
poszczegdlnymi arkuszami blachy. Blacha w trakcie montazu powinna posiadaé temperaturg
okoto 10 C (minimalnie 4 oC). Blache mocowa¢ za pomocg klipséw statych i przesuwnych.
Tolerancja wymiaréw 0,5 mm.

5.5.Rynny z blachy ocynkowanej
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugoséci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
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powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4.Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

a) Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdéw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacija projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.01 ,Wymagania ogdine".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem po wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptac;i
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
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8. Odbior robot

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowo$ci potaczeh poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
- PN-80/B 10240 — Pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-80/B 10245 - Roboty blacharskie budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

'BISKUPIANSKI GOSCINIEC — powrét do korzeni”
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SST -07. Roboty tynkarskie

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych podczas realizacji zadania.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw obiektu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
a. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b. mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3. Masa szpachlowa

7. Czas gotowosci do pracy ok. 2 godziny

8. Czas otwarty pracy ok. 15 minut

9. Przyczepnosc¢ min. 0,50 MPa

10. Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
11. Gesto$¢ w stanie suchym ok. 1,0 g/cm?®
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12. Max. grubos¢ jednej warstwy 2mm

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw

murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usunaé przez zmycie

10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Gladzie gipsowe

5.

6.

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy

ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac.
Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypei¢ duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany
naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W

przypadku sufitéw, naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace

,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nierbwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i

przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i

konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego

nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu

gtadzi.

Kryteria oceny jakosci i odbioru
a)sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
b)sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i kon-
systencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

trwate sSlady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
a) przygotowanie zaprawy,
b) dostarczenie materiatéw i sprzetu,
c) ustawienie i rozbiorke rusztowan,
d) umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e) osiatkowanie bruzd,
f) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
g) reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST -08. Roboty posadzkowe

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek podczas realizacji zadania.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.3. Kruszywo do posadzki cementowe;j
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na S$cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe

a. Wiasciwosci ptytek podtogowych :
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokosc: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b. Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy klejowe.
Do wypetnienia spoin nalezy uzywac¢ zaprawy do spoinowania:

c. Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
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d. Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢é materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych.

e. Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$é
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

o Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o Whytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza
niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

o Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

o Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-
kiem papy.

o W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

o Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

o llosé spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do iloci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

o Zaprawe cementowg nalezy ukfadaé niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

o Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie

z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

o W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Wykonanie posadzki z ceramicznych i gresowych ptytek

1. Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ dopiero po zakohczeniu robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi.

2. W pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

3. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

4. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.
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5. Ukfadaniena stopniach nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopnia w kierunku sciany tak aby byto

niewidoczne

. Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci

Do wypetnienia spoin nalezy stosowac zaprawy barwiong. Przed spoinowaniem posadzka

powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy,

lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

8. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usunaé niezwtocznie w
czasie uktadania plytek.

9. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowié¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg
kontrolng a posadzka nie powinny wynosié wiecej niS 5 mm na catej diugosci taty.

10.5.7. Siatka stalowa

11.Nalezy uktada¢ w potowie warstwy posadzki betonowej
12.6. Kontrola jakosci ptytek

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

~N o

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 llo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatédw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SST -09 Stolarka

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej podczas realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Wbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkgiji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poéffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano

ponizej.
Réznice wymiaréw [mm] drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m 5
réznica diugosci przeciwlegtych elementow do1m 1
o$cieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m
powyzej 1 m
wysoko$¢ powyzej 1 m
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokosc¢ do 50 mm
powyzej 50 mm
elementoéw grubosc do 40 mm 1

powyzej 40 mm
1

2.2.0kucia budowlane. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia_
zamykajgce, taczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

35
'BISKUPIANSKI GOSCINIEC — powrét do korzeni”



Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowag przeciwrdzewna.

2.3. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

-Okna z PCV Okna PCV z profili minimum 4 komorowych, klasa profilu minimum B. Wzmocnienie

profilem stalowym wielokrotnie-gietym. Profile PCV o zaokragleniach od wewnatrz.Okna PCV z
mikrowentylacjg. Okucia rozwieralno uchylne z zaczepem antywywazeniowym. Szyby
zespolone z hermetycznie zamknietg przestrzenig wypetniong gazem (argon). Wspétczynnik
przenikania ciepta K=1,0 W/m2K. Izolacja akustyczna minimum 1,5 W/m2K wg DIN 52169.
Zachodzenie skrzydta na oscieznice minimum 8 mm.

-Ksztattka montazowa "ciepty parapet" z polistyrenu
-Parapety zewnetrzne z aluminium w kolorze uzgodnionym z Inwestorem montowane na ksztattice

"cieply parapet" z polistyrenu

-Parapety wewnetrzne z tworzyw sztucznych

-Pakuty z wtdkien syntetycznych

-Pianka poliuretanowa

-Wetna mineralna

-Folia paraizolacyjna

-Silikon uszczelniajacy

-Tadmy uszczelniajgce

-Kotwy

-Wkrety

-materiaty zgodne z systemem montazu "i3" zgodne z wytycznymi ITB 421/2010 wg DIN 4108-7.

Wymiary okre$la projekt wykonawczy

2.5. Parapety

5.

Parapety zewnetrzne, sg niezbedne pod kazdym oknem, bo odprowadzajg wode deszczowg
sptywajgca z okien, ochraniajac lezace ponizej Sciany przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety
wykonane z blachy tytanowo cynkowej zaopatrzone w systemowe kohcowki umozliwiajace
prawidtowe zaciekanie wody opadowej co zapobiega zawilgoceniu osciezy. Parapety powinny
by¢ dostarczone z uwzglednieniem ich dtugo$ci dopasowanej do wymiardéw okien.

Parapety wewnetrzne wykonane z PCV wraz z zaslepkami.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie os$ciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub list-

wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu sSwiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu
materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

— Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
— Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

— Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w osciezu.

- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. , Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw ; ]
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 _1
oscieznicg

5.4. Montaz parapetéw
Koncowka parapetu powinna wystawaé 3-5 cm poza lico sciany, a jego ptaszczyzna musi byé
nachylona pod katem przynajmniej 5 stopni, aby prawidtowo odprowadza¢ sptywajgca po niej
wode.
Koncowka podokiennika, zwana kapinosem, powinna by¢ wyprofilowana tak, aby sptywajaca
woda nie podciekata pod spdd parapetu i nie sptywata na $ciane, wszystkie krawedzie i
pofaczenia z oscieznicg i $cianami wokét okna musza by¢ szczelne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét wg przedmiaru

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbioér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong iloS¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SST -10. Roboty malarskie

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich podczas realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robo6t malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1. Farba emulsyjna

- lepkos¢ (+23°C) KU: 100-110

- gestos¢: maks. 1,5 g/cm

- zawarto$¢ substancji lotnych: maks. 50%

- czas wysychania powtoki w temp. +20£2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55+5%:
maks. 2 godz.

- odpornosé powtoki na tarcie na sucho

2.2. Srodki gruntujace
2.21. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chitonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon -
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzeh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawag cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robsét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozdartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powioki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powiok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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SST -11. Roboty izolacyjne

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji podczas realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkfadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé
do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia

powierzchnie gtadkie, bez uszkodzen mechanicznych; krawedzie réwne, proste, bez pofatdowan,
kolor czarny

a) szerokos¢ wstegi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000

b) grubos¢ (mm) 0,15; 0,20; 0,30

c) masa powierzchniowa (g/m?) 180

d) wodochtonnosé (%)=< 1,0

e) opor dyfuzyjny (m? x h x hPa/g) >= 360

f) klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia

2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
a) Wymagania
a) Plyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
b) dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
a) dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
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b) dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
C) wymiary:
c) dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
d) szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm
e) grubos¢ —20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
Twardos¢ styropianu okresla projekt wykonawczy
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokosé
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.
2.3.2. Styropian ekstrudowany
Gestos¢ objetosciowa 32 kg/m3
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,037 W/mK
Wytrzymatos¢ lub naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu 0,25 N/mm2
Wartos¢ obliczeniowa dla obcigzen dtugotrwatych 0,08 N/mm2
Modut sprezystosci 10 N/mm2
Maks temperatura stosowania +75°C

2.3.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcéw i mat.
Wymagania:
- wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwoscé.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:
- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigeksza niz 40% suchej masy.

SOk wN =~

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan ogdélnych

5. Wykonanie robét

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢é zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

— Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.

— Powlioki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

— Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.1.3. Izolacja z folii PE

Nalezy uktadaé na uprzednio oczyszczonym podiozu na zaktad o szerokosci 20.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe i z wetny

5.2.3.

5.2.4.

mineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykdéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $Sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykonac¢ druga warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.3. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych
= wszystkie podtoza musza by¢ czyste, wolne od ttuszczu i luznych zanieczyszczen (kurz,

grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),

= bezposrednio przed aplikacjg pianki zwilzy¢ podtoze,

= oscieznice drzwiowg lub okienng zamocowac mechanicznie i rozeprze¢ (zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki),

= zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem oscieznice i powierzchnie do nich przylegajace (na
przyktad za pomocg folii malarskiej i tasmy maskujacej),

= puszka powinna mie¢ temperature pokojowa (w razie potrzeby zanurzy¢ puszke w letniej
wodzie),

= dokfadnie wymiesza¢ zawartos$¢ puszki przez energiczne potrzgsanie (okoto 30 sekund),

= nakrecic rurke dozujgcg na zawor, odwréci¢ puszke do géry dnem i w tej pozycji aplikowac
pianke,

= przestrzen roboczg wypetnia¢ zawsze od dotu do géry jedynie w czesci objetosci szczeliny,
poniewaz pianka zwieksza swoja objetos¢ podczas utwardzania,

= warstwa pianki nie powinna by¢ grubsza niz 3 cm przed utwardzeniem. Wieksze szczeliny
wypetnia¢ stopniowo warstwami, nastepng warstwe naktadamy dopiero po utwardzeniu
poprzedniej i zwilzeniu jej woda,

= po catkowitym utwardzeniu usunac¢ elementy rozpierajgce, obcigé nozem nadmiar pianki i
zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni UV, farbg, tynkiem, silikonem lub innymi
uszczelniaczami,

6.

Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.
a)Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b)Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosé nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbidér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezehn co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

d)Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

7.

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
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llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.
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SST -12. Oktadziny scienne ceramiczne

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania oktadzin z ptytek ceramicznych podczas realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie okftadzin z pitytek ceramicznych na ptaszczyznach pionowych w sanitariatach,
umywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

8

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty
- zaprawa klejowa
- zaprawa do spoinowania mineralna
- ptytki Scienne wg opisu technicznego
- profile wykohczeniowe do oktadzin ceramicznych

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

W weztach sanitarnych i umywalniach na scianach do wysokosci wg projektu. od powierzchni
podtogi wykonaé¢ glazure. Plytki ceramiczne przyklei¢ do scian za pomocg zaprawy klejacej do
glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni $cian zaprawg wyréwnujgcg stosowang do
wyréwnywania $cian przed potozeniem ptytek ceramicznych. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg do
fugowania w kolorze plytek ceramicznych. Narozniki otworéw okiennych, pétek, obwodéw
prysznicow itp. zabezpieczy¢ za pomocy listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw.
Jfizowek” w kolorze ptytek.

Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogdélnymi ST. Odbiér
podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanych oktadziny

Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidér korhicowy
8.3. Odbidér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Przepisy zwigzane

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogéinymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989
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SST -13. Scianki i sufity z STG

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitéw i scianek z STG przy realizacji zadania .

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie oktadzin $cian i sufitéw z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w , Wymagania ogdéine”

- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

Suche tynki z pityt gipsowo-kartonowych nalezy uktadaé na ruszcie z profili stalowych
ocynkowanych, ktére sg mocowane za pomocga systemowych zawiesi ocynkowanych

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy poditoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac

Izolacje termiczng wykonaé w sciankach z wetny — rodzaj wedtug dokumentaciji projektowe;j.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowsg robot jest m2. llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2. Materialy.
Wymagania szczegoétowe:
- ruszt z profili stalowych ocynkowanych
- piyty gipsowo —kartonowe grub 12 ,5 mm
- zaprawa do spoinowania sucha

3. Sprzet

4. Transport
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie suchych tynkéw
zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robét

8. Odbidr robot
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Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
PN — B — 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SST -14. Instalacje sanitarne i c.o.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i c.o. przy realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z przedmiarem robot, specyfikacjg
techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne. nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2.Materialy

2.1Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéow
krajowych i zagranicznych.

2.2 Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

2.1.1 Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociggowych typu TECE flex lub rur
miedzianych taczonych przez lutowanie .

2.1.2.Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

2.1.4. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
2.2 1.Instalacja ma byé wyposazona w typowg armature odcinajgcq oraz armature wyptywowsg
standartowsg .

2.3. lzolacja termiczna

2.3.1.1zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej w ptaszczu z PVC .
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2.3.2.0tuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i wytadunku materiatéw.

4.Transport i sktadowanie

4.4. Rury

4.4.1.Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

4.5.1.Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami.

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura

4.6.1.Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. lzolacja termiczna

4.7.1 Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

4.7.2 Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewa materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

4.7 .3Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.Wykonanie robét

5.2. Montaz rurociggéw

5.2.1. Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie , lutowanie i tgczniki gwintowane. Wymagania ogolne
dla potgczen gwintowanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robét

5.2.2.Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

5.2.4. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.2.5. Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur.

« zatozenie tulei ochronnych,

« utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie potgczen.

5.2.6.W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
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zabezpieczajacych.

5.2.7. Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

5.2.. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.3 Montaz armatury i osprzetu

5.3.1. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4.Badania i uruchomienie instalaciji

5.4 1.Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

5.4.2.Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

5.4.3.Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztaddéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

5.4.4.Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

5.5.1. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
5.5.2. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw
warstwy

dolnej.

5.5.3.Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

6.2. Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

6.3. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7.0dbior robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

7.1. W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
1.przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

2.8ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

3.bruzdy w scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

7.2. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

7.3. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

7.4. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

* Dziennik budowy.

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow

materiatow),
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* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

7.4.1. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowej,

« protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

+ aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

« protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine” , oraz
obmiar w metrach i sztukach .

9. Ptatnos¢

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta owych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001.
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SST -15-. Wewnetrzna instalacja gazowa

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu.

1.2. Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

1.3. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych :

Na rurociagi instalacji gazowej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu, ciggnione. Rury muszag by¢
zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie
skladowania i transportu. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢
zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu. Przejscia rur przez
przegrody budowlane nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne. Przestrzenh miedzy rurg, a tulejg powinna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny byc¢
wykonane potgczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od s$ciany, stropu lub podiogi powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm.

1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodoéw.

- Rurociggi przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-
97050 i zabezpieczy¢ przez pomalowanie nastepujacym zestawem farb:

- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

- farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania

2 Proby instalacji
Préby wytrzymatosci mechanicznej

Proba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z zaslepionymi korpusami punktéw poboru.

Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnieh:
- dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5 MPa

Préby szczelnosci

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu.

Rurociagi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany. Zespoty korpuséw punktow
poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie zigcza przygotowane pod czujniki cisnienia i zawory
nadmiarowe powinny by¢ zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnieh:
- préba szczelnosci bez urzadzen 0,05 MPa

- préba szczelnosci z urzgdzeniami 0.15 MPa

Préba szczelnosci po zakohczeniu montazu a przed eksploatacjg instalaciji.

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowac¢ wszystkie punkty poboru.
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3 Warunki wykonania i odbioru
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom 2, wydanymi w
1988r.

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry, muszg by¢é oznaczone w sposéb czytelny i
trwaty. Réwniez rurociggi prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitami
podwieszanymi powinny by¢ oznakowane barwnie.

Rurociagi musza by¢ oznakowane w sasiedztwie zaworéw odcinajacych, rozgatezien przed i za
przegrodami ($cianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie diuzszych niz 10m.

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane. Oznakowanie to musi by¢ zamocowane do zaworu
lub skrzynki.

Wykaz préb jakie nalezy wykona¢ przed oddaniem instalacji do eksploataciji.

Proby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu ich w co najmniej we wszystkie
korpusy punktow poboru lecz przed ich uzyciem.

Powinno sie wykonac¢ nastepujgce proby i czynnosci kontrolne:

a)  préba wytrzymatosci mechanicznej

b)  proba szczelnosci

c) préba na obecnosc¢ potgczen krzyzowych i przeszkdd w przeptywie
d) kontrola oznakowania i wspornikdéw rurociggowych

e) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg wymagania
techniczne okreslone w projekcie

Po wykonaniu wszystkich prob nalezy przedstawi¢ sporzadzi¢ i przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
protokoty

4. Uwagi koncowe

- Rurociagi musza spoczywaé na konstrukcjach wsporczych, kotwionych w $cianie lub
podwieszanych do stropu, zawieszenia systemowe posiadajgce atesty dot. wytrzymatosci.

- Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zaworéw bezpieczenstwa
poprzez pokrecenie grzybkiem (zawdr powinien upusci¢ matg ilos¢ wody i szczelnie sie zamknag),
ponadto sprawdzi¢ czy zawdr zostat nacechowany ci$nieniem otwarcia i wspotczynnikami
zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

- Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez stropy i $ciany nalezy uszczelni¢ do klasy
El 120 np. technologig np. HILTI.

- Roboty montazowe wykonaé zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, t. Il , "Instalacje Sanitarne i
Przemystowe"
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SST -16 Roboty elektroinstalacyjne

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych ogdélnego przeznaczenia oswietleniowej i gniazd
wtykowych 230 V i sitowej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania instalacji:

a) oswietleniowej

b) gniazd wtykowych 230V i zasilania odbiornikéw ,sitowych”
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

2.Materiatly

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtyczkowych okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynkéw nalezy wykonaé przy wykorzystaniu opraw  zgodnych z
przedmiarem robét, nalezy stosowal przewody kabelkowe z Zzytami miedzianymi o przekroju zyty
zgodnym z przedmiarem robét i izolacji U = 750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z tworzywa
sztucznego wyposazone w kotek ochronny. Do zasilania gniazd stosowac przewody kabelkowe z
zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V.

3.Technologia i wymagania montazu
a) Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
- zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcéw 1-fazowych;
- mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych i wytagcznikow w sposéb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;
- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych;
- jednakowego potozenia wytgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu;
- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;
- podtaczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego
bieguna.

b) Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

c) Uktadanie przewodoéw p/t
bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;
przy ukfadaniu dwéch lub wiecej przewoddw w wigzce nalezy je tak utozy¢ by, odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;
przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;
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zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich
konstrukcje;

zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustdéw w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.

d) Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadzaé na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkdw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny byé osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zrébwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy
w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

e) Mocowanie kanatéw instalacyjnych
Kanalty instalacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych.

f) Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe nalezy mocowa¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac tuk na korytku.

g) Ukladanie i mocowanie przewodéw

c) w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania;

d) przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe;

e) zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

f) poditoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie;

g) przewody nalezy mocowac do poditoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm whbijajac
je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

h) do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

i) przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwinaé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

j) zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
a w zigczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

h) Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

a)tgczenie przewodow nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. nie
wolno stosowac potgczen skrecanych;

b)przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;

c)do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany;

d)dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie;

e)zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych;
flkonce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

i) Montaz sprzetu i przewodow
- gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach;

j) Montaz opraw oswietleniowych
c. przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych;
d. dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
zlgczy przelotowych.

k) Instalacja oswietleniowa

W budynkach przewidziano zainstalowanie opraw oswietleniowych

Do zasilania opraw nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi .Przewody nalezy
uktada¢ w tynku.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny.
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1) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5
mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, na tynku na
uchwytach, pod tynkiem oraz w kanatach instalacyjnych przypodfogowych.

4. Odbioér robot

a) Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektows i
ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomic¢ inwestora o rodzaju i terminie
badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowacé dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom nam okreslajgcych procedury badan.

b) Kontroli jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje inwestora.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

c) Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t podlega zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg, ST,
zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub
1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang faza i pozostatymi fazami
potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢é mniejsza
od:

¢ 0,25 Moma dla instalacji 220V

¢ 0,50 Moma dla instalacji 380 i 500V
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych prébami montazowymi nalezy
zatagczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

® punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem;
e w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskéw.

d) Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy robét
instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
d) osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$wietleniowe
e) ulozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu
f) osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow
g) instalacja przed zatagczeniem pod napiecie
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e) Odbiér czesciowy

Odbiory czesciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

a) utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

b) instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

c) inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne Ilub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu

nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci montazu.

f) Odbiér koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyc¢:
®aktualng dokumentacje powykonawcza

®protokoty préb montazowych

®oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalaciji do eksploatacii.
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SST -17 Podloga z desek struganych

1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdline wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z remontem drewnianej podtogi podczas realizacji zadania.

1.2 Zakres stosowania
iw
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
- -remontu i naprawy podtég z desek podtogowych

2. Materiaty

— stopnice schodow,
— listwy przypodifogowe,
— katowniki,
- legary podtogowe
- deski podtogowe
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
28
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.
5. Wykonanie roboét
Przygotowanie podtozy
- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania . Utozenie podtdg z desek. Deski podtogowe uktadaé na piéro i wpust na
legarach. Podtoga z desek struganych o grubosci 32 mm Strugane jednostronnie. Drewno
zaimpregowane. Drewno zastosowane na podtoge powinno by¢ wolne od sekdw oraz innych
uszkodzen. Plaszczyzna gérna desek powinna by¢ szlifowana i mie¢ ksztatt prostokatny. Krzywizna
podtuzna i poprzeczna, wichrowatos$¢ i nierdwnolegtos¢ ptaszczyzn sg dopuszczalne w granicach
odchytek wymiardw:

- dtugos¢ +0,05 m w dowolnej liczbie sztuk w partii, -0,02 najwyzej w 20% sztuk partii

- szeroko$¢ +3 mm w dowolnej liczbie sztuk w partii, -1 mm najwyzej w 20% sztuk w partii

- grubos¢ +1 mm w dowolnej liczbie sztuk w partii, -1 mm najwyzej w 20% sztuk w partii
Boki desek powinny tworzy¢ z ptaszczyznami krawedzie ostre, réwnolegte do siebie. Czota desek
powinny by¢ prostopadte do krawedzi podtuznych. Odchytka od prostopadtosci cz6t nie powinna
przekracza¢ 0,4% szerokosci deski.
6. Kontrola jakosci robét
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z PB i SST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie
7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny
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8. Odbior robét

8.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét.

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

:IO. Przepisy zwigzane

PN-EN 13329 Podtogi drewniane
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