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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

SST—01. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Inwestora

Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:

Utworzenie Centrum Kultury Biskupianskiej w Domachowie w
ramach zadania ,,BISKUPIANSKI GOSCINIEC — powrdt do korzeni”

lokalizacja — Domachowo 75, gmina Krobia
1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robot
przy realizacji zadania p.n:Utworzenie Centrum Kultury Biskupianskiej w Domachowie w ramach
zadania ,BISKUPIANSKI GOSCINIEC-powrdét do korzeni”

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

- roboty remontowe i renowacyjne, Kod CPV 45453000-7

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi w spisie tresci
Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
- nie dotyczy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdine
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Przedmiarem
Robdt, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg

Przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
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dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Przedmiarem Robot.

Dane okreslone w Przedmiarze Robdt bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedgq w petni zgodne z Przedmiarem Robot i SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
a) SST, Przedmiar robét

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentdw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" .
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy jesli "Prawo budowlane" z
7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami stawia taki wymadg.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robét Budowlanych.

Wykonawca Robdt Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcow.

Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z
ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogodlnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosSciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Nalezy informowac Inwestora i Inspektora Nadzoru o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2.2, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujacymi sie€ na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betondw fundamentu, podtozy, podktadéw i
posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany speni¢ nastepujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem i Uzytkownikiem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz
poza nig zaréwno dla uczestnikdéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegolny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
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otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robdt jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé
pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.

Wykonawca Robdt Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robdt
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg caty zakres zadania

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Szczegbtowe dane zawiera Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/Inwestor — Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
Wykonawca/Wykonawca robot budowlanych — zwyciezca przetargu na wykonanie robot
budowlanych.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania
obiektu.

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksiega Atestow - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestdw materiatdow i urzadzen zgodnie z
wykonywanymi robotami. . Ksiega prowadzona powinna by na biezaco, a po zakonczeniu budowy
przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru
obiektu przez Inwestora od Wykonawcy.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania
ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty do ich zastosowania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow zgodnie z
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wykonywanymi robotami w Ksiedze atestéw. Wykonawca obowigzany jest rowniez przekazywac
Inspektorowi kolejne ksiegi atestow zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbiorow czesSciowych.,
Jakos¢ materiatow i urzadzen powinna umozliwia¢ ich dtugotrwate uzytkowanie oraz zapewnié¢
bezpieczenstwo uzytkownikom.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojq
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatdw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatdw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca
jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Program Funkcjonalno — Uzytkowy przewiduje mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien byc:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetniac  wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty
uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli
w miejscu eksploatacii.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
Zzracymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace fadunek przed
wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowaq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedq
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okresSlonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy
i Normy Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz
0sOb postronnych, zabezpieczenie interesow o0soOb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany i ustalony z odpowiednimi organami
administracji panstwowej.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robdt.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowal wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polskg Normg lub

®aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu /projekt wykonawczy/
korespondencje na budowie

Ksiega Atestéw

Ksiega Odbiordw.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktdregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Przedmiarem Robot i ST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarédw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
inspektorem. i
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :

1) SIwz

2) Ofertg

3) przedmiarem robot

4) ustaleniami z Inwestorem

5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora

6) wiedzg i sztukg budowlang

7) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

8) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu

robét

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbiodr ostateczny Robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z umowq .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie zakrytej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci, nakaze sposob
postepowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Ksiega atestow

3. Ksiega Odbioréw

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny Robot”.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- przedmiar robdt
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
- umowa z Inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r
- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych )
- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.
- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm.
I powigzane rozp.
- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.
- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.
- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm.
I powigzane rozp.
- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

12
Utworzenie Centrum Kultury Biskupianskiej w Domachowie



Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST — 02. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek i demontazy wystepujacych w obiektach.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z przedmiarem
robét, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1.Dla robét materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

- miotki i mtoty

- przecinaKki

- kilofy

elektronarzedzia

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty rozbiérkowe
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymagania ogoéine".

- Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykonac¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

- Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

-+ Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzadkowania placu budowy pozostajg wtasnoscig
Inwestora i zostang usuniete w miare postepu robdt w miejsce wskazane przez
Inwestora. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty
odpadowe uzyskane z rozbiorek oraz porzadkowania placu budowy sg usuwane do
zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru,
przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

6.Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1

7. Obmiar robét
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Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w przedmiarze robot i SST
10. Uwagi szczegotowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2.1l0sci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.
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Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST -03 Stolarka

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej podczas realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkgiji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano

ponize;j.
Réznice wymiarow [mm] drzwi
wymiary zewn. oécieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementow do1m 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2
skrzydio we wrebie szerokos¢ do 1 m
powyzej 1 m
wysokos¢ powyzej 1 m
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie  1do2m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokosc¢ do 50 mm
powyzej 50 mm
elementow grubosc¢ do 40 mm 1

powyzej 40 mm
1
2.2.0kucia budowlane. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia_
zamykajace, taczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Szkio
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Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

-Okna z PCV Okna PCV z profili minimum 4 komorowych, klasa profilu minimum B. Wzmocnienie
profilem stalowym wielokrotnie-gietym. Profile PCV o zaokragleniach od wewnatrz.Okna PCV z
mikrowentylacjg. Okucia rozwieralno uchylne z zaczepem antywywazeniowym. Szyby
zespolone z hermetycznie zamknietg przestrzenig wypetniong gazem (argon). Wspétczynnik
przenikania ciepta K=1,0 W/m2K. Izolacja akustyczna minimum 1,5 W/m2K wg DIN 52169.
Zachodzenie skrzydta na oscieznice minimum 8 mm.

-Ksztattka montazowa "ciepty parapet" z polistyrenu

-Parapety zewnetrzne z aluminium w kolorze uzgodnionym z Inwestorem montowane na ksztattce
"cieply parapet" z polistyrenu

-Parapety wewnetrzne z tworzyw sztucznych

-Pakuty z wtdkien syntetycznych

-Pianka poliuretanowa

-Wetna mineralna

-Folia paraizolacyjna

-Silikon uszczelniajacy

-Tadmy uszczelniajgce

-Kotwy

-Wkrety

-materiaty zgodne z systemem montazu "i3" zgodne z wytycznymi ITB 421/2010 wg DIN 4108-7.

Wymiary okresla projekt wykonawczy

2.5. Parapety
Parapety zewnetrzne, sg niezbedne pod kazdym oknem, bo odprowadzajg wode deszczowg

sptywajgca z okien, ochraniajac lezgce ponizej Sciany przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety
wykonane z blachy tytanowo cynkowej zaopatrzone w systemowe kohcowki umozliwiajace
prawidtowe zaciekanie wody opadowej co zapobiega zawilgoceniu osciezy. Parapety powinny
by¢ dostarczone z uwzglednieniem ich dtugo$ci dopasowanej do wymiardéw okien.

Parapety wewnetrzne wykonane z PCV wraz z zaslepkami.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie os$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Skrzydla drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehié kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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5.2.2.

Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

— Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu sSwiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

— Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

— Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu s$wiadectwem ITB.

— Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w osciezu.

— Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.4. Montaz parapetéw

Koncowka parapetu powinna wystawa¢ 3-5 cm poza lico Sciany, a jego ptaszczyzna musi byé
nachylona pod katem przynajmniej 5 stopni, aby prawidtowo odprowadza¢ sptywajgca po niej
wode.

Koncowka podokiennika, zwana kapinosem, powinna by¢ wyprofilowana tak, aby sptywajaca
woda nie podciekata pod spdd parapetu i nie sptywata na $ciane, wszystkie krawedzie i
pofaczenia z oscieznicg i Scianami wokdt okna muszg by¢ szczelne.

6.

7.

8.

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot wg przedmiaru

Odbior robot
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SST-04. Instalacja odgromowa

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem instalacji odgromowej na dachach budynkéw oraz wykonaniem przewodow
odprowadzajacych instalacji odgromowej na scianach budynkéw, ktére sg niezbedne do wykonania
zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem
instalacji odgromowej na dachu budynku oraz wykonaniem przewodéw odprowadzajgcych instalaciji
odgromowej na $cianach budynku, ktére zostang wykonane w ramach zadania wykonywanych
zgodnie z przepisami dotyczacymi tych robat.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w SST 01..

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 01. Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,

specyfikacjg technicznag i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Miejsce odwozu materialtdw po demontazu Wykonawca uzgodni z zamawiajagcym oraz
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca robot montazowych przed przystapieniem do ich realizacji
przedstawi Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac.

2. MATERIALY.
Do wykonania montazu — uzupetnienia instalacji odgromowej nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:

e Drut DFe-Zn fi 7 mm

e Wsporniki odstepowe katowe

e Rura PVC grubos$cienna RL fi 21

e Zigcza kontrolne ZK

e Zigcza rozgatezne uniwersalne

e Ztacza rozgatezne krzyzowe

e  Skrzynki — puszki TARREL

e Bednarka — tasma ocynk Fe-Zn 30 x 4 mm
e Lakier asfaltowy

e Farba antykorozyjna

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w SST 01. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom
przedmiotowym .Do montazu instalacji odgromowej proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a)rusztowanie,

b)srubokrety,

c)klucze ptaskie, oczkowe proste odgiete
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d)wiertarka udarowa
e)spawarka elektryczna 250 A
f)przyrzady pomiarowe
g)obcegi,

h)pita reczna,

i)mtot,

j)przecinak,

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi SST 01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w sposéb
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST-01. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki ich wykonania. Wykonanie rob6t moze by¢ przeprowadzone tylko przez wykonawce
posiadajgcego niezbedne uprawnienia do wykonywania robot elektrycznych

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét.
Prace montazowe nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt.3.
Nalezy :
a) zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robét, przy
pracach na wysokos$ci zwigzanych z wykonywaniem instalacji odgromowej budynku,
b) prace montazowe instalacji odgromowej prowadzi¢ rownolegle z wykonywaniem pokrycia
dachu,

5.3. Instalacje odgromowa nalezy odtworzy¢ na dachu w postaci zwodoéw poziomych niskich z drutu
DFe-Zn fi 7 mm na wspornikach odstepowych katowych rozmieszczonych w odlegtosciach nie
wiekszych niz 1 mb. Do siatki zwoddéw poziomych niskich podigczyé wszystkie metalowe elementy
budynku i instalacje wystajace ponad dach. Wszystkie elementy niemetalowe budynku wystajgce
ponad dach wyposazy¢ w zwody poziome i potgczy¢ z najblizszg siatkg zwodow.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem DFe-Zn fi 7 mm utozonym w rurze grubosciennej RL fi 21
mm mocowanej na $cianie na uchwytach odstepowych i w catosci zagtebionej w warstwie materiatu
termoizolacyjnego uktadanego na $cianach budynku. Utozenie rur winno nastgpi¢ przed utozeniem
materiatu termoizolacyjnego.

Ziacze kontrolne ZK umiesci¢ na wysokosci 1,6 m nad gruntem w skrzynce (puszce) izolacyjne;j
zagtebionej w Scianie w taki sposéb aby jej pokrywa nie wystawata ponad jej powierzchnie oraz aby
dostep do ztacza po jej otwarciu nie byt utrudniony.

Uziom wykonaé tasma Fe-Zn 30 x 4 mm utozong w wykonanym wczes$niej wykopie zwigzanym z
robotami termoizolacyjnymi i potaczy¢ z czesSciami uziomu nie wymienianymi poprzez spawanie.
Spawy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i lakierem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.1. Zakres badan kontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawce posiadania $wiadectw dopuszczajgcych dany
materiat do stosowania w budownictwie;

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatdw na podstawie atestow producenta;

- wizualng ocene wykonanych czynnosci;

6.2. Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ badania i pomiary:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow;

- pomiar rezystancji uziemienia — oporno$¢ uziemienia Ruz<10 &
Wszystkie wyniki badan i pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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Jednostkg obmiaru jest: Dla montazu zwodow instalacji odgromowej ... mb

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST — 01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montazu instalacji odgromowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
9.2 Ptatnosci

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w niniejszej specyfikaciji
technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

Cena roboét obejmuje:
a) Utozenie instalacji odgromowej obiektu
b) prace pomiarowe i pomocnicze,
c) montaz i demontaz rusztowan,
d) uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IEC61024-1-2:2002 i PN-86/E-050053/01
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SST — 05. Roboty pokrywcze

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi przy realizacji zadania

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Folia wstepnego krycia

2.2.Dachowka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.
2.3. Blacha tytan — cynk

2.4. Blacha ocynkowana

2.5. taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych stosowac¢ wkrety stalowe wg wskazah producenta materiatéw
pokryciowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ roboét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.Folia wstepnego krycia

Nalezy mocowac przy pomocy zszywek do tat dachowych
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5.2.Podkfady pod pokrycia z dachéwek,

Wymagania ogodlne:

a) rownosc¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgciji,
c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,
5.3. Krycie dachowka ceramiczng

a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze byé wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,

¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie

powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej dlugosci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do
tat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4.0brobki blacharskie

Podtoze do mocowania podkonstrukciji powinno by¢ réwne bez wystajgcych fragmentéw zaprawy i
rakéw na powierzchni betonowej. Laczenie elementéw blach metoda na ragbek stojacy podwdjnie,
pojedynczo zaginany lub lezacy. Rabek powinien zapewniaé dylatacie 5 mm pomiedzy
poszczegolnymi arkuszami blachy. Blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturg
okoto 10 C (minimalnie 4 oC). Blache mocowa¢ za pomocg klipséw statych i przesuwnych.
Tolerancja wymiaréw 0,5 mm.

5.5.Rynny z blachy ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny byc¢ taczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4.Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w
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odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

a) Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.01 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem po wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8. Odbior robot
8.1.0dbiér podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé
za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
— podtoza (deskowania i tat),
— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnos$ci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
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— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po
deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obréobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1.0dbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw

czesciowych i koricowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych

miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$é pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.
8.2.2.0dbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Pokrycie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
Obrdbki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potagczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

- PN-80/B 10240 — Pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- PN-80/B 10245 - Roboty blacharskie budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
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SST — 06. Termomodernizacja stropodachu

Termomodernizacja stropodachdéw przy uzyciu ptyt styropianowych

laminowanych

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z

termoizolacja stropodachu przy uzyciu ptyt styropianowych laminowanych.

2. Zakres robot

Przygotowanie podloza (nacigcie i podklejenie pgcherzy).

Montaz krawedziakow do mocowania orynnowania i obrobek blacharskich.

Ulozenie plyt termoizolacyjnych ze styropianu FS15/150 laminowanego papa o grubosci 15 cm na

klej. Ptyty styropianowe nalezy klei¢ do dachu klejem kauczukowym np. IZOLBET S. Przed uzyciem
IZOLBET-S nalezy bardzo dobrze wymiesza¢ mechanicznie. Masg nanosi¢ na trwate, rowne,
oczyszczone 1 odtluszczone podtoze, zagruntowane wczesniej roztworem IZOLBETu-S z woda w
stosunku 1:1 lub DYSPERBITu z woda w stosunku 1:1. Klejenie ptyt styropianowych nalezy
wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotnosci
powietrza nie przekraczajacej 65%. Klej nalezy naktada¢ wzdtuz krawedzi plyty przerywanym
warkoczem o szerokos$ci ok. 3 cm, w odlegtosci kilku cm od brzegu ptyty oraz w postaci plackow
punktowo w ilosci 10 - 12 punktow o $rednicy ok. 8 cm (na ptyte styropianowa o wymiarach 100x50
cm). Ptyty doktadnie docisna¢ do podtoza w celu uzyskania dobrej przyczepnosci.

Ilo$¢ natozonego kleju po docisnigciu powinna gwarantowaé min. 50% kontakt powierzchni ptyty
poprzez klej z podtozem. Po stwardnieniu kleju plyty nalezy przymocowac do ptyt dachowych
odpowiednimi kotkami w ilo$ci 6 szt./m2. W strefach naroznych i brzegowych zwigkszy¢ ilos¢
kotkéw do 8 szt./m2. Zaktadki papy nalezy podklei¢ a nastepnie wykonac¢ pokrycie z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia firmy np. ICOPAL. Wszystkie styki papy z trzonami
kominowymi, §cianami pionowymi itp. nalezy uszczelni¢ klejem bitumicznym np. SHELL
TIXOPHALTE.

3. Materialy.

Plyty termoizolacyjne ze styropianu FS15/150 laminowanego papa o grubosci 15 cm

Laczniki teleskopowe z podktadka dociskowa, minimalna dtugos¢ tacznika = grubos¢ ptyty + 6cm.
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 15%, impregnowane, zabezpieczone przed grzybami i owadami,
sinizng i plesnieniem oraz przed dzialaniem ognia, klasy K27 wg PN-82/D — 94021Tarcica iglasta
sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

4. Sprzet.
Wiertarki, wkretarki, pity r¢czne, miotki

5. Transport.
Samochod dostawczy

6. Wykonanie robét.

Ptyty styropianowe nalezy klei¢ do dachu klejem kauczukowym np. IZOLBET S. Przed uzyciem
IZOLBET-S nalezy bardzo dobrze wymiesza¢ mechanicznie. Mas¢ nanosi¢ na trwate, rowne,
oczyszczone i odttuszczone podtoze, zagruntowane wczesniej roztworem [ZOLBETu-S z woda w
stosunku 1:1 lub DYSPERBITu z woda w stosunku 1:1. Klejenie ptyt styropianowych nalezy
wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotnosci
powietrza nie przekraczajacej 65%. Klej nalezy naktada¢ wzdtuz krawedzi ptyty przerywanym
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warkoczem o szerokos$ci ok. 3 cm, w odlegtosci kilku cm od brzegu ptyty oraz w postaci plackow
punktowo w ilosci 10 - 12 punktow o $rednicy ok. 8 cm (na ptyte styropianowa o wymiarach 100x50
cm). Ptyty doktadnie docisna¢ do podtoza w celu uzyskania dobrej przyczepnosci.

Ilo$¢ natozonego kleju po docis$nigciu powinna gwarantowaé min. 50% kontakt powierzchni ptyty
poprzez klej z podtozem. Po stwardnieniu kleju ptyty nalezy przymocowac do ptyt dachowych
odpowiednimi kotkami w ilosci 6 szt./m2. W strefach naroznych i brzegowych zwigkszy¢ ilo§¢
kotkéw do 8 szt./m2. Zaktadki papy nalezy podklei¢ a nastgpnie wykonaé pokrycie z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia firmy np. ICOPAL. Wszystkie styki papy z trzonami
kominowymi, §cianami pionowymi itp. nalezy uszczelni¢ klejem bitumicznym np. SHELL
TIXOPHALTE.

Przed przystapieniem do docieplenia dachu nalezy zdemontowac¢ instalacj¢ odgromowa, zbgdne
urzadzenia

znajdujace si¢ na stropodachu, istniejace obrobki blacharskie i rynny, oraz usuna¢ pecherze w
istniejacym

pokryciu papowym. Pape w miejscach odklejen nalezy przeciaé i ponownie przykleic.

W celu zamocowania orynnowania i obrébek blacharskich stropodachu nalezy umiesci¢ krawedziaki
drewniane 130/140 mm.

Plyty styropianowe nalezy uktada¢ rzgdami stosujac w kazdym rzgdzie przesunigceie o . dlugosci ptyty.
Na

tak utozona warstwe styropianu nalezy przymocowaé warstwe papy samoprzylepnej podktadowe;,
a nastgpnie ulozy¢ warstweg papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o gramaturze nie mniejszej niz
250 g/m2

Uktad paséw papy nalezy wykonac¢ wedtug instrukcji producenta.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci musi by¢ zgodna z systemowa instrukcja zastosowania
przyjetych

materiatow.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega :

-grubos¢ warstwy termoizolacji,
-rozmieszczenie tacznikow mechanicznych,
-rownos$¢ poziomu warstwy termoizolacji.

8. Jednostka obmiaru

[m2] — paroizolacja, termoizolacja
[ms3] — krawedziaki
[szt] — taczniki mechaniczne do termoizolacji.

9. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Podstawa platnoSci
Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST oraz zawarta umowa.

11. Przepisy zwiazane
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe.
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