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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18438 dla "PROKOL" PRACOWNIA PROJEKTOWO

- KOSZTORYSOWA JAKUB KOLADYNSKI

Lp Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn.
1 BOISKO + TRYBUNY
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzch- ha 2134/10000
d.1./0121-01 niowych robotach ziemnych - niwela- =0.213
1 cja terenu
-- Robocizna --
999 35*0.955= r-g 33.4250
-- Materiaty --
3951302 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m m3 0.1100
0.04+0.07=0.11=
-- Sprzet --
39811 Samochdéd samowytad.do 5t m-g 1.5300
Razem pozycja 1 0.213
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg na- m 20.0*2+
d.1./0101-01 wierzchni bitumicznych na gt. do 5 38.072 =
1|analogia cm 116.000
-- Robocizna --
999 r-g 0.0870
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia na- | m-g 0.0870
wierzchni
Razem pozycja 2 116.000
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni m?2 1.5*38.96 =
d.1./0104-01 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem 58.440
1|analogia materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0400
-- Sprzet --
11100 koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 0.0200
podsigbierna 0,9-1,2 m3'
21900 mtot wyburzeniowy hydrauliczny na m-g 0.0150
podwoziu ggsienicowym 110 kW
(150 KM)
39813 samochdd samowytadowczy 10-15t | m-g 0.0400
Razem pozycja 3 58.440
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o| m3 0.25%(7.5*
d.1./0306-01 grubosci do 50 cm 46.0) =
1 86.250
-- Robocizna --
999 r-g 13.9700
-- Materiaty --
2600539 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl | m3 0.0080
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm| m3 0.0050
kLIl
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 4 86.250
5/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow | m 38.05
d.1./0107-01 betonowych 15x30 cm wraz z tawg z
1 wywozem na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200
-- Sprzet --
11100 koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 0.0600
podsiebierna 0,9-1,2 m3'
39500 samochdd skrzyniowy z zamontowa- | m-g 0.1200
nym zurawikiem 10-15 t
Razem pozycja 5 38.050
1.2 ROBOTY ZIEMNE
6|/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi uro- | m2 150.0
d.1./0125-01 dzajnej (humusu) o grubosci do 15
2 cm bez darni z przerzutem
-- Robocizna --
-3-
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999 0.21970.955= r-g 0.2091
Razem pozycja 6 150.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m2 poz.36 =
d.1./{0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w 57.000
2 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.0035
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Razem pozycja 7 57.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- m2 poz.7 =
d.1./0103-04 czenie podfoza pod warstwy kons- 57.000
2 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0050
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039
KM)
Razem pozycja 8 57.000
9|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze | m3 poz.14*1.5
d.1./0310-01 skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- = 26.622
2 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
odktad (kat.gr.I-Il)
-- Robocizna --
999 1.5*0.955= r-g 1.4325
Razem pozycja 9 26.622
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych o m3 poz.9-
d.1./0320-0101 Scianach pionowych w gruntach kat.I- poz.14 =
2 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 8.874
0.8-1.5m
-- Robocizna --
999 0.8786*0.955= r-g 0.8391
Razem pozycja 10 8.874
11/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydo- m3 38.448
d.1./0415-03 bytej z wykopow
2
-- Robocizna --
999 0.484*0.955= r-g 0.4622
Razem pozycja 11 38.448
1.3 FUNDAMENTY
12/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw syp- m3 poz.13 =
d.1./1101-07 kich na podtozu gruntowym 2.270
3
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200
-- Materiaty --
1602003 piasek do zapraw m3 1.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 12 2.270
13/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu grun- | m3 2.270
d.1./1101-01 towym
3
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 13 2.270
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14 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o ob-| m3 17.748
d.1./0203-02 jetosci do 1 m3 - z zastosowaniem
3 pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 3.9083
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste| m3 0.0030
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0130
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0100
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0700
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900
Razem pozycja 14 17.748
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t poz.14*60/
d.1./0290-04 konstrukcji monolit.budowli 1000 =
3 1.065
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500
-- Materiaty --
1102399 prety zbrojeniowe t 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 4.8000
71231 nozyce do pretéw m-g 6.4000
71212 gietarka do pretow m-g 5.4000
34000 wyciag m-g 1.0000
39599 Srodek transportowy m-g 1.8000
Razem pozycja 15 1.065
1.4 TRYBUNY
16| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach piono- m3 poz.21*1.2
d.1.|0317-0102 wych pod fundamenty, rurociagi, ko- =151.424
4 lektory w gruntach suchych kat.I-Il z
wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gteboko$¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 1.6-2.5m
-- Robocizna --
999 1.4994*0.955= r-g 1.4319
Razem pozycja 16 151.424
17 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o m3 poz.16-
d.1./0320-0101 Scianach pionowych w gruntach kat.I- poz.21 =
4 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 25.237
0.8-1.5m
-- Robocizna --
999 0.8786*0.955= r-g 0.8391
Razem pozycja 17 25.237
18/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydo- m3 poz.16-
d.1./0415-03 bytej z wykopow poz.17 =
4 126.187
-- Robocizna --
999 0.484*0.955= r-g 0.4622
Razem pozycja 18 126.187
19/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow syp- m3 poz.20*3 =
d.1./1101-07 kich na podtozu gruntowym 185.976
4
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200
-- Materiaty --
1602003 piasek do zapraw m3 1.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 19 185.976
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20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun- | m3 61.992
d.1./1101-01 towym
4
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1.0300
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 20 61.992
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, pros-| m3 126.187
d.1./0201-01 tokatne szerokosci do 0,6 m - reczne
4 uktadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 6.2000
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste| m3 0.0060
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0080
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0.0050
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.5100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0500
Razem pozycja 21 126.187
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy m2 486.865
d.1./0104-05 zwiru w korycie lub na catej szerokos-
4 ci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0826
-- Materiaty --
1601899 2wir m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041
Razem pozycja 22 486.865
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwod- | m?2 poz.22 =
d.1./0607-01 ne z folii polietylen.szerokiej poziome 486.865
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.3596
-- Materiaty --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 1.2000
12m) 0.2 mm
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m2 1.1300
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 0.1800
goraco
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0112
39599 $rodek transportowy m-g 0.0068
Razem pozycja 23 486.865
24 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powioko- | m?2 666.854
d.1./0603-01 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
4 ne na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0966
-- Materiaty --
2300299 Masa asfaltowa izolacyjna - ABIZOL | kg 0.3500
TYTAN
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-6-
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-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 24 666.854
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powioko- | m?2 poz.24 =
d.1./0603-02 we bitumiczne pionowe - wykonywa- 666.854
4 ne na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0820
-- Materiaty --
2300299 Masa asfaltowa izolacyjna - ABIZOL kg 0.3000
TYTAN
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 25 666.854
26|KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe - Beton zwykty B-20 | m3 89.647
d.1./0205-01 (C16/20)
4|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.6800
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1.0150
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0020
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0.0010
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 26 89.647
27|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie m?2 22.550
d.1./0218-02 grubosci 8 cm - z zastosowaniem
4 pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 4.3363
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 0.1300
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste| m3 0.0010
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm KL11I m3 0.0130
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0.0040
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0.1269
39599 Srodek transportowy m-g 0.0200
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0300
Razem pozycja 27 22.550
28|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kaz- | m?2 poz.27 =
d.1./0218-06 dy 1 cm réznicy grubosci piyty - z za- 22.550
4 stosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
-- Robocizna --
999 0.0341*12= r-g 0.4092
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 0.1440
0.012*12=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1128
0.0094*12=
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0240
0.002*12=
Razem pozycja 28 22.550
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29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 7.962
d.1./0290-04 konstrukcji monolit.budowli
4
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500
-- Materiaty --
1102399 prety zbrojeniowe t 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 4.8000
71231 nozyce do pretéw m-g 6.4000
71212 gietarka do pretow m-g 5.4000
34000 wyciag m-g 1.0000
39599 Srodek transportowy m-g 1.8000
Razem pozycja 29 7.962
30|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betono- | m3 1.697
d.1./0218-01 we zewn.i wewn.na gotowym podtozu
4 Beton zwykty B-15 (C12/15)
-- Robocizna --
999 r-g 23.1200
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 1.0200
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste| m3 0.0060
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0690
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0800
Razem pozycja 30 1.697
31|kalkulacja indy- |Dostawa i montaz - siedzisko z two- | kpl. 345
d.1.|\widualna rzywa sztucznego
4
-- Materiaty --
Dostawa i montaz - siedzisko z two- | kpl. 1.0000
rzywa sztucznego
Razem pozycja 31 345.000
32/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg na- m 10.3*6+
d.1./0101-03 wierzchni betonowych niespekanych 7.15%2+
4|analogia na gt 5cm 2.07+6.33 =
84.500
-- Robocizna --
999 r-g 0.0960
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarcza do ciecia na- | m-g 0.0960
wierzchni
Razem pozycja 32 84.500
33|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych kons- | m poz.32 =
d.1./0617-06 trukcyjnych poziomych materiatem 84.500
4 plastycznym
-- Robocizna --
999 r-g 0.2651
-- Materiaty --
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.1000
2300299 materiat plastyczny do wypetnienia kg 1.1000
dylatacjii
6831801 sznur konopny smotowany kg 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0040
39599 $rodek transportowy m-g 0.0031
Razem pozycja 33 84.500
1.5] [INAWIERCHNIE + PODBUDOWY
-8-
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1.5. NAWIERCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1
34 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca z piasku - 3 m?2 poz.36 =
d.1./0105-01 cm grubos¢ warstwy po zageszcze- 57.000
5.1|analogia niu
-- Robocizna --
999 r-g 0.1232
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0370
3930000 woda m3 0.0018
0000000 materiatly pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 34 57.000
35/KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca z piasku - za m2 poz.34 =
d.1./0105-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy 57.000
5.1|analogia po zageszczeniu
Krotnosé = 7
-- Robocizna --
999 0.0083*7= r-g 0.0581
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0861
0.0123*7=
3930000 woda m3 0.0042
0.0006*7=
0000000 materiatly pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 35 57.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 57.0
d.1./0511-02 nowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce-
5.1 mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32, t 0.0117
5 work.
3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 36 57.000
1.5. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
2
37|KNR 2-02 Skrapianie nawierzchni emulsjg ka- m2 poz.38 =
d.1./0602-09 tionowa szybkorozpadowg 760.000
5.2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.0733
-- Materiaty --
2301499 emulsja kationowa szybkorozpadowa | kg 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0012
39599 Srodek transportowy m-g 0.0009
Razem pozycja 37 760.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno- m2 poz.41 =
d.1./0110-01 bitumicznej klincowo-zwirowej o le- 760.000
5.2|analogia piszczu asfaltowym - grubo$¢ warst-
Wy po zageszczeniu 4 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0411
-- Materiaty --
2 31011 mieszanka mineralno-asfaltowa t 0.0934
AC11W
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn.
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0053
40m
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0053
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0053
Razem pozycja 38 760.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno- m?2 760
d.1./0110-02 bitumicznej klincowo-zwirowej o le-
5.2|analogia piszczu asfaltowym - za kazdy dalszy
1 cm grubos$¢ warstwy po zageszcze-
niu
-- Robocizna --
999 r-g 0.0071
-- Materiaty --
2_31011 mieszanka mineralno-asfaltowa t 0.0234
AC11W
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0013
40m
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0013
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0013
Razem pozycja 39 760.000
40 Wykonanie remontéw czastkowych m?2 poz.41*0.05
d.1.|kalk. indywidu- |nawierzchni bitumicznej wg. doku- =38.000
5.2]alna mentacji
-- Materiaty --
Wykonanie remontéw czastkowych m2 1.0000
nawierzchni bitumicznej wg. doku-
mentacji
Razem pozycja 40 38.000
41 Wykonanie nawierzchni z trawy syn- | m2 760.0
d.1.|kalk. indywidu- |tetycznej o wys. min 22 mm zasypa-
5.2|alna na piaskiem kwarcowymz malowa-
niem linii wg. dokumentacji
-- Materiaty --
Wykonanie nawierzchni z trawy syn- | m?2 1.0000
tetycznej o wys. min 22 mm zasypa-
na piaskiem kwarcowymz malowa-
niem linii wg. dokumentacji
Razem pozycja 41 760.000
1.5. OBRZEZA BETONOWE
3
42 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m poz.44 =
d.1./0401-02 nikowe o wymiarach 20x20 cm w 119.000
5.3 gruncie kat.lI-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.1489
Razem pozycja 42 119.000
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 119.0%(0.1*
d.1./0402-04 oporem 0.2+0.06*
5.3 0.1) = 3.094
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370602 Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 1.0400
Razem pozycja 43 3.094
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m 119.0
d.1./0407-02 cm na podsypce piaskowej z wypet-
5.3 nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢é Wartos¢

999

2220803
1601899
0000000

-- Materiaty --

obrzeza betonowe 20x6 cm'
piasek

materialy pomocnicze(od M)

r-g

m3
%

0.2037

1.0200
0.0047
0.5000

Razem pozycja 44

119.000

OGRODZENIE

4
d.1.

a

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - stupki stalowe
40 x 80 mm, malowane proszkowo
wys. 499 cm

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - stupki stalowe
40 x 80 mm, malowane proszkowo
wys. 490 cm

kpl.

kpl.

1.0000

42

Razem pozycja 45

42.000

46
d.1.

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - stupki stalowe
40 x 80 mm, malowane proszkowo
wys. 365 cm

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - stupki stalowe
40 x 80 mm, malowane proszkowo
wys. 365 cm

kpl.

kpl.

1.0000

20

Razem pozycja 46

20.000

47
d.1.

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - (dolna czes¢) -
wypetnienie z paneli ogrodzeniowych
- prety 6mm zgrzewane punktowo z
dwoma poziomymi pretami 6mm, o
oczkach 5 x 20 cm

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - wypetnienie z
paneli ogrodzeniowych - prety 6mm
zgrzewane punktowo z dwoma po-
ziomymi pretami 6mm, o oczkach 5 x
20 cm'

m2

m2

1.0000

215.049

Razem pozycja 47

215.049

48
d.1.

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - (gérna czes¢) -
wypetnienie z siatki polipropylenowej
na naciagach z linek stalowych, o
oczkach 10 x 20 cm

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - wypetnienie z
paneli ogrodzeniowych - prety 6mm
zgrzewane punktowo z dwoma po-
ziomymi pretami 6mm, o oczkach 10
x20 cm

m2

m2

1.0000

2.06%(38.0*
2+24.65*2)
=258.118

Razem pozycja 48

258.118

49
d.1.

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - brama jednos-
krzydtowa 120 x 210 cm - skrzydto
bramy wykonane z zimnogigetego pro-
filu zamknigtego. Wypetnienie z pa-
neli ogrodzeniowych zgrzewanych
punktowo. Brama wyposazona w ze-
staw zawiasowo zamkowy.

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - brama jednos-
krzydtowa 120 x 210 cm - skrzydio
bramy wykonane z zimnogietego pro-
filu zamknietego. Wypetnienie z pa-
neli ogrodzeniowych zgrzewanych
punktowo. Brama wyposazona w ze-
staw zawiasowo zamkowy.'

kpl.

kpl.

1.0000

1

Razem pozycja 49

1.000

50

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18438 dla "PROKOL" PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA JAKUB KOLADYNSKI

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - brama jdwus-
krzydtowa 250 x 210 cm - skrzydto
bramy wykonane z zimnogigetego pro-
filu zamknigtego. Wypetnienie z pa-
neli ogrodzeniowych zgrzewanych
punktowo. Brama wyposazona w ze-
staw zawiasowo zamkowy.

kpl.

-11 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢é

Wartos¢

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - brama dwu-
skrzydtowa 250 x 210 cm - skrzydto
bramy wykonane z zimnogietego pro-
filu zamknietego. Wypetnienie z pa-
neli ogrodzeniowych zgrzewanych
punktowo. Brama wyposazona w ze-
staw zawiasowo zamkowy.

kpl.

1.0000

Razem pozycja 50

1.000

1.7

WYPOSAZENIE

51
a1,

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - Przenos$na
bramka do pitki recznej - szerokosci 3
m, wysokos$¢ 2 m, stupki bramkowe i
poprzeczka koloru biatego, stupki wy-
konane z profili aluminiowych (120 x
100 mm) osadzone w tulejach monta-
zowych przykrywanym deklem z PCV

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - Przenos$na
bramka do pitki recznej - szerokosci 3
m, wysokos$¢ 2 m, stupki bramkowe i
poprzeczka koloru biatego, stupki wy-
konane z profili aluminiowych osa-
dzone w lulejach montazowych przy-
krywanym deklem z PCV

kpl.

kpl.

1.0000

Razem pozycja 51

2.000

5
d.1.

N

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - siatka do pitki
recznej turniejowa, gr. splotu siatki 4
-5 mm.

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - siatka do pitki
recznej turniejowa, gr. splotu siatki 4
-5 mm.

kpl.

kpl.

1.0000

Razem pozycja 52

2.000

53
d.1

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - kosz do koszy-
kowki z tablicg laminowang 1.80 x 1,
05 m, obrecz ocynkowana z siatkg
tancuchowa, o 2 stupach z profilu sta-
lowego 10 x 10 cm ocynkowane,
montowane w fundamentach betono-
wych za pomocg kotew stalowych
(trwaty montaz) wg. dokumentac;ji

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - kosz do koszy-
kowki z tablicg laminowang 1.80 x 1,
05 m, obrecz ocynkowana z siatkg
tancuchowa, o 2 stupach z profilu sta-
lowego 10 x 10 cm ocynkowane,
montowane w fundamentach betono-
wych za pomocg kotew stalowych
(trwaty montaz) wg. dokumentac;ji

kpl.

kpl.

1.0000

Razem pozycja 53

4.000

54
d.1.

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - stupek uniwer-
salny do montazu siatki, z aluminio-
wego profilu owalnego 100 x 120 mm
z naciggiem $rubowym, z tulejami
montazowymi przykrywanymi dekla-
mi PCV,

-- Materiaty --

Dostawa i montaz - stupek uniwer-
salny do montazu siatki, z aluminio-
wego profilu owalnego 100 x 120 mm
z naciggiem $rubowym, z tulejami
montazowymi przykrywanymi dekla-
mi PCV,

kpl.

kpl.

1.0000

Razem pozycja 54

2.000

55
d.1.

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18438 dla "PROKOL" PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA JAKUB KOLADYNSKI

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaz - siatka do siat-
kowki

kpl.

-12 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
Dostawa i montaz - siatka do siat- kpl. 1.0000
kowki
Razem pozycja 55 1.000
1.8 GRUZ
56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 90.884
d.1./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
8 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km
-- Sprzet --
39811 Samochdéd samowytad.do 5t m-g 0.1770
Razem pozycja 56 90.884
57 |kal.ind. Optata za wysypisko m3 poz.56 =
d.1. 90.884
8
-- Materiaty --
opfata za wysypisko m3 1.0000
Razem pozycja 57 90.884
2 SCIEZKI + ZIELEN + MALA ARCH.
21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
58/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzch- ha 2134/10000
d.2.{0121-01 niowych robotach ziemnych - niwela- =0.213
1 cja terenu
-- Robocizna --
999 35*0.955= r-g 33.4250
-- Materiaty --
3951302 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m m3 0.1100
0.04+0.07=0.11=
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t m-g 1.5300
Razem pozycja 58 0.213
59/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidérka nawierzchni m?2 49.0+750.0
d.2./0104-01 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem =799.000
1|analogia materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0400
-- Sprzet --
11100 koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 0.0200
podsiebierna 0,9-1,2 m3'
21900 miot wyburzeniowy hydrauliczny na m-g 0.0150
podwoziu gasienicowym 110 kW
(150 KM)
39813 samochdd samowytadowczy 10-15t | m-g 0.0400
Razem pozycja 59 799.000
60|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw | m3 poz.61*0.3*
d.2./0302-01 pod maszyny betonowych o grubosci 0.3=
1 (wysokosci) do 70 cm 11.961
-- Robocizna --
999 r-g 10.0100
Razem pozycja 60 11.961
61/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw | m 49.2+15.3+
d.2./0107-01 betonowych 15x30 cm wraz z tawg z 0.9+21.2+
1 wywozem na odl. do 1 km 39.2+7.1 =
132.900
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200
-- Sprzet --
11100 koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 0.0600
podsiebierna 0,9-1,2 m3'
39500 samochdd skrzyniowy z zamontowa- | m-g 0.1200
nym zurawikiem 10-15 t
Razem pozycja 61 132.900
2.2] [ROBOTY ZIEMNE
-13 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
62|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j m?2 poz.63 =
d.2.|0126-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za po- 466.000
2 mocg spycharek
-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053
-- Sprzet --
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0.0025
Razem pozycja 62 466.000
63 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m2 466.0
d.2.{0101-01 cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w
2 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.0035
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Razem pozycja 63 466.000
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- m2 poz.63 =
d.2./0103-04 czenie podfoza pod warstwy kons- 466.000
2 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0050
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039
KM)
Razem pozycja 64 466.000
65|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydo- m3 93.200
d.2./0415-03 bytej z wykopow
2
-- Robocizna --
999 0.484*0.955= r-g 0.4622
Razem pozycja 65 93.200
23 NAWIERCHNIE + PODBUDOWY
23. NAWIERZCHNIA Z MIALU KAMIENNEGO
1
66 |KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa ta- | m?2 poz.67 =
d.2.|0114-05 + KNR |manego naturalnego 0/31,5 stabilizo- 466.000
3.1/2-31 0114-06 |wanego mechanicznie gr 10cm
-- Robocizna --
999 0.0333-0.0022=0.0311= r-g 0.0311
-- Materiaty --
1600614 kruszywo tamane naturalne 0/31,5 t 0.2758
0.3182-0.0424=0.2758=
3930000 woda m3 0.0130
0.015-0.002=0.013=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0023
KM)
0.0027-0.0004=0.0023=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0361
0.0387-0.0026=0.0361=
Razem pozycja 66 466.000
67 Warstwa dynamiczna typu np. Hanse | m?2 poz.68 =
d.2.|analiza indywi- |Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16 466.000
3.1|dualna grubosci 5cm
-- Materiaty --
Hanse Mineral®, warstwa dynamicz- | m?2 1.0000
na 0/16 grubosci 5cm
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 67 466.000
68 Nawierzchnia typu np. Hanse m2 466.0
d.2.|analiza indywi- |Grand®, koloru bezowo-z6ttym 0/8
3.1|dualna grubosci 3cm
-- Materiaty --
Hanse Grand®, koloru bezowo-z6t- m2 1.0000
tym grubosci 3cm
Razem pozycja 68 466.000
23. OBRZEZA GRANITOWE
2
69|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m 247.0
d.2./0401-03 nikowe o wymiarach 30x30 cm w
3.2 gruncie kat.I-ll
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700
Razem pozycja 69 247.000
70|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 247.0*(0.1*
d.2./0402-04 oporem 0.15*2+0.1*
3.2 0.1) =9.880
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370602 Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1.0400
Razem pozycja 70 9.880
71/KNR 2-31 Obrzeza z jednego rzedu kostki gra- | m?2 247.0*0.1 =
d.2./0511-02 nitowej 10cm 24.700
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-- Materiaty --
2222101 Kostka granitowa 10cm m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32, t 0.0117
5 work.
3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 71 24.700
24 TRAWNIKI
72|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. | ha 1440/1000
d.2./0207-02 gruntu Il =1.440
4
-- Robocizna --
999 290%0.955= r-g 276.9500
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 4.5400
13310 glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 4.5400
Razem pozycja 72 1.440
73 |kalkulacja indy- |Reczne walcowanie powierzchni pod | m?2 1440
d.2.|\widualna trawnik
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028
-- Materiaty --
Reczne walcowanie powierzchni pod | m2 1.0000
trawnik
3930000 woda m3 0.0050
-15-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn.
Razem pozycja 73 1440.000
74| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych m?2 1440
d.2./0401-05 siewem na gruncie kat. lll z nawoze-
4 niem
-- Robocizna --
999 0.241*0.955= r-g 0.2302
-- Materiaty --
2 21005 nasiona traw "gazon dekoracyjny" kg 0.0300
1420800 azofoska t 0.00005
Razem pozycja 74 1440.000
25 WYPOSAZENIE
75/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze | m3 0.4*0.4*0.6*
d.2.{0310-01 skarpami o szer.dna do 1.5 mii gte- 6 =0.576
5 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.I-II)
-- Robocizna --
999 1.5*0.955= r-g 1.4325
Razem pozycja 75 0.576
76|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o ob-| m3 0.3*0.3*5"6
d.2./0203-02 jetosci do 1 m3 - z zastosowaniem =2.700
5 pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 3.9083
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste| m3 0.0030
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0130
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0.0100
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0700
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900
Razem pozycja 76 2.700
77 |kalkulacja indy- |Dostawa i montaz - Kosz na $mieci kpl. 1
d.2.|\widualna
5
-- Materiaty --
Dostawa i montaz - kosz na $mieci kpl. 1.0000
wg. dokumentacji
Razem pozycja 77 1.000
78|kalkulacja indy- |Dostawa i montaz - stojak rowerowy | kpl. 5
d.2.|widualna
5
-- Materiaty --
Dostawa i montaz - stojak rowero- kpl. 1.0000
wywg. dokumentac;ji
Razem pozycja 78 5.000
2.6 GRUZ
79|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 57.892
d.2./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
6 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t m-g 0.1770
Razem pozycja 79 57.892
80 kal.ind. Optata za wysypisko m3 poz.79 =
d.2. 57.892
6
-- Materiaty --
opfata za wysypisko m3 1.0000
Razem pozycja 80 57.892
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét
-16 -
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Lp.

Podstawa

Stownie:

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢é

Wartos¢
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Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18438 dla "PROKOL" PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA JAKUB KOLADYNSKI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 BOISKO + TRYBUNY
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0121-01 nu
1
2134/10000 ha 0.213
RAZEM 0.213
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01
1|analogia
20.0"2+38.0*"2 m 116.000
RAZEM 116.000
3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.1./0104-01 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1|analogia
1.5*38.96 m?2 58.440
RAZEM 58.440
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1./0306-01
1
CA 0.25%(7.5%46.0) m3 86.250
RAZEM 86.250
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawag z wy- |m
d.1./0107-01 wozem na odl. do 1 km
1
CA 38.05 m 38.050
RAZEM 38.050
1.2 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1./0125-01 bez darni z przerzutem
2
CA 150.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
poz.36 m?2 57.000
RAZEM 57.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2
poz.7 m2 57.000
RAZEM 57.000
9|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.1./0310-01 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l)
2
poz.14*1.5 m3 26.622
RAZEM 26.622
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.1./0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
poz.9-poz.14 m3 8.874
RAZEM 8.874
11/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.1.|0415-03
2
poz.6*0.1 m3 15.000
poz.7*0.1 m3 5.700
poz.9-poz.10 m3 17.748
RAZEM 38.448
1.3 FUNDAMENTY
12|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3
poz.13 m3 2.270
RAZEM 2.270
13|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
0.1*1.0*1.4*8 m3 1.120
0.5*0.5"0.1*46 m3 1.150
RAZEM 2.270
14/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.1./0203-02 py do betonu
3




PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
KOSZE 1.4*1.0*0.2*8 m3 2.240
0.5*0.55*0.5*5 m3 0.688
0.5%0.25%0.55*0.6*32 m3 1.320
0.8*0.5*1.0*8 m3 3.200
BRAMKI 0.5*0.5*0.85*4 m3 0.850
OGRODZE- [0.5*0.5%0.9*42 m3 9.450
NIE
RAZEM 17.748
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli t
d.1./0290-04
3
poz.14*60/1000 t 1.065
RAZEM 1.065
14 TRYBUNY
16|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0102 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym;
4 gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
poz.21*1.2 m3 151.424
RAZEM 151.424
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.!-l; m3
d.1./0320-0101 |gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
4
poz.16-poz.21 m3 25.237
RAZEM 25.237
18/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.1.|0415-03
4
poz.16-poz.17 m3 126.187
RAZEM 126.187
19/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
4
poz.20*3 m3 185.976
RAZEM 185.976
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4
TRYBUNY |0.1%0.4%(49.38+45.0*4+38.0*4) m3 15.255
0.1*(1.5%1.95)*2 m3 0.585
0.1*1.5*(0.78+0.78+0.66+0.36)*2 m3 0.774
0.1*2.0*(0.78+0.78+0.66+0.36) m3 0.516
0.1%(3.16*38.0) m3 12.008
0.1%(7.14*45.0) m3 32.130
0.1%(4.38*3.18) m3 1.393
0.1%(5.57*2.06+1.36*0.98 m3 1.281
-0.1*(1.5*2.1*2+2.64*2.0+2.64*1.5*2) m3 -1.950
RAZEM 61.992
21/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0201-01 uktadanie betonu
4
TRYBUNA A {0.3%(1.0+0.71+0.93)*1.5*2 m3 2.376
0.3*1.05%(8.75+8.75+17.5)*2 m3 22.050
0.3*1.25%(8.75+8.75+17.5)*2 m3 26.250
TRYBUNA B |0.3%(0.95*4)*(1.5+1.5+2.0) m3 5.700
0.3*0.8*(49.38) m3 11.851
0.3*1.3%(20.0+20.0)*3 m3 46.800
0.3*0.93%(20.0+20.0) m3 11.160
RAZEM 126.187
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy zwiru w korycie lub na caftej szerokosci m2
d.1./0104-05 drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
4
(1.5*1.95)*2 m?2 5.850
1.5%(0.78+0.78+0.66+0.36)*2 m?2 7.740
2.0%(0.78+0.78+0.66+0.36) m?2 5.160
(3.16*38.0) m?2 120.080
(7.14*45.0) m?2 321.300
(4.38"3.18) m?2 13.928
(5.57*2.06+1.36*0.98) m?2 12.807
RAZEM 486.865
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m?2
d.1./0607-01
4
poz.22 m?2 486.865
RAZEM 486.865
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4
49.38*0.8 m?2 39.504
45.0%(0.8*4+0.93+1.3*3) m?2 361.350
38.0%(0.8*3+1.05*2+1.25*2) m?2 266.000
RAZEM 666.854
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4
poz.24 m?2 666.854
RAZEM 666.854
26|KNR 2-02 Plyty zelbetowe - Beton zwykty B-20 (C16/20) m3
d.1./0205-01
4|analogia
TRYBUNA A |0.2%1.05%(8.75*6+17.5*3+1.5*2) m3 22.680
TRYBUNA B |0.2%(3.79%45.0) m3 34.110
0.2%(3.18*4.38+5.57*2.06+0.98*1.36) m3 5.347
0.2%(3.35*20.0*2) m3 26.800
0.2*(1.5*2+2.0)*0.71 m3 0.710
RAZEM 89.647
27 /KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.|0218-02 do betonu
4
2.1%1.5*2 m?2 6.300
3.25%(1.5+1.5+2.0) m?2 16.250
RAZEM 22.550
28|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.1./0218-06 waniem pompy do betonu
4 Krotnos¢ = 12
poz.27 m?2 22.550
RAZEM 22.550
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli t
d.1.|0290-04
4
poz.21*40/1000 t 5.047
poz.26*30/1000 t 2.689
poz.27*10/1000 t 0.226
RAZEM 7.962
30|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu Be- |m3
d.1./0218-01 ton zwykty B-15 (C12/15)
4
0.5*0.15%0.35*1.5*12 m3 0.473
0.5*0.17%0.32*1.5*18 m3 0.734
0.5*0.17*0.32*2.0*9 m3 0.490
RAZEM 1.697
31|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - siedzisko z tworzywa sztucznego kpl.
d.1.|dywidualna
4
345 kpl. 345.000
RAZEM 345.000
32|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 5 |m
d.1./0101-03 cm
4|analogia
10.3*6+7.15*2+2.07+6.33 m 84.500
RAZEM 84.500
33|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych materiatem plas- |m
d.1.|0617-06 tycznym
4
poz.32 m 84.500
RAZEM 84.500
1.5 NAWIERCHNIE + PODBUDOWY
1.5. NAWIERCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1
34| KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m2
d.1./0105-01
5.1|analogia
poz.36 m2 57.000
RAZEM 57.000
35/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1./0105-02 geszczeniu
5.1|analogia Krotnos¢ = 7
poz.34 m2 57.000
RAZEM 57.000
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36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
5.1
57.0 m?2 57.000
RAZEM 57.000
1.5. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
2
37|KNR 2-02 Skrapianie nawierzchni emulsja kationowa szybkorozpadowg m2
d.1./0602-09
5.2|analogia
poz.38 m2 760.000
RAZEM 760.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1./0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5.2|analogia
poz.41 m?2 760.000
RAZEM 760.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1./0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
5.2|analogia
760 m2 760.000
RAZEM 760.000
40 Woykonanie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznej wg. dokumentacji |m?2
d.1.|kalk. indywi-
5.2|dualna
przyjeto 5% |p0z.41*0.05 m2 38.000
RAZEM 38.000
41 Woykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. min 22 mm zasypana m2
d.1.|kalk. indywi- |piaskiem kwarcowymz malowaniem linii wg. dokumentacji
5.2|dualna
760.0 m?2 760.000
RAZEM 760.000
1.5. OBRZEZA BETONOWE
3
42|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.Ill-1V
5.3
poz.44 m 119.000
RAZEM 119.000
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5.3
119.0%(0.1*0.2+0.06*0.1) m3 3.094
RAZEM 3.094
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem
5.3
119.0 m 119.000
RAZEM 119.000
1.6 OGRODZENIE
45|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - stupki stalowe 40 x 80 mm, malowane proszkowo wys. kpl.
d.1.|dywidualna |499 cm
6
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
46|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - stupki stalowe 40 x 80 mm, malowane proszkowo wys. kpl.
d.1.|dywidualna |365 cm
6
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
47| kalkulacja in- |Dostawa i montaz - (dolna czes$¢) - wypetnienie z paneli ogrodzeniowych - m2
d.1.|dywidualna |prety 6mm zgrzewane punktowo z dwoma poziomymi pretami 6mm, o ocz-
6 kach 5 x 20 cm
1.2*38.0 m?2 45.600
2.03*(38.0+24.65*2) m?2 177.219
-(1.2*2.1+2.1*2.5) m?2 -7.770
RAZEM 215.049
48|kalkulacja in- [Dostawa i montaz - (gérna czes$c¢) - wypetnienie z siatki polipropylenowej na  |m?2
d.1.|dywidualna |naciagach z linek stalowych, o oczkach 10 x 20 cm
6
2.06*(38.0*2+24.65*2) m?2 258.118
RAZEM 258.118

-21-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18438 dla "PROKOL" PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA JAKUB KOLADYNSKI




PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - brama jednoskrzydtowa 120 x 210 cm - skrzydio bramy  |kpl.
d.1.|dywidualna |wykonane z zimnogietego profilu zamknietego. Wypetnienie z paneli ogrodze-
6 niowych zgrzewanych punktowo. Brama wyposazona w zestaw zawiasowo za-
mkowy.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50 |kalkulacja in- |Dostawa i montaz - brama jdwuskrzydtowa 250 x 210 cm - skrzydto bramy kpl.
d.1.|dywidualna |wykonane z zimnogietego profilu zamknigtego. Wypetnienie z paneli ogrodze-
6 niowych zgrzewanych punktowo. Brama wyposazona w zestaw zawiasowo za-
mkowy.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 WYPOSAZENIE
51|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - Przeno$na bramka do pitki recznej - szerokosci 3 m, wy- | kpl.
d.1.|dywidualna |sokos¢ 2 m, stupki bramkowe i poprzeczka koloru biatego, stupki wykonane z
7 profili aluminiowych (120 x 100 mm) osadzone w tulejach montazowych przy-
krywanym deklem z PCV
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - siatka do pitki recznej turniejowa, gr. splotu siatki 4 - 5 kpl.
d.1.|dywidualna |mm.
7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53| kalkulacja in- |Dostawa i montaz - kosz do koszykéwki z tablicg laminowang 1.80 x 1,05 m, |kpl.
d.1.|dywidualna |obrecz ocynkowana z siatkg tancuchowa, o 2 stupach z profilu stalowego 10 x
7 10 cm ocynkowane, montowane w fundamentach betonowych za pomoca ko-
tew stalowych (trwaty montaz) wg. dokumentacji
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
54 kalkulacja in- |Dostawa i montaz - stupek uniwersalny do montazu siatki, z aluminiowego kpl.
d.1.|dywidualna |profilu owalnego 100 x 120 mm z naciggiem Srubowym, z tulejami montazowy-
7 mi przykrywanymi deklami PCV,
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - siatka do siatkowki kpl.
d.1.|dywidualna
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 GRUZ
56 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
8
poz.3*0.05 m3 2.922
poz.4 m3 86.250
poz.5*0.15*0.3 m3 1.712
RAZEM 90.884
57|kal.ind. Optata za wysypisko m3
d.1.
8
poz.56 m3 90.884
RAZEM 90.884
2 SCIEZKI + ZIELEN + MALA ARCH.
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
58/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.2./0121-01 nu
1
2134/10000 ha 0.213
RAZEM 0.213
59|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.2.|/0104-01 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1|analogia
49.0+750.0 m?2 799.000
RAZEM 799.000
60 KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci m3
d.2./0302-01 (wysokosci) do 70 cm
1
poz.61*0.3*0.3 m3 11.961
RAZEM 11.961
61/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.2./0107-01 wozem na odl. do 1 km
1
49.2+15.3+0.9+21.2+39.2+7.1 m 132.900
RAZEM 132.900
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2.2 ROBOTY ZIEMNE
62| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0126-01 spycharek
2
poz.63 m2 466.000
RAZEM 466.000
63| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm
2
466.0 m2 466.000
RAZEM 466.000
64 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2
poz.63 m2 466.000
RAZEM 466.000
65/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.2.|0415-03
2
poz.62*0.1 m3 46.600
poz.63*0.1 m3 46.600
RAZEM 93.200
23 NAWIERCHNIE + PODBUDOWY
2.3. NAWIERZCHNIA Z MIALU KAMIENNEGO
1
66|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowane- |m2
d.2./0114-05 + |go mechanicznie gr 10cm
3.1/KNR 2-31
0114-06
poz.67 m2 466.000
RAZEM 466.000
67 Warstwa dynamiczna typu np. Hanse Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16 m2
d.2.|analiza indy- |grubosci 5cm
3.1|widualna
poz.68 m?2 466.000
RAZEM 466.000
68 Nawierzchnia typu np. Hanse Grand®, koloru bezowo-zéitym 0/8 grubosci m2
d.2.|analiza indy- {3cm
3.1|widualna
466.0 m?2 466.000
RAZEM 466.000
23. OBRZEZA GRANITOWE
2
69 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-03 kat.1-1l
3.2
247.0 m 247.000
RAZEM 247.000
70/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3.2
247.0%(0.1*0.15*2+0.1*0.1) m3 9.880
RAZEM 9.880
71/KNR 2-31 Obrzeza z jednego rzedu kostki granitowej 10cm m2
d.2.|0511-02
3.2
ca 247.0%0.1 m?2 24.700
RAZEM 24.700
24 TRAWNIKI
72|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu IlI ha
d.2.|0207-02
4
1440/1000 ha 1.440
RAZEM 1.440
73|kalkulacja in- |Reczne walcowanie powierzchni pod trawnik m2
d.2.|dywidualna
4
PRZYJETO |1440 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
74/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.2.|0401-05
4
1440 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
2.5 WYPOSAZENIE
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.2./0310-01 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l)
5
0.4*0.4*0.6*6 m3 0.576
RAZEM 0.576
76 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.2./0203-02 py do betonu
5
0.3*0.3*5*6 m3 2.700
RAZEM 2.700
77|kalkulacja in- | Dostawa i montaz - Kosz na $mieci kpl.
d.2.|dywidualna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - stojak rowerowy kpl.
d.2.|dywidualna
5
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2.6 GRUZ
79/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
6
poz.59*0.05 m3 39.950
poz.60 m3 11.961
poz.61*0.15%0.3 m3 5.981
RAZEM 57.892
80|kal.ind. Optata za wysypisko m3
d.2.
6
poz.79 m3 57.892
RAZEM 57.892
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

RN

.[robocizna

6211.5204

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn.
1.|azofoska t 0.0720
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.6900
3.|Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 79.6828
4.|Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 1.7309
5.|Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 246.0049
6./Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.9559
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI1I m3 2.3838
8.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 1.0153
9.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.1I m3 0.4313

10.|Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg. dokumentacji kpl. 1.0000
11.|Dostawa i montaz - stojak rowerowywg. dokumentacji kpl. 5.0000
12.|Dostawa i montaz - brama dwuskrzydtowa 250 x 210 cm - skrzydto bramy kpl. 1.0000
wykonane z zimnogigtego profilu zamknietego. Wypetnienie z paneli ogro-
dzeniowych zgrzewanych punktowo. Brama wyposazona w zestaw zawiaso-
wo zamkowy.
13.|Dostawa i montaz - brama jednoskrzydtowa 120 x 210 cm - skrzydto bramy |kpl. 1.0000
wykonane z zimnogietego profilu zamknietego. Wypetnienie z paneli ogro-
dzeniowych zgrzewanych punktowo. Brama wyposazona w zestaw zawiaso-
wo zamkowy.'
14.|Dostawa i montaz - kosz do koszykéwki z tablicg laminowana 1.80 x 1,05 m, |kpl. 4.0000
obrecz ocynkowana z siatka tancuchowa, o 2 stupach z profilu stalowego 10
x 10 cm ocynkowane, montowane w fundamentach betonowych za pomoca
kotew stalowych (trwaty montaz) wg. dokumentac;ji
15.|Dostawa i montaz - Przenosna bramka do pitki recznej - szerokosci 3 m, wy- |kpl. 2.0000
sokos$¢ 2 m, stupki bramkowe i poprzeczka koloru biatego, stupki wykonane z
profili aluminiowych osadzone w lulejach montazowych przykrywanym de-
klem z PCV
16.|Dostawa i montaz - siatka do pitki recznej turniejowa, gr. splotu siatki 4 -5  |kpl. 2.0000
mm.
17.|Dostawa i montaz - siatka do siatkéwki kpl. 1.0000
18.|Dostawa i montaz - siedzisko z tworzywa sztucznego kpl. 345.0000
19.|Dostawa i montaz - stupek uniwersalny do montazu siatki, z aluminiowego  |kpl. 2.0000
profilu owalnego 100 x 120 mm z naciaggiem $rubowym, z tulejami montazo-
wymi przykrywanymi deklami PCV,
20.|Dostawa i montaz - stupki stalowe 40 x 80 mm, malowane proszkowo wys. |kpl. 20.0000
365 cm
21.|Dostawa i montaz - stupki stalowe 40 x 80 mm, malowane proszkowo wys. |kpl. 42.0000
490 cm
22.|Dostawa i montaz - wypetnienie z paneli ogrodzeniowych - prety 6mm zgrze- |m2 258.1180
wane punktowo z dwoma poziomymi pretami 6mm, o oczkach 10 x 20 cm
23.|Dostawa i montaz - wypetnienie z paneli ogrodzeniowych - prety 6mm zgrze- |m2 215.0490
wane punktowo z dwoma poziomymi pretami 6mm, o oczkach 5 x 20 cm'
24.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.8512
25.|emulsja kationowa szybkorozpadowa kg 380.0000
26. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 584.2380
27.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 42.1728
28.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 67.8453
29.|Hanse Grand®, koloru bezowo-zottym grubosci 3cm m2 466.0000
30.|Hanse Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16 grubosci 5cm m?2 466.0000
31. |kostka brukowa 6 cm szara m2 58.4250
32.|Kostka granitowa 10cm m2 25.3175
33. |kruszywo tamane naturalne 0/31,5 t 128.5228
34.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 87.6357
35.|Masa asfaltowa izolacyjna - ABIZOL TYTAN kg 433.4551
36. |materiat plastyczny do wypetnienia dylatac;jii kg 92.9500
37.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W t 88.7680
38. | nasiona traw "gazon dekoracyjny" kg 43.2000
39.|obrzeza betonowe 20x6 cm' m 121.3800
40. |optata za wysypisko m3 148.7760
41.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 550.1575
42.|piasek m3 17.5169
43. |piasek do zapraw m3 203.3057
44. prety zbrojeniowe t 9.2075
45.|Reczne walcowanie powierzchni pod trawnik m?2 1440.0000
46.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8.4500
47.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m m3 0.0469
48.|sznur konopny smotowany kg 84.5000
49.|woda m3 26.8713
50.|Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. min 22 mm zasypana m2 760.0000
piaskiem kwarcowymz malowaniem linii wg. dokumentac;ji
51.|Wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznej wg. dokumenta- |m2 38.0000
cji
52. |zwir m3 59.8844
53.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
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[ Lp. | Nazwa Jm llosé | Cenajedn. |
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 6.5376
2.|gietarka do pretéw m-g 48.7458
3.|glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 6.5376
4. koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3' m-g 27.4058
5.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 12.8616

(150 KM)

6./ nozyce do pretow m- 57.7728

7.|pita do cigcia kostki m-g 2.0425

8.|pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni m-g 18.2040

9.|pompa do betonu na samochodzie m-g 3.0580
10.|prosciarka do pretéw m-g 43.3296
11.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.0160
12.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0718
13.|Samoché6d samowytad.do 5t m-g 26.9851
14.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 34.2976
15.|samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15 t m-g 20.5140
16.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.0397
17.|spycharka gasienicowa 74 kW m-g 2.9955
18.|$rodek transportowy m-g 30.3293
19.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6.7467
20.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23.8347
21.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 5.0160
22.|wibrator powierzchniowy m-g 10.6210
23.|wyciag m-g 21.1351

RAZEM
Stownie:
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