Program Funkcjonalno -Uzytkowy

dla zbiornika bezodplywowego z laminatu poliestrowo-szklanego o
pojemnosci 15 000 litréw w Nieparcie 50

I. Wymagania szczegotowe stawiane Wykonawcom

O udzielenie zamowienia moga si¢ ubiega¢ Wykonawcy ktorzy posiadaja wiedzg i
doswiadczenie w zakresie prac specjalistycznych tj. wykonanie robot ziemnych i montowanie
zbiornikow bezodptywowych.

I1. Opis sposobu dokonania oceny spetnienia w.w. warunkow:

a) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, posiadajacymi
uprawnienia budowlane w branzach obejmujacych wykonanie zadania, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 1 p6Zniejszymi zmianami.

d) dysponuje produktem spetniajacym wymogi Polskich Norm, obowiazujacych przepisow
polskiego prawa, posiadajacych stosowne aprobaty techniczne i atesty. Wykonawca wraz z
sktadang oferta przedtozy w/w dokumenty dotyczace przedmiotu zamowienia.

[1l. Dane og6lne okreslajace przedmiot zaméwienia.
1. Przeznaczenie : Zbiornik bezodptywowy na $cieki bytowe z laminatu poliestrowo-
szklanego o pojemnosci 15 000 litrow.
2. Lokalizacja : 63-840 Krobia . Niepart 50
3. Opis zbiornika bezodptywowego:
a) Zbiornik bezodptywowy (szambo szczelne) wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego o
pojemnosci 15 000 litréw, z nadbudowa wlazu rewizyjnego i przytaczem do instalacji
kanalizacyjnej o $rednicy 110 do 160 mm. Zbiornik z aprobata techniczna 1 atestem.
Szczelnos¢ zbiornika 100 % z protokotem szczelnosci producenta.
Pozostale elementy nie wyszczegolnione w tresci, wynikajace z konstrukcji 1 przeznaczenia
zbiornika bezodptywowego zgodne z Polska Norma dopuszczajaca jego stosowanie.
b) Montaz zbiornika:
Usytuowanie bezodplywowego zbiornika sciekéw musi by¢ zgodne z wymogami prawa
budowlanego. Nie wolno lokalizowa¢ zbiornika w trakcie komunikacyjnym, gdyz obciazenie
pochodzace od przejezdzajacych pojazdow moze doprowadzi¢ do jego zniszczenia.

Sam zbiornik jest konstrukcja samono$na. Nie wymaga specjalnych fundamentéw ani
obmurowan. Podczas jego instalacji nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta.
Wykop pod zbiornik musi mie¢ $rednicg wigksza co najmniej o 1 m od $rednicy zbiornika. Ma
to na celu zapewnienie dostepu do $cianek dolnej potowy podczas jego zakopywania.
Glebokos¢ wykopu powinna wynikaé¢ ze spadu przewodoéw doprowadzajacych $cieki . W
Scianach i na dnie wykopu nie moga znajdowac si¢ kamienie, belki ani inne twarde
przedmioty mogace spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenia zbiornika. . Na dnie wykopu
nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm. Ustawi¢ zbiornik w wykopie, tak aby
krociec wylotowy znajdowat si¢ na odpowiedniej gigbokosci i wypoziomowac zbiornik.
Napehic zbiornik woda do ok. 1/4 wysokos$ci i obsypa¢ piaskiem do poziomu lustra wlanej
wody. Zaggsci¢ piasek wypetniajacy wykop. Napeié¢ zbiornik do 1/2 wysoko$ci woda i
obsypac¢ piaskiem do tego poziomu, zagesci¢ piasek w wykopie. Jesli jest to konieczne



(ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych) nalezy wykonaé opaske z potsuchego
betonu o szerokosci 50 cm 1 grubosci 15 cm wokot zbiornika nad krawedzia taczaca dwie
polowy zbiornika. Napeti¢ zbiornik do 3/4 wysokosci woda, obsypac i zagescic piasek w
wykopie. Podtaczy¢ instalacje doprowadzajaca Scieki do zbiornika. Zasypa¢ wykop do
poziomu gruntu. Zamontowac pokrywe wtazu. Dopuszczalne odciazenie terenu nad i wokot
zbiornika musi by¢ zgodne z normami obowiazujacymi w tym zakresie i uwzglednione w
wykonanych obliczeniach statycznych zbiornika przez producenta.

min. 50 e¢m min. 50 ¢m D ‘

IV. Wymagania ogdlne: Catos$¢ zgodna z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 1
pOzniejszymi jej zmianami oraz przepisami prawa obowiazujacymi w Polsce. Zgodno$¢ z
Polskimi Normami.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych", zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych Dz.U.Nr 47/2003 poz 401.0soby nadzorujace prace powinny posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow Budownictwa.



Szczegdlowy zakres robdt okreslony zostat w przedmiarze rob6t zalaczonym jako osobny
dokument.

V. Warunki odbioru ; warunkiem odbioru jest dostarczenie przez wykonawce nastepujacych
dokumentow

a) Wykonanie robot ziemnych oraz zamontowanie zbiornika bezodptywowego zgodnie z
obowiazujacymi Normami Polskimi 1 obowiazujacymi przepisami prawa w Polsce
potwierdzone na piSmie przez Wykonawcg.

b) Dostarczenie dokumentacji uzytkowania i eksploatacji, zawierajacej zasady uzytkowania,
konserwacji i serwisu w 2 egzemplarzach.

c) Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci zastosowanych elementéw oraz wbudowanych
materialow.

d) Dostarczenie karty gwarancyjnej okreslajacej warunki i terminy gwarancji

e) Odbidr koncowy wykonany zostanie protokolarnie w obecnosci przedstawicieli
Wykonawcy i Inwestora.

f) Zasady 1 warunki platnosci okreslone zostaly w umowie.

Krobia, dnia 17 listopada 2012 r.



