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1. WSTEP.
1.1 Podstawa opracowania.
Projekt budowlany z elementami operatu wodnoprawnego na renowacje¢ stawu w Krobi

na dzialce nr 855 opracowano na zlecenie Gminy Krobia

1.2 Podstawa prawna opracowania.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 pazdziernika 2001 roku — Prawo wodne ( tekst jednolity Dz.U.Nr
239, poz. 2019 z dnia 7 grudnia 2005 roku), art.9, ust.1, pkt. 19, lit. a, ¢, d — budowle wodne,
stawy oraz obiekty do uymowania wod powierzchniowych, zaliczane a do urzadzen wodnych
stuzacych do ksztattowania zasobéw wodnych oraz korzystania z nich.

Jednoczes$nie, zgodnie z art. 9, ust. 2, pkt.2 przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen
wodnych — stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorki
tych urzadzen.

Ponadto zgodnie z art. 37, pkt. 4, ustawy Prawo Wodne, pigtrzenie oraz retencjonowanie
srodladowych wod powierzchniowych jest szczegdlnym korzystaniem z wod.

W zwigzku z tym zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt. 1 i3, Prawa wodnego na szczegodlne korzy-
stanie z wod (pigtrzenie srodladowych wod powierzchniowych ), na wykonanie urzagdzen wo-
dnych, na odbudowe lub budowe nowych stawéw wymagane jest pozwolenie wodno-prawne.
W nawigzaniu do art. 73, ust. 1, pkt. 1 i 4, powyzszej ustawy , ziemne stawy retencyjno -
rekreacyjne sa zaliczane do urzgdzen melioracji wodnych szczegbtowych.

Pozwolenia wodno — prawnego na wykonanie i remont stawow oraz zbiornikow matej
retencji wodnej w miejscowosci Krobia zgodnie z kompetencjami udziela Starosta
Gostynski.

Zgodnie z — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106, poz. 1126

z pézniejszymi zmianami ), odbudowa stawu — urzadzenie melioracji szczegétowych nie
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wymaga uzyskania pozwolenia na budowg, a jedynie zgloszenia.

1.3 Cel i zakres opracowania .
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu odbudowy stawu ziemnego na terenie
dziatki nr ewidencyjnej 855 w Krobi..
1.4 Materialy wykorzystane w opracowaniu.
Korzystano z ponizszych materiatow:
- mapa pogladowa w skali 1 : 50 000
- mapa w skali 1 : 10 000
- mapa ewidencyjna w skali 1: 5000
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 1000
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019
z dnia 7 grudnia 2005 r.).
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z pdzniej-
szymi zmianami ).
- WYPIS z rejestru gruntow.
- informacje uzyskane od Inwestora.
- pomiary uzupetniajace oraz wizja terenowa.
Normatywy, przepisy, literatura.
e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Les$nictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinien odpowiadaé

obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie—z dnia 20 grudnia
1996 roku, - Dz.U.Nr 21 poz. 111.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t. Roboty ziemne —
Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Le$nictwa,
1996 .

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot w dziedzinie gospodarki
wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu — Ministerstwo
Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Le$nictwa, 1994 r.
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e Instrukcja branzowa projektowania inwestycji hydrotechnicznych -
CUGW,1971r.

e Gospodarka wodna + Adam Szpindor,

¢ Rolnicze zbiorniki retencyjne + Zbigniew Dziewonski, 1971 r.

1.5 UZGODNIENIA.
Na renowacj¢ stawu na terenie dziatki nr 855, ark. 8, obrgb Krobia, Inwestor uzyskat
wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu.
Ze wzgledu na lokalizacje stawu w granicach dziatki nalezacej do Inwestora na wy-

konanie obiektu nie s3 wymagane uzgodnienia branzowe.

2. DANE OGOLNE.

2.1 Lokalizacja.

Przedmiotowy staw jest zlokalizowany na dziatce nr 855 na gruntach miasta Krobi
Hydrologicznie obiekt potozony jest w zlewni Rowu Polskiego, prawostronnego
doptywu rzeki Baryczy w dorzeczu Odry.

Dziatka nr 855 jest wlasno$cig Gminy Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia.

Dokumenty potwierdzajace wtasnos¢ gruntu zawarto w dalszej czgs$ci opracowania.

Pod wzgledem morfologicznym przedmiotowy staw zlokalizowany jest na Nizinie Potu-
dniowowielkopolskiej

Teren planowanej inwestycji poloZony jest poza obszarami chronionego krajobrazu.

W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod nie wystepuja zadne obiekty
objete formami ochrony przyrody utworzonymi lub usytuowanymi na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietniq 2004 r. o ochronie przyrody.

Lokalizacj¢ obiektu przedstawiono na mapie pogladowej — rys. nr 1 oraz na mapie sytu-
acyjnej -rys. nr 2 w czgsci rysunkowej opracowania.

Wspotrzedne geograficzne zostaly okreslone na podstawie mapy topograficznej w skali
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1:50 000, wydanej przez Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, uktad PUWG — 92.

Wspotrzedne geograficzne przedmiotowego stawu wynoszg:

-N - 51%6 13" - szerokosci geograficznej pdinocne;j

-E - 16°5904° - dtugosci geograficznej wschodniej

2.2 Stan istniejacy.
Obecnie na terenie przeznaczonym do inwestycji istnieje staw ziemny w rejonie ulic
M. Goéreckiej i Odrodzenia.
Stan techniczny przedmiotowego stawu jest zty. Wymaga modernizacji, a przede
wszystkim nalezy odbudowac¢ skarpy stawu usungé namut i wyréwnac¢ dno.
2.3 Warunki gruntowo — wodne.
Przedmiotowy staw zasilany jest rowu melioracyjnego skanalizowanego na odcinku
miejskim.
Grunty zalegajace w dnie stawu to piski gliniaste na podtozu glin lekkich.
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
3.1 Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodno — prawnego.
Zaktadem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Krobia , ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
3.2 Cel i zakres korzystania z wéd.
Celem zamierzonego korzystania z wod jest odbudowa stawu ziemnego zlokalizowa-
nego na gruntach miasta Krobi dziatka nr 855
Zakres korzystania obejmuje wykonanie ponizszych robot budowlanych:
Zakres korzystania obejmuje utrzymanie i eksploatacje w/w stawu oraz terenu wokot

przedmiotowego zbiornika.
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3.3 Stan prawny nieruchomos$ci oraz zagospodarowanie dzialek.

Projektowany do odbudowy ziemny staw zlokalizowany jest na gruntach miasta Krobia
pow. gostynski, woj. wielkopolskie.

Staw potozony jest na dzialce ewidencyjnej nr 855 obreb. Krobia.

W/w dziatki sg wlasnoscig Gminy Krobia.

Wiascicielem sasiednich dzialek tez jest Gmina Krobia, Starostwo Powiatowe w
Gostyniu oraz prywatni wiasciciele.

Janina Dopierata, ul. Miejsko-Gorecka nr 20

Andrzej Gwizdek, ul. Odrodzenia nr 1

Ziemny zbiornik — staw potozony na w/w dzialce zajmuje cze$¢ jej powierzchni.
Zgodnie z zatozeniami do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomos¢
oznaczona nr geodezyjnym dziatki 855, potozonej w Krobi, teren ten przeznaczony jest

cele rolnicze i staw —odbudowa stawu nie zmienia jej przeznaczenia.

3.4 Obowiazki zakladu ubiegajacego o wydanie pozwolenia wodno — prawnego.

Zaktad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodno — prawnego, zobowigzany jest do:

odbudowy stawu zgodnie z dokumentacjg techniczna.

prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w stawie,

biezacej konserwacji zbiornika — stawu oraz umocnien skarp .

konserwacji terenu wokot stawu.

3.5 Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno — prawnym

Przedmiotowy obiekt potozony jest w zlewni rzeki Réw Polski w dorzeczu rzeki
Baryczy.
Wielkos$¢ powierzchni zlewni stawu zapewnia pelne napelnienie stawu 0oraz zapewni

odpowiednig ilos¢ wody do uzupetnienia strat na parowanie w okresie suchym.
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Pod wzgledem administracyjnym teren inwestycji potozony na obszarze regionu wodnego
bedacego w kompetencji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu..
Lokalizacje projektowanego stawu przedstawiono na mapie pogladowej w skali 1:50 000

oraz na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000 —rys. nr 1 i 2.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

4.1 Staw ziemny.

Przed przystapieniem do wywozu namutu ze stawu nalezy usuna¢ drzewa rosngce na skar-

pach i terenie przylegtym. Odbudowe stawu przewiduje si¢ poprzez wykop gruntu z dna

zbiornika i wywoz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora w odleglosci nie wigk-

szej jak 5,0 km od obiektu. Po wydobyciu urobku uformowa¢ skarpy od strony potudnio-

wej i wschodniej nadajac im nachylenie 1:1,5. Wyréwnac¢ dno stawu oraz umocnic¢ skarpy

poprzez humusowanie i obsiew mieszankg traw, a stopg skarpy umocnic¢ kiszkg faszyno-
w3 o $rednicy 20 cm. Nalezy tu za znaczy¢, ze staw zasilany bgdzie wodami gruntowymi,
wodami opadowymi sptywajacymi z przylegltego terenu.

Parametry techniczne stawu:

- powierzchnia stawu - 0,24 ha,
- objetosé - 3500 m?®
- projektowana rzedna dna - 114,20 m npm,

- maksymalny poziom zwierciadta wody — 115,70 m npm,

- $rednia glebokosé - 1,50 m,
- napehnienie wody -150m,
- nachylenie skarp -1n=1:15

- ubezpieczenie skarp - humusowanie + obsiew mieszankg traw,
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kiszka faszynowa o $rednicy 20 cm.

- ubezpieczenie skarp od strony ulicy Miejsko-Goreckiej i Odrodzenia - gabiony w

koszach z siatki metalowej stalowej w otulinie z plastiku..
Przed wykonaniem w/w umocnienia nalezy rozebra¢ istniejagce umocnienie skarp stawu w
postaci muréw oporowych.
Ponadto dla wtasciwej renowacji stawu nalezy rozebra¢ istniejace ujecia przeciwpowo-
dziowe , tj. studnie z kregoéw betonowych utozone w dnie stawu oraz stalowe pomosty
zlokalizowane na skarpach stawu od strony ulicy Miejsko-Goéreckiej i Odrodzenia.
Dla wykonania umocnienia skarp stawu od strony ulicy Miejsko-Goreckiej i Odrodzenia
nalezy w pierwszej kolejno$ci rozebra¢ istniejace ogrodzenie w postaci metalowej barierki
Po rozebraniu ogrodzenia nalezy przystapi¢ do rozbidrki istniejgcych, spekanych muréw
oproowych do glebokosci 1,5 m ponizej powierzchni terenu na tacznej dlugosci 230,0 m
1 grubo$ci muru 0,40 m. Gruz z rozbiorki nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora, ktory bedzie wykorzystany w podbudowe umocnien terenu.
W miejscu rozebranych muréw oporowych przewiduje si¢ wykonanie umocnienie skarp
koszami gabionowymi wykonanymi siatek stalowych o §rednicy drutu 3 mm 1 w otulinie
z plastiku 0 grubosci warstwy 3 mm. Przedmiotowe umocnienie wykona¢ wg zatgczo-
nego do opracowania rysunku umocnienia.
Po wykonaniu powyzszego umocnienia nalezy przystapi¢ do wykonania ogrodzenia stawu
od strony ulic Miejsko-Goreckiej i Odrodzenia.
Zaprojektowano ogrodzenie z Paneli Nylofor 3D. Sa to panaele o szerokosci 2500 mm i
wysokosci 1230 mm. Panele sa jednostronnie zakonczone ostrymi pionowymi koncow-
kami o dlugosci 30 mm, ktére mozna umiesci¢ u gory lub na dole ogrodzenia. Wymiary
oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. Grube druty o $rednicy

5 mm zapewniajg bardzo wysoki poziom sztywnosci.
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Panele wykonane sg z ocynkowanego drutu. Zastosowany proces przygotowania powierz-
chni zapewnia doskonalg przyczepnos¢ powtoki PVC do podtoza Stupy sa ocynkowane
od wewnatrz 1 zewnatrz, zgodnie z normg EN 20326. Nast¢pnie naktadana jest warstwa
podktadowa , a na koniec stupy powlekane sg proszkiem poliestrowym.

Bramy typu Nylofor 3D sg kompletnym systemem stanowigcym optymalne zabezpiecze-

nie dzieki nowoczesnym bramom przesuwnym.

4.2 Technologia wykonania robot.

Roboty ziemne na stawie przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie , spycharkami i
koparkami. Jedynie plantowanie skarp stawu przewiduje si¢ wykonaé recznie wraz

z humusowaniem i obsiewem mieszankg traw wraz z umocnieniem stopy skarpy kiszka
faszynow3 o $rednicy 20 cm.

Natomiast skarpy stawu od strony ulic Miejsko-Goreckiej i Odrodzenia przewiduje si¢

umocni¢ gabionami przy nachyleniu skarp 1 : 0,75.

4.3 Pobor wody do zasilania stawu.

Staw bedzie zasilany wodami gruntowymi oraz wodami powierzchniowymi sptywajacymi
z bezposredniej zlewni stawu.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Odbudowa stawu ziemnego w miejscowosci Krobia na dzialce nr 855 nie bedzie
ujemnie wptywac na przyleglte do stawu grunty oraz okoliczne srodowisko naturalne.
Budowa przedmiotowego stawu wplynie korzystnie na poprawe walorow krajobrazowych
okolicy. Znacznie poprawi mikroklimat najblizszego otoczenia oraz wptynie na zwieksze
nie zasobow wodnych w rejonie wielkopolski o niskich opadach atmosferycznych.

Woda zgromadzona w stawie moze by¢ wykorzystana do celow ochrony przeciwpozaro-

wej. Budowa stawu oraz magazynowanie wody nie bedzie miato niekorzystnego wptywu
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na wody powierzchniowe i podziemne w rejonie inwestycji.

Renowacja przedmiotowego stawu nie bedzie miata ujemnego wptywu na dziatki sgsie-
dnie.

6. WYKAZ ZAINTERESOWANYCH STRON.

- Starostwo Powiatowe w Gostyniu,

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
- Urzad Miejski w Krobi.

- Janina Dopierata, ul. Miejsko-Gorecka nr 20, 63-840 Krobia

- Andrzej Gwizdek, ul. Odrodzenia nr 1, 63-840 Krobia

7. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.

W zasiggu planowanych do wykonania urzadzen wodnych nie ma form ochrony przyrody
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obszar
na ktorym zlokalizowany jest obiekt znajduje si¢ poza obrzezem Krzywinsko-Osieckicgo
Obszaru Krajobrazowego powotanego rozporzadzeniem Wojewody Leszczynskiego z dnia 1
sierpnia 1992 r. Obszar ten wyrdzniajacy si¢ urozmaicong rzezba terenu zawiera w sobie
niemal caly potencjal lasow 1 wigkszos¢ uzytkow zielonych gminy. Za jego ochrong
przemawiaja, wystepujace tu zbiorniki wod podziemnych oraz znaczny udzial gruntow
przepuszczalnych sprzyjajacych infiltracji zanieczyszczen. Na terenie Krzywinsko -
Osicckicgo Obszaru chronionego krajobrazu w miejscowosci Stary Gostyn znajduje si¢
jedyny w gminie rezerwat przyrody ,,Torfowisko zrddliskowe w Starym Gostyniu” o
powierzchni 3,58 ha utworzony w 1963 r. Cenny ten obiekt zaliczono do ostoi przyrody
systemu CORINE' uznajac migdzynarodowa range jego walorow.

Ponadto w latach 1954-1996 uznano 20 obiektow przyrodniczych za pomniki przyrody . Z
reguly sg to pojedyncze drzewa, rzadziej grupy drzew, z jednym wyjatkiem ( lipa w Dusinie)
sg to deby. W jednym przypadku za pomnik uznano wszystkie drzewa w parku w Kosowie.W

dwoch przypadkach ( Czajkowo 1 Tworzymirki) za pomnik uznano gltazy narzutowe
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Ochronie podlegaja tez parki miejskie (3) w Gostyniu oraz wiejskie (w Kosowie,
Krajcwicach, Goli, Pozegowie, Dusinie, Czachorowie, Osowice, Zgbétkowie, Witoldowie i
Tworzymirkach).

Rozlegly obszar na terenie gminy zajmuje Gostynski Gléwny Zbiornik Wod Podziemnych
wymagajacy najwyzszej ochrony.

Niezaleznie od tego powotano liczne strefy ochrony bezposredniej i rzadziej posredniej dla
uje¢ wod. Strefy ochrony posredniej posiadajg ujecie komunalne w Gostyniu (wytyczona w
odlegtosci 163-242 m od kazdej z 10 studni), ujecie Spotdzielni Mleczarskiej w Gostyniu
(wytyczona o pow. 0,65 kmz) 1 ujecie w Kosowie (nie wytyczona w odlegtosci 20 m od
granicy strefy bezposredniej). Wszystkie studnie w ujeciach posiadaja strefy ochrony

2

bezposredniej o powierzchni od 52 m® w Kosowie do 7200 m? w Tworzymirkach.

Teren zaktadu lezy poza terenami ochrony posredniej uje¢ wody ale w obszarze zasobowym
GZWP nr 308 zlewni rzeki Kanii, zbiornika o powierzchni 198 km? i zasobach
dyspozycyjnych okreslonych na Q = 1112 m3/d. Nie jest rowniez zbiezny z wystepowaniem
siedlisk z listy ,, Natura 2000".

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO.

Opracowanie warunkow korzystania z wod regionu wodnego nalezy do kompetencji
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej, dla danego terenu we Wroctawiu.
Obecnie trwaja prace nad jego opracowaniem. Zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 9, ustawy
Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
wystepuje jako strona w kazdym postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepisow

Prawa wodnego dotyczacym regionu wodnego.

9. WNIOSKI | ZALECENIA.

Inwestor tj. GMINA KROBIA ul. RYNEK 1, moze wystgpi¢ do Starosty Gostynskiego
z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowg Stawu ziemnego na
dziatce nr 855, potozonej w miejscowosci Krobia.

Zakres pozwolenia obejmuje — odbudowe stawu o parametrach:
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- powierzchnia stawu - 0,24 ha
- objetosé - 3500 m?®
- rz¢dna dna - 114,20 m npm,

- maksymalny poziom zwierciadta wody - 115,70 m npm,

- §rednia glebokos¢ -1,50 m
- nachylenie skarp -1in=1:15
- ubezpieczenie skarp - humusowanie + obsiew mieszankg traw.

kiszka faszynowa o $rednicy 20 cm.
- ubezpieczenie skarp od strony ulicy Miejsko-Goreckiej i Odrodzenia - gabiony w
koszach z siatki metalowej stalowej w otulinie z plastiku..
Napehianie stawu wodami gruntowymi oraz powierzchniowymi z bezposredniej zlewni.
Projektowany staw nie bedzie mial ujemnego wplywu na przylegte tereny.
W zwigzku z uzyskaniem pozwolenia Inwestor zobowigzany jest do :
- odbudowy stawu zgodnie z dokumentacja techniczna,
- prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w stawie,
- biezacej konserwacji stawu
- zagospodarowania urobku ze stawu na gruntach wlasnych,

- wynagrodzenia ewentualnych szkod osobom trzecim.

10. Informacja BIOZ.

Zagospodarowanie placu budowy.

- Zagospodarowanie placu budowy winno by¢ wykonane przed przystagpieniem do robot
budowlanych. Wymaga ono sprawdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0so6b trzecich.

- Migjsca niebezpieczne winny by¢ oznakowane oraz zabezpieczone, aby nie wystgpito
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zagrozenie dla ludzi.
- Podczas roztadunku 1 zatadunku mas ziemnych przemieszczanie ich bezposrednio nad
ludZzmi i kabinami kierowcow jest zabronione.
- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i1 elementéw budo-
wlanych oraz maszyn i1 urzadzen bezposrednio pod liniami energetycznymi, napowie-

trznymi.

- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy win-

ny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Roboty ziemne i montazowe.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w
Polskich Normach oraz przepisach BHP.

- W razie odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych, niezainwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, nalezy natychmiast przerwac roboty w celu ustalenia pochodze-
nia 1 administratora tych urzadzen. Dalsze prace nalezy prowadzi¢ po ustaleniu techno-
logii zabezpieczenia tych urzadzen , w taki sposob, aby nie zagrazato to bezpieczenstwu
pracownikow.

- Wykonywanie robdt ziemnych w poblizu kolizji 1 skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wytg-
cznie sposobem recznym.
- W trakcie wykonywania rob6t ziemnych przebywanie pracownikéw w zasiegu czesci
ruchomych maszyn i1 urzadzen jest zabronione.
- Zabrania si¢ sktadowania urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
przy Scianach umocnionych oraz w odlegtosci mniejszej niz zasieg klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych.

Ochrona osobista pracownikow:
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- Pracownicy zatrudnieni na poszczeg6lnych stanowiskach pracy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow BHP.

- Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci ,
zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia, winni by¢ zaopatrzeni w
sprzgt ochrony osobiste;.

- Sprzet ochronny powinien posiada¢ wazne atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc:

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez prze-

szkolonych pracownikow.

Na budowie winna znajdowac si¢ apteczka.

Na budowie winna znajdowac si¢ tablica informacyjna z numerami telefonow alarmo-

wych : pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i polcji.

W razie wypadku nalezy niezwlocznie udzieli¢ osobie poszkodowanej pierwszej po-
mocy oraz w razie koniecznos$ci przewies¢ uczestnika wypadku do ambulatorium lub
do szpitala.

- O wypadku nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz inspektora nadzoru technicznego.

Opracowat:
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C. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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D. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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E. ZALACZNIKI
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F_OBJASNIENIA TECHNICZNE
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11 CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nrew. 855, ark 8, obreb Krobia.
(OPIS TECHNICZNY)

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest renowacja stawu ziemnego na dziatce nr 855, ark. 8 w
Krobi, gm. Krobia, pow. gostynski, woj. wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren dziatki przeznaczony pod renowacj¢ stawu wraz z urzadzeniami towarzysza-
cymi w chwili obecnej zagospodarowany jest jako zbiornik wodny — grunty pod
wodami powierzchniowymi, stojacymi Ws.
Praktycznie cata dziatka zagospodarowana jest jako stawu ziemny., tylko w czesci
wschodniej wystepuje pasek gruntu bezposrednio przylegty do stawu.
Przedmiotowy staw obecnie jest znacznie zamulony, skarpy zniszczone .
Omawiany staw jest od strony ul. Miejsko-Goéreckiej i Odrodzenia jest ogrodzony
poreczami metalowymi. Takze na przedmiotowym stawie zlokalizowane s3 dwa po-
mosty stalowe stanowigce cz¢$¢ uje¢ wody dla celéw pozarowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na dziatce nr 855 przewiduje si¢ renowacj¢ istniejagcego stawu ziemnego o catko-
witej powierzchni wraz ze skarpami i pasem gruntu od wschodniej strony 0,327 ha,
przy powierzchni lustra wody 0,24 ha
Szczegotowe parametry techniczne stawu podano w cz¢sci opisowej projektu budo-
wlanego.
Renowacja stawu wraz z urzadzeniami towarzyszacymi nie narusza charakteru
zagospodarowania terenu okreslonego w miejscowym planie zagospodarowania terenu
Urobek wydobyty z czaszy stawu zostanie wykorzystany na podwyzszenie terenu na
innych dziatkach nalezacych do wtasciciela stawu.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Catkowita powierzchnia terenu zajetego pod staw wynosi 0,327 ha. Natomiast po-
wierzchnia lustra wody wynosi 0,24 ha.

5. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Renowacja stawu ziemnego nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne oraz
zdrowie 1 higiene przebywajacych w tym terenie ludzi.
Przedmiotowa renowacja stawu poprawi walory krajobrazowe oraz mikroklimat
okolicznego terenu.
Obiekt nie wymaga uzgodnien z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, wymaga
natomiast uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 (
rys. nr 2 ) w czgsci graficznej opracowania.

Opracowat:



