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Gogolewo RB naktadczy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

1|Gogolewo

1.1|Remont podestéw wej $ciowych

1.2|Elewacja

1.3|Stolarka okienna i drzwiowa

1.3.1|Okna

1.3.2|Drzwi

1.4|Dach

1.4.1| Dach z blachodachowki

1.4.2|Dach z papy, zadaszenia

1.5/Podjazd i schody wej $ciowe

1.6|Toaleta dla niepetnosprawnych

1.7|Szatnia nowoprojektowana

1.8/Sala gtéwna

1.9|Pomieszczenia 1.2, 1.3

1.10|Pomieszczenia 1.4 - 1.7

1.11|Pomieszczenie 1.1

1.12|Wywoéz i utylizacja gruzu i odpadéw

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741




Gogolewo RB naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
1 Gogolewo
11 Remont podestéw wej $ciowych
1/KNR 4-01 Wykopy reczne - pod projektowa- | m3 poz.2 =
d.1./0104-03 ne podesty zewnetrzne 3,023
1
-- Robocizna --
999 r-g 6,41
Razem pozycja 1 3,023
2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow m3 poz.2A*0,2
d.1.|1101-07 sypkich na podtozu gruntowym =3,023
1
-- Robocizna --
999 r-g 4,32
-- Materialy --
1602103 pospotka do betonéw zwyktych m3 1,08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 2 3,023
3/KNR 2-02 Podest zelbetowy ze stopniami - m3 poz.3A*0,3
d.1./0218-01 na gotowym podtozu - reczne ukta- =4,535
1 danie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 23,12
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1,02
nego B-20
3950000 drewno na stemple (okragte) iglas- | m3 0,006
te korowane $r. 6 do 20 cm
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,07
ki
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 1,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,08
Razem pozycja 3 4,535
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t poz.3*80/
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budo- 1000 =
1 wli - prety zebrowane o $r. 8-14 0,363
mm
-- Robocizna --
999 r-g 47,75
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1,02
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4,80
71231 nozyce do pretow m-g 6,40
71212 gietarka do pretow m-g 5,40
34000 wyciag m-g 1,00
39000 Srodek transportowy m-g 1,80
Razem pozycja 4 0,363
5/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek mroz- | m2 20,206
d.1.|{1120-03 oodpornych o wymiarach 30 x 30
1 cm, ukltadanych metoda zwyktg
-- Robocizna --
999 r-g 2,92
-- Materialy --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych mrozo-| m?2 1,03
odporne i antyposlizgowe
1550599 zaprawa klejaca mrozoodporna kg 5,20
1550599 zaprawa spoinujgca mrozoodpor- kg 0,55
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,07
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Gogolewo RB naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
39000 $rodek transportowy m-g 0,038
Razem pozycja 5 20,206
1.2 Elewacja
6/KNR 4-01 Odbicie odparzonych oraz wyko- m2 poz.15*0,4
d.1.|0726-03 nanie nowych tynkéw zwyktych = 296,097
2 wewnetrznych kat. 1l z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1,22
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0042
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0044
1601899 piasek m3 0,023
3930000 woda m3 0,0053
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 0,03
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,04
tryczna
Razem pozycja 6 296,097
7|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepa-| m2 poz.6 =
d.1./1134-02 ratami - powierzchnie pionowe 296,097
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,08
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0,22
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 7 296,097
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza m2 poz.9 =
d.1./2611-01 pod docieplenie metoda lekkg-mo- 714,487
2 kra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0,27
Razem pozycja 8 714,487
9/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg | m?2 poz.17 =
d.1.|2611-02 gruntujacg 714,487
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,066
-- Materialy --
1552327 emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 0,20
GRUNT
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0001
Razem pozycja 9 714,487
10|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m 9,45
d.1.|2612-09
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,24
-- Materialy --
8990499 kotki rozporowe szt. 2,58
1220299 listwa cokotowa m 1,05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0002
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Gogolewo RB naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 10 9,450
11|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych m?2 29,316
d.1.|2612-01 gr. 12 cm do $cian
2
-- Robocizna --
999 r-g 1,33
-- Materialy --
1562600 ptyty styropianowe 12 cm m3 0,123
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 6,00
plyt siatki i ptyt styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,0135
39000 Srodek transportowy m-g 0,01
Razem pozycja 11 29,316
12|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych m?2 poz.14*
d.1.|2612-02 gr. 2 cm do osciezy 0,15=
2 2,453
-- Robocizna --
999 r-g 1,60
-- Materialy --
1562600 plyty styropianowe 2 cm m3 0,0225
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 6,00
plyt siatki i ptyt styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,0135
39000 Srodek transportowy m-g 0,01
Razem pozycja 12 2,453
13|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropiano- szt poz.11*4 =
d.1.|2612-04 wych za pomocg dybli plastiko- 117,264
2 wych do $cian z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0,064
-- Materialy --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,0002
39000 Srodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 13 117,264
14|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych m (0,42+
d.1.|2612-08 katownikiem metalowym 0,56*2+
2 0,75+2,0*
2+1,82+
1,58*2+
0,88+2,1*
2)=
16,350
-- Robocizna --
999 r-g 0,22
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 0,90
plyt siatki i ptyt styropianowych
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,18
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,0007
39000 $rodek transportowy m-g 0,0005
Razem pozycja 14 16,350
15|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na m2 740,243
d.1./2612-06 $cianach
2
-5-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0,61
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 4,00
plyt siatki i ptyt styropianowych
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1,14
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,007
39000 $rodek transportowy m-g 0,0052
Razem pozycja 15 740,243
16|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na m2 poz.16A*
d.1.|2612-07 osciezach 0,15 =
2 19,601
-- Robocizna --
999 r-g 1,38
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 4,00
plyt siatki i plyt styropianowych
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1,64
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,007
39000 $rodek transportowy m-g 0,0052
Razem pozycja 16 19,601
17|KNR 0-23 Natozenie podktadowej farby grun-| m?2 714,487
d.1.|0931-01 tujacej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,105
-- Materialy --
1552328 podktadowa farba gruntujgca kg 0,30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0004
Razem pozycja 17 714,487
18|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- | m2 694,886
d.1.|0931-02 wowa z tynku mineralnego gr 1,5
2 mm o fakturze baranek wykonana
recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,49
-- Materialy --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mine- | kg 3,00
ralna
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,0064
39000 Srodek transportowy m-g 0,009
Razem pozycja 18 694,886
19|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- | m2 poz.16 =
d.1./0931-03 wowa z tynku mineralnego gr 1,5 19,601
2 mm o fakturze baranek wykonana
recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - oscieza o szer. do
15cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,10
-- Materialy --
-6 -




Gogolewo RB naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
2350012 sucha mieszanka tynkarska mine- | kg 3,30
ralna
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,0064
39000 $rodek transportowy m-g 0,009
Razem pozycja 19 19,601
20/KNR AT-31  |Malowanie elewacji farbg silikono- | m2 poz.17 =
d.1.|0601-02 wa - wykonane recznie 714,487
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,28
-- Materialy --
1523599 farba nanosilikonowa kg 0,35
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0005
Razem pozycja 20 714,487
21|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci | m2 poz.23 =
d.1.|0304-04 wysokoelastyczng bezrozpusz- 45,357
2 czalnikowg masa izolacyjng na po-
wierzchni pionowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,19
-- Materialy --
230HENO0104 |wysokoelastyczna bezrozpusz- kg 4,40
czalnikowa masa izolacyjna
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,004
39000 Srodek transportowy m-g 0,003
Razem pozycja 21 45,357
22|/KNR 0-23 Natozenie podktadowej farby grun-| m2 poz.23 =
d.1.|0933-01 tujacej 45,357
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,105
-- Materialy --
1552328 podktadowa farba gruntujgca kg 0,30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,0004
Razem pozycja 22 45,357
23|/KNR 0-23 Wykonanie reczne cienkowarstwej | m?2 poz.23A*
d.1.|0933-02 wyprawy z tynku mozaikowego na 0,35 =
2 gotowym podtozu na scianach 45,357
ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 2,0 mm).
-- Robocizna --
999 r-g 0,50
-- Materialy --
238HEN1202 |tynk mozaikowy - ziarno 2,0 mm kg 4,96
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,0064
39000 $rodek transportowy m-g 0,009
Razem pozycja 23 45,357
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
1.3. Okna
1
24| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drew- szt. T+1+2+2 =
d.1./0354-04 nianych o powierzchni do 2 m2 12,000
3.1
-7-




Gogolewo RB naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 1,16
Razem pozycja 24 12,000
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drew- m2 21,678
d.1./0354-05 nianych o powierzchni ponad 2 m2
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,52
Razem pozycja 25 21,678
26 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m 25,360
d.1.|0354-12
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,85
Razem pozycja 26 25,360
27 /KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrz- m2 poz.27A*
d.1.|0535-08 nych z blachy ocynkowanej 0,20 =
3.1|analogia 4,792
-- Robocizna --
999 r-g 0,30
Razem pozycja 27 4,792
28/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i m2 3,325
d.1./0930-05 uchylno-rozwieranych jednodzielne
3.1|analogia z PCV o pow. do 1.0 m2 <okna
PCV biate uchylno rozwierane,
profil 5-komorowy,obustronnie bia-
te, okucia UR2 (ER 2), szyba neu-
tral 1,0, szklenie: 4-16-4 U=
1,0(EN674) U=1,1EN673>
-- Robocizna --
999 r-g 13,60
-- Materialy --
1341099 kotwy metalowe szt. 10,18
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,41
1478101 silikon dm3 0,09
1740103 gips szpachlowy t 0,0034
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 6,12
zewnetrznych
1750801 ptyty gipsowo-kartonowe wodo i m?2 1,36
ognioodporne gr. 12,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+| % 1,50
M4+M5+M6+M7)
1564999 okna PCV biate uchylno rozwiera- | m?2 1,00
ne, profil 5-komorowy,obustronnie
biate, okucia UR2 (ER 2), szyba
neutral 1,0, szklenie: 4-16-4 U=
1,0(EN674) U=1,1EN673'
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
39000 $rodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 28 3,325
29/KNR 0-19 Montaz okien podawczych m2 0,6*0,66+
d.1.|0930-05 0,57*0,66
3.1|analogia =0,772
-- Robocizna --
999 r-g 13,60
-- Materialy --
1341099 kotwy metalowe szt. 10,18
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,41
1478101 silikon dm3 0,09
1740103 gips szpachlowy t 0,0034
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 6,12
zewnetrznych
1750801 piyty gipsowo-kartonowe wodo i m2 1,36
ognioodporne gr. 12,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+| % 1,50
M4+M5+M6+M7)
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
1564999 okna podawcze m2 1,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
39000 $rodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 29 0,772
30/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i m2 4,808
d.1./0930-08 uchylno-rozwieranych dwudzielne
3.1|analogia z PCV o pow. do 1,5 m2 <okna
PCV biate uchylno-rozwierane
dwudzielne, profil 5-
komorowy,obustronnie biate, oku-
cia UR2 (ER 2), szyba neutral 1,0,
szklenie: 4-16-4 U=1,0(EN674) U=
1,1EN673>
-- Robocizna --
999 r-g 10,46
-- Materialy --
1341099 kotwy metalowe szt. 7,58
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,34
1478101 silikon dm3 0,06
1740103 gips szpachlowy t 0,0026
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 4,70
zewnetrznych
1750801 piyty gipsowo-kartonowe wodo i m2 1,05
ognioodporne gr. 12,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+| % 1,50
M4+M5+M6+M7)
1564999 okna PCV biate uchylno-rozwiera- | m2 1,00
ne dwudzielne, profil 5-
komorowy,obustronnie biate, oku-
cia UR2 (ER 2), szyba neutral 1,0,
szklenie: 4-16-4 U=1,0(EN674) U=
1,1EN673'
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
39000 $rodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 30 4,808
31/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i m2 21,678
d.1./0930-11 uchylno-rozwieranych trojdzielne z
3.1|analogia PCV o pow. ponad 2.5 m2 <okna
PCV biate, skrzydta skrajne uchyl-
no-rozwierne, skrzydto srodkowe
rozwierne, profil 5-komorowy,obus-
tronnie biate, okucia UR2 (ER 2),
szyba neutral 1,0, szklenie: 4-16-4
U=1,0(EN674) U=1,1EN673>
-- Robocizna --
999 r-g 7,34
-- Materialy --
1341099 kotwy metalowe szt. 4,40
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,25
1478101 silikon dm3 0,05
1740103 gips szpachlowy t 0,00184
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 3,31
zewnetrznych
1750801 piyty gipsowo-kartonowe wodo i m2 0,73
ognioodporne gr. 12,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+| % 1,50
M4+M5+M6+M7)
1564999 okna PCV biate, skrzydta skrajne m2 1,00
uchylno-rozwierne, skrzydto $rod-
kowe rozwierne, profil 5-
komorowy,obustronnie biate, oku-
cia UR2 (ER 2), szyba neutral 1,0,
szklenie: 4-16-4 U=1,0(EN674) U=
1,1EN673'
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,04
39000 Srodek transportowy m-g 0,06
-9-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 31 21,678
32/KNR 4-01 Demontaz i montaz krat prostych m?2 (0,52*
d.1./1301-01 0,66+0,85*
3.1|analogia 2,1+1,92*
1,68+0,98*
2,2)=
7,510
-- Robocizna --
999 r-g 181
-- Materialy --
1540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0,16
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,06
1330299 elektrody kg 0,10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
-- Sprzet --
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300| m-g 1,41
A
Razem pozycja 32 7,510
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng | m?2 poz.32 =
d.1./1212-05 krat i balustrad z pretow prostych 7,510
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,94
-- Materialy --
1514401 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,077
0golnego stosowania
1511099 farba ftalowa do gruntowania og6l- | dm3 0,077
nego stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,034
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0,56
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 33 7,510
34|/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych szt 6+2 =
d.1./0129-01 podokiennikéw, dtugosci do 1 m 8,000
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 1,69
-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0,009
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,06
Razem pozycja 34 8,000
35/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych szt 5+2+2 =
d.1./0129-02 podokiennikéw, dtugosci ponad 1 9,000
3.1 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,12
-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0,013
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,11
Razem pozycja 35 9,000
36 Dostawa parapetéw wewnetrznych | m 25,360
d.1.|kalk. wlasna |z PCV o szerokosci 20cm
3.1
-- Materialy --
Dostawa parapetéw wewnetrznych | m 1,00
z PCV o szerokosci 20cm
Razem pozycja 36 25,360
37|NNRNKB 202 |Dostawa i montaz parapetow ze- m2 poz.37A*
d.1.|0541-01 wnetrznych z blachy powlekanej 0,33=
3.1|analogia 7,907
-10 -
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-- Robocizna --
999 r-g 2,15
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1,23
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW szt. 27,50
do blach
2380899 zaprawa m3 0,002
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,008
Razem pozycja 37 7,907
1.3. Drzwi
2
38/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwio- | szt. 1+1+1+1+
d.1.|0354-04 wych wewnetrznych do 2 m2 1+1+1+1 =
3.2 8,000
-- Robocizna --
999 r-g 1,16
Razem pozycja 38 8,000
39/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwio- | m2 15,987
d.1.|0354-05 wych wewnetrznych ponad 2 m2
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,52
Razem pozycja 39 15,987
40|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwio- | szt. 1+1+1 =
d.1.|0354-09 wych zewnetrznych do 2 m2 3,000
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 1,31
Razem pozycja 40 3,000
41|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwio- | m2 1,59*2,13
d.1.|0354-10 wych zewnetrznych o powierzchni = 3,387
3.2 ponad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,63
Razem pozycja 41 3,387
42|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV bragzowe dwu-| m?2 1,59*2,13
d.1./1024-08 skrzydtowych <Drzwi zewnetrzne = 3,387
3.2 PCV brazowe w petne. Drzwi o
wspotczynniku przenikania ciepta
Umin=2,6 (W/m2K), min szer jed-
nego skrzydta 90cm>
-- Robocizna --
999 r-g 3,10
-- Materialy --
1341099 kotwy metalowe szt. 4,76
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,24
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 1,50
1319992 Drzwi zewnetrzne PCV brgzowe w | m?2 1,00
petne. Drzwi o wspoétczynniku
przenikania ciepta Umin=2,6 (W/
m2K), min szer jednego skrzydta
90cm’
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
39000 Srodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 42 3,387
43|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV brazowe jed- | m2 5,057
d.1.|1024-06 noskrzydtowych <Drzwi zewnetrz-
3.2 ne PCV brazowe w petne. Drzwi o
wsp6tczynniku przenikania ciepta
Umin=2,6 (W/m2K)>
-- Robocizna --
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999 r-g 2,12
-- Materialy --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,29
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,29
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 1,50
1319992 Drzwi zewnetrzne PCV brgzowe w | m?2 1,00
petne. Drzwi o wspoétczynniku
przenikania ciepta Umin=2,6 (W/
m2K)'
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
39000 Srodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 43 5,057
44|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne ocieplane o m2 0,87*2,02
d.1.|1203-01 powierzchni do 2 m2 =1,757
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 3,30
-- Materialy --
1320699 drzwi stalowe ocieplane m2 1,00
1511099 farba ftalowa do gruntowania og6l- | dm3 0,22
nego stosowania
1514401 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,21
0golnego stosowania
2380899 zaprawa m3 0,01
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 1,17
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,03
Razem pozycja 44 1,757
45|KNR-W 2-02 |Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe | m2 1,82*2,05
d.1.|1028-02 =3,731
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 4,50
-- Materialy --
1511099 farba ftalowa do gruntowania og6l- | dm3 0,19
nego stosowania
1514401 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,16
0golnego stosowania
1513250 szpachléwka celulozowa dm3 0,18
1550002 kit szklarski pokostowy kg 0,22
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,03
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+| % 15,00
M4+M5+M6)
2723099 drzwi drewniane wahadtowe komp-| m?2 1,00
letne
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
39000 Srodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 45 3,731
46|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne| m?2 13,018
d.1.|1027-02 jednoskrzydtowe bez naswietli z
3.2 oscieznicg drewniang regulowang
-- Robocizna --
999 r-g 3,87
-- Materialy --
1513250 szpachléwka celulozowa dms3 0,20
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,04
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 15,00
2714999 Drzwi wewnetrzne plycinowe petne| m?2 1,00
jednoskrzydtowe bez naswietli z
oscieznicg drewniang regulowang
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
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39000 $rodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 46 13,018
47|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne| m2 5,080
d.1.|1027-02 jednoskrzydtowe bez naswietli z
3.2 oscieznicg drewniang regulowang
oraz kratkami nawiewnymi o pow.
min. 0,022m2
-- Robocizna --
999 r-g 3,87
-- Materialy --
1513250 szpachléwka celulozowa dm3 0,20
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,04
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 15,00
2714999 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne| m2 1,00
jednoskrzydtowe bez naswietli z
oscieznicg drewniang regulowang
oraz kratkami nawiewnymi o pow.
min. 0,022m2
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
39000 $rodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 47 5,080
48|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV brgzowe dwu-| m?2 1,59*2,13
d.1./1024-08 skrzydtowych <Drzwi zewnetrzne = 3,387
3.2 PCV brazowe w petne. Drzwi o
wspotczynniku przenikania ciepta
Umin=2,6 (W/m2K), min szer jed-
nego skrzydta 90cm>
-- Robocizna --
999 r-g 3,10
-- Materialy --
1341099 kotwy metalowe szt. 4,76
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,24
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 1,50
1319992 Drzwi zewnetrzne PCV brgzowe w | m?2 1,00
petne. Drzwi o wspo6tczynniku
przenikania ciepta Umin=2,6 (W/
m2K), min szer jednego skrzydta
90cm
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
39000 Srodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 48 3,387
49|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV brazowe jed- | m2 0,88*2,1 =
d.1.|1024-06 noskrzydtowych <Drzwi zewnetrz- 1,848
3.2 ne PCV brazowe w petne. Drzwi o
wspotczynniku przenikania ciepta
Umin=2,6 (W/m2K)>
-- Robocizna --
999 r-g 2,12
-- Materialy --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,29
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,29
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 1,50
1319992 Drzwi zewnetrzne PCV brgzowe w | m?2 1,00
petne. Drzwi o wspoétczynniku
przenikania ciepta Umin=2,6 (W/
m2K)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05
39000 $rodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 49 1,848
50 KNR 2-02 Bramy dwuskrzydiowa z osciezni- | m?2 3,54*3,3 =
d.1./1205-01 cg petne stalowe ocieplone 11,682
3.2
-- Robocizna --
-13-
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999 r-g 3,61
-- Materialy --
1321599 brama stalowa dwuskrzydtowa z m2 1,00
oscieznicg ocieplona
1511099 farba ftalowa do gruntowania og6l- | dm3 0,28
nego stosowania
1514401 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,26
0golnego stosowania
2380899 zaprawa m3 0,01
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 1,50
1330299 elektrody kg 0,19
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300| m-g 0,12
A
39000 Srodek transportowy m-g 0,05
Razem pozycja 50 11,682
14 Dach
14. Dach z blachodachdwki
1
51|KNR 4-01 Demontaz daszku nad likwidowa- | m2 0,7%2,0 =
d.1.|1301-01 nym wejsciem 1,400
4.1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,81
-- Materialy --
1540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0,16
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,06
1330299 elektrody kg 0,10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
-- Sprzet --
72211 spawarka elektryczna wirujagca 300| m-g 1,41
A
Razem pozycja 51 1,400
52|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbes- | m2 54,313
d.1./0511-03 towo-cementowych nie nadajacych
4.1 sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,12
Razem pozycja 52 54,313
53/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzy- | m3 poz.52*
d.1.|0108-14 niowymi gruzu z rozbieranych kon- 0,03 =
4.1 strukcji gruzo- i zuzlobetonowych 1,629
na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 2,34
-- Sprzet --
39811 Samochdéd samowytad.do 5t m-g 1,21
Razem pozycja 53 1,629
54 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzy- | m3 poz.53 =
d.1./0108-16 niowymi gruzu z rozbieranych kon- 1,629
4.1 strukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 Samocho6d samowytad.do 5t m-g 0,36
0,04*9=
Razem pozycja 54 1,629
55 Utylizacja ptyt azbestowo - cemen-| m2 poz.52 =
d.1.|kalk. wkasna |towych 54,313
4.1
-- Materialy --
Utylizacja ptyt azbestowo - cemen-| kg 15,00
towych
Razem pozycja 55 54,313
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56|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z bla- m 3,5
d.1.|0535-06 chy nie nadajacej sie do uzytku
4.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,11
Razem pozycja 56 3,500
57 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie na-| m 9,4
d.1.|0535-04 dajacej sie do uzytku
4.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,15
Razem pozycja 57 9,400
58/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich | mz2 0,33*2,81*
d.1./0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnie- 2=1,855
4.1 rzy, gzymsow itp. z blachy nie na-
dajacej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,30
Razem pozycja 58 1,855
59 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie | m2 48,673
d.1./0102-02 mechaniczne do trzeciego stopnia
4.1 czystosci konstrukcji kratowych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
-- Robocizna --
999 r-g 0,21
Razem pozycja 59 48,673
60|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do m2 poz.59 =
d.1./0201-02 gruntowania miniowymi konstrukcji 48,673
4.1 kratowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,15
-- Materialy --
1511099 farba ftalowa do gruntowania ogél- | dm3 0,104
nego stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,0052
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,90
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0,0007
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0007
Razem pozycja 60 48,673
61|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do m2 poz.60 =
d.1./0202-02 gruntowania olejnymi konstrukcji 48,673
4.1 kratowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,136
-- Materialy --
1511099 farba ftalowa do gruntowania ogél- | dm3 0,113
nego stosowania
1530599 rozcienczalnik dm3 0,009
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,90
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0,0003
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0003
Razem pozycja 61 48,673
62|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 35 cm m2 poz.63 =
d.1./0101-03 54,313
4.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,19
-- Materialy --
2642012 faty iglaste nasycone 40x60 mm m3 0,0072
kIl
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,007
39000 Srodek transportowy m-g 0,004
Razem pozycja 62 54,313
63|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powle- | m2 poz.52 =
d.1./0802-02 kanej - dachy o nachyleniu potaci 54,313
4.1 do 60% i pow. ponad 50 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,53
-- Materialy --
1357050 blachodachdéwka z blachy powle- m2 1,15
kanej
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,007
39000 Srodek transportowy m-g 0,008
Razem pozycja 63 54,313
64/ KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powle- | m2 6,178
d.1.|0802-07 kanej - elementy wykonczeniowe -
4.1 obrébki o szer. do 25 cm w rozwi-
nieciu
-- Robocizna --
999 r-g 3,61
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1,23
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,06
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,007
Razem pozycja 64 6,178
65|KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powle- m2 0,33*%(9,4+
d.1./0802-08 kanej - elementy wykonczeniowe - 4,6+3,65)
4.1 obrébki o szer. ponad 25 cm w =5,825
rozwinieciu
-- Robocizna --
999 r-g 2,87
-- Materialy --
9_00011 blacha powlekana ptaska m2 1,24
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,06
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,007
Razem pozycja 65 5,825
66|KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powle- m (2,81%2+
d.1./0802-09 kanej - elementy wykonczeniowe - 2,76*2+
4.1 wiatrownice szczytowe 2,62*2) =
16,380
-- Robocizna --
999 r-g 0,23
-- Materialy --
1357051 wiatrownice z blachy powlekanej szt. 1,37
dwuzebne
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,06
2642012 faty iglaste nasycone 40x60 mm m3 0,003
(Al
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,001
39000 $rodek transportowy m-g 0,001
Razem pozycja 66 16,380
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67 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. m (9,4+4,6+
d.1./0509-03 12 cm - z blachy z tytan-cynku 3,65) =
4.1 17,650

-- Robocizna --

999 r-g 0,65
-- Materialy --

1210199 blacha z tytan-cynku kg 1,61

1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,032

1343099 uchwyty do rynien dachowych szt 2,00
ocynkowane

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --

39000 srodek transportowy m-g 0,0031

34000 wyciag m-g 0,0017

Razem pozycja 67 17,650

68 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 m 3,5*3 =
d.1.|0511-02 cm- z blachy z tytan-cynku 10,500
4.1

-- Robocizna --

999 r-g 0,77
-- Materialy --

1210199 blacha z tytan-cynku kg 1,66

1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,037

1342999 uchwyty do rur spustowych ocyn- | szt 0,33
kowane

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --

39000 $rodek transportowy m-g 0,0024

Razem pozycja 68 10,500

69 KNR 2-02 Zadaszenie nad wejsciem z piyty m2 1,2*2,0 =
d.1.|1220-04 poliweglanowej na konstrukcji sta- 2,400
4.1|analogia lowej zabezpieczonej antykorozyj-

nie
-- Robocizna --

999 r-g 0,82
-- Materialy --

1321199 Zadaszenie nad wejsciem z piyty m?2 1,00
poliweglanowej na konstrukcji sta-
lowej zabezpieczonej antykorozyj-
nie

1511099 farba ftalowa do gruntowania ogél- | dm3 0,034
nego stosowania

1514401 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,032
ogdblnego stosowania

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --

39000 Srodek transportowy m-g 0,0064

Razem pozycja 69 2,400
14. Dach z papy, zadaszenia
2

70|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich | m2 poz.78+
d.1./0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnie- poz.79 =
4.2 rzy, gzymsow itp. z blachy nie na- 66,780

dajacej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,30
Razem pozycja 70 66,780

71 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- | m2 poz.73 =
d.1./0519-06 chach betonowych - pierwsza war- 664,030
4.2 stwa

Krotnos¢ = 1,5
-- Robocizna --
999 0,31*1,5= r-g 0,47
Razem pozycja 71 664,030
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72|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- | m2 poz.71 =
d.1.|0519-07 chach betonowych - nastepna war- 664,030
4.2 stwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,05
Razem pozycja 72 664,030
73/KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrze- m?2 664,030
d.1.|0527-02 walng
4.2 Papa podktadowa gr. min 4 mm
Papa zgrzewalna wierzchniego
krycia 5,2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,16
-- Materialy --
2305532 Papa podktadowa m2 1,11
2305999 Papa zgrzewalna wierzchniego m2 1,18
krycia
1040703 masa bitumiczna kg 1,60
1030800 gwozdzie budowlane papowe zwy- | kg 0,05
ke
1040703 lepik asfaltowy kg 1,58
6500101 kominki wentylacyjne szt 0,02
1020100 gaz propan-butan kg 0,47
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0,017
39000 srodek transportowy m-g 0,0098
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,0001
Razem pozycja 73 664,030
74 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie na-| m 30,17+
d.1.|0535-04 dajacej sie do uzytku 9,45+
4.2 11,14+
25,34 =
76,100
-- Robocizna --
999 r-g 0,15
Razem pozycja 74 76,100
75/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z bla- m 3,75+4,5+
d.1.|0535-06 chy nie nadajacej sie do uzytku 2,5+3,4+
4.2 4,65 =
18,800
-- Robocizna --
999 r-g 0,11
Razem pozycja 75 18,800
76 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o sr. m poz.74 =
d.1.|0509-04 15 cm - z blachy z tytan-cynku 76,100
4.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,65
-- Materialy --
1210199 Rynny dachowe potokragte o $r. m 1,00
15 cm - z blachy z tytan-cynku
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,039
1343099 uchwyty do rynien dachowych szt 2,00
ocynkowane
leje spustowe z blachy tytan - cynk | szt 0,066
do rynien $r. 15 cm
denka rynnowe tytan - cynk do ry- | szt 0,13
nien $r 15 cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0035
34000 wyciag m-g 0,0019
Razem pozycja 76 76,100
77|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 m poz.75 =
d.1.|0511-03 cm- z blachy z tytan-cynku 18,800
4.2
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-- Robocizna --
999 r-g 0,83
-- Materialy --
1210199 Rury spustowe okragte o $r. 12 m 1,00
cm- z blachy z tytan-cynku
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,04
1342999 uchwyty do rur spustowych ocyn- | szt 0,33
kowane
kolana tytanowo - cynkowe do rur | szt 0,80
$r. 12cm
5*3=15=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,0027
Razem pozycja 77 18,800
78/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwi- m2 30,533
d.1.|0507-01 nieciu do 25 cm - z blachy z tytan-
4.2 cynku
-- Robocizna --
999 r-g 2,88
-- Materialy --
1210199 blacha z tytan-cynku kg 5,30
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,055
2380899 zaprawa m3 0,002
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0067
Razem pozycja 78 30,533
79|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwi- m2 36,247
d.1.|0507-02 nieciu ponad 25 cm - z blachy z ty-
4.2 tan-cynku
-- Robocizna --
999 r-g 1,82
-- Materialy --
1210199 blacha z tytan-cynku kg 5,32
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,056
2380899 zaprawa m3 0,001
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,0068
Razem pozycja 79 36,247
80 Demontaz i montaz instalacji od- m2 poz.73 =
d.1.|kalk. wtasna |gromowej wraz z uzupetnieniem 664,030
4.2 uszkodzonych elementéw
-- Materialy --
Demontaz i montaz instalacji od- m?2 1,00
gromowej wraz z uzupetnieniem
uszkodzonych elementéw
Razem pozycja 80 664,030
81/KNR AT-17  |[Ciecie pitg diamentowg stropéw z | m2 0,2*
d.1.|0106-04 cegty o grubosci ponad 15 do 40 (12,74*2+
4.2 cm <przyjeto> 9,55+5,5*%
2)*2 =
18,412
-- Robocizna --
999 r-g 14,80
-- Materialy --
at17003 tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,034
3930000 woda m3 0,34
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
-- Sprzet --
atl73 pita tarczowa z prowadnicg m-g 0,94
Razem pozycja 81 18,412
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82 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0. m (12,74*2+
d.1./0210-02 040 m2 poziomych lub pionowych 9,55+5,5*%
4.2 w elementach z betonu 2)=

zwirowego<przyjeto> 46,030
-- Robocizna --
999 r-g 5,32
Razem pozycja 82 46,030

83/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwieko- | m?2 (12,74*2+
d.1.|0609-10 we z plyt styropianowych gr. 3m 9,55+5,5*
4.2 pionowe na zaprawie bez siatki 2)*0,2 =

metalowa<przyjeto> 9,206
-- Robocizna --
999 r-g 0,51
-- Materialy --
1562699 ptyty styropianowe twarde gr. 3 cm| m?2 1,05
2380899 zaprawa m3 0,012
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,022
39000 $rodek transportowy m-g 0,0047
Razem pozycja 83 9,206

84 KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem m poz.82 =
d.1./0207-01 bruzd o przekroju do 0.015 m2 w 46,030
4.2 poditozach, stropach i scianach

bez deskowan i stemplowan<przy-
jeto>
-- Robocizna --
999 r-g 0,17
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,004
1601899 piasek m3 0,007
1602599 zwir do betonéw zwyktych wielof- m3 0,012
rakcyjny
3930000 woda m3 0,004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,02
tryczna
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,09
Razem pozycja 84 46,030
85|KSNR 7 0506- |Zadaszenia nad drzwiami z poli- m2 1,7*1,0+
d.1.|01 weglanu 2,8*1,0+
4.2 2,8*1,0 =
7,300
-- Robocizna --
999 r-g 3,49
-- Materialy --
1478101 silikon kg 0,06
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,04
8990499 kotki rozporowe szt. 7,00
Zadaszenia nad drzwiami z poli- m2 1,00
weglanu
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,05
Razem pozycja 85 7,300

15 Podjazd i schody wej $ciowe

86|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwi- | m3 4,6*1,55*
d.1.|0301-02 rowego o grubosci do 10 cm 0,1=

5 0,713
-- Robocizna --
999 r-g 6,22
Razem pozycja 86 0,713
-20 -




Gogolewo RB naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
87 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem grun-| m3 0,9*0,3*
d.1./0307-03 tu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (1,55*2+
5 (kat.gr.1V) 4,6%2) =
3,321
-- Robocizna --
999 3,43*0,955= r-g 3,28
Razem pozycja 87 3,321
88/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu m3 0,1*0,3*
d.1./1101-01 gruntowym B-10 (1,55*2+
5 4,5%2) =
0,363
-- Robocizna --
999 r-g 5,26
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1,03
nego B-10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 88 0,363
89 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, m3 0,9*0,3*
d.1./0201-01 prostokatne szerokosci do 0,6 m - (1,55*2+
5 reczne uktadanie betonu beton B- 4,6*2) =
25 3,321
-- Robocizna --
999 r-g 6,20
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1,02
nego B-25
3950000 drewno na stemple (okragte) iglas-| m3 0,006
te korowane $r. 6 do 20 cm
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,008
k.
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0,005
mm KLII'
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,51
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,05
Razem pozycja 89 3,321
90 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy | m?2 0,3*(1,55*
d.1./0604-03 powierzchni poziomych na lepiku 2+4,6%2) =
5 na goraco - pierwsza warstwa 3,690
-- Robocizna --
999 r-g 0,30
-- Materialy --
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 0,30
1040703 lepik asfaltowy kg 1,60
2301399 papa smotowa izolacyjna m2 1,15
3950101 drewno opatowe kg 2,60
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0098
39000 Srodek transportowy m-g 0,0077
Razem pozycja 90 3,690
91 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powto- | m2 0,8%(1,5*
d.1.|0603-01 kowe bitumiczne pionowe - wyko- 2+5,2*2)*2
5 nywane na zimno z emulsji asfal- =21,440
towej - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,097
-- Materialy --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 0,35
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0005
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Razem pozycja 91 21,440
92 KNR 2-02 Dylatacja z ptytstyropianowych gr. | m2 4,8*1,3 =
d.1./0613-06 2cm 6,240
5
-- Robocizna --
999 r-g 0,156
-- Materialy --
2310499 ptyty styropianowe gr. 2 cm m?2 1,05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,006
39000 Srodek transportowy m-g 0,009
Razem pozycja 92 6,240
93/ KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci m?2 0,45*(5,2*
d.1./0206-01 20 cm wysokosci do 3 m - reczne 2+1,5%2) =
5 ukfadanie betonu B-20 6,030
-- Robocizna --
999 r-g 3,66
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 0,20
nego B-20
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,008
kLI
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0,004
mm KLII'
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,60
1120699 drut stalowy okragly kg 0,23
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,53
39000 $rodek transportowy m-g 0,03
Razem pozycja 93 6,030
94 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na| m?2 p0z.93 =
d.1./0902-01 Scianach ptaskich wykonywane 6,030
5 recznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,88
-- Materialy --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0,0028
2380899 zaprawa m3 0,022
0,0211+0,0006=0,0217=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,11
Razem pozycja 94 6,030
95/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej farby grun-| m2 poz.96 =
d.1./0933-01 tujacej 6,030
5
-- Robocizna --
999 r-g 0,105
-- Materialy --
1552328 podktadowa farba gruntujgca kg 0,30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,0004
Razem pozycja 95 6,030
96 KNR 0-23 Wykonanie reczne cienkowarstwej | m2 p0z.94 =
d.1.|0933-02 wyprawy z tynku mozaikowego na 6,030
5 gotowym podtozu na scianach
ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 2,0 mm).
-- Robocizna --
999 r-g 0,50
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-- Materialy --
238HEN1202 |tynk mozaikowy - ziarno 2,0 mm kg 4,96
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,0064
39000 Srodek transportowy m-g 0,009
Razem pozycja 96 6,030
97 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw m3 4,6%1,15*
d.1.|1101-07 sypkich na podtozu gruntowym 0,3=
5 1,587
-- Robocizna --
999 r-g 4,32
-- Materialy --
1601899 piasek m3 1,08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 97 1,587
98|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 poz.101A
d.1./0105-05 zageszczeniem recznym - 3 cm =7,800
5 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0,21
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0,039
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0088
3930000 woda m3 0,0045
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 98 7,800
99|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 poz.98 =
d.1.|0105-06 zageszczeniem recznym - za kaz- 7,800
5 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
-- Robocizna --
999 0,0395*7= r-g 0,28
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0,09
0,0129*7=
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,02
0,0029*7=
3930000 woda m3 0,0105
0,0015*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 99 7,800
100|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu m3 poz.101A*
d.1./1101-01 gruntowym B-10 0,1=
5 0,780
-- Robocizna --
999 r-g 5,26
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1,03
nego B-10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 100 0,780
101|KNR 2-02 Podjazd zelbetowy - na gotowym m3 poz.101A*
d.1./0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu 0,1=
5 0,780
-- Robocizna --
999 r-g 23,12
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1,02
nego B-20
3950000 drewno na stemple (okragte) iglas-| m3 0,006
te korowane $r. 6 do 20 cm
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2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,07
k.
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 1,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,08
Razem pozycja 101 0,780
102|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t poz.101*
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budo- 40/1000 =
5 wli - prety zebrowane o $r. 8-14 0,031
mm
-- Robocizna --
999 r-g 47,75
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1,02
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4,80
71231 nozyce do pretéw m-g 6,40
71212 gietarka do pretow m-g 5,40
34000 wyciag m-g 1,00
39000 $rodek transportowy m-g 1,80
Razem pozycja 102 0,031
103|KNR 0-1211 Oktadziny podjazdu z ptytek 30x30 | m2 1,5%5,2 =
d.1.|1121-05 cm mrozoodpornych i antyslizgo- 7,800
5/analogia wych ukfadanych na klej metodg
kombinowang
-- Robocizna --
999 r-g 1,39
-- Materialy --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych mrozo-| m?2 1,03
odporne i antyposlizgowe
1550599 zaprawa klejaca mrozoodporna kg 5,20
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,40
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,03
39000 $rodek transportowy m-g 0,028
Razem pozycja 103 7,800
104 |KNR 0-1211 Cokoliki wysokosci 10 cm na m 5,2
d.1./1122-04 schodach z ptytek mrozoodpor-
5 nych uktadanych na klej metodg
kombinowang bez przecinania pty-
tek
-- Robocizna --
999 r-g 0,66
-- Materialy --
2520199 plytki z kamieni sztucznych mrozo-| m2 0,103
odporne i antyposlizgowe
1550599 zaprawa klejgca mrozoodporna kg 0,52
1550599 zaprawa spoinujgca mrozoodpor- | kg 0,12
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0035
39000 $rodek transportowy m-g 0,002
Razem pozycja 104 5,200
105|KNR 2-02 Balustrady na pochylni ze stali nie-| m 5,2
d.1.|1207-02 rdzewnej
5
-- Robocizna --
999 r-g 2,42
-- Materialy --
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1320199 Balustrady na pochyini ze stali nie-| m 1,00
rdzewnej wra z pochwytem
2380899 zaprawa m3 0,002
1511099 farba ftalowa do gruntowania og6l- | dm3 0,04
nego stosowania
1514401 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,04
0golnego stosowania
1330299 elektrody kg 0,06
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,01
72211 spawarka elektryczna wirujagca 300| m-g 0,45
A
39000 $rodek transportowy m-g 0,01
Razem pozycja 105 5,200
106 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych m2 6,7*2,4+
d.1.|0504-01 cementowych, lastrykowych 0,4*1,6+
5 (7,35+2,4*
2+8,0+
2,71%2)*
0,32+
(6,71+2,4*
2+7,35+
2,71%2+
8,0+3,03*
2)*0,15 =
30,653
-- Robocizna --
999 r-g 0,49
Razem pozycja 106 30,653
107|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami | m?2 poz.106 =
d.1.|1134-01 gruntujgcymi 30,653
5
-- Robocizna --
999 r-g 0,06
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dms3 0,21
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 107 30,653
108|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z zaprawy ce- | m?2 (7,35+2,4*
d.1./1108-06 + mentowej grubosci 50 mm 2+8,0+
5/KNR 2-02 2,71%2)*
1102-03 0,32+
(6,71+2,4*
2+7,35+
2,71*2+
8,0+3,03*
2)*0,15 =
13,933
-- Robocizna --
999 1,4592+0,179=1,6382= r-g 1,64
-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0,053
0,0269+0,02625=0,05315=
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0011
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,078
0,0388+0,0395=0,0783=
39000 Srodek transportowy m-g 0,0011
Razem pozycja 108 13,933
109|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 6,7*2,4+
d.1.|1102-01 + sadzki z zaprawy cementowej gru- 0,4*1,6 =
5/KNR 2-02 bosci 50 mm zatarte na ostro 16,720
1102-03
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-- Robocizna --
999 0,3564+0,2148=0,5712= r-g 0,57
-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0,052
0,0206+0,0315=0,0521=
3950101 drewno opatowe kg 0,12
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,078
0,0309+0,0474=0,0783=
39000 Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 109 16,720
110|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalo- | m2 poz.108+
d.1.|1106-07 wa p0z.109 =
5 30,653
-- Robocizna --
999 r-g 0,074
-- Materialy --
1331799 siatka zbrojeniowa m?2 1,02
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0011
39000 Srodek transportowy m-g 0,0017
Razem pozycja 110 30,653
111|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami | m?2 poz.110 =
d.1.|1134-01 gruntujgcymi 30,653
5
-- Robocizna --
999 r-g 0,06
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dms3 0,21
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 111 30,653
112|KNR 0-12II Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 | m?2 poz.111 =
d.1.|1121-05 cm mrozoodpornych i antyslizgo- 30,653
5|analogia wych ukfadanych na klej
-- Robocizna --
999 r-g 1,39
-- Materialy --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych mrozo-| m?2 1,03
odporne i antyposlizgowe
1550599 zaprawa klejaca mrozoodporna kg 5,20
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,40
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,03
39000 $rodek transportowy m-g 0,028
Razem pozycja 112 30,653
113|KNR 0-12I1 Cokoliki wysokosci 10 cm na m 1,7+0,4+
d.1./1122-04 schodach z ptytek mrozoodpor- 0,4+3,42+
5 nych uktadanych na klej metodg 0,32*2+
kombinowang bez przecinania pty- 0,15*3 =
tek 7,010
-- Robocizna --
999 r-g 0,66
-- Materialy --
2520199 plytki z kamieni sztucznych mrozo-| m2 0,103
odporne i antyposlizgowe
1550599 zaprawa klejgca mrozoodporna kg 0,52
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1550599 zaprawa spoinujgca mrozoodpor- | kg 0,12
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0035
39000 $rodek transportowy m-g 0,002
Razem pozycja 113 7,010
1.6 Toaleta dla niepethosprawnych
114|\KNR 4-04 Rozebranie posadzek m2 poz.119 =
d.1.|0504-03 5,355
6
-- Robocizna --
999 r-g 0,52
Razem pozycja 114 5,355
115|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami | m2 poz.119 =
d.1.|1134-01 gruntujgcymi - powierzchnie pozio- 5,355
6 me
-- Robocizna --
999 r-g 0,06
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0,21
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 115 5,355
116|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wy- | m?2 poz.115 =
d.1./1130-01 gtadzajace z zaprawy samopozio- 5,355
6 mujacej grubosci 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,17
-- Materialy --
202x048 zaprawa samopoziomujgca kg 8,15
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,01
39000 $rodek transportowy m-g 0,01
Razem pozycja 116 5,355
117|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii | m2 poz.119 =
d.1.|0602-01 w plynie 5,355
6
-- Robocizna --
999 r-g 0,086
-- Materialy --
k400070 folia ptynna kg 0,92
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,001
Razem pozycja 117 5,355
118|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - | m poz.117*
d.1.|0602-03 wklejenie tasmy uszczelniajacej 1,16 =
6 poziomej 6,212
-- Robocizna --
999 r-g 0,084
-- Materialy --
k400070 folia ptynna kg 0,32
k400071 tasma uszczelniajgca m 1,08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 118 6,212
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119/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 | m2 1,7%3,15 =
d.1./1118-03 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- 5,355
6 ktg
-- Robocizna --
999 r-g 2,48
-- Materialy --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych anty- m?2 1,02
poslizgowe
1550599 zaprawa klejaca do ptytek kg 4,75
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,55
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,058
39000 $rodek transportowy m-g 0,039

Razem pozycja 119 5,355
120|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowa- | m3 2,11*2,04*
d.1./0304-01 nie otworéw w $cianach na zapra- 0,3=

6 wie cementowo-wapiennej cegtami 1,291

-- Robocizna --

999 r-g 15,37
-- Materialy --

1800199 cegta budowlana petna szt 372,00

1701100 cement 25 z dodatkami t 0,062

1720200 wapno suchogaszone t 0,035

1601899 piasek m3 0,32

3930000 woda m3 0,15

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --

43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,45
tryczna

34312 wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 2,11
elektrycznym 0,5 t'

Razem pozycja 120 1,291
121|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 m2 2,11*2,04*
d.1.|0716-01 wykonywane recznie na podtozu z 2 =8,609

6 cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw na $cianach
W pomieszczeniach o powierzchni
podiogi do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,90
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0052
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0048
1601899 piasek m3 0,027
3930000 woda m3 0,0067
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalo- | szt. 0,04
wej z zaluzjg surowe 14x14 cm
1350500 narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0,04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,04
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,04
tryczna

Razem pozycja 121 8,609
122|KNR 4-01 Odbicie odparzonych oraz wyko- m2 poz.123*
d.1.|0710-01 nanie nowych tynkéw zwykiych 0,1=

6 wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- 3,007

mentowo-wapiennej
-- Robocizna --

999 r-g 1,23
-- Materialy --

1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0042

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,003
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1601899 piasek m3 0,019
3930000 woda m3 0,0044
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 0,04
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,03
tryczna
Razem pozycja 122 3,007
123|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 3,1*(1,7*
d.1./1202-08 w pomieszczeniach o powierzchni 2+3,15*2)
6 podtogi do 5 m2 = 30,070
-- Robocizna --
999 r-g 0,10
-- Materialy --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 0,022
65%
1720200 wapno suchogaszone t 0,00088
1601899 piasek m3 0,001
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 123 30,070
124|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod m2 poz.123 =
d.1.|1204-08 malowanie farbami emulsyjnymi 30,070
6 starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
-- Robocizna --
999 r-g 0,095
-- Materialy --
1740103 gips szpachlowy t 0,0003
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 124 30,070
125|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - po- | m2 poz.124 =
d.1./1134-02 wierzchnie pionowe 30,070
6
-- Robocizna --
999 r-g 0,08
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0,22
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 125 30,070
126 |KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii | m2 p0z.127 =
d.1.|0602-02 w plynie 18,085
6
-- Robocizna --
999 r-g 0,098
-- Materialy --
k400070 folia ptynna kg 0,96
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,001
Razem pozycja 126 18,085
127|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymia- | m2 2,05%(1,7*
d.1.|0829-04 rach 30 x 30 cm - na klej 2+3,15*2)-
6 0,9*2,0 =
18,085
-- Robocizna --
999 r-g 1,51
-- Materialy --
2520199 plytki ceramiczne $cienne m2 1,02
1550599 zaprawa klejaca do ptytek kg 5,20
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1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,55
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,037
39000 Srodek transportowy m-g 0,024
Razem pozycja 127 18,085
128|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 poz.130 =
d.1./2009-02 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 21,644
6 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tyn-
ku
-- Robocizna --
999 r-g 0,24
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930000 woda m3 0,0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,004
34000 wyciag m-g 0,02
39000 Srodek transportowy m-g 0,0032
Razem pozycja 128 21,644
129|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 poz.128 =
d.1./2009-07 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 21,644
6 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,16
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0021
3930000 woda m3 0,00137
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,002
34000 wyciag m-g 0,014
39000 Srodek transportowy m-g 0,002
Razem pozycja 129 21,644
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 21,644
d.1./1505-03 emulsyjnymi powierzchni wew-
6 netrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0,176
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna Polinit' dm3 0,28
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 130 21,644
1.7 Szatnia nowoprojektowana
131|KNR 4-01 Odbicie odparzonych oraz wyko- m2 poz.132*
d.1.|0710-01 nanie nowych tynkéw zwykiych 0,1=
7 wewnetrznych kat. 1l z zaprawy ce- 1,457
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1,23
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0042
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,003
1601899 piasek m3 0,019
3930000 woda m3 0,0044
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
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-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,04
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,03
tryczna
Razem pozycja 131 1,457
132|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2 3,1*(2,85+
d.1.|1202-08 W pomieszczeniach o powierzchni 1,85) =
7 podtogi do 5 m2 14,570
-- Robocizna --
999 r-g 0,10
-- Materialy --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 0,022
65%
1720200 wapno suchogaszone t 0,00088
1601899 piasek m3 0,001
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 132 14,570
133|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - po- m2 p0z.132 =
d.1./1134-02 wierzchnie pionowe 14,570
7
-- Robocizna --
999 r-g 0,08
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0,22
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 133 14,570
134|KNR AT-12  [Scianki dziatowe z plyt gipsowo- m2 1,7*3,1 =
d.1./0103-03 kartonowych wodo i ognioodpor- 5,270
7 nych na pojedynczej konstrukcji
nosnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym
-- Robocizna --
999 r-g 2,75
-- Materialy --
1750801 piyty gipsowo-kartonowe wodo i m2 2,06
ognioodporne gr. 12,5 mm
1323399 profile stalowe U100 m 0,84
1323399 profile stalowe C100 m 2,08
2310099 piyty z welny mineralnej m2 1,05
k400071 tasma uszczelniajgca m 4,83
1,33+3,5=4,83=
1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 32,00
8990499 kotki rozporowe szt. 1,50
1740103 gips szpachlowy t 0,00085
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,04
39000 Srodek transportowy m-g 0,029
Razem pozycja 134 5,270
135/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm m?2 25,110
d.1.|2012-04 jednowarstwowe na scianach na
7 podiozu z plyt gipsowych w po-
mieszczeniach o pow. podtogi do
5m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,53
-- Materialy --
1740103 gips szpachlowy t 0,0047
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
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34000 wyciag m-g 0,004
39000 Srodek transportowy m-g 0,005
Razem pozycja 135 25,110
136|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm m?2 poz.135 =
d.1.|2012-05 jednowarstwowe na scianach w 25,110
7 pomieszczeniach o pow. podtogi
do 5 m2 - dodatek za pogrubienie
olmm
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0,11*2= r-g 0,22
-- Materialy --
1740103 gips szpachlowy t 0,0032
0,0016*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,002
0,001*2=
39000 Srodek transportowy m-g 0,004
0,002*2=
Razem pozycja 136 25,110
137|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x | m 1,7%2+0,12
d.1.|1119-02 30 cm i wysokosci cokolika réwnej =3,520
7 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,54
-- Materialy --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych anty- m?2 0,155
poslizgowe
1550599 zaprawa klejaca do ptytek kg 0,78
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,083
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0058
39000 $rodek transportowy m-g 0,0038
Razem pozycja 137 3,520
138|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 p0z.135 =
d.1./1505-03 emulsyjnymi powierzchni wew- 25,110
7 netrznych - podiozy gipsowych z
gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0,176
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna Polinit' dm3 0,28
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 138 25,110
139 Dostawa i montaz rolety zwijanej m2 2,83*3,1 =
d.1.|kalk. wiasna 8,773
7
-- Materialy --
Dostawa i montaz rolety zwijanej m?2 1,00
Razem pozycja 139 8,773
1.8 Sala gtéwna
140|/KNR AT-12  |Zamocowanie rusztu wzmacniajga- | m2 p0z.143 =
d.1./0202-03 cej pod izolacjg z welny minerlanej 251,800
8|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2,15
-- Materialy --
1323399 profile stalowe 60CD m 3,78
1323399 profile stalowe 60UD m 0,55
1323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt. 2,05
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1323499 pret mocujacy szt. 2,05
1323499 tacznik poprzeczny jednostronny szt 5,10
do systemu 60CD
1323499 tacznik wzdtuzny do systemu szt 0,62
60CD
1323499 przetyczka do noniusza szt. 4,08
1341099 kotwy metalowe szt. 2,06
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,045
39000 Srodek transportowy m-g 0,014
Razem pozycja 140 251,800
141|KNR 2-02 I1zolacje z folii polietylenowej - Fo- | m2 poz.140 =
d.1.|0607-01 lia PE parolizolacyjna o grubosci 251,800
8 0,2 mm.
-- Robocizna --
999 r-g 0,36
-- Materialy --
2301099 Folia PE m?2 1,20
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,011
39000 Srodek transportowy m-g 0,0068
Razem pozycja 141 251,800
142|KNR AT-12  |Izolacja pozioma z wetny mineral- | m?2 poz.141 =
d.1./0202-05 nej gr. 10 cm plyty. Wspoiczynnik 251,800
8 przewodzenia ciepta: lambda D =
0,033 W/mK
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0,09*2= r-g 0,18
-- Materialy --
2310099 ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm | m2 2,10
Wsp6tczynnik przewodzenia
ciepta: lambda D = 0,033 W/mK
1,05*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,016
0,008*2=
39000 srodek transportowy m-g 0,018
0,009*2=
Razem pozycja 142 251,800
143|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji m2 251,800
d.1.|2702-01 metalowej z wypetnieniem plytami
8 z wtékien mineralnych
-- Robocizna --
999 r-g 0,84
-- Materialy --
2315999 piyty z prasowanej welny mineral- | m2 1,05
nej o wym. 60x60x1.5 cm'
1323399 dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej| m 1,72
1323399 element poprzeczny z blachy m 1,60
ksztattowej
1323399 ksztattowniki z blachy-katownik m 0,86
przyscienny
1323450 wieszak szt. 0,67
1323450 pret wieszaka szt. 0,67
1323490 klamerki mocujace szt. 2,86
1323470 sprezyny przyscienne szt. 1,65
8992699 taczniki rozporowe kpl. szt. 2,53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,01
39000 Srodek transportowy m-g 0,01
Razem pozycja 143 251,800
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144|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z de- m2 211,72
d.1./0816-03 szczutek starych bardzo zniszczo-
8 nych lub pokrytych pytochtonem
-- Robocizna --
999 r-g 1,04
Razem pozycja 144 211,720
145|KNR 2-02 Olejowanie posadzek i parkietow m2 poz.144 =
d.1.|1111-08 211,720
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,245
-- Materialy --
1522499 olej do drewna - preparat ochron- | dm3 0,35
no impregnacyjny
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0003
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 145 211,720
146 Podobijanie desek podtogowych m p0z.149-
d.1.|kalk. wiasna |na scenie poz.147 =
8 28,056
-- Robocizna --
999 r-g 0,20
-- Materialy --
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,10
Razem pozycja 146 28,056
147|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w m?2 poz.149*
d.1./0820-01 ilosci do 2 m2 w jednym miejscu 0,3=
8 12,024
-- Robocizna --
999 r-g 1,41
-- Materialy --
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0,04
mm KLII'
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,23
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 147 12,024
148 Rozebranie pasa parkietu przy m2 30,0*0,5 =
d.1.|kalk. wlasna |$cianie szer. 50 cm pod poprowa- 15,000
8 dzenie przewodow centralnego
ogrzewania oraz ponowny montaz
materialu z demontazu po zakon-
czeniu prac
-- Robocizna --
999 r-g 2,50
-- Materialy --
klej do parkietu kg 1,70
Razem pozycja 148 15,000
149|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogo- | m2 40,08
d.1.|1136-01 wych o klasie $cieralnosci min C4
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,54
-- Materialy --
202x086 panele podtogowe o kl. $cieralnos-| m?2 1,04
ci min C4
2631999 listwy przyscienne z drewna m 1,16
1551319 klej winylowy kg 0,11
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,015
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,008
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39000 $rodek transportowy m-g 0,018
Razem pozycja 149 40,080
150|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowa- | m3 0,4*0,4*
d.1./0304-01 nie otworéw w $cianach na zapra- 0,45 =
8 wie cementowo-wapiennej cegtami 0,072
-- Robocizna --
999 r-g 15,37
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 372,00
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,062
1720200 wapno suchogaszone t 0,035
1601899 piasek m3 0,32
3930000 woda m3 0,15
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,45
tryczna
34312 wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 2,11
elektrycznym 0,5 t'
Razem pozycja 150 0,072
151|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 288,545
d.1./1202-08 w pomieszczeniach o powierzchni
8 podtogi do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,10
-- Materialy --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 0,022
65%
1720200 wapno suchogaszone t 0,00088
1601899 piasek m3 0,001
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 151 288,545
152|KNR 4-01 Odbicie odparzonych oraz wyko- m2 poz.152A*
d.1.|0710-01 nanie nowych tynkéw zwykiych 0,2=
8 wewnetrznych kat. 1l z zaprawy ce- 72,136
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1,23
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0042
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,003
1601899 piasek m3 0,019
3930000 woda m3 0,0044
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,04
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,03
tryczna
Razem pozycja 152 72,136
153|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 360,681
d.1./2009-02 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
8 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tyn-
ku
-- Robocizna --
999 r-g 0,24
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930000 woda m3 0,0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,004
34000 wyciag m-g 0,02
39000 Srodek transportowy m-g 0,0032
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Razem pozycja 153 360,681
154|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 poz.153 =
d.1./2009-07 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 360,681

8 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,16
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0021
3930000 woda m3 0,00137
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,002
34000 wyciag m-g 0,014
39000 Srodek transportowy m-g 0,002

Razem pozycja 154 360,681
155|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podifozy - po- | m2 poz.153 =
d.1.|1134-02 wierzchnie pionowe 360,681

8

-- Robocizna --

999 r-g 0,08
-- Materialy --

202x051 preparat gruntujacy dm3 0,22

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --

34000 wyciag m-g 0,0002

39000 Srodek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 155 360,681
156|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 poz.155-
d.1./1505-01 emulsyjnymi powierzchni wew- p0z.158 =

8 netrznych - tynkéw gtadkich bez 274,077

gruntowania
-- Robocizna --

999 r-g 0,14
-- Materialy --

1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,29

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --

39000 Srodek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 156 274,077
157|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi m?2 poz.156 =
d.1.|1505-02 powierzchni wewnetrznych - tyn- 274,077

8 kéw gtadkich bez gruntowania -

dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
-- Robocizna --

999 r-g 0,05
-- Materialy --

1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,135

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --

39000 $rodek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 157 274,077
158/KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku m2 (20,7*2+
d.1.|1521-03 kroplowego (tapety natryskowe) 10,23*2)*

8 farbg templowa - kolor bialy, na- 14=
trysk kroplowy z podktadem 86,604
-- Robocizna --
999 r-g 0,40
-- Materialy --
1501499 farba templowa strukturalna kg 0,48
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1500099 barwnik "Miks™ dm3 0,0025
3900199 tasma antyrysowa m2 0,07
3930000 woda m3 0,06
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,22
Razem pozycja 158 86,604
159|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku m2 p0z.158 =
d.1.|1521-04 kroplowego (tapety natryskowe) 86,604
8 farbg templowa - barwiona, bar-
wienie podktadu lub natrysku
-- Robocizna --
999 r-g 0,03
-- Materialy --
1500099 barwnik "Miks™ dm3 0,0015
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,02
Razem pozycja 159 86,604
160|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku m2 p0z.159 =
d.1.|1521-06 kroplowego (tapety natryskowe) 86,604
8 farbg templowg - lakierowanie na-
trysku
-- Robocizna --
999 r-g 0,16
-- Materialy --
1506899 lakier' dm3 0,082
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,09
Razem pozycja 160 86,604
1.9 Pomieszczenia 1.2, 1.3
161|KNR 4-01 Rozebranie lamperii drewnianej na| m?2 (8,1*2+
d.1.|0426-02 Scianach 5,33+8,1*
9|analogia 2+5,71-
2,1*3)*1,0
= 37,140
-- Robocizna --
999 r-g 0,17
Razem pozycja 161 37,140
162|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 m 4,1*2 =
d.1.|0336-04 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- 8,200
9 wie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1,77
Razem pozycja 162 8,200
163|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw m 4,1*2 =
d.1.|0313-04 w §cianach z cegiet - dostarczenie 8,200
9 i obsadzenie belek stalowych do |
NP 180 mm - belki nalez skreci¢
Srubami co 50 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,62
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 8,00
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0052
1601899 piasek m3 0,018
1100399 ksztattowniki walcowane - dwute- kg 23,00
owniki
21,9*1,05=22,995=
3930000 woda m3 0,006
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
-37 -
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43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,03
tryczna
34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,07
elektrycznym 0,5 t'
Razem pozycja 163 8,200
164 |KNR 2-02 Obetonowanie, obsadzonych w m3 4,1*2 =
d.1./0210-02 wykutych bruzdach, belek stalo- 8,200
9 wych
-- Robocizna --
999 r-g 16,93
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1,02
nego B-25
3950001 drewno okragte na stemple budo- | m3 0,017
wlane
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,13
kr.r
0,063+0,066=0,129=
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 3,50
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1,36
39000 Srodek transportowy m-g 0,15
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0,08
Razem pozycja 164 8,200
165/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z ce-| m3 1,6*2,05*
d.1.|0329-03 giet o grub. ponad 1/2 ceg. na za- 0,25 =
9 prawie wapiennej lub cementowo- 0,820
wapiennej dla otworéw drzwiowych
i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 8,63
Razem pozycja 165 0,820
166 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2 205,777
d.1.|1202-08 W pomieszczeniach o powierzchni
9 podiogi do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,10
-- Materialy --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 0,022
65%
1720200 wapno suchogaszone t 0,00088
1601899 piasek m3 0,001
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 166 205,777
167 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego | m 2,05%2+
d.1.|0705-02 kat. Il o szerokosci do 30 cm na 1,35=
9 murach z cegiet lub $cianach z be- 5,450
tonu pokrywajacego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
-- Robocizna --
999 r-g 0,44
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0016
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0014
1601899 piasek m3 0,008
3930000 woda m3 0,002
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 0,02
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,02
tryczna
Razem pozycja 167 5,450
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168|KNR 4-01 Odbicie odparzonych oraz wyko- m?2 51,445
d.1.|0710-01 nanie nowych tynkéw zwykiych
9 wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1,23
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0042
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,003
1601899 piasek m3 0,019
3930000 woda m3 0,0044
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,04
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,03
tryczna
Razem pozycja 168 51,445
169|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 (8,1*2+
d.1./2009-02 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 5,33*2+
9 szpachlowego wykonywane recz- 8,1*2+
nie na $cianach na podtozu z tyn- 5,71*2)*
ku 3,08 =
167,798
-- Robocizna --
999 r-g 0,24
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930000 woda ms3 0,0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,004
34000 wyciag m-g 0,02
39000 $rodek transportowy m-g 0,0032
Razem pozycja 169 167,798
170|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 p0z.169 =
d.1./2009-07 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 167,798
9 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,16
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0021
3930000 woda m3 0,00137
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,002
34000 wyciag m-g 0,014
39000 $rodek transportowy m-g 0,002
Razem pozycja 170 167,798
171|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 8,1*5,33+
d.1./2009-04 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 8,1*5,71 =
9 szpachlowego wykonywane recz- 89,424
nie na stropach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0,27
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0034
3930000 woda m3 0,0022
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004
34000 wyciag m-g 0,02
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39000 $rodek transportowy m-g 0,0033
Razem pozycja 171 89,424
172|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 poz.171 =
d.1./2009-08 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 89,424
9 szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,17
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0022
3930000 woda m3 0,0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,002
34000 wyciag m-g 0,016
39000 $rodek transportowy m-g 0,0021
Razem pozycja 172 89,424
173|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - po- | m2 p0z.169+
d.1./1134-02 wierzchnie pionowe poz.171 =
9 257,222
-- Robocizna --
999 r-g 0,08
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0,22
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 173 257,222
174|\KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 p0z.173-
d.1.|1505-01 emulsyjnymi powierzchni wew- poz.176 =
9 netrznych - tynkéw gtadkich bez 180,950
gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,14
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,29
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 174 180,950
175|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi m2 poz.174 =
d.1.|1505-02 powierzchni wewnetrznych - tyn- 180,950
9 kéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
-- Robocizna --
999 r-g 0,05
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,135
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 175 180,950
176 KNR-W 2-02 |Malowanie technologia natrysku m?2 (8,1*2+
d.1.|1521-03 kroplowego (tapety natryskowe) 5,33*2+
9 farbg templowa - kolor bialy, na- 8,1*2+
trysk kroplowy z podktadem 5,71*2)
1,4 =
76,272
-- Robocizna --
999 r-g 0,40
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-- Materialy --
1501499 farba templowa strukturalna kg 0,48
1500099 barwnik "Miks"' dm3 0,0025
3900199 tasma antyrysowa m?2 0,07
3930000 woda m3 0,06
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,22
Razem pozycja 176 76,272
177|KNR-W 2-02 |Malowanie technologia natrysku m?2 poz.176 =
d.1.|1521-04 kroplowego (tapety natryskowe) 76,272
9 farbg templowg - barwiona, bar-
wienie podkiadu lub natrysku
-- Robocizna --
999 r-g 0,03
-- Materialy --
1500099 barwnik "Miks"' dm3 0,0015
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,02
Razem pozycja 177 76,272
178/KNR-W 2-02 |Malowanie technologia natrysku m?2 poz.177 =
d.1.|1521-06 kroplowego (tapety natryskowe) 76,272
9 farbg templowg - lakierowanie na-
trysku
-- Robocizna --
999 r-g 0,16
-- Materialy --
1506899 lakier' dm3 0,082
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,09
Razem pozycja 178 76,272
1. Pomieszczenia 1.4 - 1.7
10
179|KNR 4-04 Rozebranie posadzek m2 14,11
d.1./0504-03
10
-- Robocizna --
999 r-g 0,52
Razem pozycja 179 14,110
180|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - po- m2 poz.182 =
d.1.|1134-01 wierzchnie poziome 23,430
10
-- Robocizna --
999 r-g 0,06
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0,21
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 180 23,430
181|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wy- | m?2 poz.180 =
d.1.|1130-01 gtadzajace z zaprawy samopozio- 23,430
10 mujacej grubosci 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,17
-- Materialy --
202x048 zaprawa samopoziomujaca kg 8,15
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,01
39000 $rodek transportowy m-g 0,01
Razem pozycja 181 23,430
182|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 | m2 23,43
d.1./1118-03 x 30 cm, uktadanych metodg zwy-
10 kig
-- Robocizna --
999 r-g 2,48
-- Materialy --
2520199 plytki z kamieni sztucznych anty- m2 1,02
poslizgowe
1550599 zaprawa klejgca do piytek kg 4,75
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,55
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,058
39000 Srodek transportowy m-g 0,039
Razem pozycja 182 23,430
183|KNR 4-01 Rozebranie lamperii drewnianej na| m2 (3,14+
d.1.|0426-02 Scianach 4,07+
10|analogia 1,01+2,83*
2+1,85*2+
1,65*2+
1,37*2)*
1,0=
23,620
-- Robocizna --
999 r-g 0,17
Razem pozycja 183 23,620
184|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 104,716
d.1./1202-08 w pomieszczeniach o powierzchni
10 podtogi do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,10
-- Materialy --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 0,022
65%
1720200 wapno suchogaszone t 0,00088
1601899 piasek m3 0,001
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 184 104,716
185|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego | m 3,08*4 =
d.1.|0705-02 kat. 11l o szerokosci do 30 cm na 12,320
10 murach z cegiet lub $cianach z be-
tonu pokrywajacego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
-- Robocizna --
999 r-g 0,44
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0016
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0014
1601899 piasek m3 0,008
3930000 woda m3 0,002
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,02
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,02
tryczna
Razem pozycja 185 12,320
-42 -




Gogolewo RB naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
186 |KNR 4-01 Odbicie odparzonych oraz wyko- m?2 26,179
d.1.|0710-01 nanie nowych tynkéw zwykiych
10 wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1,23
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0042
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,003
1601899 piasek m3 0,019
3930000 woda m3 0,0044
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,04
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,03
tryczna
Razem pozycja 186 26,179
187|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 51,889
d.1./2009-02 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
10 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tyn-
ku
-- Robocizna --
999 r-g 0,24
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930000 woda m3 0,0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,004
34000 wyciag m-g 0,02
39000 Srodek transportowy m-g 0,0032
Razem pozycja 187 51,889
188|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 poz.187 =
d.1./2009-07 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 51,889
10 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,16
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0021
3930000 woda m3 0,00137
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,002
34000 wyciag m-g 0,014
39000 Srodek transportowy m-g 0,002
Razem pozycja 188 51,889
189|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 1,37*1,15+
d.1./2009-04 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 1,65*1,37+
10 szpachlowego wykonywane recz- 2,83*1,85+
nie na stropach na podtozu z tynku 3,4*4,07 =
22,910
-- Robocizna --
999 r-g 0,27
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0034
3930000 woda m3 0,0022
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004
34000 wyciag m-g 0,02
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39000 $rodek transportowy m-g 0,0033
Razem pozycja 189 22,910
190|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 p0z.189 =
d.1./2009-08 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 22,910
10 szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,17
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0022
3930000 woda m3 0,0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,002
34000 wyciag m-g 0,016
39000 $rodek transportowy m-g 0,0021
Razem pozycja 190 22,910
191|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - po- | m2 p0z.187+
d.1./1134-02 wierzchnie pionowe poz.189 =
10 74,799
-- Robocizna --
999 r-g 0,08
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0,22
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 191 74,799
192|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 po0z.191 =
d.1.|1505-01 emulsyjnymi powierzchni wew- 74,799
10 netrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,14
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,29
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 192 74,799
193|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi m2 p0z.192 =
d.1.|1505-02 powierzchni wewnetrznych - tyn- 74,799
10 kéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
-- Robocizna --
999 r-g 0,05
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,135
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 193 74,799
-44 -




Gogolewo RB naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
194|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymia- | m2 (3,14+
d.1.|0829-04 rach - na klej 4,07+
10 1,01+2,83*
2+1,85*2+
1,65*2+
1,37*2+
4,0+1,37*
2+1,15%2+
2,4)*1,6 =
56,096
-- Robocizna --
999 r-g 1,51
-- Materialy --
2520199 plytki ceramiczne $cienne m2 1,02
1550599 zaprawa klejaca do ptytek kg 5,20
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,55
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,037
39000 $rodek transportowy m-g 0,024
Razem pozycja 194 56,096
1. Pomieszczenie 1.1
11
195/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 161,208
d.1./1202-08 w pomieszczeniach o powierzchni
11 podtogi do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,10
-- Materialy --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 0,022
65%
1720200 wapno suchogaszone t 0,00088
1601899 piasek m3 0,001
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 195 161,208
196 KNR 4-01 Odbicie odparzonych oraz wyko- m?2 40,302
d.1.|0710-01 nanie nowych tynkéw zwykiych
11 wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1,23
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0042
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,003
1601899 piasek m3 0,019
3930000 woda m3 0,0044
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,04
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,03
tryczna
Razem pozycja 196 40,302
197 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 142,806
d.1./2009-02 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
11 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tyn-
ku
-- Robocizna --
999 r-g 0,24
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930000 woda m3 0,0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
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46111 mieszarka do zapraw m- 0,004
34000 wyciag m-g 0,02
39000 $rodek transportowy m-g 0,0032
Razem pozycja 197 142,806
198|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 p0z.197 =
d.1./2009-07 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 142,806
11 szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,16
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0021
3930000 woda m3 0,00137
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,002
34000 wyciag m-g 0,014
39000 $rodek transportowy m-g 0,002
Razem pozycja 198 142,806
199|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 8,18*5,7+
d.1./2009-04 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 5,96*1,35+
11 szpachlowego wykonywane recz- 3,6*1,12 =
nie na stropach na podtozu z tynku 58,704
-- Robocizna --
999 r-g 0,27
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0034
3930000 woda m3 0,0022
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,004
34000 wyciag m-g 0,02
39000 Srodek transportowy m-g 0,0033
Razem pozycja 199 58,704
200|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 poz.199 =
d.1./2009-08 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu 58,704
11 szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,17
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0022
3930000 woda m3 0,0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0,002
34000 wyciag m-g 0,016
39000 Srodek transportowy m-g 0,0021
Razem pozycja 200 58,704
201|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - po- | m2 poz.197+
d.1.|1134-02 wierzchnie pionowe p0z.199 =
11 201,510
-- Robocizna --
999 r-g 0,08
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0,22
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002
39000 Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 201 201,510
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202|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 poz.201+
d.1./1505-01 emulsyjnymi powierzchni wew- p0z.199-
11 netrznych - tynkéw gtadkich bez poz.204 =
gruntowania 194,582
-- Robocizna --
999 r-g 0,14
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,29
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 202 194,582
203|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi m?2 poz.202 =
d.1.|1505-02 powierzchni wewnetrznych - tyn- 194,582
11 kéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
-- Robocizna --
999 r-g 0,05
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,135
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 203 194,582
204 KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku m2 (8,18*2+
d.1.|1521-03 kroplowego (tapety natryskowe) 5,72+
11 farbg templowg - kolor bialy, na- 5,96*2+
trysk kroplowy z podktadem 3,6*2)*1,4
= 65,632
-- Robocizna --
999 r-g 0,40
-- Materialy --
1501499 farba templowa strukturalna kg 0,48
1500099 barwnik "Miks™ dm3 0,0025
3900199 tasma antyrysowa m2 0,07
3930000 woda m3 0,06
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,22
Razem pozycja 204 65,632
205/ KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku m2 p0z.204 =
d.1.|1521-04 kroplowego (tapety natryskowe) 65,632
11 farbg templowa - barwiona, bar-
wienie podktadu lub natrysku
-- Robocizna --
999 r-g 0,03
-- Materialy --
1500099 barwnik "Miks™ dm3 0,0015
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,02
Razem pozycja 205 65,632
206 KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku m2 p0z.205 =
d.1.|1521-06 kroplowego (tapety natryskowe) 65,632
11 farbg templowg - lakierowanie na-
trysku
-- Robocizna --
999 r-g 0,16
-- Materialy --
1506899 lakier' dm3 0,082
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
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-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,09
Razem pozycja 206 65,632
207 Rozebranie pasa plytek przy scia- | m2 (14+4,0)*
d.1.|kalk. wtasna |nie szer. 50 cm pod poprowadze- 0,5=
11 nie przewodoéw centralnego ogrze- 9,000
wania oraz uzupeienie ptytek po
zakonczeniu prac
-- Robocizna --
999 r-g 3,00
-- Materialy --
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,55
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
2520199 plytki z kamieni sztucznych anty- m2 1,02
poslizgowe
1550599 zaprawa klejgca do ptytek kg 4,00
Razem pozycja 207 9,000
1. Wywaz i utylizacja gruzu i odpadéw
12
208|KNR 4-04 Wywiezienie elementéw z rozbioérki| ms3 29,745
d.1.|1103-04 z terenu przy mechanicznym zata-
12 dowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym na odleg-
tos$¢ 1 km
-- Sprzet --
39811 Samochd6d samowytad.do 5t m-g 0,18
Razem pozycja 208 29,745
209|KNR 4-04 Wywiezienie elementéw z rozbiorki| m3 poz.208 =
d.1./1103-05 z terenu przy mechanicznym zala- 29,745
12 dowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym- dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t m-g 0,33
0,037*9=
Razem pozycja 209 29,745
210 Optata za utylizacje m3 p0z.208 =
d.1.|kalk. wiasna 29,745
12
-- Materialy --
Optata za utylizacje m3 1,00
Razem pozycja 210 29,745
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
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1 Gogolewo
1.1 Remont podestéw wej $ciowych
1/KNR 4-01 |Wykopy reczne - pod projektowane podesty zewnetrzne m3
d.1.|0104-03
1
poz.2 m3 3,023
RAZEM 3,023
2|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1
2,0*1,68 3,360
2,62*2,35 6,157
2,0%2,8 5,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,117
poz.2A*0,2 m3 3,023
RAZEM 3,023
3|/KNR 2-02 |Podest zelbetowy ze stopniami - na gotowym podtozu - reczne uktadanie |m3
d.1./0218-01 betonu
1
2,0%1,68 3,360
2,62*2,35 6,157
2,02,8 5,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,117
poz.3A*0,3 m3 4,535
RAZEM 4,535
4/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1.|0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1
poz.3*80/1000 t 0,363
RAZEM 0,363
5/KNR 0-12 | Oktadziny schodéw z ptytek mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, |m?2
d.1./1120-03 uktadanych metoda zwyktg
1
2,0*1,68+(2,0*2+1,68)*0,3 m?2 5,064
2,62*2,3+(2,62+2,3)*0,3 m?2 7,502
2,0*2,8+(2,0*2+2,8)*0,3 m?2 7,640
RAZEM 20,206
1.2 Elewacja
6/KNR 4-01 |Odbicie odparzonych oraz wykonanie nowych tynkéw zwyktych wew- m2
d.1.|0726-03 netrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej
2
poz.15*0,4 m?2 296,097
RAZEM 296,097
7|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-
2|02
poz.6 m?2 296,097
RAZEM 296,097
8/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - | m2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
poz.9 m?2 714,487
RAZEM 714,487
9/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.1.|2611-02
2
poz.17 m?2 714,487
RAZEM 714,487
10|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
2
9,45 m 9,450
RAZEM 9,450
11|KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm do $cian m2
d.1.|2612-01
2
9,54*3,75 m?2 35,775
-(0,42*0,56+0,75*2,0+1,82*1,58+0,88*2,1) m?2 -6,459
RAZEM 29,316
12/KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy m2
d.1.|2612-02
2
poz.14*0,15 m2 2,453
RAZEM 2,453
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13/KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.1.|2612-04 Scian z cegly
2
poz.11*4 szt 117,264
RAZEM 117,264
14/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
2
(0,42+0,56*2+0,75+2,0*2+1,82+1,58*2+0,88+2,1*2) m 16,350
RAZEM 16,350
15/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1./2612-06
2
el boczna 228,21 m2 228,210
-(0,56*1,52*2+1,26*1,5+0,89*0,6)<okna do wymiany> m2 -4,126
-(2,0*2,05*2+2,78*3,02*3)<PCV> m2 -33,387
el boczna 231,12 m2 231,120
-(1,18*0,55*2)<okna do wymiany> m2 -1,298
-(0,89*1,92)<drzwi do wymiany> m2 -1,709
el tylna 155,95 m2 155,950
-(0,42*0,56+1,82*1,58+1,18*0,92+0,61*1,33*2)<okna do wymiany> m2 -5,819
-(0,56*0,92*2)<PCV> m2 -1,030
-(0,75*2,0+0,88*2,1+0,87*2,02)<drzwi do wymiany> m2 -5,105
el frontowa |161,06 m2 161,060
-(2,38*1,58*5)<okna do wymiany> m2 -18,802
-(1,59*2,13)<drzwi do wymiany> m2 -3,387
<KOMINY>
(0,94*2+0,41*2)*2,5 m2 6,750
(0,99*2+0,45*2)*1,0 m2 2,880
(0,45*2+0,99*2)*2,2 m2 6,336
(1,42*2+0,84*2)*5,0 m2 22,600
RAZEM 740,243
16|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1./2612-07
2
((0,56+1,52*2)*2+(1,26+1,5*2)+(0,89+0,6*2)) 13,550
((2,0+2,05*2)*2+(2,78+3,02*2)*3) 38,660
((1,18+0,55*2)*2) 4,560
(0,89+1,92*2) 4,730
((0,42+0,56*2)+(1,82+1,58*2)+(1,18+0,92*2)+(0,61+1,33*2)*2) 16,080
((0,56+0,92*2)*2) 4,800
((0,75+2,0*2)+(0,88+2,1*2)+(0,87+2,02*2)) 14,740
((2,38+1,58*2)*5) 27,700
(1,59+2,13*2) 5,850
A (obliczenia pomocnicze) ========
130,670
poz.16A*0,15 m2 19,601
RAZEM 19,601
17/KNR 0-23 |Natozenie podktadowej farby gruntujacej m2
d.1./0931-01
2
poz.18 m2 694,886
poz.19 m?2 19,601
RAZEM 714,487
18/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 1,5 mm o|m2
d.1.|0931-02 fakturze baranek wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podio-
2 zu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.15 m2 740,243
-poz.23 m2 -45,357
RAZEM 694,886
19/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 1,5 mm o|m?2
d.1.|0931-03 fakturze baranek wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podio-
2 zu - oscieza o szer. do 15 cm
poz.16 m2 19,601
RAZEM 19,601
20|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowa - wykonane recznie m2
d.1./0601-02
2
poz.17 m2 714,487
RAZEM 714,487
21|ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci wysokoelastyczng bezrozpuszczalni- |m?2
d.1.|0304-04 kowag masa izolacyjng na powierzchni pionowej
2
poz.23 m2 45,357
RAZEM 45,357
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22|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej farby gruntujacej m2
d.1.|0933-01
2
poz.23 m2 45,357
RAZEM 45,357
23|KNR 0-23 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na go-|m?2
d.1.|0933-02 towym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno
2 2,0 mm).
39,14-7,54 31,600
30,22 30,220
39,14 39,140
30,22-1,59 28,630
A (obliczenia pomocnicze) ========
129,590
poz.23A*0,35 m2 45,357
RAZEM 45,357
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
1.3. Okna
1
24/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
31
7+1+2+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
25/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
31
06 1,82*1,58 m?2 2,876
09 2,38*1,58*5 m?2 18,802
RAZEM 21,678
26/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.|0354-12
3.1
01 0,71*3 m 2,130
02 1,36 m 1,360
03 0,99 m 0,990
04 1,28*3 m 3,840
0,66*2 m 1,320
06 1,92 m 1,920
09 2,48*5 m 12,400
0,7*2 m 1,400
RAZEM 25,360
27/KNR 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej m2
d.1.|0535-08
3.1|analogia
01 0,71*3 2,130
02 1,36 1,360
03 0,99 0,990
04 1,28*3 3,840
0,66*2 1,320
06 1,92 1,920
09 2,48*5 12,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
23,960
poz.27A*0,20 m?2 4,792
RAZEM 4,792
28|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielne z PCV o |m2
d.1./0930-05 pow. do 1.0 m2 <okna PCV biate uchylno rozwierane, profil 5-
3.1|analogia komorowy,obustronnie biate, okucia UR2 (ER 2), szyba neutral 1,0,
szklenie: 4-16-4 U=1,0(EN674) U=1,1EN673>
01 0,56*1,52*2 m?2 1,702
08 0,61*1,33*2 m?2 1,623
RAZEM 3,325
29|KNR 0-19 |Montaz okien podawczych m2
d.1.|0930-05
3.1|analogia
0,6*0,66+0,57*0,66 m?2 0,772
RAZEM 0,772
30/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielne z PCV 0 |m?2
d.1./0930-08 pow. do 1,5 m2 <okna PCV biate uchylno-rozwierane dwudzielne, profil
3.1|analogia 5-komorowy,obustronnie biate, okucia UR2 (ER 2), szyba neutral 1,0,
szklenie: 4-16-4 U=1,0(EN674) U=1,1EN673>
02 1,26*1,5 m?2 1,890
07 1,18*0,92 m?2 1,086
03 0,89*0,6 m?2 0,534
04 1,18*0,55*2 m?2 1,298
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RAZEM 4,808
31/KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trojdzielne z PCVo |m?2
d.1.|0930-11 pow. ponad 2.5 m2 <okna PCV biate, skrzydta skrajne uchylno-
3.1|analogia rozwierne, skrzydto srodkowe rozwierne, profil 5-komorowy,obustronnie
biate, okucia UR2 (ER 2), szyba neutral 1,0, szklenie: 4-16-4 U=
1,0(EN674) U=1,1EN673>
06 1,82*1,58 m?2 2,876
09 2,38*1,58*5 m?2 18,802
RAZEM 21,678
32|KNR 4-01 |Demontaz i montaz krat prostych m2
d.1./1301-01
3.1|analogia
(0,52*0,66+0,85*2,1+1,92*1,68+0,98*2,2) m?2 7,510
RAZEM 7,510
33|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.|1212-05
3.1
poz.32 m2 7,510
RAZEM 7,510
34|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.1./0129-01
3.1
6+2 szt 8,000
RAZEM 8,000
35/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.1.|0129-02
3.1
5+2+2 szt 9,000
RAZEM 9,000
36 Dostawa parapetéw wewnetrznych z PCV o szerokosci 20cm m
d.1.|kalk. wtasna
3.1
01 0,71*3 m 2,130
02 1,36 m 1,360
03 0,99 m 0,990
04 1,28*3 m 3,840
0,66*2 m 1,320
06 1,92 m 1,920
09 2,48*5 m 12,400
0,7*2 m 1,400
RAZEM 25,360
37|NNRNKB |Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej m2
d.1.|202 0541-
3.1/01
analogia
01 0,71*3 2,130
02 1,36 1,360
03 0,99 0,990
04 1,28*3 3,840
0,66*2 1,320
06 1,92 1,920
09 2,48*5 12,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
23,960
poz.37A*0,33 m?2 7,907
RAZEM 7,907
1.3. Drzwi
2
38/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych wewnetrznych do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
3.2
1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych wewnetrznych ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
3.2
2,1*2,05 m?2 4,305
3,54*3,3 m?2 11,682
RAZEM 15,987
40/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych zewnetrznych do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
3.2
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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41|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych zewnetrznych o powierzchni po- |m2
d.1.|0354-10 nad 2 m2
3.2
1,59*2,13 m?2 3,387
RAZEM 3,387
42/KNR 0-19 |[Montaz drzwi z PCV brgzowe dwuskrzydiowych <Drzwi zewnetrzne PCV |m?2
d.1./1024-08 brazowe w petne. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta Umin=2,6
3.2 (W/m2K), min szer jednego skrzydta 90cm>
wejsciowe  1,59*2,13 m?2 3,387
RAZEM 3,387
43/KNR 0-19 |Montaz drzwi z PCV brgzowe jednoskrzydtowych <Drzwi zewnetrzne m2
d.1./1024-06 PCV brazowe w petne. Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta Umin=
3.2 2,6 (W/m2K)>
obok teleko-|0,88*2,1 m2 1,848
munikacji
telekomuni- [0,75*2,0 m2 1,500
kacja
zew piwnica |0,89%1,92 m2 1,709
RAZEM 5,057
44|KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplane o powierzchni do 2 m2 m2
d.1./1203-01
3.2
kotlownia  |0,87*2,02 m?2 1,757
RAZEM 1,757
45/KNR-W 2- |Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe m2
d.1.|02 1028-02
3.2
1,82*2,05 m?2 3,731
RAZEM 3,731
46| KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli z m2
d.1.|02 1027-02 |oscieznicg drewniang regulowang
3.2
0,87*2,05 m?2 1,784
0,71*2,05 m?2 1,456
0,96*2,05 m?2 1,968
2,1*2,05 m?2 4,305
0,9*2,05 m?2 1,845
0,83*2,0 m?2 1,660
RAZEM 13,018
47/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli z m2
d.1.|02 1027-02 |oscieznicg drewniang regulowang oraz kratkami nawiewnymi o pow. min.
3.2 0,022m2
0,8*2,05*2 m?2 3,280
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 5,080
48/KNR 0-19 |Montaz drzwi z PCV brgzowe dwuskrzydiowych <Drzwi zewnetrzne PCV |m?2
d.1./1024-08 brazowe w petne. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta Umin=2,6
3.2 (W/m2K), min szer jednego skrzydta 90cm>
1,59*2,13 m?2 3,387
RAZEM 3,387
49|/KNR 0-19 |Montaz drzwi z PCV brgzowe jednoskrzydtowych <Drzwi zewnetrzne m2
d.1./1024-06 PCV brazowe w petne. Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta Umin=
3.2 2,6 (W/m2K)>
0,88*2,1 m?2 1,848
RAZEM 1,848
50/ KNR 2-02 |Bramy dwuskrzydiowa z oscieznicg petne stalowe ocieplone m2
d.1.|1205-01
3.2
3,54*3,3 m?2 11,682
RAZEM 11,682
14 Dach
1.4. Dach z blachodachéwki
1
51/KNR 4-01 |Demontaz daszku nad likwidowanym wejsciem m2
d.1./1301-01
4.1|analogia
0,7*2,0 m?2 1,400
RAZEM 1,400
52/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie |m?2
d.1.|0511-03 do uzytku
4.1
2,81*9,4+0,6*9,4 m?2 32,054
2,76*4,6 m?2 12,696
2,62*3,65 m?2 9,563
RAZEM 54,313
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53|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.1.|0108-14 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
4.1
poz.52*0,03 m3 1,629
RAZEM 1,629
54|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.1.|0108-16 cji - za kazdy nastepny 1 km
4.1 Krotnosé = 9
poz.53 m3 1,629
RAZEM 1,629
55 Utylizacja ptyt azbestowo - cementowych m2
d.1.|kalk. wkasna
4.1
poz.52 m2 54,313
RAZEM 54,313
56|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
4.1
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
57|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
4.1
9,4 m 9,400
RAZEM 9,400
58/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4.1
0,33*2,81*2 m2 1,855
RAZEM 1,855
59/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.1.|0102-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.1
2,81*9,4 m2 26,414
2,76*4,6 m2 12,696
2,62*3,65 m2 9,563
RAZEM 48,673
60/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji krato-|m2
d.1./0201-02 wych
4.1
poz.59 m2 48,673
RAZEM 48,673
61/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji krato- |m?2
d.1.|0202-02 wych
4.1
poz.60 m2 48,673
RAZEM 48,673
62|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 35 cm m2
d.1./0101-03
4.1
poz.63 m2 54,313
RAZEM 54,313
63|KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do m2
d.1./0802-02 60% i pow. ponad 50 m2
4.1
poz.52 m2 54,313
RAZEM 54,313
64/KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ob- |m?2
d.1.|0802-07 rébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu
4.1
pas nadryn- |0,25%(9,4+4,6+3,65) m2 4,413
nowy
przy $cianie |0,1*(9,4+4,6+3,65) m2 1,765
RAZEM 6,178
65/KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ob- |m?2
d.1./0802-08 rébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
4.1
przy $cianie |0,33*(9,4+4,6+3,65) m2 5,825
RAZEM 5,825
66/ KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wia- |m
d.1./0802-09 trownice szczytowe
4.1
szczytowe |(2,81*2+2,76*2+2,62*2) m 16,380
RAZEM 16,380
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67/KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.1.|0509-03
4.1
(9,4+4,6+3,65) m 17,650
RAZEM 17,650
68/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z tytan-cynku m
d.1.|0511-02
4.1
3,53 m 10,500
RAZEM 10,500
69/KNR 2-02 |Zadaszenie nad wejsciem z ptyty poliweglanowej na konstrukcji stalowej |m?2
d.1.|1220-04 zabezpieczonej antykorozyjnie
4.1|analogia
1,2*2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
1.4. Dach z papy, zadaszenia
2
70/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4.2
poz.78+p0z.79 m2 66,780
RAZEM 66,780
71/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.1.|0519-06 Krotnosé = 1,5
4.2
poz.73 m2 664,030
RAZEM 664,030
72|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.1.|0519-07
4.2
poz.71 m2 664,030
RAZEM 664,030
73|KNR 0-22  |Krycie dachow papa termozgrzewalng m2
d.1.|0527-02 Papa podktadowa gr. min 4 mm
4.2 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 5,2 mm
254,31 m?2 254,310
288,85 m?2 288,850
59,71 m?2 59,710
61,16 m?2 61,160
RAZEM 664,030
74|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
4.2
30,17+9,45+11,14+25,34 m 76,100
RAZEM 76,100
75|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
4.2
3,75+4,5+2,5+3,4+4,65 m 18,800
RAZEM 18,800
76/KNR 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o $ér. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.1.|0509-04
4.2
poz.74 m 76,100
RAZEM 76,100
77|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z tytan-cynku m
d.1.|0511-03
4.2
poz.75 m 18,800
RAZEM 18,800
78/KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku |m?2
d.1.|0507-01
4.2
pas nadryn- |poz.74*0,25 m2 19,025
nowy
przy $cia- |0,25*%(20,84+0,5+4,15+9,4+11,14) m?2 11,508
nach
RAZEM 30,533
79/KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-  |m?2
d.1.|0507-02 cynku
4.2
szczytowe |0,33*(30,17+9,6*2+30,45+11,14+5,9) m?2 31,964
kominy 0,33*(0,94*2+0,41*2) m?2 0,891
0,33*(0,99*2+0,45*2) m?2 0,950
0,33*(0,45*2+0,99*2) m?2 0,950
0,33*(1,42*2+0,84*2) m?2 1,492
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RAZEM 36,247
80 Demontaz i montaz instalacji odgromowej wraz z uzupetnieniem uszko- |m2
d.1.|kalk. wtasna|dzonych elementéw
4.2
poz.73 m2 664,030
RAZEM 664,030
81|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg stropdw z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm < |m2
d.1.|0106-04 przyjeto>
4.2
0,2*(12,74*2+9,55+5,5*2)*2 m2 18,412
RAZEM 18,412
82|KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.1./0210-02 mentach z betonu zwirowego<przyjeto>
4.2
(12,74*2+9,55+5,5*2) m 46,030
RAZEM 46,030
83|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 3m piono- |m2
d.1.|0609-10 we na zaprawie bez siatki metalowa<przyjeto>
4.2
(12,74*2+9,55+5,5*2)*0,2 m2 9,206
RAZEM 9,206
84|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podfo- |m
d.1.|0207-01 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan<przyjeto>
4.2
poz.82 m 46,030
RAZEM 46,030
85/KSNR 7 Zadaszenia nad drzwiami z poliweglanu m2
d.1.|0506-01
4.2
1,7*1,0+2,8*1,0+2,8*1,0 m2 7,300
RAZEM 7,300
15 Podjazd i schody wej $ciowe
86|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.|0301-02
5
4,6*1,55*0,1 m3 0,713
RAZEM 0,713
87|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. |[m3
d.1./0307-03 gr.lv)
5
0,9*0,3*(1,55*2+4,6*2) m3 3,321
RAZEM 3,321
88|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.1./1101-01
5
0,1*0,3*(1,55*2+4,5*2) m3 0,363
RAZEM 0,363
89|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.1./0201-01 ne uktadanie betonu beton B-25
5
0,9*0,3*(1,55*2+4,6*2) m3 3,321
RAZEM 3,321
90|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m?2
d.1.|0604-03 goraco - pierwsza warstwa
5
0,3*(1,55*2+4,6*2) m2 3,690
RAZEM 3,690
91/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1.|0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
0,8*(1,5*2+5,2*2)*2 m2 21,440
RAZEM 21,440
92|KNR 2-02 |Dylatacja z plytstyropianowych gr. 2 cm m2
d.1.|0613-06
5
4,8*1,3 m2 6,240
RAZEM 6,240
93|KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfa-|m?2
d.1.|0206-01 danie betonu B-20
5
0,45*(5,2*2+1,5*2) m2 6,030
RAZEM 6,030
94/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scianach ptaskich wykonywane recz- |m?2
d.1./0902-01 nie
5
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poz.93 m2 6,030
RAZEM 6,030
95|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej farby gruntujacej m2
d.1.|0933-01
5
poz.96 m?2 6,030
RAZEM 6,030
96|KNR 0-23 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na go-|m2
d.1./0933-02 towym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno
5 2,0 mm).
poz.94 m?2 6,030
RAZEM 6,030
97|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
5
4,6*1,15*0,3 m3 1,587
RAZEM 1,587
98|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m2
d.1.|0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
5
poz.101A m?2 7,800
RAZEM 7,800
99|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m2
d.1.|0105-06 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5 Krotnosé = 7
poz.98 m2 7,800
RAZEM 7,800
100|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.1./1101-01
5
poz.101A*0,1 m3 0,780
RAZEM 0,780
101|KNR 2-02 |Podjazd zelbetowy - na gotowym poditozu - reczne ukfadanie betonu m3
d.1./0218-01
5
1,5%5,2 7,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,800
poz.101A*0,1 m3 0,780
RAZEM 0,780
102|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
5
poz.101*40/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
103|KNR 0-1211 |Oktadziny podjazdu z ptytek 30x30 cm mrozoodpornych i antyslizgowych |m2
d.1.|1121-05 uktadanych na klej metodg kombinowang
5|analogia
1,5%5,2 m?2 7,800
RAZEM 7,800
104|KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek mrozoodpornych uktada- |m
d.1.|1122-04 nych na klej metoda kombinowang bez przecinania ptytek
5
52 m 5,200
RAZEM 5,200
105|KNR 2-02 |Balustrady na pochylni ze stali nierdzewnej m
d.1.|1207-02
5
52 m 5,200
RAZEM 5,200
106|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|0504-01
5
6,7%2,4+0,4*1,6+(7,35+2,4*2+8,0+2,71*2)*0,32+(6,71+2,4*2+7,35+2,71* |m2 30,653
2+8,0+3,03*2)*0,15
RAZEM 30,653
107|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.1./202 1134-
5/01
poz.106 m?2 30,653
RAZEM 30,653
108|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z zaprawy cementowej grubosci 50 mm m2
d.1./1108-06 +
5/KNR 2-02
1102-03
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(7,35+2,4*2+8,0+2,71*2)*0,32+(6,71+2,4*2+7,35+2,71*2+8,0+3,03*2)* |m2 13,933
0,15
RAZEM 13,933
109|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2
d.1./1102-01 + |mm zatarte na ostro
5/KNR 2-02
1102-03
6,7*2,4+0,4*1,6 m?2 16,720
RAZEM 16,720
110|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.1.|1106-07
5
poz.108+p0oz.109 m2 30,653
RAZEM 30,653
111|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.1.|202 1134-
5/01
poz.110 m?2 30,653
RAZEM 30,653
112|KNR 0-1211 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm mrozoodpornych i antyslizgowych |m2
d.1./1121-05 uktadanych na klej
5|analogia
poz.111 m?2 30,653
RAZEM 30,653
113|KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek mrozoodpornych ukfada-|m
d.1.|1122-04 nych na klej metodg kombinowang bez przecinania ptytek
5
1,7+0,4+0,4+3,42+0,32*2+0,15*3 m 7,010
RAZEM 7,010
1.6 Toaleta dla niepetnosprawnych
114/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek m2
d.1.|0504-03
6
poz.119 m2 5,355
RAZEM 5,355
115|NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.1./202 1134-
6|01
poz.119 m2 5,355
RAZEM 5,355
116|NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1./202 1130- |cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6|01
poz.115 m?2 5,355
RAZEM 5,355
117|\KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-01
6
poz.119 m?2 5,355
RAZEM 5,355
118/KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej po- |m
d.1.|0602-03 ziomej
6
poz.117*1,16 m 6,212
RAZEM 6,212
119|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta |m2
d.1./1118-03
6
1,7*3,15 m?2 5,355
RAZEM 5,355
120|KNR 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.1.|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
6
2,11*2,04*0,3 m3 1,291
RAZEM 1,291
121|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podtozu z m2
d.1.|0716-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w po-
6 mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2,11*2,04*2 m?2 8,609
RAZEM 8,609
122|KNR 4-01 |Odbicie odparzonych oraz wykonanie nowych tynkéw zwyktych wew- m2
d.1.|0710-01 netrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej
6
przyjeto poz.123*0,1 m2 3,007
10%
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RAZEM 3,007
123|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.1./1202-08 togi do 5 m2
6
3,1*(1,7*2+3,15*2) m2 30,070
RAZEM 30,070
124|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6
poz.123 m2 30,070
RAZEM 30,070
125|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-
6|02
poz.124 m2 30,070
RAZEM 30,070
126|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-02
6
poz.127 m2 18,085
RAZEM 18,085
127|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
6
2,05%(1,7*2+3,15*2)-0,9*2,0 m2 18,085
RAZEM 18,085
128|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
6
poz.130 m2 21,644
RAZEM 21,644
129|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
6
poz.128 m2 21,644
RAZEM 21,644
130|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
6
3,1*(1,7*2+3,15*2) m2 30,070
2,11*2,04 m2 4,304
1,7*3,15 m2 5,355
-poz.127 m?2 -18,085
RAZEM 21,644
1.7 Szatnia howoprojektowana
131|KNR 4-01 |Odbicie odparzonych oraz wykonanie nowych tynkéw zwyktych wew- m2
d.1.|0710-01 netrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej
7
przyjeto poz.132*0,1 m2 1,457
10%
RAZEM 1,457
132|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.1./1202-08 togi do 5 m2
7
3,1*(2,85+1,85) m2 14,570
RAZEM 14,570
133|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-
7|02
poz.132 m2 14,570
RAZEM 14,570
134|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych na |m2
d.1./0103-03 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
7 wym
1,7%3,1 m?2 5,270
RAZEM 5,270
135|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m2
d.1.|202 2012- |z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
7|04
poz.132 m2 14,570
poz.134*2 m?2 10,540
RAZEM 25,110
136|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach w po- m2
d.1./202 2012- |mieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie 0 1 mm
7|05 Krotnos¢ = 2
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poz.135 m?2 25,110
RAZEM 25,110
137|KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 |m
d.1./1119-02 cm
7
1,7%2+0,12 m 3,520
RAZEM 3,520
138|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
7
poz.135 m?2 25,110
RAZEM 25,110
139 Dostawa i montaz rolety zwijanej m2
d.1.|kalk. wtasna
7
2,83*3,1 m?2 8,773
RAZEM 8,773
1.8 Sala gtéwna
140/KNR AT-12 |Zamocowanie rusztu wzmacniajacej pod izolacjg z welny minerlanej m2
d.1.|0202-03
8|analogia
poz.143 m?2 251,800
RAZEM 251,800
141|KNR 2-02 |lzolacje z folii polietylenowej - Folia PE parolizolacyjna o grubosci 0,2 m2
d.1.|0607-01 mm.
8
poz.140 m?2 251,800
RAZEM 251,800
142|KNR AT-12 |lIzolacja pozioma z wetny mineralnej gr. 10 cm ptyty. Wspétczynnik prze- |m2
d.1./0202-05 wodzenia ciepta: lambda D = 0,033 W/mK
8 Krotnosé = 2
poz.141 m?2 251,800
RAZEM 251,800
143|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.|02 2702-01 |wiékien mineralnych
8
211,72 m?2 211,720
40,08 m?2 40,080
RAZEM 251,800
144|KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub |m2
d.1.|0816-03 pokrytych pytochtonem
8
211,72 m?2 211,720
RAZEM 211,720
145|KNR 2-02 |Olejowanie posadzek i parkietow m2
d.1./1111-08
8
poz.144 m2 211,720
RAZEM 211,720
146 Podobijanie desek podtogowych na scenie m
d.1.|kalk. wtasna
8
p0z.149-poz.147 m 28,056
RAZEM 28,056
147|KNR 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.1.|0820-01
8
przyjeto poz.149*0,3 m2 12,024
30%
RAZEM 12,024
148 Rozebranie pasa parkietu przy scianie szer. 50 cm pod poprowadzenie |m?2
d.1.|kalk. wtasna|przewodow centralnego ogrzewania oraz ponowny montaz materialu z
8 demontazu po zakonczeniu prac
30,0*0,5 m?2 15,000
RAZEM 15,000
149|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych o klasie scieralnosci min C4 m2
d.1./202 1136-
8|01
40,08 m?2 40,080
RAZEM 40,080
150|KNR 4-01 |Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.1.|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
8
0,4*0,4*0,45 m3 0,072
RAZEM 0,072
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151|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.1./1202-08 togi do 5 m2
8
(20,7*2+10,23*2)*4,63 m2 286,412
(10,3*2+3,82*2)*3,41 m?2 96,298
-(6,46*3,41) m2 -22,029
-poz.152 m?2 -72,136
RAZEM 288,545
152|KNR 4-01 |Odbicie odparzonych oraz wykonanie nowych tynkéw zwyktych wew- m2
d.1.|0710-01 netrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej
8
(20,7*2+10,23*2)*4,63 286,412
(10,3*2+3,82*2)*3,41 96,298
-(6,46*3,41) -22,029
A (obliczenia pomocnicze) ========
360,681
poz.152A*0,2 m2 72,136
RAZEM 72,136
153|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
8
(20,7*2+10,23*2)*4,63 m2 286,412
(10,3*2+3,82*2)*3,41 m2 96,298
-(6,46*3,41) m2 -22,029
RAZEM 360,681
154|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
8
poz.153 m2 360,681
RAZEM 360,681
155|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-
8|02
poz.153 m2 360,681
RAZEM 360,681
156|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
8
poz.155-p0z.158 m2 274,077
RAZEM 274,077
157|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1.|1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
8
poz.156 m2 274,077
RAZEM 274,077
158|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg |m2
d.1.|02 1521-03 |templowa - kolor bialy, natrysk kroplowy z podktadem
8
(20,7*2+10,23*2)*1,4 m2 86,604
RAZEM 86,604
159|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg |m2
d.1.|02 1521-04 |templowa - barwiona, barwienie podktadu lub natrysku
8
poz.158 m2 86,604
RAZEM 86,604
160|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg |m2
d.1.|02 1521-06 |templowa - lakierowanie natrysku
8
poz.159 m2 86,604
RAZEM 86,604
1.9 Pomieszczenia 1.2, 1.3
161|KNR 4-01 |Rozebranie lamperii drewnianej na $cianach m2
d.1.|0426-02
9|analogia
(8,1*2+5,33+8,1*2+5,71-2,1*3)*1,0 m2 37,140
RAZEM 37,140
162|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie |m
d.1.|0336-04 cementowo-wapiennej
9
4,1*2 m 8,200
RAZEM 8,200
163|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.1.|0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - belki nalez skreci¢ sruba-
9 mi co 50 cm
4,1*2 m 8,200
RAZEM 8,200
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164|KNR 2-02 |Obetonowanie, obsadzonych w wykutych bruzdach, belek stalowych m3
d.1.|0210-02
9
4,12 m3 8,200
RAZEM 8,200
165|KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1./0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
9 okiennych
1,6*2,05*0,25 m3 0,820
RAZEM 0,820
166|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.1./1202-08 togi do 5 m2
9
(8,1*2+5,33*2+8,1*2+5,71*2)*3,08 m?2 167,798
8,1*5,33+8,1*5,71 m2 89,424
-poz.168 m2 -51,445
RAZEM 205,777
167|KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 cm na mu- |m
d.1.|0705-02 rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
9 murowanych cegtami lub dachéwkami
2,05*2+1,35 m 5,450
RAZEM 5,450
168|KNR 4-01 |Odbicie odparzonych oraz wykonanie nowych tynkow zwyktych wew- m2
d.1.|0710-01 netrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej
9
((8,1*2+5,33*2+8,1*2+5,71*2)*3,08)*0,2 m?2 33,560
(8,1*5,33+8,1*5,71)*0,2 m?2 17,885
RAZEM 51,445
169|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
9
(8,1*2+5,33*2+8,1*2+5,71*2)*3,08 m?2 167,798
RAZEM 167,798
170|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
9
poz.169 m?2 167,798
RAZEM 167,798
171|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
9
8,1*5,33+8,1*5,71 m?2 89,424
RAZEM 89,424
172|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
9
poz.171 m?2 89,424
RAZEM 89,424
173|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-
902
p0z.169+poz.171 m?2 257,222
RAZEM 257,222
174|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
9
poz.173-p0z.176 m?2 180,950
RAZEM 180,950
175|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1.|1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
9
poz.174 m?2 180,950
RAZEM 180,950
176 KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg | m2
d.1./02 1521-03 |templowa - kolor biaty, natrysk kroplowy z podktadem
9
(8,1*2+5,33*2+8,1*2+5,71*2)*1,4 m?2 76,272
RAZEM 76,272
177|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg | m2
d.1./02 1521-04 |templowa - barwiong, barwienie podktadu lub natrysku
9
poz.176 m?2 76,272
RAZEM 76,272
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178|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg |m2
d.1.|02 1521-06 |templowa - lakierowanie natrysku
9
poz.177 m2 76,272
RAZEM 76,272
1.10 Pomieszczenia 1.4 - 1.7
179|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek m2
d.1.|0504-03
10
14,11 m?2 14,110
RAZEM 14,110
180|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-
10|01
poz.182 m2 23,430
RAZEM 23,430
181|NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.1.|202 1130- |cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
10|01
poz.180 m2 23,430
RAZEM 23,430
182|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyktg |m2
d.1./1118-03
10
23,43 m?2 23,430
RAZEM 23,430
183|KNR 4-01 |Rozebranie lamperii drewnianej na $cianach m2
d.1.|0426-02
10|analogia
(3,14+4,07+1,01+2,83*2+1,85*2+1,65*2+1,37*2)*1,0 m?2 23,620
RAZEM 23,620
184|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.1./1202-08 togi do 5 m2
10
(3,14+4,07+1,01+2,83*2+1,85*2+1,65*2+1,37*2+4,0+1,37*2+1,15*2+ m?2 107,985
2,4)*3,08
1,37*1,15+1,65*1,37+2,83*1,85+3,4*4,07 m?2 22,910
-poz.186 m?2 -26,179
RAZEM 104,716
185/KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu- |m
d.1.|0705-02 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
10 murowanych cegtami lub dachéwkami
3,08*4 m 12,320
RAZEM 12,320
186|KNR 4-01 |Odbicie odparzonych oraz wykonanie nowych tynkéw zwyktych wew- m2
d.1.|0710-01 netrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej
10
przyjeto 20 |(3,14+4,07+1,01+2,83*2+1,85*2+1,65*2+1,37*2+4,0+1,37*2+1,15*2+ m?2 21,597
% 2,4)*3,08*0,2
(1,37*1,15+1,65*1,37+2,83*1,85+3,4*4,07)*0,2 m?2 4,582
RAZEM 26,179
187|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
10
(3,14+4,07+1,01+2,83*2+1,85*2+1,65*2+1,37*2+4,0+1,37*2+1,15*2+ m?2 107,985
2,4)*3,08
-poz.194 m?2 -56,096
RAZEM 51,889
188|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
10
poz.187 m?2 51,889
RAZEM 51,889
189|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
10
1,37*1,15+1,65*1,37+2,83*1,85+3,4*4,07 m?2 22,910
RAZEM 22,910
190|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
10
poz.189 m?2 22,910
RAZEM 22,910
191|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-
10|02
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p0z.187+p0z.189 m2 74,799
RAZEM 74,799
192|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
10
poz.191 m?2 74,799
RAZEM 74,799
193|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1.|1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
10
poz.192 m?2 74,799
RAZEM 74,799
194/KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach - na klej m2
d.1.|0829-04
10
(3,14+4,07+1,01+2,83*2+1,85*2+1,65*2+1,37*2+4,0+1,37*2+1,15*2+ m2 56,096
2,4)*1,6
RAZEM 56,096
1.11 Pomieszczenie 1.1
195|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.1./1202-08 togi do 5 m2
11
(8,18*2+5,7*2+5,96*2)*3,08 m?2 122,214
(3,6*2)*2,86 m2 20,592
8,18*5,7+5,96*1,35+3,6*1,12 m?2 58,704
-poz.196 m?2 -40,302
RAZEM 161,208
196|KNR 4-01 |Odbicie odparzonych oraz wykonanie nowych tynkéw zwyktych wew- m2
d.1.|0710-01 netrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej
11
przyjeto (8,18*2+5,7*2+5,96*2)*3,08*0,2 m?2 24,443
20%
(3,6*2)*2,86*0,2 m?2 4,118
(8,18*5,7+5,96*1,35+3,6*1,12)*0,2 m?2 11,741
RAZEM 40,302
197|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
11
(8,18*2+5,7*2+5,96*2)*3,08 m?2 122,214
(3,6*2)*2,86 m?2 20,592
RAZEM 142,806
198|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
11
poz.197 m?2 142,806
RAZEM 142,806
199|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
11
8,18*5,7+5,96*1,35+3,6*1,12 m?2 58,704
RAZEM 58,704
200/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
11
poz.199 m?2 58,704
RAZEM 58,704
201|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-
11|02
p0z.197+p0z.199 m?2 201,510
RAZEM 201,510
202|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
11
p0z.201+p0z.199-p0z.204 m2 194,582
RAZEM 194,582
203|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1.|1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
11
poz.202 m?2 194,582
RAZEM 194,582
204/ KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg |m2
d.1./02 1521-03 |templowa - kolor biaty, natrysk kroplowy z podktadem
11
(8,18*2+5,7*2+5,96*2+3,6*2)*1,4 m?2 65,632
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RAZEM 65,632
205/KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg ~ |m?2
d.1.|02 1521-04 |templowa - barwiona, barwienie podktadu lub natrysku
11
poz.204 m2 65,632
RAZEM 65,632
206 KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg ~ |m?2
d.1.|02 1521-06 |templowa - lakierowanie natrysku
11
poz.205 m2 65,632
RAZEM 65,632
207 Rozebranie pasa plytek przy $cianie szer. 50 cm pod poprowadzenie m2
d.1.|kalk. wtasna|przewod6w centralnego ogrzewania oraz uzupetnienie ptytek po zakon-
11 czeniu prac
(14+4,0)*0,5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
1.12 Wywéz i utylizacja gruzu i odpadéw
208|/KNR 4-04 |Wywiezienie elementow z rozbiorki z terenu przy mechanicznym zatado- |m3
d.1./1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
12 km
poz.1 m3 3,023
poz.6*0,03 m3 8,883
poz.71*0,01 m3 6,640
poz.82*0,2*0,03 m3 0,276
poz.86 m3 0,713
poz.114*0,03 m3 0,161
poz.122*0,03 m3 0,090
poz.131*0,03 m3 0,044
poz.147*0,03 m3 0,361
poz.152*0,03 m3 2,164
poz.161*0,03 m3 1,114
poz.165 m3 0,820
poz.168*0,03 m3 1,543
poz.179*0,03 m3 0,423
poz.186*0,03 m3 0,785
poz.196*0,03 m3 1,209
poz.207*0,03 m3 0,270
poz.106*0,04 m3 1,226
RAZEM 29,745
209/KNR 4-04 |Wywiezienie elementéw z rozbiérki z terenu przy mechanicznym zatado- |m3
d.1./1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym- dodatek za kaz-
12 dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.208 m3 29,745
RAZEM 29,745
210 Optata za utylizacje m3
d.1.|kalk. wkasna
12
poz.208 m3 29,745
RAZEM 29,745
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 7 731,22
RAZEM
Stownie:
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jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,53 0,53
2.|Balustrady na pochylni ze stali nierdzewnej |m 5,20 5,20
wra z pochwytem
3.|barwnik "Miks" dms3 0,91 0,91
4.|benzyna do lakieréw dm3 0,51 0,51
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 |m3 1,18 1,18
6./ beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 |m3 6,65 6,65
7.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 |m3 11,73 11,73
8.|blacha powlekana ptaska m2 24,55 24,55
9.|blacha z tytan-cynku kg 400,51 400,51
10.|blachodachéwka z blachy powlekanej m2 62,46 62,46
11.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 168,64 168,64
12.|brama stalowa dwuskrzydtowa z oscieznicg |m2 11,68 11,68
ocieplona
13.|cegta budowlana petna szt 572,64 572,64
14.|cement 25 z dodatkami t 2,69 2,69
15.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,95 1,95
16.|Demontaz i montaz instalacji odgromowej m2 664,03 664,03
wraz z uzupetnieniem uszkodzonych elemen-
tow
17.|denka rynnowe tytan - cynk do rynien r 15 |szt 10,00 10,00
cm
18.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII' m3 1,50 1,50
19.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kL.II' m3 0,52 0,52
20.|Dostawa i montaz rolety zwijanej m2 8,77 8,77
21.|Dostawa parapetéw wewnetrznych z PCV o |m 25,36 25,36
szerokosci 20cm
22.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowa- |m3 0,05 0,05
ne $r. 6 do 20 cm
23.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,14 0,14
24.|drewno opatowe kg 11,60 11,60
25.|drut stalowy okragty kg 1,39 1,39
26.|drzwi drewniane wahadtowe kompletne m?2 3,73 3,73
27.|drzwi stalowe ocieplane m?2 1,76 1,76
28.|Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednos- |m?2 13,02 13,02
krzydtowe bez naswietli z oScieznicg drew-
niang regulowang
29.|Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednos- |m?2 5,08 5,08
krzydtowe bez naswietli z oScieznicg drew-
niang regulowang oraz kratkami nawiewnymi
0 pow. min. 0,022m2
30.|Drzwi zewnetrzne PCV brazowe w petne. m2 1,85 1,85
Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta
Umin=2,6 (W/m2K)
31.|Drzwi zewnetrzne PCV brazowe w petne. m2 5,06 5,06
Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta
Umin=2,6 (W/m2K)'
32.|Drzwi zewnetrzne PCV brazowe w petne. m2 3,39 3,39
Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta
Umin=2,6 (W/m2K), min szer jednego
skrzydta 90cm
33.|Drzwi zewnetrzne PCV brazowe w petne. m2 3,39 3,39
Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta
Umin=2,6 (W/m2K), min szer jednego
skrzydta 90cm’
34.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 121,95 121,95
35.|dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m 433,10 433,10
36. | elektrody kg 3,42 3,42
37.|element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 402,88 402,88
38.|emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 7,50 7,50
39.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 142,90 142,90
40.|farba emulsyjna Polinit dm3 307,22 307,22
41.|farba emulsyjna Polinit' dm3 12,90 12,90
42.|farba ftalowa do gruntowania ogélnego sto- |dm3 15,80 15,80
sowania
43.|farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego sto- |[dm3 4,87 4,87
sowania
44.|farba nanosilikonowa kg 250,07 250,07
45. | farba templowa strukturalna kg 109,68 109,68
46.|Folia PE m2 302,16 302,16
47./folia ptynna kg 24,28 24,28
48.|gaz propan-butan kg 312,23 312,23
49.|gips budowlany szpachlowy t 4,95 4,95
50.|gips szpachlowy t 0,28 0,28
51.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 52,09 52,09
52.|gwozdzie budowlane papowe zwykie kg 33,20 33,20
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53.|katownik aluminiowy ochronny m 19,23 19,23
54. kit szklarski pokostowy kg 0,82 0,82
55.|klamerki mocujace szt. 720,15 720,15
56.|klej do parkietu kg 25,50 25,50
57.|klej winylowy kg 4,41 4,41
58.|kolana tytanowo - cynkowe do rur ér. 12cm  |szt 15,00 15,00
59.|kotki rozporowe szt. 83,39 83,39
60.|kominki wentylacyjne szt 13,28 13,28
61.|kotwy metalowe szt. 761,01 761,01
62.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zalu- |szt. 0,34 0,34
Zjg surowe 14x14 cm
63. | ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 188,56 188,56
64. | ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny |m 216,55 216,55
65. |lakier' dm3 18,74 18,74
66.|leje spustowe z blachy tytan - cynk do rynien |szt 5,00 5,00
$r. 15 cm
67.|lepik asfaltowy kg 1 055,07 1 055,07
68. |listwa cokotowa m 9,92 9,92
69.|listwy przyscienne z drewna m 46,49 46,49
70.taty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 0,44 0,44
71.|tacznik poprzeczny jednostronny do systemu |szt |1 284,18 1284,18
60CD
72.|tgcznik wzdtuzny do systemu 60CD szt 156,12 156,12
73.|taczniki rozporowe Kpl. szt. 637,05 637,05
74./masa bitumiczna kg 1 062,45 1 062,45
75.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- |kg 119,43 119,43
nych
76.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 17,71 17,71
77.|narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0,34 0,34
78.|okna PCV biate uchylno-rozwierane dwu- m2 4,81 4,81
dzielne, profil 5-komorowy,obustronnie biate,
okucia UR2 (ER 2), szyba neutral 1,0, szkle-
nie: 4-16-4 U=1,0(EN674) U=1,1EN673'
79.|okna PCV biate uchylno rozwierane, profil 5- |m2 3,33 3,33
komorowy,obustronnie biate, okucia UR2
(ER 2), szyba neutral 1,0, szklenie: 4-16-4
U=1,0(EN674) U=1,1EN673'
80.|okna PCV biate, skrzydta skrajne uchylno- m2 21,68 21,68
rozwierne, skrzydto srodkowe rozwierne, pro-
fil 5-komorowy,obustronnie biate, okucia UR2
(ER 2), szyba neutral 1,0, szklenie: 4-16-4
U=1,0(EN674) U=1,1EN673'
81.|okna podawcze m2 0,77 0,77
82.|olej do drewna - preparat ochronno impreg- |dm3 74,10 74,10
nacyjny
83.|Opfata za utylizacje m3 29,75 29,75
84.|panele podtogowe o kl. $cieralnosci min C4 |m?2 41,68 41,68
85.|Papa podktadowa m2 737,07 737,07
86.|papa smotowa izolacyjna m2 4,24 4,24
87.|Papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 783,56 783,56
88.|papier $cierny w arkuszach ark. 23,78 23,78
89.|pianka poliuretanowa dm3 12,36 12,36
90. |pianka poliuretanowa kg 1,13 1,13
91. | piasek m3 15,24 15,24
92.|ptytki ceramiczne $cienne m2 75,66 75,66
93. | ptytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe |m?2 39,09 39,09
94.| ptytki z kamieni sztucznych mrozoodporne i |m2 61,68 61,68
antyposlizgowe
95. |ptyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioodpor- |m?2 37,30 37,30
ne gr. 12,5 mm
96. | piyty styropianowe 12 cm m3 3,59 3,59
97. | piyty styropianowe 2 cm m3 0,06 0,06
98. | piyty styropianowe gr. 2 cm m2 6,55 6,55
99. | piyty styropianowe twarde gr. 3 cm m2 9,67 9,67
100|ptyty z prasowanej welny mineralnej o wym. |m?2 264,39 264,39
.|60x60x1.5 cm'
101|plyty z welny mineralnej m2 5,53 5,53
102|ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm Wspét- m2 528,78 528,78
.|czynnik przewodzenia ciepta: lambda D =
0,033 W/mK
103|podkiadowa farba gruntujaca kg 229,76 229,76
104|pospotka do betondw zwyklych m3 3,26 3,26
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105|preparat gruntujacy dm3 290,61 290,61
106 pret mocujacy szt. 516,19 516,19
107|pret wieszaka szt | 168,71 168,71
10é prety zebrowane 8-14 mm t 0,40 0,40
lOé profile stalowe 60CD m 951,80 951,80
lld profile stalowe 60UD m 138,49 138,49
lli profile stalowe C100 m 10,96 10,96
llé profile stalowe U100 m 4,43 4,43
11?; przetyczka do noniusza szt. |1027,34 1027,34
114'; rozcienczalnik dms3 0,44 0,44
llE; roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1,11 1,11
llé Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy |m 18,80 18,80
.|z tytan-cynku
117|Rynny dachowe poétokragte o $r. 15¢cm - z m 76,10 76,10
.|blachy z tytan-cynku
118|siatka z wtdkna szklanego m2 872,38 872,38
llé siatka zbrojeniowa m2 31,27 31,27
120]silikon dm3 1,74 1,74
121]silikon kg 0,44 0,44
122 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 8,38 8,38
12?; sprezyny przyscienne szt. 415,47 415,47
124'; sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 2149,34 2149,34
125; szpachléwka celulozowa dms3 4,29 4,29
126 tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,63 0,63
127' taséma antyrysowa m2 16,00 16,00
12é tasma uszczelniajgca m 32,16 32,16
12§ tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 1,43 1,43
136 tynk mozaikowy - ziarno 2,0 mm kg 254,88 254,88
l3i uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 9,67 9,67
132 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane |szt 187,50 187,50
13?; uniwersalna zaprawa klejowa do piyt siatki i |kg 3244,71 3244,71
.| ptyt styropianowych
134|Utylizacja ptyt azbestowo - cementowych kg 814,70 814,70
135; wapno suchogaszone t 0,76 0,76
136 wiatrownice z blachy powlekanej dwuzebne |szt. 22,44 22,44
137|wieszak szt. | 168,71 168,71
13é wieszak obrotowy noniuszowy szt. 516,19 516,19
l3§ wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 217,44 217,44
146 woda m3 26,27 26,27
l4i wysokoelastyczna bezrozpuszczalnikowa kg 199,57 199,57
.masa izolacyjna
142|Zadaszenia nad drzwiami z poliweglanu m2 7,30 7,30
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Gogolewo RB naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
143|Zadaszenie nad wejsciem z plyty poliwegla- |m?2 2,40 2,40
.|nowej na konstrukcji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie
144|zaprawa m3 2,30 2,30
145 zaprawa klejaca do ptytek kg 561,22 561,22
146 zaprawa klejaca mrozoodporna kg 311,38 311,38
147. Zaprawa samopoziomujgca kg 234,60 234,60
l4é zaprawa spoinujgca kg 77,25 77,25
14§ zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 12,58 12,58
156 zaprawa wapienna M 4 m3 0,02 0,02
15i 2zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,55 0,55
152 materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Gogolewo RB naktadczy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat do natrysku m-g 75,41
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 20,16
3.|ciggnik kotowy m-g 0,05
4.|gietarka do pretéw m-g 2,13
5./mieszarka do zapraw m-g 4,47
6./mieszarka do zapraw m-g 1,03
7.|nozyce do pretéw m-g 2,52
8.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 17,31
9.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,66
10.|prosciarka do pretéw m-g 1,89
11.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,05
12.|Samoch6d samowytad.do 5t m-g 17,73
13.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 16,28
14.|$rodek transportowy m-g 52,30
15.|wyciag m-g 94,97
16.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g 20,81
17.|zuraw okienny przeno$ny m-g 15,55
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3741
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