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Opis do remontu instalacji elektrycznej §wietlicy wiejskie] w Gogolewie

W obiekcie przewiduje si¢ rozbudowe istniejgcej rozdzielni gléwnej, polegajaca na dobudowie tablicy, ktora nalezy wyposazyé
w zabezpieczenia obwodow odwietleniowych | gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji. Ponadto
rozdzielni¢ gtéwna nalezy wyposazy¢ w lampki kontrolne, ochronnik przepigciowy klasy B+C oraz rozigcznik izolacyjny 63A z
wyzwalaczem wzrostowym umozliwiajacym zdainego zadziatania. Rozitacznik ten bedzie petit funkcje wytacznika ppoz.
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami YDY 3,4x1.5
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpradowymi B10 , natomiast obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm2 i
zabezpieczy¢ wylgcznikiem réznicowopradowym 25A 30mA oraz wylacznikami nadpradowymi B16. Przewiduje sie wykonanie
trzech obwodéw o$wietlenia podstawowego, jeden obwdd o$wietlenia ewakuacyjnego oraz cztery obwody gniazd wiykowych
W obiekcie zostang zastosowane oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz o$wietlenia ewakuacyjnego. W oprawach tych zainsta-
lowane beda moduty awaryjne 1h samotestujace sie. Po zaniku napiecia takie oprawy w ciagu 2 sekund uruchamiaja sie i
Swiecg przez 3 godziny. Oprawy peinigce funkcje podstawowg i awaryjng nalezy zasili¢ przewodem 4 - zytowa, ze statg fazg L.
Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z osobnego obwodu.

Obwody wentylatoréw na salach nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczone wytgcznikiem nadpradowym C16.
Przewiduje si¢ wykonanie dwéch obwoddw zasilajacych wentylatory. Wentylator w nowoprojektowanej tazience dla oséb nie-
petnosprawnych nalezy zasilic z obwodu oéwietleniowego i zataczany bedzie wraz z o$wietleniem. Wentylator powinien posia-
da¢ 10 - cio minutowe opdznienie wylaczenia.

Obwody zasilajace urzadzenia klimatyzacji nalezy zasili¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczyé wytacznikiem nadpra-
dowym C16 dla jednostek wewnetrznych oraz przewodem YDY 5x2,5mm2 i zabezpieczyé wytacznikiem nadpradowym 3-bie-
gunowym C16. Kazde urzadzenie kfimatyzacji zasili¢ z osobnego obwodu.

Remontowi podlega takze pomieszczenie kotlowni, ktérej przewiduje sie wymiane rozdzielni kottowni. Rozdzielnie nalezy wy-
posazy¢ w lampki kontrolne, ochronnik przepieciowy klasy C oraz roztacznik izolacyjny 40A z wyzwalaczem wzrostowym
umozliwiajgcym zdalnego zadziatania. Roztacznik ten bedzie petnit funkcje wytacznika pradu w kottowni. Rozdzielnie kottowni
nalezy zasili¢ z rozdzielni gléwnej przewodem YDY 5x4mm2, ktéry zabezpieczyé roziacznikiem bezpiecznikowy 20A Sposéb
wykonania instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych zostat opisany wyzej. Regulator kotta, pomp obiegowych oraz pompy za-
tapialnej nalezy zasili¢ z osobnych obwodéw.

Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo.
Na zataczonym rzutach zostaly zaznaczone pomieszczenia, ktdre podiegaja remontowi - wymiane instalacji elektrycznej oraz
zostaly rozrysowane oprawy o$wietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego.
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