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I.  Oswiadczenie projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego ,Wewnetrzna instalacja gazowa Swietlicy w Gogolewie”,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12. 11. 2010 r., z pdZniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym

oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym

podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyiej.

Projektowane rozwigzania sg zgodne z wymogami oszczednosci energii.

Imie i nazwisko

Podpis

Projektant

mgr inz. Anna Taciak
upr. nr WKP/0132/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Asystent

mgr inz. Kamila Komolka

Data
wykonania

Luty 2013




Il.  Opis techniczny do projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

— plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem,

— projekt architektoniczno-budowlany,

— warunki przylaczenia do sieci gazowe;j $r/c urzadzen i instalacji gazowych Nr TRG
110-4100-101362/14 z dnia 28.01.2014r,

— normy i normatywy,

2. Zakres opracowania

Na zakres opracowania sktada si¢ projekt wewnetrznej instalacji gazowej $r/c dn 25 dla
istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej w Gogolewie dziatka nr 268/1. W budynku
zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej przygotowywanej przez pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej na paliwo gazowe oraz dwie kuchenki gazowe 4-ro
palnikowe. Przedmiotem opracowania sa takze rysunki.

— Razut parteru,
— Aksonometria instalacji gazowe;j.

3. Opis rozwigzania

Projektowane odbiorniki gazowe nalezy podtaczy¢ poprzez wewngetrzng instalacje gazowa do
istniejacego przylacza gazowego $r/c o Srednicy nominalnej dn 32 o ci$nieniu nominalnym
350 kPa. Paliwo gazowe Lw (Gz 41,5) uzywane bedzie do celéw socjalno-grzewczych.

Wewngetrzng instalacj¢ gazowa nalezy wpia¢ do istniejacej szatki gazowej, gdzie znajduje si¢
kurek gtowny, reduktor ci$nienia oraz gazomierz miechowy G4. Wejscie do budynku nalezy
prowadzi¢ w tulei ostonowej przez $ciang. Dalej wykona¢ kroc¢ce do kuchenek gazowych
zakonczone zaworami odcinajacymi. Przewod zasilajacy pojemnosciowy podgrzewacz wody
prowadzi¢ pionowo do gory pod strop pomieszczenia a nastepnie zejs¢ do poziomu krocca
przylaczeniowego podgrzewacza. Przewody rozprowadzajace nalezy mocowaé do elementow
konstrukcyjnych budynku Na odcinku przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowac
zawOr odcinajacy. Na wyposazenie urzadzen gazowych sktadajg sie:

— Pojemnosciowy gazowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej PL 16 o mocy
nominalnej 7,9kW 1 pojemnosci 1551,

— 2x Kuchenka gazowa o0 mocy 16kW na parterze,

Pomieszczenie kuchni nalezy wyposazy¢ w nawiew stanowiacy kratke transferowa
umieszczong w dolnej czgsci drzwi od holu. Powietrze potrzebne do spalania nawiewane
bedzie takze przez nieszczelno$ci okna znajdujacego si¢ w pomieszczeniu. Dla urzadzen typu
A nalezy zapewni¢ réwniez wentylacje wywiewng grawitacyjng. Stanowi¢ ona bedzie
istniejaca wentylacja wywiewna po uprzednim demontazu wentylatoréw Sciennych. Spaliny
produkowane przez pojemnosciowy podgrzewacz wody nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz



wykonujac otwor w stropie pomieszczenia i instalujac przewdod kominowy wykonany ze stali
o $rednicy 100mm i minimalnej dtugosci 2m wyprowadzajgc przewod 0,6 m ponad dach.

Instalacj¢ gazowa wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od $cian budynku
oraz z zachowaniem odlegtosci:

— 15cm od poziomych i pionowych odcinkow instalacji wody zimnej lub kanalizacji
umieszczajac przewdd gazowy nad dang instalacja,

— 15cm od poziomych i pionowych odcinkéw instalacji wody cieptej lub centralnego
ogrzewania umieszczajac przewod gazowy pod dang instalacjg

— 60cm od iskrzacych gniazd wtykowych mogacych spowodowaé wybuch w kontakcie
z gazem.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac¢ préby szczelno$ci instalacji na cisnienie:
— proéba szczelnosci bez urzadzenia 0,05 MPa,
— proba szczelnosci z urzadzeniem 0,015 MPa.

Czas trwania prob po 30 minut kazda. Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym
zgodnie z Zarzadzeniem nr 10 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. Ustaw
nr 10/95 z 08.02.1995r).

Podlaczenia do instalacji gazowej moze dokonaé¢ uprawnione przedsigbiorstwo lub osoba
posiadajaca:

- pozwolenie na dziatalno$¢ ustugowa,
- uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,
-uprawnienia energetyczne.

Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych cz. II. Instalacje Przemystowe 1 Sanitarne.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego - nie wyraza si¢ zgody na odstepstwo od
projektu bez uzyskaniu zgody projektanta.
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I1l. Informacja bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

OBIEKT: BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ W GOGOLEWIE

LOKALIZACJA: GOGOLEWO, DZ 268/1

INWESTOR: Gmina Krobia
Rynek 1, 63-840 Krobia

PROJEKTANT: mgr inz. Anna Taciak



Podstawa opracowania
- projekt ,,Wewngtrzna instalacja gazowa $§wietlicy w Gogolewie";

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Zakres robot dla calego zamierzenia
- budowa instalacji gazowej

Wykaz istniejacych obiektow.
— Budynek Sali i remizy wiejskiej

Elementy zagospodarowania  terenu, Kktore moga  stwarza¢  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.
a) roboty sprzetem mechanicznym,
b) montaz urzadzen gazowych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych. Przed rozpoczgciem robot nalezy
zapozna¢ si¢ szczegdlowo z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na warunki wydane
w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot. Cato$¢ prac nalezy
wykona¢ zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano —
montazowych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z pdZniejszymi
zmianami/ Zakres i forme ,,Planu BiOZ” okre$la rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zar6wno zagrozenia podane wyzej, jak 1
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspodlnego pozwolenia
na budowe, lub wspdlnego zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-118/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Anna Taciak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 05 sierpnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0132/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenice
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skitad orzekajacy | \
Okregowej Komisji Kwalifikacyj 7
\ | A
s

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Y.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Anna Taciak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem

whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

(v/' \J N\l

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Anna Taciak
64-100 Leszno, ul. Wierzbowa 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Pan/Pani ..o, AnnaTaclak ...........................................

L , . ul. Wierzbowa 35
MIEJSCE ZAMUESZKANIA ...t e e

- 64-100 Leszno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Oergbwej Izby InZzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0488/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

‘ Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2013-11-01 -

do dnia 200103

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
' e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



