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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji: Budowa, remont i wyposazenie obiektéw infrastruktury wiejskiej w gminie Krobia - remont $wietlicy w Gogo-
lewie

Adres inwestycji: Rynek 1, 63-840 Krobia

Inwestor: Gmina Krobia

Przedmiotem inwestygji jest remont obiektéw infrastruktury wiejskiej w gminie Krobia

Dane inwestycyjne:
-kubatura 3385,0m3
-pow. zabudowy 644,0m2
-pow. uzytkowa 573,6m2

Zakres prac projektowanych na $wietlicy w Gogolewie na dzieri 25.11.2013r.

W zakres prac projektowanych do remontu wchodzi:

1. W miejscu rozebranych podestéw z pomieszczen 1.4 -1.7 nalezy wykonac trzy niezalezne podesty betonowe gr. 30 cm z
betonu C 16/20, zbrojone siatka z pretéw ? 6 o oczkach 15x15 cm uktadanych dotem i géra. Podesty uktadane na warstwie
ubitego piasku gr. 20 cm. Podesty obfozone plytkami ceramicznymi antyposlizgowymi i mrozoodpornymi.

2. Na istniejacych elewacjach nalezy odkué spekane i odparzone tynki oraz wykonac ich uzupetnienia z tynku cementowo -
wapiennego kat Ili. Utozy¢ warstwe kleju i zatopi¢ w nim siatke o gramaturze min 160 g/m2. Klej nalezy zagruntowad i wyko-
naé tynk cienkowarstwowy mineralny min. 1,5 mm grubo$ci. Tynk pokry¢ warstwa farby elewacyjnej silikonowe;j.

Strefe cokotowa nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wierzchnia warstwe cokotu wysokosci
ok. 35 cm wykonaé z tynkéw zywicznych odpornych na uderzenia | wplywy atmosferyczne.

Na &cianie pomieszczen 1.5 - 1.8 nalezy wykonac¢ docieplenie ze styropianu. Catg elewacje nalezy zaimpregnowac $rodkami
gteboko penetrujgcymi. Sciany docieplié styropianem gr. 12 cm na warstwie kleju, oScieze styropianem gr. 2 cm. Styropian na-
lezy kotkowaé stosujgc min 4 kotki na 1m2 powierzchni. Na styropian utozy¢ warstwe kleju i zatopi¢ w nim siatke o gramaturze
min 160 g/m2. Klej nalezy zaimpregnowa¢ i wykonaé tynk cienkowarstwowy mineralny min. 1,5 mm grubosci. Tynk pokryé
warstwa farby elewacyjnej silikonowej.

Nad wejsciem do pomieszczenia 1.6, 1.8 i 1.11 nalezy zdemontowa¢ istniejgce daszki i zamontowaé nowe wykonane jako

systemowe z poliweglanu.

3. Stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona na nowa - z pozostawieniem elementéw juz wymienionych w latach
wezeséniejszych - okna PCV.

Nowe okna wykonane z PCV. Okna nalezy wykona¢ zachowujac pierwotne podziaty pionowe. Skrzydta wykonywa¢ jako uchyl-
no rozwierne. Przy oknach tréjdzielnych skrzydta wewnetrzne ( $rodkowe) tylko uchyine a skrajne uchyino rozwierne. Przy
oknach nalezy wymienié parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne na nowe. Zewngtrzne wykonane z blachy powlekanej a wew-
netrzne z PCV.

Drzwi zewnetrzne wykonane jako PCV peine z profila cieptego. Stolarka drzwiowa wewngtrzna wykonana jako drewniana np.
PORTA. Czworo drzwi juz wymieniono. Stolarka wewnetrzna petna bez przeszklen. Przy drzwiach dwuskrzydiowych nalezy
wykonag jedno skrzydto min. szerokosci 90 cm. Do kottowni nalezy wykona¢ nowe drzwi stalowe - ocieplane.

Do remizy strazackiej nalezy wymienié brame na nowg stalowa - ocieplana.

4. Istniejace dachy wykonane z papy nalezy odnowi¢ - wykona¢ nowe pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. Wierzchnia
warstwa z papy gr. min. 5,2 mm podktadowa gr. min 4 mm. Podczas prac nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie. Nad salg
gtéwna obrébki juz czesciowo wymienione na nowe. Na zadaszeniach gdzie utozony obecnie jest eternit nalezy go rozebraé i
podaé utylizacji. Nowe pokrycia wykona¢ z balachodachowki. Przy dachach wykonaé nowe rynny i rury spustowe wykonane ja-
ko tytanowo - cynkowe.

Przy wejéciu gtéwnym nalezy wykonaé podjazd dla niepetnosprawnych.

Przy dachach ptaskich nalezy wykona¢ rowkowanie przy murkach ogniowych i zatozenie dylatacji ze styropianu gr. min 3 cm.
5. Przy wejsciu gléwnym nalezy wykonaé nowy podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Pod konstrukcje podjazdu zostang wy-
konane $cianki fundamentowe do gtebokos$ci 0,80m ponizej poziomu terenu. Scianki betonowe wykonane z betonu C 16/20 o
szerokosci 20cm. Scianki fundamentowe ponizej terenu zabezpieczyé przeciwwilgociowo. Od strony zewnetrznej Scianki po-
wyzej terenu otynkowane tynkiem zywicznym w kolorach jak na elewacji. Na potaczeniu $cianki podjazdu i schodow wejscio-
wych wykona¢ dylatacje ze styropianu gr. 2cm.

Scianki betonowe jednoczesnie tworzyé beda krawezniki wysokosci min 7,0cm, obtozone od strony wewngtrznej ptytkami ce-
ramicznymi.

Podjazd wykonany na zageszczonym piasku gr. 10cm. Kolejng warstwg jest beton podktadowy C- 8/10, gr. 10cm. Na betonie
podktadowym wykonana ptyta zelbetowa gr. 10 cm z betonu B-16/20, zbrojona siatkg ? 6 o oczkach 15x15cm. Ostatnig warst-
we stanowi¢ bedzie nawierzchnia wykonana z plytek ceramicznych mrozoodpornych, antyposlizgowych.

6. W obiekcie zostanie wykonana nowa instalacja elekiryczna. Pozostana istniejgce skrzynki i liczniki.

7. Zostanie wymieniona cata instalacja c.0. Pozostanie istniejacy piec zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni - piwnica. Na
sali gléwnej zostang wymienione wentylatory mechaniczne oraz zamontowana zostanie klimatyzacja. W pomieszczeniach 1.2
i 1.3 nalezy wymieni¢ wentylatory na nowe.

8. Nalezy wykona¢ projekt i instalacje gazowa zaopatrujgca w gaz pomieszczenia gospodarcze dla kuchenki gazowej i pieca
gazowego na cele przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

9. W pomieszczeniu 1.12 przewiduje sie wykonanie nowej toalety przeznaczonej dia oséb niepetnosprawnych. W toalecie za-
montowana zostanie umywalka oraz sedes wraz z barierkami i pochwytami dia oséb niepetnosprawnych. W pomieszczeniu do
wysokosci 2,05 m wykonane zostanie licowanie z plytek ceramicznych. Powyzej §ciany pokryte farbami emulsyjnymi zmywal-
nymi. W pomieszczeniu nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczna - nawiew poprzez zastosowanie w drzwiach kratek nawiew-
nych o powierzchni min 0.022m2. W toalecie nalezy wykonag kratke $ciekows oraz zawdr czerpalny zimnej wody.

10. W pomieszczeniu 1.1 poprzez wykonanie $cianki z STG gr. 12 cm oraz zamontowanie rolety zwijanej zostanie wydzielone
pomieszczenie szatni. Scianka zostanie pokryta gtadzia gipsowa oraz powtoka malarska.

11. Na czesci sali gtéwnej abecnie wykonany obnizony strop kasetonowy. Nalezy rozebraé cze$ciowe obnizenie i wykonaé do-
cieplenie z wetny mineralnej gr. 20 cm oraz nowy strop kasetonowy na catej powierzchni. Istniejaca posadzka z parkietu drew
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nianego zostanie wycyklinowana i zabezpieczona przez olejowanie. Na istniejacych deskach sceny nalezy utozy¢ panele na
macie. Przed przystapieniem do uktadania paneli nalezy podobijaé wszystkie deski a elementy nadmiernie zuzyte nalezy wy-
mienié na nowe. Panele uktadane naiezy zaltozy¢ o kiasie $cieralno$ci min C4.

12. W pomieszczeniu 1.20 nad istniejaca angielkg nalezy zamontowaé pochtaniacz pary.

13. Na komunikacji 1.18 nalezy zamontowa¢ drzwi.

14. W pomieszczeniach nr 1.2 i 1.3 nalezy zdemontowaé istniejaca lamperie z ptyt piléniowych. W ich miejscu nalezy wykonaé
uzupelnienie tynkéw oraz wykona¢ nowe powtoki malarskie z diacoloru na wysoko$¢ ok 140 cm. Migdzy przedmiotowymi po-
mieszczeniami nalezy zdemontowa¢ istniejace drzwi | wykonaé poszerzenie powstatego otworu do szerokosci ok 360 cm. Nad
otworem nalezy wykonaé nowe nadproze z dwoch dwuteownikéw | 180 dt. min 410 cm. W pomieszczeniu 1.2 nalezy wymienic¢
drzwi do pomieszczenia 1.8 na nowe z zamkiem.

15. Pomieszczenia 1.4 - 1.7 nalezy polaczy¢ w jedno wyburzajac wszystkie $cianki dziatowe. W powstatym pomieszczeniu na-
lezy wykonaé uzupetnienie istnigjacych tynkéw cementowo - wapiennych kategorii 111, licowanie écian z plytek ceramicznych
na wysoko$é ok 160 cm oraz powyzej wykonaé nowe powloki malarskie z farb emulsyjnych zmywalnych. W powstatym po-
mieszczeniu wykonaé nalezy nowa posadzke z plytek ceramicznych antyposlizgowych oraz jeden wpust kanalizacyjny. W po-
mieszczeniu zamontowaé zlewozmywak dwukomorowy, umywalke oraz zawér czerpalny.
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