1. Zakres projektu:

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej na czesci budynku Sali w Gogolewnie.
Projekt instalacji centralnego ogrzewania z wbudowanej kottowni w piwnicy budynku. Na Sali gtdwnej nalezy wykona¢ instala-
cje wentylacji i klimatyzaciji. W toaletach nalezy zapewni¢ wywiew mechaniczny.

2. Instalacja wodociggowa

Przewody wodociagowe calej instalacji nalezy wykonac¢ z PP o §rednicach 16/2,2; 20/2,8; 25/3,5 wg rzutéw. Podejscia do
przyboréw nalezy poprowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji, oraz w bruzdach $ciennych. Instalacje wodociagowa tazienki
dla niepetnosprawnych nalezy wpigé do istniejacej instalacji w tazience meskiej. Przej$cia przez przegrody nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé
wykonane zadne potaczenia na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewen-
tualnych uderzen bad? wstrzasow. Ze wzgledu na wystgpowanie wydiuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje prze-
wodéw wykorzystujgc w tym celu naturaine zatamania tras przewodéw. Przewody prowadzone w bruzdach po probie ci$nienia
nalezy zamurowadé. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w punktowym elektrycznym podgrzewaczu wody o pojem-
nosci 5.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po napetnieniu instalaciji
woda nalezy ja odpowietrzyé. Wymagane ciénienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosic nie miej niz 10 bar.

W pomieszczeniu kattowni za wodomierzem gtéwnym nalezy wykonaé odejécie ze stali dn 25 dia wodociggowej instalacji
przeciwpozarowe]. Na rurze instalacji bytowej nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa dn 25. Instalacje hydrantowg dopro-
wadzi¢ do zaworu znajdujgcego sie na korytarzu wg. Rzutow. Pluczke ustepowa nalezy wpig¢ do instalacji hydrantowe;.

W czesci budynku kawiarenki nalezy wymieni¢ istniejacy zlewozmywak, baterie §cienng oraz wpust podtogowy. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w istniejacym pojemnosciowym podgrzewaczu wody.

3. Instalacja kanalizacji sanitame;j

Scieki socjalno-bytowe z budynku beda odprowadzane istnigjgcego przylacza kanalizacji sanitarnej. Nalezy wykonaé odprowa-
dzenia §ciekow z urzadzen sanitarnych takich jak miska ustgpowa typu kompakt, umywalka pojedyncze porcelanowa i wpust
podtogowy. tazienke dla niepetnosprawnych nalezy wyposazyé w sedes i umywalke dia nich przystosowana.

Instalacja kanalizacji wewngtrznej sktada sie z podejéé do przyboréw sanitarnych i przewodéw odplywowych wykonanych z
rur i ksztattek PCV wg rzutéw o sztywnosci obwodowej SN 8 tgczonych metoda potaczen kielichowych. Odptyw z kazdego
przyboru sanitamego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne.

4. Wentylacja i klimatyzacja.
W celu zapewnienia w pomieszczeniach WC i fazienkach odpowiedniego stanu czystosci powietrza zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej wywiewnej. Nalezy wykonac przejscie rurami spiro przez dach i podtgczy¢ wentylator tazienkowy o
min przeptywie 70m3/h. Bedg one zalaczane wraz ze Swiattem i dziata¢ one beda jeszcze 10 minut po jego wytgczeniu. Wy-
wiew bedzie kompensowany nawiewem poprzez kratki kontaktowe w drzwiach z pokoi mieszkalnych.
Nawiew do sali gtéwnej zorganizowany jest poprzez zamontowanie nawiewnikéw podokiennych. Aby nie odczuwaé dyskomfor-
tu temperaturowego nalezy je zlokalizowa¢ na oknie w poblizu grzejnika. Wywiew zapewniajg dwa wentylatory osiowe zamon-
towane w gornej czesci Sali. Klimatyzacja pomieszczenia odbywa¢ sie bedzie dzieki klimatyzatorom multisplit symultaicznym
o tgcznej mocy 14kW. Dobrano 2 jednostki wewnetrzne i jedng jednostke zewnetrzng.
W czesci pomieszczen kawiarni na istniejacych kanatach wentylacyjnych nalezy wymieni¢ wentylatory osiowe o przeplywnie
min 280m3/h
5. Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku zaprojektowano instalacje dwururowa, pompowa, wodna, zasilana za pomocag istniejgcego kotta na paliwo state.
Instalacje rozprowadzajgca czynnik grzewczy wykonaé z rur miedzianych R290 tgczonych poprzez lutowanie kapilarne. Prze-
wody prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji oraz bruzdach $ciennych. Bruzdy zatynkowa¢. Sposéb prowadzenia przewo-
déw instalagji c.o. oraz miejsce wpigcia w istniejgca instalacje przedstawiono w czesci rysunkowej. Przewody zaizolowa¢ pian-
ka polietylenowa o wspdiczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci 6 mm. (Przy zastosowaniu materiatu izolacyj-
nego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podany powyzej , nale2y odpowiednio skorygowa¢ grubosci warstwy izola-
cji).
Przejcia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwaranto-
wat, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz wstrzgsow. Ze wzgledu na wystepowanie wy-
diuzen termicznych nalezy zapewnié kompensacje przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw
i kompensatory mieszkowe. Odpowietrzenie nowoprojektowanej instalacji odbywaé sig bedzie za pomoca odpowietrznikéw
recznych zamontowanych na grzejnikach.
Po wykonaniu rurociagdw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukaé i poddaé prébie ci$nieniowej zgodnie z wytycz-
nymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po prébach napetni¢ i przeprowadzi¢ rozruch.
6. Instalacja gazowa
Projektowane odbiorniki gazowe nalezy podtgczy¢ poprzez wewnetrzng instalacje gazowa do istniejgcego przyltacza gazowego
§r/c o srednicy nominalnej dn 32 o ci$nieniu nominalnym 350 kPa. Paliwo gazowe Lw (Gz 41,5) uzywane bedzie do celdw so-
cjalno-grzewczych.
Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wpig¢ do istniejacej szafki gazowej, gdzie znajduje sig kurek gtéwny, reduktor cisnienia
oraz gazomierz miechowy G4. Wejécie do budynku nalezy prowadzi¢ w tulei ostonowej przez $ciane. Dalej wykonag kroéce do
kuchenek gazowych zakoriczone zaworami odcinajgcymi. Przewdd zasilajgcy pojemnosciowy podgrzewacz wody prowadzi¢
pionowo do gory pod strop pomieszczenia a nastepnie zej§¢ do poziomu krééca przytaczeniowego podgrzewacza. Przewody
rozprowadzajgce nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku Na odcinku przed urzgdzeniami gazowymi nalezy
zamontowaé zawdr odcinajacy. Na wyposazenie urzadzen gazowych skladajg sig:
Pojemnosciowy gazowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej PL 16 o mocy nominalnej 7,9kW i pojemnosci 1551,
2x Kuchenka gazowa o mocy 16kW na parterze,
Pomieszczenie kuchni nalezy wyposazyé w nawiew stanowigcy kratke transferowg umieszczong w dolnej czgéci drzwi od
holu. Powietrze potrzebne do spalania nawiewane bedzie takze przez nieszczelnosci okna znajdujacego sie w pomieszczeniu.
Dla urzadzen typu A nalezy zapewni¢ rowniez wentylacje wywiewna grawitacyjna. Stanowi¢ ona bedzie istniejaca wentylacja
wywiewna po uprzednim demontazu wentylatorow $ciennych. Spaliny produkowane przez pojemnosciowy podgrzewacz wody
nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz wykonujgc otwér w stropie pomieszczenia i instalujac przewdd kominowy wykonany ze stali o
$rednicy 100mm i minimalnej diugo$ci 2m wyprowadzajgc przewod 0,6 m ponad dach.
Instalacje gazowag wewnatrz budynku nalezy prowadzié w odlegtosci 2 cm od $cian budynku oraz z zachowaniem odlegtosci:

15¢cm od poziomych i pionowych odcinkéw instalacji wody zimnej lub kanalizacji umieszczajac przewdd gazowy nad dang in-
stalacjg,

15¢cm od poziomych i pionowych odcinkéw instalacji wody cieplej lub centralnego ogrzewania umieszczajac przewdd gazowy
pod dang instalacig

60cm od iskrzacych gniazd wtykowych mogacych spowodowa¢ wybuch w kontakcie z gazem.
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Po zakoriczeniu montazu nalezy wykonaé préby szczelnosci instalacji na ci$nienie:
préba szczelnosci bez urzadzenia 0,05 MPa,
proba szczelnosci z urzadzeniem 0,015 MPa.
Czas trwania préb po 30 minut kazda. Instalacja winna odpowiadaé warunkom technicznym zgodnie z Zarzadzeniem nr 10 Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. Ustaw nr 10/95 z 08.02.1 995r).
Podtaczenia do instalacji gazowej moze dokonaé uprawnione przedsigbiorstwo lub osoba posiadajgca:
- pozwolenie na dziatalno$¢ ustugows,
- uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

-uprawnienia energetyczne.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II. Instalacje Prze-

mystowe i Sanitarne.
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego - nie wyraza si¢ zgody na odstepstwo od projektu bez uzyskaniu zgody projek-

tanta.
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