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Opis do remontu instalacii elektrycznej $wietlicy wiejskiej w Potarzycy

W obiekcie przewiduje sig rozbudowe istniejacej rozdzielni gtdwnej, polegajaca na wymianie tablicy, ktéra nalezy wyposazyé w
zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych i gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzaciji. Ponadto roz-
dzielnig gtowng nalezy wyposazyé w lampki kontrolne, ochronnik przepieciowy klasy B+C oraz roztacznik izolacyjny 63A z wy-
zwalaczem wzrostowym umozliwiajgcym zdalnego zadziatania, Roztgcznik ten bedzie peit funkcje wytacznika ppoz. Tablica
licznikowa pozostaje bez zmian

Instalacje elektryczna nalezy wykonaé w uktadzie TN-S. Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDY 3,4x1.5 i
zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi B10 , natomiast obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm2 i
zabezpieczy¢ wytacznikiem rdznicowopradowym 25A 30mA oraz wytgcznikami nadpradowymi B16. Przewiduje sie wykonanie
trzech obwodow o$wietlenia podstawowego, jeden obwdd oswietlenia ewakuacyjnego oraz cztery obwody gniazd wtykowych
W obiekcie zostang zastosowane oprawy o$wietienia awaryjnego oraz oéwietlenia ewakuacyjnego. W oprawach tych zainsta-
lowane beda moduly awaryjne 1h samotestujace sie. Po zaniku napigcia takie oprawy w ciggu 2 sekund uruchamiajg siei
Swieca przez 3 godziny. Oprawy petniace funkcje podstawowg | awaryjng nalezy zasili¢ przewodem 4 - zytowa, ze stalq faza L.
Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z osobnego obwodu.

Obwody wentylatorow nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczone wylacznikiem nadpradowym C16. Przewidu-
je si¢ wykonanie dwéch obwodéw zasilajacych wentylatory. Wentylatory w tazienkach nalezy zasili¢ z obwodu oéwistieniowe-
go i zalgczany bedzie wraz z o$wietleniem. Wentylator powinien posiada¢ 10 - cio minutowe opo6znienie wytaczenia.

Obwody zasilajace urzadzenia klimatyzaciji nalezy zasili¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczyé wytgcznikiem nadpra-
dowym C16 dla jednostek wewnetrznych oraz przewodem YDY 5x2,5mm2 i zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym 3-bie-
gunowym C16. Kazde urzadzenie klimatyzacji zasili¢ z osobnego obwodu.

Remontowi podlega takze pomieszczenie kotiowni, ktorej przewiduje sie wymiane rozdzielni kottowni. Rozdzielnie nalezy wy-
posazyé w lampki kontrolne, ochronnik przepieciowy klasy C oraz roztacznik izolacyjny 40A z wyzwalaczem wzrostowym
umozliwiajacym zdainego zadziatania. Rozigcznik ten bedzie peinit funkcje wytacznika pradu w kottowni. Rozdzielnie kottowni
nalezy zasili¢ z rozdzieini gtownej przewodem YDY 5x4mm2, ktory zabezpieczyé roziacznikiem bezpiecznikowy 20A Sposéb
wykonania instalacji odwietlenia i gniazd wiykowych zostat opisany wyzej, Z osobnego obwodu nalezy zasili¢ pompe
obiegowa.

Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo.

Na zataczonym rzutach zostaly zaznaczone pomieszczenia, ktére podlegajg remontowi - wymiang instalacii elekirycznej oraz
zostaly rozrysowane oprawy o$wietleniowych oraz osprzgtu elektroinstalacyjnego. Doktadng lokalizacje wytacznikow oraz
gniazd wtykowych nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym.
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