1. Zakres projektu:

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej na czeéci budynku Sali w Potarzycy.
Projekt instalacji centralnego ogrzewania z wbudowanej kottowni w piwnicy budynku. Na Sali gtéwnej nalezy wykona¢ instala-
cje wentylacji | klimatyzacji. W toaletach nalezy zapewni¢ wywiew mechaniczny.

2. Instalacja wodociggowa

Przewody wodociggowe calej instalacji nalezy wykonaé z PP o $rednicach 16/2,2; 20/2,8; 25/3,5 wg rzutdw. Podejscia do
przyboréw nalezy poprowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji, oraz w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajgce nalezy
prowadzi¢ w kanale do tego przystosowanym oraz w posadzce wg rzutéw. Przejécia przez przegrody nalezy wykonaé w tule-
jach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wyko-
nane zadne potaczenia na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentual-
nych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodoéw
wykorzystujgc w tym celu naturaine zatamania tras przewodéw. Przewody prowadzone w bruzdach po prébie ci$nienia nalezy
zamurowad, Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w punktowych elektrycznych podgrzewaczach wody o pojemnosci
55
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po napetnieniu instalacji
wodg nalezy jg odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie prébne wody zimnej i cieptej powinno wynosié¢ nie miej niz 10 bar.
W pomieszczeniu kottowni za wodomierzem gtéwnym nalezy wykonaé odej$cie ze stali dn 25 dla wodociggowej instalaciji
przeciwpozarowej. Na rurze instalacji bytowej nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenistwa dn 25. Instalacje hydrantowa dopro-
wadzi¢ do zaworu znajdujacego sie na korytarzu wg. Rzutdw,

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i

Scieki socjalnc-bytowe z budynku bedg odprowadzane do projektowanego zbiornika bezodptywowego z betonu pojemnoéci
10m3. Nalezy wykona¢ odprowadzenia $ciekdw z urzadzen sanitarnych takich jak miski ustepowe typu kompakt, umywalki po-
jedyncze porcelanowe na pétpostumencie, 2 zlewozmywaki i jeden zlewozmywak niski zamontowany w kuchni. Lazienke dia
niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sedes | umywalke dla nich przystosowana.

instalacja kanalizacji wewnetrznej sktada sie z podej$¢ do przyboréw sanitarnych i przewoddw odptywowych wykonanych z
rur i ksztattek PCV wg rzutéw o sztywnosci obwodowej SN 8 tagczonych metodg potaczen kielichowych. Kazdy z piondw kanali-
zacyjnych wyposazony jest w czyszczak i rure wywiewng zamontowang w kalenicy ponad dachem budynku. Odpiyw z kazde-
go przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Piony kanalizacyjne prowadzone poza
szachtami nalezy obudowaé.. Przewody wywiewek nalezy obudowaé plytami g-k.

4. Wentylacja i klimatyzacja.

W celu zapewnienia w pomieszczeniach WC i tazienkach odpowiedniego stanu czysto$ci powietrza zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej wywiewnej. Do kanatow wentylacyjnych nalezy podtaczy¢ wentylatory fazienkowe o min przeplywie
70m3/h. Beda one zatgczane wraz ze $wiattem i dziata¢ one beda jeszcze 10 minut po jego wyltgczeniu. Wywiew bedzie kom-
pensowany nawiewem poprzez kratki kontaktowe w drzwiach z pokoi mieszkalnych.

Nawiew do sali gtéwnej zorganizowany jest poprzez zamontowanie nawiewnikdw podokiennych. Aby nie odczuwaé dyskomfor-
tu temperaturowego nalezy je ziokalizowaé na oknie w poblizu grzejnika. Wywiew zapewniajg dwa wentylatory osiowe zamon-
towane w gornej czesci Sali. Klimatyzacja pomieszczenia odbywaé sie bedzie dzieki klimatyzatorom multisplit symultaicznym
o tacznej mocy 14kW. Dobrano 2 jednostki wewnetrzne i jedng jednostke zewnetrzna.

W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowaé kratke wentylacying 140x200.

W kuchni nalezy zamontowac¢ okap gastronomiczny ze stali nierdzewnej wyposazony we filtr i wentylator o minimalnym wywie-
wanym strumieniu 400m3/h. Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do istniejacego komina wentylacyjnego.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacje dwururowa, pompowa, wodng, zasilana za pomocg istniejacego kotta na paliwo state.
Instalacje rozprowadzajaca czynnik grzewczy wykonaé z rur miedzianych R290 faczonych poprzez lutowanie kapilarne. Prze-
wody prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji oraz bruzdach $ciennych. Bruzdy zatynkowaé. Sposéb prowadzenia przewo-
déw instalacji c.0. oraz miejsce wpiecia w istniejgca instalacje przedstawiono w czgsci rysunkowej. Przewody zaizolowaé pian-
kg polietylenowg o wspotczynniku przenikania cieptg 0,035 W/(m/K) o grubo$ci 6 mm. (Przy zastosowaniu materiatu izolacyj-
nego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podany powyzej , nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$ci warstwy izola-
cji).

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwaranto-
waé, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentuainych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wy-
dhuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujac w tym celu naturaine zatamania tras przewodéw
i kompensatory mieszkowe. Odpowietrzenie nowoprojektowanej instalacji odbywaé si¢ bedzie za pomocg odpowietrznikow
recznych zamontowanych na grzejnikach.

Po wykonaniu rurociggéw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukaé i poddaé prébie cisnieniowej zgodnie z wytycz-
nymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po prébach napetnié¢ i przeprowadzi¢ rozruch.
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