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Nazwa inwestycji: Budowa, remont i wyposazenie obiektéw infrastruktury wiejskiej w gminie Krobia - remont $wietlicy w Pota-
rzycy

Adres inwestycji: Rynek 1, 63-840 Krobia

Inwestor: Gmina Krobia

Przedmiotemn inwestycji jest remont obiektow infrastruktury wiejskiej w gminie Krobia

Dane inwestycyjne:
-kubatura 2872,42m3
-pow. zabudowy 602,5m2
-pow. uzytkowa 573,73m2

Zakres prac projektowanych na $wietlicy w Potarzycy

W zakres prac projektowanych do remontu wchodzi:

1. Na istniejacych elewacjach nalezy odku¢ spekane i odparzone tynki oraz wykonaé ich uzupetnienia z tynku cementowo -
wapiennego kat Iil., natozy¢ warstwe kleju i zatopi¢ w nim siatke o gramaturze min 160 g/m2. Klej nalezy zagruntowa¢ i wyko-
nac tynk cienkowarstwowy mineralny min. 1,5 mm grubo$ci. Tynk pokry¢ warstwa farby elewacyjnej silikonowe.

Strefe cokotowg nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wierzchnia warstwe cokolu wysokosci
ok. 50 cm wykona¢ z tynkéw zywicznych odpornych na uderzenia i wptywy atmosferyczne.

2. Stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona na nowa - z pozostawieniem elementow juz wymienionych wezesniej.
Nowe okna wykonane z PCV. Okna nalezy wykona¢ zachowujac pierwotne podziaty pionowe. Skrzydfa wykonywaé jako uchyl-
no rozwierne. Przy oknach tréjdzielnych skrzydta wewnetrzne ( srodkowe) tylko uchylne a skrajne uchylno rozwierne. Przy
oknach nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne na nowe. Zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej a wew-
netrzne z PCV.

Drzwi zewnetrzne wykonane jako PCV peine z profila cieptego. Stolarka drzwiowa wewnetrzna wykonana jako drewniana np.
PORTA. Stolarka wewngtrzna petna bez przeszkleri. Drzwi zaplecza wyposazyé w kratki nawiewne. Przy drzwiach dwuskrzyd-
towych nalezy wykona¢ jedno skrzydto min. szeroko$ci 80 cm.

3. Przy dachach wykona¢ nowe rynny i rury spustowe wykonane jako tytanowo - cynkowe.

4. Przy wejciu gtéwnym nalezy wykonac nowy podjazd dla os6b niepetnosprawnych. Pod konstrukcje podjazdu zostang wy-
konane $cianki fundamentowe do gtebokosci 0,80m ponizej poziomu terenu. Scianki betonowe wykonane z betonu C 16/20 o
szeroko$ci 20cm. Scianki fundamentowe ponizej terenu zabezpieczyé przeciwwilgociowo. Od strony zewnetrznej $cianki po-
wyzej terenu otynkowane tynkiem zywicznym w kolorach jak na elewacji. Na potaczeniu $cianki podjazdu | schoddw wej$cio-
wych wykona¢ dylatacje ze styropianu gr. 2cm.

Scianki betonowe jednoczesnie tworzyé bedg krawezniki wysoko$ci min 7,0cm, obtozone od strony wewnetrznej ptytkami ce-
ramicznymi.

Podjazd wykonany na zageszczonym piasku gr. 10cm. Kolejng warstwa jest beton podkiadowy C- 8/10, gr. 10cm. Na betonie
podktadowym wykonana plyta zelbetowa gr. 10 cm z betonu B-16/20, zbrojona siatkg ? 6 0 oczkach 15x15cm. Ostatnig warst-
we stanowi¢ bedzie nawierzchnia wykonana z ptytek ceramicznych mrozoodpornych, antyposlizgowych.

Tylne schody wyj$ciowe wraz z podestem nalezy wyremontowa¢ - wykonaé na nowo.

5. W obiekcie zostanie wykonana nowa instalacja elekiryczna wraz z rozdzielniami.

6. Na sali gtéwnej zostang wymienione wentylatory mechaniczne oraz zamontowana zostanie klimatyzacja. W pomieszcze-
niach 1.2 1.3 nalezy wymienié wentylatory na nowe. Na obiekcie zostanie wymieniona cata instalacja wod - kan oraz wykona-
ny zostanie remont istniejacego szamba. W obiekcie zostanie zamontowany nowy hydrant. Nalezy rowniez wymienié¢ instala-
cje C.0.

7. W pomieszczeniu 0.12 1 0.2 przewiduje sig rozebranie istniejacej $cianki drewnianej wydzielajacej szatnie. Okno i drzwi przy
wejsciu w pomieszczeniu 0.2 zostang zamurowane. Postawiona zostanie nowa $cianka z STG wydzielajaca nowa toalete
przeznaczong dla osob niepetnosprawnych oraz nowe pomieszczenie szatni. W pomieszczeniu 0.12 nalezy rozebrag istnieja-
cg posadzke drewniang z desek i wykonaé nowa posadzke betonowg. W toalecie zamontowana zostanie umywalka oraz se-
des wraz z barierkami i pochwytami dla os6b niepetnosprawnych. W pomieszczeniu do wysokosci 2,05 m wykonane zostanie
licowanie z ptytek ceramicznych. Powyzej éciany pokryte farbami emulsyjnymi zmywalnymi. W pomieszczeniu nalezy wyko-
na¢ wentylacje mechaniczng - nawiew poprzez zastosowanie w drzwiach kratek nawiewnych o powierzchni min 0.022m2. W
toalecie nalezy wykonaé kratke Sciekowg oraz zawdr czerpalny zimnej wody. W szatni §ciany szpachlowane i pokryte farbg
diacolor do wysokoéci 1,4 m a powyzej pokryte farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

W powstatych pomieszczeniach WC, szatni oraz komunikacji nalezy wykonaé nowe wykoriczenie posadzki z ptytek ceramicz-
nych antyposlizgowych.

W pomieszczeniu 0.2 nalezy rozebra¢ istniejacg drewniang lamperig, wykona¢ uzupetnienie tynkéw oraz powtoke z diacoloru
do wysokos$ci ok 1.4 m. Powyzej §ciany pokryte farbami emulsyjnymi.

8. W pomieszczeniach 0.8, 0.9 oraz 0.6 zostanie przeprowadzony kompleksowy remont istniejgcych toalet. W toaletach za-
montowane zostang nowe umywalki, sedesy oraz pisuary. W pomieszczeniu do wysokoéci 2,05 m wykonane zostanie licowa-
nie z plytek ceramicznych. Powyzej $ciany pokryte farbami emulsyjnymi zmywalnymi. W pomieszczeniu nalezy wykonac wen-

nalezy wykonac kratke §ciekowg oraz zawér czerpalny zimnej wody.

9. Na sali gtdwnej wykonaé nalezy docieplenie z wetny mineralnej gr. 20 cm oraz nowy strop kasetonowy na catej powierzchni.
Istniejgca posadzka z desek zostanie wymieniona na posadzke z plytek ceramicznych.

Na sali gtownej zostang zdemontowane i zamurowane drzwi boczne wychodzace na plac przed salg. W miejscu istniejgcego
okna od strony podworza nalezy wykonaé nowy otwor drzwiowy szeroko$ci 120 cm (jedno skrzydto min. 90 cm). Przy drzwiach
wykonaé podesty betonowe gr. 30 cm z betonu C 16/20, zbrojone siatka z pretéw ? 6 o oczkach 15x15 cm uktadanych dotem i
gobra. Podesty ukiadane na warstwie ubitego piasku gr. 20 cm. Podesty obtozone ptytkami ceramicznymi antypo$lizgowymi i
mrozoodpornymi. Na sali gtéwnej rozebra¢ istniejaca drewniang lamperie, wykonaé uzupetnienie tynkow oraz powloke z diaco-
loru do wysoko$ci ok 1.4 m. Okno podawcze z sali do kuchni nalezy zamurowaé a w wymienianych drzwiach do kuchni zlokali-
zowane okno podawcze.
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10. W pomieszczeniu 0.3 nad istniejaca angielka i nowa patelnig nalezy zamontowaé pochtaniacz pary. Na $cianach nalezy
zamontowac ptytki ceramiczne do wysokosci 1.6 m. Powyzej §ciany pokryte farbami emulsyjnymi zmywalnymi. Nalezy zde-
montowac zlewozmywaki. Na $cianie przeciwleglej do wej$cia nalezy zamontowaé dwa zlewozmywaki wysokie i jeden niski.
Na posadzce nalezy utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na istniejgcym lastryko. Nalezy wykona¢ wymiane plyt stalowych
na istniejgcym piecu - angielce.

11. W pomieszczeniach nr 0.4, 0.5, 0.7 nalezy utozy¢ plytki ceramiczne.

12. W pomieszczeniu nr 10 nalezy rozebraé istniejaca podltoge drewniang. Po rozebraniu podiogi drewnianej wykonaé wylew-
ke betonowg oraz nowa posadzke z plytek ceramicznych antyposlizgowych.
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