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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST -01. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Inwestora

Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszcze-
golnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

»RAJSKI MOSTEK” - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWO-
SCI NIEPART

lokalizacja — 63-840 Krobia, Niepart, dziatka nr.ew. gruntu: 25.
1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robo6t

Przedmiotem Robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robét
przy realizacji zadania ,RAJSKI MOSTEK” - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowosci
Niepart.”

1.2.2. Zakres Robot
Zakres robot obejmuije:

- Remont istniejgcego budynku estrady wiejskiej polegajacy na:, wymianie pokrycia dachowego, kon-
serwacji konstrukcji dachu, podwyzszeniu $cian o 70 cm, wymianie tynkéw wewnetrznych i
zewnetrznych z malowaniem, wymianie posadzki, przebudowie schodéw wejsciowych. Powierzchnia
zabudowy budynku estrady: 26,15 m2.

- Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej budynku estrady.

- Utwardzenie terenu kostkg betonowg poprzez utozenie kostki na istniejgcej ptycie tanecznej, betono-
wej w ilodci 144.00 m2. Wykonanie dojscia tgczagcego teren rekreacyjny z placem zabaw w ilosci
19,50 m2. Wykonanie ciggu komunikacyjnego w ilosci 108,00 m2.

- Ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem z paneli stalowych o wysokosci 2,00 m z furtkg wej-
Sciowa.

- Ogrodzenie terenu od strony potudniowej parkanem z ptyt zelbetowych o wysokosci 2,00 m

- Uzupetnienie ogrodzenia przy stawie z barierki drogowej

- Przygotowanie terenu placu zabaw polegajgcego na uprawie i obsianiu terenu trawa.

- Przygotowanie terenu rekreacyjnego polegajgcego na wykarczowaniu zarosli, wykonaniu uprawy zie-
mi i obsianiu trawa.

- Wykonanie nowych nasadzen drzewami, krzewami i bylinami ozdobnymi.

- Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia i zestawy zabawowe.

- Wyposazenie terenu rekreacyjnego

- Wykonanie renowacji nabrzeza stawu od strony pétnocno - wschodniej poprzez wyprofilowanie i fa-
szynowanie.

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z w/w wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczegoélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce
- geodezyjna inwentaryzacja linii kablowej

Niepart ,Rajski mostek”



1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organi-
zacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumenta-
cjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$é umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢-
by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem Budowlanym.

Dane okreslone w Projekcie Budowlanym bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw bu-
dowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
a) Decyzja o pozwoleniu na budowe i zatwierdzony Projekt Budowlany
b) Przedmiar robot

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wy-
maganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem "Dokumenty budowy" ."Opis dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robot budowlanych w nawigzaniu do do-
kumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksplo-
atacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumen-
tow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Za-
mawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika
Budowy nalezy przyjg¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisdw powigzanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych.

Wykonawca Roboét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu 2z zainteresowanych
podwykonawcow.

Wykonawca Robo6t Budowlanych winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuaciji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z
ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.
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1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaze Wykonawcy
egzemplarz Dokumentacji Projektowej / projekt budowlany i wykonawczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz pod-
legajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realiza-
cji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wlasnym zakre-
sie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewodoéw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych in-
stalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenhstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczehstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla
uczestnikdéw procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych.

-Wykonawca powinien przekazac plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegol-
nych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpo-
czecia prac.

Wykonawca Roboét budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczeh higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswie-
tlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie Smieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej i postanowienn BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i in-
nych instalacji.

-czynnikdw moggcych stwarza¢ zagrozenie

-wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i skladowania materiatéw budowlanych,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i po-
mocniczego

-0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych
wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojaz-
dowymi,

-zapewnienia bezpieczehstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych
-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia
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1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainte-
resowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach do-
starczonych mu przez Inwestora.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty -
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie prze-
pisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodli-
wos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato ja-
kiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca Robdt budowlanych powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgce-
go wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robot jako7
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osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierw-
szym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondéw awaryjnych, a takze odpowiada za
noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki tech-
niczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budow-
lanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg caty zakres zadania

Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestni-
kow procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca ele-
ment sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony
przez Wykonawce Robot Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/Inwestor — Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Wykonawca/Wykonawca robo6t budowlanych — zwyciezca przetargu na wykonanie robo6t budowla-
nych.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania
obiektu.

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczenh, szkicow i ewentual-
nie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspekto-
ra.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do przeprowa-
dzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksiega Atestow - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestéw materiatow i urzgdzen zgodnie z
wykonywanymi robotami. . Ksiega prowadzona powinna by na biezgco, a po zakonczeniu budowy
przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru
obiektu przez Inwestora od Wykonawcy.

Ksiega Odbioréw — integralnie zwigzany z Dziennikiem Budowy /w ktérym odnotowuje sie date, po-
zycje oraz gtdwne zalecenia i wynik odbioru/ uporzgdkowany, spiety w cato$¢, doktadny rejestr wszyst-
kich odbioréow cze$ciowych wraz z ich petng dokumentacja, a w przypadku robét zanikajgcych i zakry-
wanych doktadng inwentaryzacjg fotograficzng tych robét w formie wyraznych kolorowych wydrukow
A4. Pozycja odbioru w ksiedze odbioréw musi sie pokrywaé z pozycjg w dzienniku budowy. Ksiega
prowadzona powinna by na biezgco, a po zakonczeniu budowy przekazana Inwestorowi w wersji na
papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru obiektu przez Inwestora od Wykonawcy
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pi-
semnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiadac stosowne atesty do ich zastosowania. Obowigz- 8
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kiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow zgodnie z wykonywanymi robo-
tami w Ksiedze atestow. Wykonawca obowigzany jest rowniez przekazywac Inspektorowi kolejne ksie-
gi atestéw zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbioréw czesciowych.

Jakos$¢ materiatéw i urzadzen powinna umozliwia¢ ich dtugotrwate uzytkowanie oraz zapewnic bezpie-
czenstwo uzytkownikom.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badah labora-
toryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z da-
nego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdze-
nie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyska-
ne z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na te-
renie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg po-
trzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnodnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokol-
wiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swojg jako$c¢ i wtasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysoko$ci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stosdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych
2) 5m - od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca
jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatoéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Program Funkcjonalno—Uzytkowy przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla ba-
dan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wy-
konawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okredlonymi w Programie wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Program przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byc:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajg-
ce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na
tych stanowiskach.

Stanowiska operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
riatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewo-
zu nietypowych tadunkow i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspekto-
ra.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. 10
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkéw i wykorzystaé maksymalnie pojemno$¢ tadunkowsg Srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicz-
nymi.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zalaman powodujgcych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnie-
ciem lub przemieszczaniem. Reczne woézki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1%
powinny by¢ zaopatrzone w sprawne hamuice.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$é zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Projektem, uzgodniong z zamawiajgcym,
zatwierdzong przez organ wtadzy budowlanej dokumentacjg, decyzjg pozwolenia na budowe oraz po-
leceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wyko-
nawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, roz-
rzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i Zzycia
pracownikéw oraz osdb postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, a takze nie stanowic
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Programem i opraco-
wang na jego podstawie Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujgca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Ro-
bét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujagcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi);

b) czes¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywa-
nia poszczegodlnych elementoéw Robdét,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia ba-
dan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapew-
niajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Dokumen-
tacji Projektowe; .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badaw-
czy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji. In-
spektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach doty-
czacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunie-
te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

12

Niepart ,Rajski mostek”



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jed-
nak nie pdzniej niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobiera-
nia prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Pro-
jektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polskg Normg lub

®aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczo-
na do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, do-
konane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

®date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

®date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej, 13
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®uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

®terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

®przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
®uwagi i polecenia Inspektora,

®daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

®zgloszenia, pozycje i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

®wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

®stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
®dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

®dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

®wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

®inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspek-
torowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiarow

Wykonawca powinien dokumentowaé obmiary wykonanych Robét w ksigzce obmiaréw, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako-
Sci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustaleh,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/

korespondencje na budowie

Ksiega Atestow

Ksiega Odbiorow.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumen-
téw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie In-
westora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektoa4
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wa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét be -
dzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatlow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stoso-
wania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, me-
todami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami na-
kladow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadec-
twa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspekto-
rem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :
1) SIwWz
2) Ofertg
3) dokumentacjg projektowag
4) ustaleniami z Inwestorem
5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora
6) wiedzg i sztukg budowlang
7) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
8) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa -
nych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaa
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nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie poz-
niej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé udokumentowany fotograficz-
nie, a fotografie z opisem umieszczone w Ksiedze Odbioréw

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inspek-
tor.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartos$ci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In-
spektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowsq .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajg-
cych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w war-
stwie zakrytej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci, nakaze sposob po-
stepowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robd6t w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tole-
rancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wy-
magan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecz-
nego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata spo-
rzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

. Ksiega atestow

. Ksiega Odbioréw

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow zaltg-
czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen i sieci.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

OCOoO~NOODWN
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14. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robd6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Robét”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czyn-
nosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

®robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

owarto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

®wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

®koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

®podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentoéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnoéci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spenié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm.17
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| powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigza-
ne rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. | po-
wigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- hormy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

18
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna

SST -01. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

01. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
KOD CPV 45110000-01

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru robot rozbiérkowych i demontazowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbidrek i demontazy wystepujgcych w obiekcie.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z przedmiarem
robot, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1.Dla rob6t materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1.Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty rozbiérkowe
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,WWymagania ogoéine".

-»  Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonac¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

-+ Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

-+ Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzgdkowania placu budowy pozostajg wtasnoscig
Inwestora i zostang usuniete w miare postepu robot w miejsce wskazane przez Inwesto-
ra. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe
uzyskane z rozbiérek oraz porzgdkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospo-
darki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne
potwierdzenie o tej tresci.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru 19
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w przedmiarze robét i SST

10. Uwagi szczegoétowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2.1losci robot rozbiérkowych mogag ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

Niepart ,Rajski mostek”
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Szczegétowa specyfikacja techniczna

SST -02. Roboty ziemne

02. ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robo6t wehodza:

- Wykopy fundamentowe

- Kopanie rowéw do kabli

- Usuniecie ziemi urodzajnej, humusu

- Koryta pod utwardzenie terenu

- Kopanie rowkoéw pod krawezniki

- Zasypki wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robot ziemnych materiaty nie wystepujg

2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.3.Na warstwe izolacyjng stosowac gline budowlana.

2.4. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

max. srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik roznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. 21
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw woéd opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylenh
stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

- Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podkfadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moSe przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakéow recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowoudarowymi
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubos$¢ i rbwnomiernosé warstw podkiadu

- Sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:
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- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernosé warstw zasypki

- sposob i jakosé zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m3]

- podkfady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowag

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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Szczegétowa specyfikacja techniczna

SST -03. Roboty zbrojarskie

03. ZBROJENIE BETONU

KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi i zebrowanymi ze stali A-0 i A-llI
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Stal zbrojeniowa

Witasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
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Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci
zakotwieh pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowag

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna
SST-04. Roboty betonowe

04. BETONOWANIE

KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy

PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B10

marki ,35” - do betonu klasy wyZszej niz B10

Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalef normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym skfadem:
Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos$c¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
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przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

3. Sprzet

Dozatory muszg mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywac¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wyfgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

(zgodnie z normg PN-63/B-06251)

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
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- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

- 1 m3 wykonanej konstrukciji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowag

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdéw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna

SST - 05. Roboty murowe

05. ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komoérkowego

Wymiary:59%24x12 cm, 59%24x8 cm

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe M6,M5,M4

2.4. Pustaki ceramiczne i cegta

* Pustaki ceramiczne

» Cegta petna i dziurawka

« Zaprawa cementowo-wapienna

3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogdine”

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
4.2.Transport

Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegty) dostarczone sg na plac budowy w pakietach
opietych tasma lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozciecia
pakietu to rozktadanie wyrobéw na srodkach transportu powinno odbywac¢ sie delikatnie aby nie
uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobdw.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawiera¢:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta ,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary
elementow,

- date produkgiji i nr partii produkcyijne;,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

Niepart ,Rajski mostek”

29



- masg poszczegolnych pakietéw (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

Kazdy worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workéw.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materiatéw.

5. Wykonywanie robét

5.1.0go6Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoine”

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan

Scian fundamentowych. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego

wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne i stupy.

Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej
kondygnacji. Bloczki betonowe i wyroby ceramiczne uktadane na zaprawie

powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich
temperaturach przed utozeniem w murze bloczki betonowe i wyroby ceramiczne nalezy obficie zra-
sza¢ wodg. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wyma-
gan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ do-
ktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych na
zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowacé od 2 do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jako$ci robét podano w ST "Wymagania ogdine"

6.2. Elementy murowe

6.2.1. Badania kontrolne

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiarow

- Uszkodzen

6.2.2. Tolerancja wymiarow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonac za pomocg szablonu i
Przyrzadéw pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadto$cienno$¢)[mm]- <1
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni
<1000 mm2

- uszkodzenia krawedzi - nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

- rysy, pekniecia technologiczne - nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt.
<1000 mm2

- 0goIne uszkodzenia w ilosci elementow stanowigcej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.
Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin

6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Wygladu suchej mieszanki

- Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza

- Gestosci nasypowe;j

6.3.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

* nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
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* kod producenta

* nazwe wyrobu

« date produkciji i nr partii produkcyjnej

« termin przydatnosci do stosowania

* mase netto

* proporcje mieszania z wodg

» symbol Aprobaty Technicznej

« 0znaczenie powinno byé umieszczone na kaSdym opakowaniu suchej mieszanki.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 i m3 wykonanych Scian.

Grubosc obliczeniowg muru przyjmuje sie fgcznie ze spoinami.

Dtugosé murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.

Wysokos$¢ muréw w scianach budynku obmierza sie kondygnacjami od poziomu podfogi
przyziemia do wierzchu nastepnego stropu.

Z obmiaréw muréw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wneki — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m3
Nie odlicza sie bruzd na instalacje, gniazd.

8. Odbiér robét

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz umowa.
8.2.0dbior robot

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania murdow z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattow i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng

- grubos¢ muru

- wymiaru otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos$¢ warstw bloczkéw

Odbiér koncowy zakohczony winien byé wpisem w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Wylgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

* PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.

* PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komodrkowego. Elementy drobnowymiarowe.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;.
* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

* Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynkéw o Scianowym uktadzie
nosnym $cianowym, podlegajgcych wplywowi eksploatacji gérniczej

— Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989.

* BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

* BN-80/6744-11 Poffabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy
scienne. Pustaki

* PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* PN-86/B-30020 Wapno

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
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PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

71

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badan — Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna

SST -06. Roboty tynkarskie i okladzinowe

06. ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych Il kat. oraz oktadzin $cian z
ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.4, Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%

gatunek Il 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakornczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po
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uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

5.2. Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji tlustych.

5.3.Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy.
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie zgodnosci z wymagan wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2

8. Odbior robét

8.1.0dbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podioza, piléni itp., trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowg

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST - 07. Roboty posadzkowe

07. POSADZKI

KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtoza pod posadzki - cementowe.

Posadzki cementowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada sie z asfaltéw drogowych, wtéknistego wypetniacza mineralnego

, maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura miek-

niecia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej

niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, temperatura miekniecia- nie
normalizuje sie, przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie
powinien zrywaé sie w masie, wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niS - 20 mm,
sptywnos$c¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,
odpornos$é na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20£2C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na plyte stalowg - bez peknieé¢ i odpryskéw, gesto$é pozorna, nie mniej niS - 1,5 mm.
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
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5.2. Wykonanie posadzek.

W wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki cementowe zatarte na gtadko

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podkfadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. Odbior robot

Odbioér materiatdw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowag

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST -08. Roboty malarskie

08. ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t malarskich..

- Sciany wewnetrzne malowane farbg emulsyjng w kolorze jasnym

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5. System farb peczniejgcych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie
odpornosci ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowtokowy. Norma obowigzujgca dla systemu: PN-C-
81100:1998,

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
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powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzenh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng Powierzchnie powinny byé oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo wapienng.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciennczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powioki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byé¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno litg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
96

* sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigecia podtoza,

» sprawdzenie czystosci,

» Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza.

8. Odbior robot

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réGwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
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producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowg

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

98

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST-09. Roboty pokrywcze

09. ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261200-6
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot pokrywczych blacharskich i dekarskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot pokrywczych.
W skiad tych robot wehodzi:
— pokrycie dachu blachg trapezowg powlekang na tatach drewnianych.

— Wykonanie i zamontowanie obrébek blacharskich z blachy powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

przetargowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

- Blacha trapezowa ocynkowana z powtokami poliestrowymi o grubosci 35 um, powtokg poliuretanowg
0 grubosci 50 um lub powtokg pvcp o grubosci 200um . O masie 275 g/m2. Odporng na dziatalnosé
korozyjnosci atmosfery C1, C2 i C3 wg PN-EN 12944-2:2001. Z aprobatg techniczng producenta. Z
oznaczeniami zawierajgcymi: symbol wyrobu, grubos¢ blachy, dlugosé i szerokosé, gatunek stali, znak
rodzaju powtoki metalicznej z wyréznikiem liczbowym jej masy, znak rodzaju powtoki organicznej na li-
cowej stronie blach, nr aprobaty techniczne;j.

- Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

- Blacha powlekana na obrobki blacharskie z blach tego samego gatunku koloru i rodzaju powtoki co

arkusze blach trapezowych.
3. Sprzet

watek dociskowy z silikonowa rolka, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania, palniki i
butle na gaz propan-butan, zuraw przenosny lub wciggarka elektryczna, noze do ciecia papy, nozyce

reczne lub mechaniczne do ciecia blach wibracyjne lub skakankowe.

4. Transport 41
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Zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty blacharskie

a)

b)

c)

Blachy trapezowe montowaé do fat wkretami samowiercacymi, iloS¢ mocowan w pa-
sach krawedziowych min 8 szt. na m2 a w strefach srodkowych 5 szt. na m2.

Kierunek montazu powinien by¢ przeciwny do kierunku wiatru najczesciej wiejgcego w
okolicy.

Mocowanie na zaktadkach poprzecznych powinno by¢ na kazdej dolnej fali na dtugosci
zaktadu.

taczenie na kazdej fali powinno by¢ réwniez na fatach przyokapowych i przykalenico-
wych.

Blachy nalezy montowac¢ w taki sposob by tworzyty z linig okapu kat prosty.

Obrébki blacharskie muszg zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i kra-
wedzi dachu. Zapewni¢ estetyke pokrycia.

Pasy nadrynnowe muszg spetnia¢ skierowanie woéd opadowych do rynny, skierowac
skropliny do rynny, maskowa¢ podkiad oraz kontriaty i taty.

Wiatrownice montowacé po zainstalowaniu blach trapezowych.

Obrébki komindw montowac tak aby pas za kominem podchodzit bezposrednio pod
obrébke kalenicowa. Fartuchy boczne powinny zachodzi¢ poza dwa grzbiety fali
blachy trapezowej.

Zamontowanie kalenicy prostej lub stozkowej musi umozliwi¢ pokryciu dachowemu i
podkfadowi swobodne oddychanie .

Obrobki przyscienne i ogniomurowe wykonac z blachy na budowie.

Wszelkie obrdbki rur wywiewnych, wywietrznikdw uszczelni¢ kotnierzami uszczelniaja-
cymi z dodatkowym uszczelnieniem sylikonem.

DO CIECIA DLACH POWLEKANYCH ZABRANIA SIE UZYWANIA NARZEDZI
POWODUJACYCH PRZY CIECIU WYDZIELANIE SIE CIEPLA KTORE PO-
WODUJE TRWALE USZKODZENIE POWLOK - NP. SZLIFIERKI
KATOWEJ Il

Stalowe wiorki powstate podczas obrdbek nalezy usung¢ migkkg zmiotka.

Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu zamalowac farbg zaprawkowa.

7. Obmiar robét

- zgodnie z przedmiarem robot 42
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8. Odbioér roboét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét .

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie.
PN-B-30152;1997 Kity i uszczelniacze.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST -10. Instalacja elektryczna

10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

(Kod CPV 45311000-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji

elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad

wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszgcymi,

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia: - projekt
wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664), - specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét

2. Materialy

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdane-
go standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumenta-
cji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow

pod warunkiem: spetniania tych samych wtasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych
rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta).

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne"

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiek-
tach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA RB

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Tablice projektuje sie wykonac jako typowe dla danego rejonu energetycznego, ktére nalezy wyposa-
zy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okresla
kazdorazowo techniczne warunki przytgczenia do sieci energetycznej. Szafa zawiera¢ bedzie:
 zabezpieczenia przed licznikowe,

« uktad pomiarowy energii elektrycznej,

 zabezpieczenie zalicznikowe (wytgcznik instalacyjny w obudowie przystosowanej

do plombowania)

* elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.

Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transpa-
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rentne.

Obudowy powinny posiadac¢ stopieh ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronnosci. Wielko$é

obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem

odpowiadajgcym wyposazeniu danego obiektu.

2.2.3. PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie sie zastosowac nastepujgce. typy

Przewodow:

YDYp 3x1,5 mm2

YDYZzo 3x2,5 mm2

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

* izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiadac¢ kolorom zgodnym z PN,

* izolacje w kolorze zétto-zielonym mozna stosowac wytgcznie w instalacjach zwigzanych

z ochrona od porazen,

« przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji $cian i sufitdbw ostonie rurek PCV w momencie
prefabrykacji

+ do rozgateziania instalacji stosowac¢ osprzet hermetyczny,

* podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywac¢ na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewoddw.

2.2.4. INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia $wiattem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie

z wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg odpowiednio:

» min. 300 Ix na ptaszczyzZnie pracy w pomieszczeniach

» min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrodta swiatta.

fluorescencyjne — swietldwki liniowe, fluorescencyjne — swietldwki kompaktowe.

Przyktadowe typy opraw oswietleniowych podano na planach instalaciji.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu DY1,5+YDY2,5, sterowanie o$wietleniem

za pomocg indywidualnych wytgcznikow.

2.2.5. OSPRZET LACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt

do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng. Osprzet tagczeniowy

montowac nalezy na wysoko$ci:

* fgczniki oswietlenia na wysokosci +1,4 m

* gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach na wysokosci +1,1m

* gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

2.2.6. INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Przewod

magistralny projektowany przewodem LgY 10 utozony bedzie i poprowadzony na zasadach

analogicznych jak pozostate instalacje.

3. Sprzet

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4. Transport

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac

ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce

wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu

na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci

uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacijg techniczng

i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej, utozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu

osprzetu, roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym jak: kucie bruzd w podfozu,

przekucia scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw

Niepart ,Rajski mostek”

45



instalacyjnych, wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach, osadzenie

kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,

wieszakéw wraz z zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu

instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie

rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz

15% wewnetrznej Srednicy rury.

-fgczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufa-
twienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6-
towej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka
podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwo-
$ci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Prze-
wody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegodtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspoétdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewo-
doéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogéinobudow-
lanym po montazu kabli i przewodoéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i
osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatdw instalacyjnych, - przeprowadzenie préb i badan
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow

energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w kocowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kot-
kach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiorni-
kow energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢
ich dziatanie oraz prawidlowo$é potgczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnié¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1-fazowych.

5.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wy-
trzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w spo-
s6b nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy
podtgczaé w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacje be-
dacg kombinacjg barwy zielonej i Z6ttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia
wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PNIEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych

i koncowych polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, zgodnosci

potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej, stanu kanatéw i listew kablowych, kabli

i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentac;i
dotyczgcej zastosowanych materiatow, sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w
danej instalacji, poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektryczne;j
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbéw energii
elektrycznej,
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- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obowoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy spo-
rzgdzié protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC
60364-6-61:2000.

7. Obmiar robét

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentac;ji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt, kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot

Warunki odbioru instalacji i urzagdzen zasilajgcych

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

-dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanc;ji izolacji instalaciji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla,

- ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone
w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba
zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. Ogodlne ustalenia

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa ditugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
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natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyt przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodoéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczenh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uSytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$é
1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontaSowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontaSowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

9.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne.

- Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
SST - 11. Linia kablowa

11. ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE

(Kod CPV 45315300-1)

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalowaniem linii kablowych zasilajgcych

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robét wymie-

nionych w pkt. 1.

ZAKRES ROBOT:

1.3.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA

* Linie kablowe zasilajgce projektuje sie wykonaé kablami typu YKY 5x6 mm2 o izolacji 1,0 kV.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania

i odbioru robét zwigzanych z:

- uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w

budynkach,

- montazem muf i glowic kablowych,

- montazem konstrukcji wsporczych do ukfadania kabli wraz z transportem i sktadowaniem

materiatéw, trasowaniem linii , robotami ziemnymi , przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacy-

mi.

- utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych

kabli i linii,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badah oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element linii energetycznej do eksploataciji.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczne (ST) sg zgodne z odpowiednimi

normami .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdane-

go standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumenta-

cji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow

pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwo$ci technicznych,

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczes$nie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzgdzen

elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne - szczegélnie albumy producentéw

lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga

by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2. Podstawowe materiaty dla linii kablowych

a) rury ostonowe gietkie

b) kable YKY 5x 6mm2

f) ptaskownik FeZn 25x4mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy
zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji,
wynoszg dla kabli nawinietych na bebny; -15*C oraz-5*C dla zwinietych w ,6semke" odcinkéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

LINIE KABLOWE ZASILANIA

- Linie kablowa zasilajgca o$wietlania boisk projektuje sie wykonac¢ kablami typu YKY o Izolacji 1,0 kV.
5.1.INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE UKLADANIA LINU KABLOWYCH

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne li-
nie kablowe. Projektowanie i budowa".

Kable powinny by¢ ukfadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. na warstwie piasku o grubosci 10 cm lub bezposrednio na dnie wykopu, jezeli
grunt jest piaszczysty.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m.

Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i elementami wyposazenia podziemnego kable nale-
zy ostania¢ za pomoca rury ochronnej DVK75

Kable w ostonach zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm.

Wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm.

Po utozeniu folii rowy kablowe zasypac¢ a grunt zagesci¢. Nadmiar ziemi usung¢ i odtworzy¢
nawierzchnie nad wykopem do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

W rejonie wystepowania drzew zalecane jest wykonanie robét ziemnych, zwigzane z uktadaniem
kabli, recznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie prac mechanicznie.

5.2. Informacje ogdine - Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej,

- wykonanie roboét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw

oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

- uktadanie kabli w rowach i wykopach,

- uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

- utozenie folii oznaczeniowej,

- zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru

ziemi.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

- montaz muf i glowic kablowych, Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni

przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien byé nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia.

4. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod
napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwiaé prace pracownikom
dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na koncach i tukach kabla, w
sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak,
skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10
m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

5. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, rok utozenia kabla,

symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy, znak fazy (przy kablach jednozytowych),

6. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkow
betonowych z literg ,K" oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania:
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poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co
100 m. Zaleca sie podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy
oznaczenie literowe ,M". Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub
innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5
m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegobtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin

czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacii elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentaciji technicznej,
norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii: szt., kpl.,

- dla robét ziemnych: m3.

8. Warunki odbioru

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw
na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

- montaz koryt, drabinek, wspornikéw,

- podsypki i zasypki,

Odbior koncowy

Badania pomontaZzowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié

po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycz-

nych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700; 1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie
energii elektrycznej -Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1
kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60298:20Q0/A11:2002 (U)

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1
kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.
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PN-IEC 60466:2000

Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia znamionowe wyzsze niz
1 kV do 38 kV witgcznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U)

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
Identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw,

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E-04700:1998

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym

30 kV. Postanowienia ogdine.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Potagczenia i zakorhczenia zyt.

PN-90/E-«6401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajagcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym

30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,5/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powySej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajacym

PN-EN 61558-1:2006 (U)

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych, dlawikéw i urzadzen podobnych
- Czesc¢ 1: Ogoélne wymagania i badania. PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Szczegétowe
wymagania dotyczace transformatoréw bezpieczenstwa do ogdinego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajagcych i podobnych. Czes¢ 2-23:
Szczegotowe wymagania dotyczace transformatoréw stosowanych na placach budow.
PN-EN 62041:2005 (U)

Transformatory mocy, jednostki zasilajgce, dtawiki i podobne urzgdzenia. Wymagania EMC.
PN-HD 605 S 1:2002 (V)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3; 2003 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003(U)

Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej przesycone;.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST -12. Koryto z wyprofilowaniem pod utwardzenie nawierzchni

12. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z

profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod utwardzenie nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem koryta recznie lub mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

wgr. Kat | - IV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. Materiaty

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit

podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwo-
Scig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek z czerpakami profilowymi,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeséniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozli-
we wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowa-
dzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wbudowany w nasyp.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Z uwagi na zakres robét, profilowanie nalezy wykonaé recznie. Sciety grunt powinien

by¢ wykorzystany w robotach ziemnych. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do
jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie

mniejszego od 1.0. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
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optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% wilgotnosci optymalne;.

6. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowg
9. Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i poditoza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna

SST -13. Podbudowa z kruszywa pod utwardzenie nawierzchni

13. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KOD CPV 45111200-0

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie pod utwardzenie nawierzchni

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn lub piasek budowlany

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Podtozem pod podbudowe jest profilowane koryto Uksztattowanie podbudowy nalezy wyznaczy¢ przy
uzyciu palikow lub szpilek.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej osta-
teczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubos$ci projektowanej t.j 10 cm.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powin-
na odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowie-
trzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgot-
nos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [22]

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w do-
brym stanie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawartag umowa

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
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1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
SST -14. Obrzeza betonowe

14. BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

KOD CPV 45233260-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na
zakonczeniu nawierzchni utwardzone;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

2. MATERIALY

- Obrzeza betonowe 8x30

- Materiaty do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. Wykonanie robét

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary

wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt
piaszczysty lub podsypka. (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszcze-
niu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z pole-
waniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i 57
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mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST - 15. Nawierzchnia z kostki betonowej i podbudowa betonowa

15. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy
sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wiekszg niz
1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi nawierzchni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
Normami.

2. MATERIALY

Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane: a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubosé: 60mm lub 80 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi kra-
wedziami gérnymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okredla PN-EN 1338 [2]

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania

Niepart ,Rajski mostek”

59



dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki

brukowej

Podbudowa betonowa z betonu B-7,5 do B-10 o grubosci 12 cm z dylatacja

3. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajacych (uktadarek),

d) do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarcza).

e) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerows, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy betonowej nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transpor-
tu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

* wykonanie podbudowy betonowej,

* wykonanie obramowania nawierzchni

* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

* utozenie kostek z ubiciem,

+ zasypka spoin piaskiem

» wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiek-
szym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac
recznie lub mechanicznie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej

kostki brukowe;.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawartg umowg

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

180

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna

SST - 16. Plac zabaw, rekreacja, mata architektura, zielen

1. Plac zabaw, rekreacja, mata architektura, zielen
CPV 45212140-9

W ramach zadania nalezy wykona¢ prace w zakresie: wykonanie renowacji nabrzeza stawu,
wykonanie nawierzchni trawiastej placu zabaw i terenu rekreacyjnego, zamontowanie matej
architektury placu zabaw i terenu rekreacyjnego, przygotowanie gleby i wykonanie nasadzen
roslinami.

Zielen:

- przygotowanie gleby pod nasadzenia i wysiewy

- wykonanie zabezpieczen pielegnacyjnych drzew i krzewdw

- wykonanie nawierzchni trawiastych

- wykonanie nasadzen drzew i krzewéw ozdobnych

- uporzgdkowanie terenu oraz wywiezieni pozostatosci po robotach porzadkowych i pielegnacyjnych
- renowacja nabrzeza stawu

Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu:
Harmonogram realizacji inwestyciji,

Projekt organizacji robot,

Plan zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych.

Cechy dotyczgce rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych:

Wymagania dotyczace uktadu drogowego:

Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miata zapewniong trwato$¢ miedzy-remontowg na
okres, co najmniej 10 lat.

Inwestycja zaktada kompleksowg przebudowe istniejgcych ciggéw pieszych oraz stworzenie nowych.
Na istniejgcych ciggach pieszych zaktada sie wymiane nawierzchni.

Trasy w planie posiadajg fagodne parametry geometryczne oraz wystepujg fagodne pochylenia po-
dtuzne.

Rzedne przebiegu trasy $ciezek zaprojektowano na poziomie rzednych terenu.

Wymagania dotyczace rozwigzan architektonicznych:
Zaprojektowano zamontowanie elementéw matej architektury takich jak:

Wyposazenie placu zabaw w nastepujgce elementy:

1.Hustawka Wagowa
Wymiary urzgdzenia 300/44/110 cm

- elementy wykonane z drewna klejonego zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,

- uchwyty w ksztatcie sylwetek zwierzat z tworzywa HDPE,

- stupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew na fundamentach prefabrykowa-
nych

- siedziska gumowane lub plastikowe ( mozliwo$¢ wykonania siedzisk ze sklejki
wodoodpornej, powlekanej tworzywem).
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2. Altana szesciokatna
Wymiary urzgdzenia 350/300/280 cm

- elementy wykonane z drewna klejonego zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,

- dach pokryty gontem bitumicznym lub innym tworzywem

- 10 miejsc siedzgcych i stolik wewnatrz altany.

- stupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew na fundamentach prefabrykowa-
nych.

3. Wieza z zjezdzalnia
Wymiary zestawu 550/380/330 cm

- elementy wykonane z drewna klejonego zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo,

- drewniane konstrukcje urzgdzen wykonane z drewna klejonego,

- stupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew na fundamentach prefabrykowa-
nych,

- $lizg zjezdzalni z tworzywa sztucznego.

Elementy zestawu:

- zjezdzalnia 300/55/110 cm

- wieza gtéwna 100/100/330 cm

- pomost $redni 100/100/160 cm

- pomost niski 100/100/55 cm

- pomost skosny krétki 130/100/50 cm
- przeplotnia 210/18/210 cm

4. Bujak dwuosobowy
Wymiary zestawu 170/27/90 cm

- elementy urzgdzenia wykonane z ptyt HDPE w ksztatcie sylwetek zwierzat,

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo,

- urzagdzenia powinno by¢ montowane na kotwach stalowych na fundamentach prefabryko-

wanych,

- siedziska gumowane lub plastikowe — mozliwos¢ wykonania siedzisk ze sklejki
wodoodpornej, powlekanej tworzywem.

5. Bujak na sprezynie
Wymiary urzadzenia 157/27/105 cm

- elementy urzadzenia wykonane z ptyt HDPE — sylwetka zwierzat,

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo,

- urzgdzenia powinno by¢é montowane na kotwach stalowych w fundamentach
betonowych prefabrykowanych.

6. Karuzela czterostanowiskowa
Wymiary urzgdzenia 171/171/78 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 60cm

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo,
- siedziska typu KOMFORT, gumowane, atestowane,
- konstrukcja ramion i stupa z rury stalowej malowanej proszkowo lub rury kwasoodporne;j.

7. Hustawka Wahadtowa
Wymiary urzadzenia 324/241/256 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 140cm.

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

- fancuchy ocynkowane
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- siedzisko — fotelik gumowany z poreczg stata,

- siedzisko — deska gumowana

-urzgdzenia powinno by¢ montowane na kotwach stalowych w fundamentach
betonowych prefabrykowanych.

8. Karuzela Miynek
Wymiary 150/150/86 cm
Wysokos$é swobodnego upadku 14cm

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej
- platforma z blach aluminiowej, ryflowanej 3mm antyposlizgowej

- stup stalowy z rury,

- oparcia z rury @ 33mm,

- talerz napedowy ze stali nierdzewnej,

- siedziska plastikowe lub z tworzywa HDPE.

-urzgdzenia powinno by¢ montowane na kotwach stalowych w fundamentach
betonowych prefabrykowanych.

9. Lawo-stét drewniany
Wymiary 200/170/80cm
Wysokos¢ siedziska 40cm

- fawka z dwdch stron stotu,
- elementy wykonane z drewna klejonego zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
- fgczenie elementéw za pomocg Srub nierdzewnych,

10. Lawka drewniana
Wymiary 170/62/89cm
Wysokos¢ siedziska 40cm

- elementy z drewna klejonego zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,

- fawka drewniana z oparciem,

- urzadzenia powinno by¢é montowane na kotwach stalowych na fundamentach prefabrykowa
nych.

11. Mostek wiszacy
Wymiary 390/100/140cm
Wysoko$¢ maksymalna upadku 60cm

- zestaw z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo

- stupy osadzone w gruncie za pomocg stalowych kotew na fundamentach prefabrykowanych,
- elementy metalowe malowane proszkowo,

- boczne piyty z tworzywa typu HDPE.

12. Kosz na $mieci
Kosz stalowy, na ramie rurowej, mocowany w gruncie

- drewniane elementy malowane srodkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowane,
- elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej kgpielowo i malowane
proszkowo.

13. Tablica z regulaminem
Tablica informacyjna — na tablicy powinien znajdowac sie regulamin okreslajagcy
warunki i zasady korzystania z placu zabaw ( tre$¢ regulaminu uzgodnic z
zamawiajacym)
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Wymagania dotyczace roslinnosci

Materiat roslinny, ktéry zostanie wykorzystany do nasadzenia powinien:

Charakteryzowac sie wysokg jakoscig, bez oznak niewtasciwego transportu i przechowywania, w celu
przetrwania niesprzyjajgcych warunkow, wynikajacych z lokalizacji sadzenia;

By¢ etykietowany;

Posiada¢ prawidtowo wyksztatcony system korzeniowy z duzg iloscig aktywnych korzeni wtos$niko-
wych;

By¢ uprawiany w szkétkach w pojemnikach (drzewa i krzewy z pojemnikoéw majg wiekszg szanse na
przyjecie sie; mozna przechowywac je nawet kilka tygodni przed sadzeniem oraz majg dtugi termin
sadzenia);

Spis gatunkow roslin do nasadzenia

Berberys Thunberga ,Red Chief’ (Berberis thunbergii) szt. 4
Bez czarny Aurea (Sambucus nigra) szt. 1

Bez lilak (Syringa vulgaris) szt. 2

Brzoza brodawkowata (Betula pendula) szt. 4

Deren biaty (Cornus alba) szt. 1

Forsycja posrednia ( Forsythiax intermedia)szt. 3
Fotergilla wieksza (Fothergilla major)szt. 1

Gtdég dwuszyjkowy (Crataegus leavigata) szt. 7

Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) szt. 1

10. Jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius) szt. 3
11. Kalina koralowa (Virburnum opuluws) szt. 1

12. Klon zwyczajny (Fassen Black Acer platanoides) szt. 2
13. Kosaciec syberyjski (Iris sirbrica) szt. 70

14. Leszczyna purpurowa (Corylus purpurea) szt. 1

15. Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) szt. 600

16. Lilia wodna Nymphaea szt. 16

17. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) szt. 2

18. Snieguliczka doorenbosa Ametyst (Symphoricarpos doorenbosii) szt. 1
19. Swierk ktujgcy (Picea pungens) szt. 1

20. Tawuta jarzebolistna Sem (Sorbaria sorbifolia) szt. 3
21. Tawuta van huttea (Spirea vanhoutte) szt. 35

22. Wierzba iwa (Salix caprea) szt. 2

23. Wierzba ptaczaca (Salix alba) szt. 2

©CoNooOA~LON =

Projektowane trawniki:

- dobiera¢ odpowiednig mieszanke traw (w zaleznosci od przeznaczenia trawnika; w tym przypadku wybieramy
mieszanke na trawnik rekreacyjny: zycica trwata 50%, wiechlina tgkowa 25%, kostrzewa czerwona 25% badz
ekstensywny: wiechlina tgkowa 50%, zycica trwata 25%, kostrzewa czerwona 25%, trwaty, odporny na wydep-
tywanie); siejemy tylko jeden rodzaj mieszanki;

- hawozi¢ min. 10 cm warstwg urodzajnej ziemi;

- w przypadku podtoza zbyt gliniastego — dodac piasku, natomiast w przypadku gleby piaszczystej- do-
dac tzw. ziemi urodzajne;j

- optymalne pH podioza przeznaczonego na trawnik = 5,5 — 6,5 (lekko kwasne)

- trawnik nalezy zaktada¢ na powierzchni wyrdwnanej i oczyszczonej z gruzu i pozostatosci budowla-
nych (przekopujemy do gtebokosci ok. 25-30 cm; odchwaszczamy — 3-4 tyg. przed siewem Roundu-
pem; nastepnie wyrownujemy podtoze; przeprowadzamy gtebokg orke lub przekopanie na gtebokosc
30 cm; spulchnia¢ glebe ; watujemy; grabimy przed siewem; siejemy wiosng — najlepiej badz p6znym
latem do wczesnej jesieni; wysiewamy zgodnie z normami wysiewu dla poszczegdlnych mieszanek
podanymi na opakowaniu — standardowo ok. 1kg nasion na 40 m? powierzchni; po wysianiu lekko za-
grabiamy podtoze oraz przysypujemy wysiane nasiona warstwa gleby 0,5 do 1,5 cm; potem lekko ubi-
jamy badz watujemy, przy zastosowaniu watu kolczatkowego nie ma potrzeby przysypywania nasion
po siewie); siejemy mechanicznie.

Termin sadzenia:
Dla drzew i krzewow o lisciach sezonowych najoptymalniejszy termin sadzenia przypada na okres
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bezlistny, czyli jesien (do konca pazdziernika i poczatek listopada) bgdz wczesng wiosna (do potowy
kwietnia). Terminy te moga ulec przesunieciu, co uzaleznione jest od warunkéw pogodowych danego
roku.

Drzewa/ krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caty rok (z zachowaniem
odpowiednich warunkéw sadzenia, odpowiednim przechowywaniem rosliny oraz unikaniem okreséw
suszy, upatdéw oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarznieta).

Rosliny cebulowe sadzi¢ powinnismy na poczatku do drugiej potowy wrzesnia.

Sposoéb sadzenia:
W przypadku drzew i krzewdw z odkrytymi korzeniami, sadzimy je mozliwie najszybciej po wykopaniu
ich z gleby (max. 2-3 godz.). Przed wsadzeniem przycinamy korzenie do dlugosci 15-20 cm.
W przypadku drzew i krzewdw uprawianych w pojemnikach nie wykonujemy zabiegdéw pielegnacyj-
nych przed sadzeniem, ale nalezy delikatnie rozluzni¢ bryte korzeniowa, jesli po wyciggnieciu z pojem-
nika korzenie sg zbyt mocno poplgtane i poskrecane.
Drzewa i krzewy sadzimy na takg gtebokos$¢, na jakiej rosty w szkotce.
Drzewa sadzone w dotach 2 razy wiekszych niz bryta korzeniowa, w ktérych na przekroju, idgc od
dna, wyrézni¢ nalezy nastepujgce warstwy:
grunt rodzimy;
warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno spulchnionego (w przypadku gleby nieprzepuszczal-
nej siega sie do gtebokosci 1,2-1,5 m);
warstwa drenazowa z grubego Zzwiru lub keramzytu o grubosci 20-25 cm (w przypadku podtoza
nieprzepuszczajgcego);
mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszka zwiru o frakcji 0-25 mm wypetniajgca dot
do gtebokosci 0,7 — 1,0 w zaleznosci od wielkosci sadzonego drzewa i jego bryty korzeniowej;
warstwa $cidtki 4-5 (cm (np. sezonowa korowina drzew iglastych, zrebki);
wokot dotu formuje sie niewielki wat, brzeg misy glebowe;j.

Zabiegi pielegnacyjne po posadzeniu drzew i krzewoéw:

podlewanie roslin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miare potrzeb;

nie nalezy nawozi¢ ziemi tuz po posadzeniu;

Scidtkowanie gleby w obrebie misy warstwg 4-5 cm (hamuje rozwdéj chwastéw, pozwala na utrzy-
manie wilgotnosci oraz stymuluje rozwdj korzeni);

umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugos¢ 3-3,5 m, $ér. 8-10 cm), wbitymi w
ziemie do 1/3 dtugosci obok bryly korzeniowej w gérnej czesci usztywnionymi pétwatkami
badz listewkami; mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do drzewa wykonujemy pod korong drze-
wa (na wys. 2-2,5 m) materiatem, ktéry nie uszkodzi pnia drzewa (tasma, sznur kokosowy); ta-
kie mocowanie pozostawia sie przez 2-3 lata do momentu petnego zakotwiczenia sie drzewa
korzeniami;

ciecia formujgce korone drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i rbwnomiernie rozmieszczo-
nych gatezi (ciecia, co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng wiosna: luty — marzec; bez cie-
cia gatezi majgcych wiecej niz 5 cm srednicy, rany nalezy zabezpiecza¢ preparatem grzy-
bobdjczym);

w przypadku trawnikéw, aby uzyskac jednolitg, gestg murawe stosujemy nawozy wieloskfadniko-
we.

Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji inwestycji:
Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewoéw powinny by¢ prowadzone wytgcznie w sposdb najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujg-
cych zasad:
na terenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowg, urodzaj-
ng warstwe gleby; zwykle Scigga sie ok. 10-cio cm warstwe gleby i przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia robdt;
nalezy unika¢ zageszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej z
podglebiem;
nie nalezy manewrowacé sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu
drzew nalezy wykonac recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni;
w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemdw korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywac w jak najkrétszym czasie;
w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy
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obficie podlac, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew/krzewodw, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami;

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét :

Wykonawca ma obowigzek — w trakcie prowadzenia robét budowlanych — braé¢ pod uwage oraz stoso-
wac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska. W okresie trwania budowy i prowadzenia robét do zadan
Wykonawcy nalezy:

Utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgcej,

Podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposo-
bu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan bedzie brat pod szczegdélna uwage:

Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robaot,

Lokalizacje warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

Utrzymanie w czystosci wszystkich dréog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow i
sprzetu budowlanego,

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyta-
mi lub substancjami toksycznymi,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

Mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Niedopuszczalne jest uzycie materiatdw wywotujgcych szkodliwe pro-
mieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszel-
kie materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jed-
noznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod wa-
runkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode od wtasci-
wych organéw administracji panstwowej na uzycie okreslonych materiatow, o ile zaistnieje potrzeba
wynikajgca z odpowiednich przepiséw.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb powodujgcy jak najmniejsze niedogodno-
sci dla mieszkancéw pobliskiego sgsiedztwa budowy, minimalizujgc ucigzliwosci zwigzane z realizacjg
inwestycji (np. hatas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbajgc o zachowanie bezpieczerstwa
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane jego dziatalnoscig, uszkodzenia za-
budowy mieszkaniowej znajdujgcej sie w sasiedztwie budowy.

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg one byé¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podtoza. Sposéb wykonania na-
sypow i wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsce materiatdéw przeznaczonych na od-
ktad wyznacza Wykonawca.

Przepisy i normy prawne niezbedne do wykonania projektu
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr207, poz. 2016 z
pbdzn. zm).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.03.162.1568).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002r.,NR47).

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych
(Dz.U.03.139.1323).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U.02.166.1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jed-
nostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, za-
kresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. (Dz.u.02.209.1780).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wy-
magan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej. (Dz.U.98.99.637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
(Dz.U.98.107.679).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
(Dz.U.98.113.728).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgod-
nosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz.U.02.209.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu po-
stepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz.U.03.120.1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegdtowego
trybu przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej
oraz wzoru protokotu kontroli i sposobu jego sporzgdzania. (Dz.U.02.179.1494).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu obo-
wigzkowej kontroli (Dz.U.03.132.1231).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opfaty stano-
wigcej podstawe do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowej kontroli
(Dz.U.03.120.1132).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo-
Scig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.03.120.1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow rejestrow:
wnioskéw o pozwolenie na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.03.120.1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo-
$cig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.03.120.1127).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, do Uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz.U.03.120.1128).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlane-

go (Dz.U.03.120.1134).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw spo-
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.04.18.172).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U.01.62.627).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U.01.62.628).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o od-
padach oraz o zmianie niektdrych ustaw. (Dz.U.01.100.1085).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen Uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do srodowiska (Dz.U.03.138.1316).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.03.121.1137).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity,
Dz.U.02.147.1229).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.03.121.1138).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.94.27.96r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w spra-
wie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz.U.98.126.839.).
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna
SST-17. OGRODZENIA

17.  OGRODZENIA
CPV 45342000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Zakres stosowania ogrodzen

Ogrodzenie jest srodkiem zabezpieczajgcym teren przed zaktdceniami, ktére mogg powstac na skutek
wtargniecia z bezposredniego jej otoczenia — 0osdéb postronnych, zwierzat.

1.3.2. Rodzaje ogrodzen

Niniejsza SST dotyczy najczesciej stosowanych ogrodzen z siatek zgrzewanych i ptyt Zelbetowych.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie
Przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozgdanych intruzéw spoza, tj. zwierzat
i 0sOb postronnych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
1.5.1. Przepisy ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w OST 01 ,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Ogdlne zasady wykonywania ogrodzen
Ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

Ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w zakresie wysokosci ogrodzenia

1. Podstawowa wysokos$¢ ogrodzenia wynosi 2,0 m.

b) w zakresie szczelnosci ogrodzenia

1. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich gatunkow zwierzat wystepuja-
cych w danym rejonie. W tym celu wielko$¢ oczek ogrodzenia powinna by¢ taka, aby uniemozliwia-
ta przedostawanie sie zwierzat na teren rekreacyjny.

2. Ogrodzenie powinno doktadnie przylegac do terenu. Spéd ogrodzenia nie powinien by¢ potozony
wyzej niz 5 cm nad terenem.

c) w zakresie trwatosci ogrodzenia

1. Ogrodzenia powinny zachowywa¢ trwato$¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym metalowe
elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki cynkowe lub inne
powioki zaakceptowane przez Inzyniera

2. Ogrodzenie powinno by¢ tatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen lub potrzeby de-
montazu na przewidywanych przejazdach awaryjnych.
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3. Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyro-
bu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie
montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw.

4. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu: po-
sadzce, $cianach. Nie dopuszcza sie do montazu srubami z uszkodzonymi tbami.

1.6. materiaty

1.6.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 01
~Vymagania ogdéine”.

1.6.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg OST, sa:
— siatki metalowe zgrzewane ocynkowane
— liny stalowe,
— stupki metalowe i elementy metalowe potgczeniowe,
— materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.
— Stupki zelbetowe;j
— deski ogrodzeniowe zelbetowe

1.6.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [38].
Minimalna grubos$é powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej gru-
bosci powinien odpowiada¢ zaleceniom PN-H-04623 [8].
Tablica 15. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie

korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [38]

Agresywnos¢ korozyjna at- Minimalna grubos$¢ powioki, Cm,
mosfery przy wymaganej trwatosci w latach
wg PN-H-04651 [9] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wigkszg liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

1.6.4. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewnic¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wy-
ciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B
20 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].
Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé wymagania
PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w
BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa,70
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SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek,
ich dobor powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetniac
wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inzyniera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe powinna
by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264 [1].

1.7. sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocnicze-
go, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawal-
niczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

1.8.. transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 01 ,Wymagania ogdine”.

Transport materiatéw

Siatke metalowg nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jg przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Siatke bezwezetkowg ciezkg z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi $rod-
kami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg mogg by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych lub w
kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajgcych na zmiane wiasnosci lin.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania
na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze
sie drutem stalowym lub tasmg stalowg w dwéch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncéw.
Drut i tadma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie, ktéra gwa-
rantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania nie
nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku fadowa-
nia na srodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobdw, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomiesza-
niem. Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostroznosc¢, ze wzgledu na po-
datnos¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujgce przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed ko-
rozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania po-
winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termo-
kurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg, zanie-
czyszczeniem i uszkodzeniem.

1.9. wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 01 ,Wymagania ogoine”.

Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robét ogro-
dzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na 71
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podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
— ustawienie stupkéw,
— wykonanie wlasciwego ogrodzenia

Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos$é od 0,8 do 1,2 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia.

Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢ obtozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwoér mieszankg betonowg odpowiadajgcg wyma-
ganiom . Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mieé zaspa-
wany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°. Zamiast ukosnych stupkéw wspierajgcych, mozna
przy ogrodzeniowych stupkach Zelbetowych zastosowac, za zgodg Inzyniera, bloczki oporowe (beto-
nowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole (przykfady w zat. 11.3).

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajg-
cych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki
koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jako-
Sci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.
Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ za-
Swiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

— siatki ogrodzeniowe,

— liny stalowe,

— rury na stupki.

— stupki zelbetowe

— deski ogrodzeniowe zelbetowe

— bramy i furtki systemowe
Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania

fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamen- 79
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towych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow
dla tych robot.

1.11. Badania w czasie wykonywania robot
Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powin-
ny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.
Tablica 17. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréow wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj bada- | Liczba badan Opis badar Ocena vynikow
nia adan
1 | Sprawdzenie |od 5do 10 ba- | Powierzchnie zbadac¢ nie | Wyniki powinny
powierzchni dan z wybra- uzbrojonym okiem. Do by¢ zgodne z
nych losowo ew. sprawdzenia gtebo- | wymaganiami
elemen- téw w | kosci punktu 2.3.
kazdej dostar- | wad uzy¢ dostepnych na-
czanej partii rzedzi (np. liniatéw z
wyrobow liczg- | czujnikiem, suwmiarek,
cej do 1000 mikrometrow, itp.)
2 | Sprawdzenie |elementéw Przeprowadzi¢ uniwer-
wymiaréw salnymi przyrzgdami po-
miarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasci-
wosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnosé wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentoéw pod stupki,

e) poprawnos$¢ ustawienia stupkoéw,

f) prawidlowos$é wykonania siatki ogrodzeniowe;.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.12. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 01 ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia,

1.13. odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 01 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

1.14. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 73
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
20.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.

PN-B-23010
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-74219

PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775
PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201

PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03

PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wyma-
gania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok meta-
lowych metodami nieniszczacymi

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agre-
sywnosci korozyjnej srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélne-
go zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zim-
no ogolnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Ga-
tunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznacze-
nia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Ga-
tunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogoine wytyczne
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalo-
wych. Ogolne wytyczne

Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych
ustrojéw nosnych

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spa-
wanych. Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Ozna-
czanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego prze-
znaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznacze-
nia. Ogoéine wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i
wkretow

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usu-
nieciu wczesniej natozonych powitok

Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynko-
we i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliw-
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39.
40.
41,
42.
43.

BN-69/5018-01
BN-83/5032-02
BN-80/6366-02
BN-88/6731-08
BN-70/6744-03

nych i zeliwnych. Wymagania i badania

Drut kolczasty

Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
SST-18. DREWNIANY MOSTEK

17. DREWNIANY MOSTEK
CPV 45422000-1

. WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczce

wykonania mostku drewnianego o wymiarach 2,00*5,00 m.z barierkami o wysokosci 1,00 m, prowa-
dzgcego przez ciek wodny na plac zabaw.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji umowy na prace
zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie .1.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania dotyczce prac zwigzanych z wykona-
niem mostku drewnianego.

Zakres robot okreslonych w dokumentaciji projektowej obejmuje:

Wykonanie i zamontowanie mostku drewnianego. Mostek drewniany zamontowany na podtozu natu-
ralnym, przybrzeznym poprzez wykonanie elementow nosnych w postaci stupéw fundamentowych, na
ktoérych zostang zamontowane belki poprzeczne, deski tarasowa oraz montaz drewnianych balustrad.
4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie w kazdym przypadku nastepujco:

a - Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z specyfikacjami technicz-
nymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

b - Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia ruchu pieszego.

5. Ogdélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i bezpieczenhstwo uzytkowania mostku.
Wykonawca ma obowigzek zapozna sie z terenem inwestycji przed przystgpieniem do prac objetych
SST.

Il. MATERIALY

1. Metoda pozyskania materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z SST i Polskimi Normami.

3. Materiaty do mostku drewnianego

a/ Stupy fundamentowe o wymiarach 25 x 25 cm i gtebokosci 80 cm .

b/ Drewno debowe lub modrzewiowe impregnowane. Belki (legary) o wymiarach 12 x 12 cm. Deski ta-
rasowe o wymiarach 14 x 3,2 cm, odstepy miedzy deskami podestu 7 mm. Balustrady wykonane ze
stupkéw o wymiarach 10 x 10 cm i poprzeczek o wymiarach 7 x 7 cm.

¢/ Sruby zgrubne z tbem szesciokgtnym wg PN-58/M-82101 z nakretkami wg. PN-59/M-82054 i dwie-
ma podktadkami kwadratowymi wg PN-59/M-82010.

d/ Widoczne czesci srub nalezy zabezpieczy antykorozyjnie. Najmniejszy odstep sruby od krawedzi
elementu w kierunku dziatania sity wynosi 7 d gdzie d-$rednica $ruby, lecz nie mniej niz 10 cm. Diugo-
$¢ boku podkiadki kwadratowej nie powinna by mniejsza od 3 d gdzie d-$rednica sruby. Grubos¢ pod-
ktadki powinna wynosi co najmniej 6 mm. Otwory na $ruby tgczce tj. przeznaczone do utrzymania cze-
$ci fgczacych w nalezytym potgczeniu powinny byé o 2 mm wigksze od $rednicy $ruby. Sruby powinny
by¢ tak zatozne aby mozliwe byto ich dokrecenie. W razie niemoznosci zapewnienia dokrecenia srub
nalezy je zaopatrzy¢ w pierscien sprezynujcy umieszczony miedzy podktadkg a nakretkg zabezpiecza-
jacym przed samoczynnym odkreceniem.

e/ Gwozdzie budowlane okragte wg PN-/M-81001. Grubos$¢ wbijanych gwozdzi nalezy przyja¢ w gra-
nicach 1/5 do 1/10 grubosci najcienszego z tgczonych elementéw. Ciensze gwozdzie stosuje sie do
elementoéw z drewna suchego. Dlugos¢ gwozdzia jednocientego powinna by réwna co najmniej 2,5
krotnej grubosci przybijanego elementu.

Rozmieszczenie gwozdzi w ztgczach zbijanych:

-odlegtos¢ gwozdzi od krawedzi elementu-minimum 5 $rednic gwozdzia, nie mniej niz 2,5 cm
-odlegto$¢ miedzy szeregami gwozdzi w kierunku prostopadtym do witdkien-minimum 5 $rednic a w
kierunku wzdtuz widkien 15-12 $rednic gwozdzia.

Najwieksze odlegto$ci gwozdzi: 76
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-pracujcych na zginanie i docisk 40 $rednic
-szczepiajgcych (konstrukcyjnych) 40 cm.

lll. SPRZET

1. Ogolne wymagania dotyczce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jakosé wykonywanych robét.

1. Sprzet do wykonania mostku drewnianego

Sprzet stosowany przy robotach ciesielskich.

IV. WYKONANIE ROBOT

1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami

umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacjg i wymaganiami ST

2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajcej z piasku.

4. Wykonanie drewnianego mostku

Powierzchnie belek poprzecznych nalezy zabezpieczy papg asfaltowg izolacyjng o szerokosci 50 cm i
przybi¢ gwozdzmi z podktadkami do papy. Deski tarasowe przybija¢ do belek poprzecznych poprzecz-
nie. Balustrady nalezy przymocowac¢ srubami do belek poprzecznych. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ impregnatem do drewna odpornym na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i promieni
uv.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontrola w zakresie wykonania mostku drewnianego

Wystepuja tgczniki konstrukcyjne, ktoérych zadaniem jest utrzymanie elementéw tgczonych we wiasci-
wym potozeniu.

Sruby-wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121

Nakretki do $rub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151

Podkfadki pod sruby-wg PN-59/M82010 i PN-79/M-82019

Gwozdzie budowlane o przekroju kotowym zgodnie z PN-84/M-81000

Inne elementy stalowe nie przenoszace sity nalezy wykona ze stali StOS wg PN-88/H-84020

6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

VI. OBMIAR ROBOT

1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Vil. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj nastepujcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

VIl PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
PN-EN 912:2000 ,tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogoélne zasady okresle-
nia wytrzymatosci i odksztatcenia

PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.” 27
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PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
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