Zacisk kontrolno-pomiarowe
instalowane na zwodach pionowych

Zwéd pionowy z drutu FeZn @ 8,0mm
mieszczone w rurkach niepalnych
umieszczonych w tynku budynku

Trwate faczenie na dachu przy
zastosowaniu uchwytéw
krzyzowych, skrecanych

\In_EE FezZn @ 8,0mm

Zwdd poziomy z

/ uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm

Uwaga:

Instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z normami
PN/IEC-61024 i PN-89/E-05003. Do instalacji
przytaczy¢ kominy oraz inne elementy
konstrukcyjne, wystajgce ponad powierzchnie
dachu. Zwody odprowadzajace prowadzié po
Scianach w tynku w rurach PCV niepalnych RB16. Na
wysokosci 1,0 m od poziomu gruntu zabudowa¢
szafki metalowe, zlicowane drzwiami z powierzchnig
Sciany.

Rezystancja uziomu nie moze przekraczac¢ 30 ohm.
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Inwestor

RYNEK 1, 63-840 KROBIA

Nazwa inwestycji

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI ZIEMLIN W
RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA 1 BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOLECTWO ZIEMLIN
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