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Zaswiadczenie i uprawnienia projektanta

Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej



1. ZESPOt PROJEKTOWY/O SWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12. 11. 201Qzrp&niejszymi zmianami), zgodnie
z art. 20 ust. 4 tej ustawy éwiadczam, ze projekt budowlany sporzdzitem zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnagcznym podpisem prawdziwéé danych
zamieszczonych wiej.

Projektowane rozwigzania @ zgodne z wymogami oszednosci energii.

Imi¢ i nazwisko Podpis
PROJEKTANT Zenon Pindara upr. proj. 898I86/
ASYSTENT Piotr Dudziak
DATA .
WYKONANIA GRUDZIEN 2012




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

* Rzuty architektoniczne
* Obowigzujace przepisy i normy

* Wizja lokalna

2.2. Dane elektroenergetyczne

* Napkcie sieci zasilajcej 230/400V,
* Nowoprojektowane przgtze elektroenergetyczne — wedtuggmirego opracowania,
* Ochrona przed dotykiem pr@dnim — samoczynne widzenie, zabezpieczenia

réznicowopudowe.

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektktsleznego dla zadania ,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWGCI ZIEMLIN W RAMACH ZADANIA
MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY WIEJKIE] -
SOLECTWO ZIEMLIN".

2.4, Giowny wytacznik przeciwpazarowy

Obiekt naley wyposay¢ w gtdbwny wyhcznik przeciwpaarowy w postaci roatznika FRX
304 100A, posiadagy wyzwalacz wzrostowy, ktory umwia uruchomienie wycznika
zdalnie przy pomocy przyciskow zlokalizowanych prayyjsciach ewakuacyjnych.
Szczegotowa lokalizacja przyciskow przedstagviajysunki rzutbw poszczegoélnych
kondygnaciji.

2.5. Rozdzielnia elektryczna i wewstrzna linia zasilajaca

W obiekcie zlokalizowana ddzie tablica rozdzielcza RG zasileq obwody pomieszcae
objete opracowaniem. Tablowvykona jako wrekowa typu RWN produkcji Legrand, ktér
nalezy wyposay¢ zgodnie ze schematem.



Ze zhcza naley wyprowadzé lini¢ kablowa YKY zo 5x16mm2 zasilafga projektowam
tablicy RG. Kabel nalgy prowadzt w ziemi na gibokasci 0,7 m od gornej kragdzi na
podsypce z piasku o grudm po 10 cm pod i nad kablami. Na wysé&o25 cm nad kablem
nalezy potazy¢ folie koloru niebieskiego o gruboi nie mniejszej ri 0,5 mm i szeroki 20
cm. nastpnie zasypawykop ubijapc ziemg warstwami.

W przypadku prowadzenia kabla pod utwardzeniamezyarwigkszy¢ gicbokas¢ do 1,0m
oraz kabel utgy¢ w rurze ostonowej DVK 75 na diuga wyskpowania utwardzenia.
Wewrgtrzna linia zasilajca krzyuje st kolizja przyhcze wodocigowe. W tej sytuacji

nalezy zachowdé normatywne odlegkei zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004

2.6. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje naley wykona& w ukiladzie TN-S. Obwody swietleniowe ldzie wykonana
przewodem YDY 3x1,5 mm2 natomiast obwody gniazdkatyych YDY 3x2,5 mm2.
Przewody do wypustéw swietleniowych na suficie uley¢ pod tynkiem. Wydczniki i
przyciski powinny by montowane na wysokoi 125 cm. Wzdha drogi ewakuacyjnej
przewiduje st zastosowanie oprawswietlenia awaryjnego orazwietlenia ewakuacyjnego.
W oprawach tych zainstalowaneda moduly awaryjne 3h samotesicg s¢. Po zaniku
napkcia takie oprawy w agu 2 sekund uruchamigsgic i swieca przez 3 godziny.

Gniazda wtyczkowe montowaw pomieszczeniach na wysako 30 cm, a w kuchni na
wysokaci 125 cm. W fazienkach gniazda szczelne podtynkovetopniu ochronrsgi min.
IP44 instalowane powinny byna wysokéci 125 cm, w odlegkxi min. 60 cm od krawdzi
brodzika. Naley instalowa gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

W pomieszczeniach gzta sanitarnego i magazynowo-komunikacyjnych, wandyy naley
zahcza wraz z dwietleniem.

Natezenia dwietlenia dla poszczegdolnych pomieszcag dostosowane do wymag®N-EN
12464-1; PN-EN 1838 i wynosz

+ sala 300Ix
e sanitariaty 100Ix
* pomieszczenia gospodarcze 100Ix
» komunikacja 100Ix



2.7. Instalacja potaczen wyrGwnawczych

W poblizu tablicy naley wykona gtowma szyre polczen wyréwnawczych. Do gtownej
szyny podczen wyrdwnawczych naley przylczy¢: przewody PE zasilania, uziemienie
budynku, dosfpne czsci konstrukcji stalowych i instalacji wod-kan, i.co

W obiekcie naley wykona miejscowe paiczenia wyrownawcze wykonane przewodem LgY
6mm2, do ktérych naly przylczy¢: rury wodocigowe, c.0. metalowe wdzenia takie jak
wanna, zlewozmywak, kége uradzen sanitarnych itp. Patzenia wykonéa jako skecane,
spawane lub lutowane.

W instalacji podczen wyrownawczych naley stosowdé przewody w kolorzezoétto —

zielonym, podobnie naly pomalowé szyre polaczer wyrdwnawczych.

2.8. Instalacja odgromowa

Na dachu obiektu natg wykon& siatke odgromowt z drutu Fe/Zn @ 8,0mm. Przewody
poziome ukiada na dachu na typowych wspornikach. Na powierzchachd do siatki
odgromowej] podiczy¢ wszystkie elementy wystgle ponad powierzchgi dachu (t).
wyprowadzenia kanatdw wentylacyjnych, anteny,adeenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
itp.). Jako zwody pionowe wykorzystadrut Fe/Zn @ 8,0mm instalowany w rurkach
elektroinstalacyjnych niepalnych umieszczonych wsiveie termoizolacyjnej budynku. Na
wysokaci 1,0m nad poziomem gruntu zwody pionowe wyprowada zewntrz sciany w
celu zainstalowania #¢za kontrolno-pomiarowego w puszce instalacyjnej.

Uziom projektuje si jako fundamentowy w odlegioi 1,0m od obrysu obiektu wykonany z
bednarki Fe/Zn 30x4mm nagtpinasci 0,6m.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Na obiekcie zastosowany zostanie ukfad sieciowy fJN-S, w ktorym wszystkie dagine
czes$ci przewodzce powinny by przylaczone do przewodu ochronnego PE w kolom@éo -
zielonym.

Jako ochroa przed dotykiem pa@ednim przygto szybkie samoczynne wagzenie. Zostanie
to zrealizowane przy pomocy wgiznikbw nadpgdowych i r&nicowopadowych dla

obwodow.



Ochrorg przed dotykiem bezpgcednim zrealizowano przez izolowaniee§@ czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obuddw i asftiopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem prednim realizowanadalzie przez:

e samoczynne wykzenie zasilania — realizowane przez przewdd octy &,

e wylaczniki nadpadowe,

* wytaczniki ochronne réznicowo-padowe o czutéci 30mA,

» stosowanie urdzen w Il klasie ochronngci.

W instalacji odbiorczej nie natg taczy¢ przewoddéw PE i N.

2.10. Obliczenia

a) Bilans mocy

Moc Wsp Moc

L.p. Nazwa zainstalowana | jednoczenosci | zapotrzebowana
1. | Oswietlenie 2,72 0,80 2,18
2. | Gniazda 230V 9,50 0,40 3,80
3. | Gniazdo 400V 20,00 0,75 15,00
4. | Kociot gazowy 1,50 0,80 1,20
5. | Wentylacja 0,20 1,00 0,20
6. | Kurtyna powietrzna 0,25 1,00 0,25
RAZEM 34,17 0,66 22,63

b) Sprawdzenie przekroju przewodu ze wgl na zabezpieczenie przed skutkami
przeciazen
lg <1, <1,

I, <145xl,
gdzie:

Ig — prad obliczeniowy (lub prd znamionowy odbiornika, feli z danego obwodu
jest zasilany tylko jeden odbiornik)

* |p—pmad znamionowy lub @id nastawienia uatizenia zabezpieczaego

I, — prd zadziatania urgdzenia zabezpieczgego przed przegieniem

Iz — prad dopuszczalnej, dlugotrwatej obzalnas¢ przewodu

=P __ 22630 o0,
J3xUxcosp  173x400x093
3516<40< 67

145*40=58< 145*67= 9715

Oba warunki g spetniony



Zatozono wykonanie patczenia kablem YKY 5x16mm2.
c) Sprawdzenie przekroju przewodu ze vyl na dopuszczalny spadek rgm

100xPxI _ 100x 22630x15
yxsxU?  56x16x400°

AU, = = 024%

Dobdr ze wzgidu na spadek nagiia jest prawidtowy



2.11. Uwagi koncowe

Calas¢ robot wykoné zgodnie z obowaizujacymi przepisami i normami.
Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksplgatnaley wykona odpowiednie

pomiary potwierdzace prawidtows¢ wykonania i sporgdzi¢ protokoty bada i pomiardw.

Asystent: Projektant:

Piotr Dudziak Zenon Pindara



Informacja bezpieczastwa

| ochrony zdrowia

OBIEKT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWGCI ZIEMLIN W RAMACH
ZADANIA MODERNIZACJA | BUDOWA
OBIEKTOW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ -
SOLECTWO ZIEMLIN

LOKALIZACJA: BUKOWNICA, DZ. NR 228/2, 228/3
INWESTOR: GMINA KROBIA
RYNEK 1

63-840 KROBIA

PROJEKTANT: inz. Zenon Pindara
ul. Bulgarska 1/5
64-100 Leszno



. Podstawa opracowania

projekt " BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWGCI ZIEMLIN W
RAMACH ZADANIA  MODERNIZACJA | BUDOWA  OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOLECTWO ZIEMLIN "

Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Rrdudowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr
106 poz. 1126 z pgdiejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

. Zakres rob6t dla catego zamierzenia

monta tablic rozdzielczych;

monta instalacji dwietleniowej i gniazd wtykowych
monta instalacji odgromowej

wykonanie badaodbiorowych

. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka niezabudowana.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mag stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

. Przewidywane zagrgenia mogce wyshpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

roboty, przy wykonywaniu ktoérych wysgiuje ryzyko upadku z wysoko ponad
1,0m;

roboty przy wykopach;

roboty, przy wykonaniu, ktérych wysteruje ryzykorgaenia padem

. Spos6b prowadzenia instruktgu pracownikow przed przys@pieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
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Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanychzétg pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp. Przed rozgoemm robét nalzy zapozna sic
szczegotowo z dokumentacjpudowlam zwracajc uwag na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowag wytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Catqrac naley
wykona& zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i matb robét budowlano —

montaowych”, przepisami bhp i pgooraz warunkami zawartymi w rozpadzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagejniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggneagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewnige bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajaca
szyblky ewakuagi na wypadek pearu, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczestwa |
ochrony zdrowia”, ktéry powinien ldysporadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /20860 poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami/ Zakres i fogm,Planu BiOZ” okrdla rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BIiOZ' naley uwzgkdni¢ zarbwno zagrzenia podane waej, jak i
zagraenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspoélnego
pozwolenia na budoyy lub wspodlnego zgloszenia zamiaru wykonania robot

budowlanych.
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