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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZU | WENTYLAC JI
MECHANICZNEJ
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Podstawa opracowania.

— zlecenie inwestora,

— plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500,

— projekt architektoniczno — budowlany,

— wizja lokalna,

— zapewnienie dostawy wody

— warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej nr TRG.110-4100-101098/12
z dn. 5.11.2012r.

— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy budowy Swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej w miejscowosci Ziemlin,
gm. Krobia , dz. nr 67/3.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu i wentylacji mechanicznej.

W zakres opracowania dotyczgcego projektu instalacji wodociggowe] wchodzi
rozmieszczenie przyboréw sanitarnych, wytyczenie trasy przewodow zimnej, cieptej
wody uzytkowej, dobér srednic oraz obliczenia hydrauliczne uktadu. W zakres projektu
instalacji kanalizacyjnej wchodzi wytyczenie trasy przewodow, doboér Srednic oraz
okreslenie spadkow. W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie
zapotrzebowania budynku na ciepto, dobdr grzejnikbw i armatury, wytyczenie tras
przewodow. W zakres projektu instalacji gazu wchodzi dobdér urzgdzen, ich usytuowanie
oraz dobdér Srednic i wyznaczenie trasy przewodéw. W zakres projektu wentylacji
mechanicznej wchodzi obliczenie wymaganej ilosci powietrza, dobor nawiewnikow
i wywiewnikéw, dobdr wentylatorow, przewoddw oraz wyznaczenie tras przewodéow.

3. Instalacja wodoci agowa.

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez
projektowane przytgcze, wg odrebnego opracowania.

W pomieszczeniu komunikacji i szatni zamontowa¢ zestaw wodomierzowy
sktadajgcy sie z wodomierza gtdbwnego JS 3,5 DN 25, prod. PoWoGaz, wraz z
zaworami odcinajgcymi DN 32 oraz zaworem antyskazeniowym EA291NF DN32, prod.
Danfoss. Zestaw wodomierzowy zabudowac.

Zrodiem cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy o mocy 24 kW Vitopend 100-
W. prod. Viessmann. Instalacje wodociggowg wykona¢ z wielowarstwowych. Do celow
projektowych zostaly przyjete rury wielowarstwowe systemu TECEflex, prod. TECE.

Instalacje wodociggowa rozprowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Podejscia
do przyborow nalezy poprowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody rozprowadzajgce
nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze mogto
przedostawac sie do pionéw i by¢ usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy
mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podktadki
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elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen
badz wstrzgsow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢
kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras
przewodow (zapewni to samokompensacje). Przewody prowadzone w bruzdach po
prébie cisnienia nalezy zamurowac.

Przewody wody zimnej prowadzone w celu ochronny przed skraplaniem sie pary
wodnej na powierzchni przewodow oraz ochrong przed podgrzewaniem, nalezy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej gr. 6 mm.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé
materiatem izolacyjnym o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubos¢:
Dw 22 -20mm; Dw 22 + 35 - 30mm (przy zastosowaniu materiatdw izolacyjnych o innym
wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy
izolacyjnej). Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zastosowac
otuline z folig zabezpieczajgcy izolacje wlasciwa.

Umywalki i zlewozmywak nalezy wyposazyé w stojgce baterie jednouchwytowe z
zaworami odcinajgcymi.

Przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych, nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element
budowlany. Jedng z metod jakg mozna wykorzystaé przy tego typu przejécia jest
technologia opracowana przez firme HILTI. Do przejscia przewodow tworzywowych
przez $Sciane mozna wykorzystaé ostony ognioochronnych CP 644 a przejscia
przewodow stalowych przez sciane mozna wykonaé przy uzyciu ogniochronnych
elastycznych mas uszczelniajgcych CP 601s, plus izolacja zgodnie z aprobatg HILTI.

Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi potgczeniami
wyrownawczymi. Na przewodach wentylacji mechanicznej nalezy zamontowac klapy
oddzielenia pozarowego.

3.1 Zapotrzebowanie na wod e.

Obliczenia przeptywu obliczeniowego wody.

ZIMNA | CIEPLA | ILOSC | ZIMNA | CIEPLA
baterie czerpaln(? dla 0,07 0.07 1 0.07 0,07
Zlewozmywakow
ptuczka zbiornikowa 0,13 0,00 2 0,26 0,00
baterie czerpalne dla umywalek 0,07 0,07 3 0,21 0,21
baterie czerpalne do pisuaréw 0,30 0,00 1 0,30 0,00
zawor czerpalny zimna woda 0,30 0,00 3 0,90 0,00
gn| 1,74 0,28
2Qn = 2,02
q = 0,682 (£gn)** - 0,14
q= 0,80 dm?s

3.2 Dobér wodomierza gtéwnego.

Przeptyw obliczeniowy wody wynosi q = 0,80dm3/s = 2,88m3/h
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi



qw=2xqg=2x2,88=5,76 m3/h.

Dobrano wodomierz JS 3,5 DN 25, prod. PoWoGaz.
Parametry techniczne wodomierza:

nominalny strumien objetosci [gy] — 3,5 m?h
Srednica nominalna [ DN] — 25 mm
maksymalny strumien objetosci [gs] — 7 m*/h
maksymalny roboczy strumien — 3,5 m?h
posredni strumien objetosci [gs] — 0,28 m3/h
minimalny strumien objetosci [(min] — 0,07 m3/h
prog rozruchu — 0,05 m*/h.

VVVVVYVYY

Obliczenia do projektu przeprowadzono w oparciu o PN-92/B-01706.

3.3 Zestawienie materiatdw.

3.3.1 Baterie i punkty czerpalne.

Produkt llos¢ Jednostka

Bat. stojgca dla umywalki szt.

Bat. stojgca dla zlewozmywaka szt.

Miska ust. wiszgca szt.

Pisuar musz. sc. z syfonem szt.

Pt. ustepowa - wlot z boku szt.

Umywalka pojedyncza szt.

Zawor czerp. z.w. szt.

Zawor splukujacy szt.

P P W WINEFEPIDN P ®

Zlewozm. dwukom. szt.

3.3.2 Rury.

Produkt Wielkosé llos¢| Jednostka
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura wielowarstwowa 16 x 2,2 21

Rura wielowarstwowa 25x3,5 12

Rura wielowarstwowa 32x4,0 8

33|33

Rura wielowarstwowa 40x 4,0 5

4. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ptynne o poj. 5m?, prod. EKO-TRANS.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej w budynku nalezy wykonaé¢ z rur PCV. Instalacja
kanalizacji wewnetrznej sktada sie z podejs¢ do przyboréw sanitarnych i przewodow
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spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 160x4,7 klasy S; PVC 110x3,2; PVC
75x3,0; PVC 50x3,0; PVC 40x3,0 o sztywnosci obwodowej SN 8, tgczonych metodg
potgczen kielichowych. Pion kanalizacyjny jest wyposazony w czyszczak i rure
wywiewng zamontowang ponad dachem budynku. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Pion
kanalizacyjny obudowac.

W sanitariatach zamontowa¢ umywalki z pétpostumentem, miski ustepowe wiszgce
na stelazach z ptytkg do sptukiwania. Zastosowac¢ kratki $ciekowe z kratkg ze stali
nierdzewnej oraz syfonem.

Zewnetrzng kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rury PCV 160. Rzedne rurociggow
przyjeto tak, aby zachowa¢ odpowiednie zagtebienie i spadki. Roboty ziemne wykonaé
recznie lub koparkg z odkladem urobku 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy pod
przewody wykona¢ o szerokosci dna minimum 80 cm ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy recznie wykona¢ przekopy
kontrolne w celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych. Nie przegtebia¢ wykopu. Dno
wykopu pod utozenie rury nalezy wykonac¢ recznie. Na wyrownanym dnie wykonac
podsypke z piasku grubosci 10 cm. Obsypke wykonywaé warstwami po 10 cm i
prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 30 cm nad rurg. Po
wykonaniu obsypki pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym pod
warunkiem usuniecia z niego twardych bryt i zanieczyszczen. Rury nalezy uktada¢ z
projektowanym spadkiem. Odcinki prowadzone przy matym zagtebieniu ociepli¢
warstwg keramzytu gr. 20 cm z przykryciem papa.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng -18 °C oraz $rednig roczng temperaturg
zewnetrzng 7,9 °C. W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe. Zrodio ciepta
stanowi¢ bedzie kociot gazowy Vitopend 100-W o mocy 24 kW, prod. Viessmann.
Instalacja c.0. wodna, dwururowa, trojnikowa. Przewody instalacji centralnego
rozprowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji i wykona¢ z rur wielowarstwowych. Do
celéw projektowych zostat przyjete rury wielowarstwowe systemu TECEflex, prod.
TECE. Temperatura zasilanie/powrét wynosi 75/55°C.

W budynku zaprojektowano grzejniki pitytowe z gltowicami termostatycznymi
z podigczeniem dolnym z podejsciem kgtowym od Sciany. Do celow projektowych
przyjeto grzejniki ptytowe Uniwersalne VK z glowicami termostatycznymi produkcji
Viessmann. Nastawy zaworOw podano na rozwinieciu instalacji c.o.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody zasilajgce i powrotne c.0. prowadzane
w posadzce nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przenikania
ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci 6 mm, a pozostate przewody o grubos¢: Dw 22 -20mm,;
Dw 22 + 35 - 30mm; Dw 35 +100 - rowna $rednicy wewnetrznej rury (przy zastosowaniu
materiatéw izolacyjnych o innym wspotczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej).

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikbw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy
stosowa¢ podkiadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢é wykonane zadne potgczenie
na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod
wplywem ewentualnych uderzen bgdz wstrzgsow. Ze wzgledu na wystepowanie
wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewoddéw. Zawoér powrotny montowany jednoczesnie
z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie grzejnika od instalacji
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i spust wody na wybranym odcinku. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac
odpowietrzniki automatyczne proste. Rozmieszczenie grzejnikow, ich wielkos¢ podano
na rysunkach.

Zabezpieczenie instalacji przyjeto zgodnie z PN 91/B-02415, oraz przepisami
Dozoru Technicznego DT — UC — 90 K w systemie zamknietym z przeponowym
naczyniem wzbiorczym. Zabezpieczenie ukladu c.o. stanowig: naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 61 zamontowane fabrycznie w kotle oraz dodatkowe naczynie przeponowe
NG 12, prod. Reflex i zawor bezpieczenstwa membranowy (nastawa 3,0 bar)
zamontowany fabrycznie w kotle. Naczynie przeponowe potgczy¢ z instalacjg za
pomocg zaworu odcinajgcego zabezpieczonego przed przypadkowym zamknieciem
DN20. Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ cisnienie w poduszkach gazowych
naczynia wzbiorczego za pomocg manometru. Cisnienie poduszki gazowej powinno by¢
réowne wysokosci instalacji plus 0,2 bar. Podczas napetniania instalacji odpowietrzyé
przylacza naczynia. Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawnos$é
dziatania zaworow bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem. W najnizszych
punktach nalezy instalacje odwodni¢ poprzez zawory kulowe.

Podtoge pomieszczenia gospodarczego oraz sciane, na ktérej zlokalizowany bedzie
kociot wykona¢ z materiatdw niepalnych. W pomieszczeniu zapewni¢ os$wietlenie
sztuczne, ktére zamontowac¢ zgodnie z wymogami stopnia ochrony 1P-24.

W sali gtéwnej przy drzwiach wejsciowych zamontowac kurtyng powietrzng ,zimng”
GUARD 200C, prod. Sonniger.

5.1 Zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta.

Zestawienie przegrdd o zdefiniowanej budowie
U
Nazwa przegrody Typ [W/(m2 K)]
Sciana zewnetrzna 39 Sz 0,24
Okno zewnetrzne 0oz 1,80
Drzwi zewnetrzne Dz 2,60
Podtoga PG 0,33
Sciana wewnetrzna 25 SW 1,00
Sciana wewnetrzna 12 SW 1,00
Drzwi wewnetrzne DW 2,00
Stropodach SD 0,19
5.2 Odbiorniki.
Symbol odb. | Symbol 6i| ®dane| ®&dobr| dzys G| 6z 6p Typ L H D| A/A
pomiesz. [T] W] [W] k| [kg/h]| [C]| [C]| grzejnika |[mm]|[mm]| [mm]| [%]
W]
G: 1.Komunikacja, | 20 863 1141 0| 37,4741 47,9| U(vk)22- 900| 550 105| 132
1.Komunikacj |2. Szatnia 550
a, 2.
Szatnia_a
G: 1.Komunikacja,| 20 880 1157 0| 37,4|74,8| 48,2| U(vk)22- 900| 550 105, 131
1.Komunikacj |2. Szatnia 550
a, 2.
Szatnia_b




G: 3. WC 3. WC meskie 20 426 529 0| 18,3|74,5| 49,7| U(vk)22- 400| 550 105| 124
meskie 550
G:4.WC 4. WC 20 245 415 0| 10,5/ 74| 40,1| U(vk)22- 400| 550 105| 169
damskie/niep | damskie/niepet 550
etnosprawnyc | nosprawnych
h
G: 5. Pom. 5. Pom. 20 201 269 0 8,6(73,4| 46,6 U(vk)11l- 400| 550 45| 134
gospodarcze |gospodarcze 550
G: 6. Pom. 6. Pom. 20 281 289 0| 12,1|71,6 51| U(vk)11- | 400| 550 45| 103
gospodarcze |gospodarcze 550
G: 7. Pom. 7. Pom. 20 2022 2291 0| 86,8748 52,2| U(vk)33- |1200| 550 160| 113
gospodarcze |gospodarcze 550
G: 8. Sala 8. Sala gtébwna | 20 3567 3582 0| 153,1|74,6| 54,5| U(vk)33- |1800| 550| 160| 100
gtéwna_a 550
G: 8. Sala 8. Sala gtébwna | 20 3547 3567 0| 153,1|74,4| 54,4| U(vk)33- |1800| 550| 160| 101
gtéwna_b 550
G: 8. Sala 8. Sala gtéwna 20 3585 3595 0| 153,1|74,8| 54,6 U(vk)33- |1800| 550 160| 100
gtéwna_c 550
G: 8. Sala 8. Sala gtébwna | 20 3574 3587 0| 153,1|74,7| 54,6/ U(vk)33- |1800| 550| 160| 100
gtéwna_d 550
G: 8. Sala 8. Sala gtéwna 20 3553 3571 0| 153,1|74,5| 54,5| U(vk)33- | 1800, 550 160, 101
gtéwna_e 550
5.3 Zestawienie materiatow.
5.3.1 Grzejniki.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[m | [mm]| [mm]
m]
U(vk)11-550 550| 400 45 2 Szt.
U(vk)22-550 550 400| 105 2 Szt.
U(vk)22-550 550, 900| 105 2 Szt.
U(vk)33-550 550/ 1200| 160 1 Szt.
U(vk)33-550 550/1800| 160 5 Szt.
5.3.2 Rury.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura wielowarstwowa 16 x 2,2 29 m
Rura wielowarstwowa 20x2,8 19 m
Rura wielowarstwowa 25x3,5 37 m
Rura wielowarstwowa 32x4,0 19 m




6. Instalacja gazu.

Budynek bedzie zaopatrywany w gaz poprzez projektowane przytgcze gazowe, wg
odrebnego opracowania. W ogrodzeniu zostanie zlokalizowana szafka gazowa
z zaworem odcinajgcym DN25, gazomierzem G4 i reduktorem kgtowym gazu R-10.

Gaz bedzie zasilat kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania
typu Vitopend 100-W o mocy 24 kW, prod. Viesmman, stuzgcy do ogrzewania
pomieszczen i podgrzewania cieptej wody oraz kuchenke gazowg o mocy 7 kW.

Wewnetrzng doziemng instalacje gazu wykona¢ z PE40 SDR 11 i prowadzi¢ na
gtebokosci 0,83m. Wykop pod wewnetrzng instalacje wykona¢ na gtebokosé ok. 0,86 m
i szerokos¢ 0,25m. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych.
Rure utozy¢ na gotowym podtozu z podsypkg grubosci 5 cm wykonang z piasku.
Potgczenie rury PE z rurg stalowg wykonac¢ typowymi ksztattkami PE/stal. Rure PE
lgczy¢ za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Na wyjsciu oraz wejsciu do
szafki rure prowadzi¢ w rurze stalowej lub w rurze z rezokartu z uszczelnieniem
koncowek rur. Po utozeniu rury w gruncie, przysypac jg warstwg piasku o grubosci 10
cm, a nastepnie gruntem sypkim do wysokosci 30-40cm. Po zageszczeniu utozy¢
tasme sygnalizacyjng koloru zottego. W przypadku diuzszego odcinka na rurze PE
zamontowa¢ drut sygnalizacyjny 1,5 mm? z Cu. Zmiana kierunku trasy jest
dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE.

Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykona¢ z rury stalowej czarnej bez
szwu wg PN-68/H-74219 tgczonej poprzez spawanie. Przewody gazowe prowadzi¢ ze
spadkiem 4%. i mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg hakdéw. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢é w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym. Przed urzgdzeniami gazowymi zamontowaé Kkurki
gazowe o $rednicach jak na rysunkach. Odlegtos¢ pomiedzy urzgdzeniami
energetycznymi a gazowymi minimum 0,6 m.

Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ za pomocg systemu odprowadzania
~Spaliny/powietrze dolotowe (SPS)” o $rednicy 80/125, prod. Viessmann do kanatu
systemowego @120, prod. Schiedel Avant. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ minimum 80
cm ponad dach. W pomieszczeniu, gdzie bedzie zainstalowany kociot wykonac
wentylacje nawiewng za pomocg kratki nawiewnej o wymiarach 400x100,
zamontowanej w drzwiach oraz wentylacje wywiewng do przewodu wentylacyjnego o
wymiarach 125x190 mm. W pomieszczeniu gdzie bedzie znajdowata sie kuchenka
wykona¢ wentylacje wywiewng do projektowanych kanatéw wentylacyjnych o
wymiarach 110 x 160 mm.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé proby szczelnosci instalacji na cisnienie:

a) préba szczelnosci bez urzgdzenia 0,05 MPa,

b) préba szczelnosci z urzagdzeniem 0,015 MPa.
Czas trwania préb po 30 minut kazda.

Instalacja winna odpowiadac warunkom technicznym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz.
690 z pOzniejszymi zmianami).

Podigczenia do instalacji gazowej moze dokonac¢ uprawnione przedsiebiorstwo
lub osoba posiadajgca: pozwolenie na dziatalno$¢ ustugowsg, uprawnienia budowlane
w zakresie instalacji wewnetrznych, uprawnienia energetyczne.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Powyzsze wymienione prace nie podlegajg opracowaniu planu BIOZ.



7. Wentylacja mechaniczna.

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. W celu zapewnienia w
pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystosci powietrza i zapewnienia wymaganych
kierunkow jego przeptywu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej.

7.1 Wentylacja sali.

lloS¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymaganej ilosci swiezego
powietrza przypadajgcg na osobe.

Powietrze nawiewane jest grawitacyjnie za pomocg nawietrzakOw a usuwane
mechanicznie poprzez wywiewniki za pomocg wentylatorow dachowych umieszczonych
na podstawach tlumigcych. Wymiary nawiewnikdw i wywiewnikow kratek
wentylacyjnych okreslono na rysunkach. Dla potrzeb projektowych przyjeto nawietrzaki
typu NP, prod. Smay, wywiewniki, prod. Gryfit, wentylatory, prod. Venture Industries .

Zapotrzebowanie na ciepto potrzebne do ogrzania $wiezego powietrza zostato
zbilansowane w centralnym ogrzewaniu.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

7.2 Wentylacja szatni, w eztow sanitarnych, pomieszcze n gospodarczych i sali.

llo§¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen.

Nawiew powietrza do komunikacji i szatni realizowany bedzie za pomocag
nawietrzakbw NP1, prod. SMAY. Wywiew powietrza bedzie odbywat sie z
zastosowaniem wentylatora dachowego WDp 12,5, prod. Metalplast .

Nawiew do pomieszczeh weztdw sanitarnych i gospodarczych realizowany
bedzie posrednio za pomocg kratek transferowych umieszczonych w drzwiach, prod.
Swegon. Wywiew z tych pomieszczenh realizowany bedzie z zastosowaniem wentylatora
dachowego WDp 12,5, prod. Metalplast i osiowych EDM80 i EDM100. prod. Venture
Industries. Poszczegolne uktady wigczane sg niezaleznie za pomocg czujek ruchu lub
sprzezone z wigcznikiem swiatta z opoznionym wytgczeniem 10 min.

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego (WC
damskie i meskie) oraz pod stropem w obudowie z piyty gipsowo-kartonowej
(pomieszczenia gospodarcze). Przewody izolowaé termicznie otuliny z wetny mineralnej
o grubosci 40 mm zabezpieczong warstwg folii. Przewody wentylacyjne przed
zamontowaniem nalezy wyczyscic a w trakcie montowania zaslepi¢c otwory. Na
przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementdéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i
elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonujgc sufity
podwieszone i obudowy kanatow wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otworéw
rewizyjnych.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

7.3 Warunki wykonania robot .

Instalacje wentylacji nalezy wykonac zgodnie z :
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- COBRTI
INSTAL Zeszyt 5,
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- ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U z
dnia 15 czerwca 2002r.,

- warunkami technicznymi montazu podanymi przez producenta systemu np. izolacji,
wentylatoréw, central itd.

Wyroby zastosowane do wykonania instalacji wentylacji muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na terytorium Polski, muszag
posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg polskg lub Aprobate Techniczng Iub
dopuszczenie do jednostkowego stosowania w budownictwie. Ponadto elementy tj.
sitowniki klap dymowych (zabezpieczenia p.poz) musza byc¢ certyfikowane przez
CNBOP w Jozefowie.

Uwaga.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i produktdw innych producentow
0 parametrach co najmniej jak zaprojektowane.

Opracowat
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