0.2 Pomieszczenie  +20 °C
| gospodarcze @wym: 1920 W

F—d
! [1400 mm]
CV22-600

16x2,7
T920 W
]| 4.00
o
ai 20 x 3,4
|| 2397w
I
I
I
I
I

NNNXNN

I

0.1 Pomieszczenie  +20 °C |
gospodarcze @wym: 2477 W

LEGENDA:

- przewody zasilajace c.o.

_____ - przewody powrotne c.o.

........ - przewody zasilajace c.t.

—_————— — - przewody powrotne c.t.

O - zawér odcinajacy
© - zawor zwrorny
% - zawor troéjdrozby

@ - pompa obiehowa

Kompleksowa Obsluga Budownictwa
ul. Kwiatowa 12, Kakolewo, tel/fax (0-65)528 76 99
64-113 Osieczna e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl
Branza SANITARNA [ stadium | PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor Gmina Krobia

Adres inwestora

ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Nazwa inwestycji

Kontynuacja budowy swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Ciotkowo

Adres inwestycji

Cioltkowo, dziatka nr 39/14

Projektant

mgr inz. Aleksander Busza ‘WKP/0277/PWOS/04

Asystent

Podpis/picczatka

mgr inz. Ewa Dratwinska

Numer uprawniei

Tytul rysunku

INSTALACJA C.0. O C.T. RZUT PIWNICY.

| Data | Skala | Nr rysunku

| Luty2010 | 1:100 | 5




