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1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogélne - odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla zestawu
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostana
wykonane w ramach budowy przylacza i sieci kanalizacji deszczowej, instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wewnetrznej instalacji gazowej, technologii kottowni
gazowej.

1.1 Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
e Sie¢ i przytacza kanalizacji deszczowe;.
Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja wodno - kanalizacyjna.
Wewngtrzna instalacja gazowa.
Technologia kottowni gazowe;.

1.2 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje¢
punktow gtownych, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa i ST.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Strona 2 z 23



Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ Ze jest wiaczony
w ceng ofertows.

1.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac¢ teren budowy i wykopy bez wody stojacej

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwoscig powstania pozarow.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy Iub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.11 Materialy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany .

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Materialy, urzadzenia i osprzet z demontazu

- ztom stalowy i kolorowy, zeliwo,

- tworzywa sztuczne,

- ceramika sanitarna,

- zawory, baterie,

- gruz ceglany, betonowy, ceramiczny.

1.12 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé 1 wlasciwo$¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli .

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robodt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i jakosci z projektem
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym oferta.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o§ przy transporcie
materialow 1 sprzgtu na i z terenu robot.
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Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. PRZYLACZA 1 SIECI ZEWNETRZNE.
2.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materiatéw oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora.
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate
techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1.1 Przedmiot robét objetych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdélowe dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej.

2.1.2 Zakres robot objetych ST.
Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robdt ziemnych oraz montazowych
przy budowie:
e sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej Scieki deszczowe z obiektu do zbiornika
bezodplywowego;

W zakres robdt wchodzi:

kanatow kanalizacji deszczowej o $rednicy 160 mm z rur PVC klasy S,

studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych ¢ 1000 mm,

separator weglowodorow ropopochodnych z osadnikiem koalescencyjnym, np. SF2/400,
Zbiornik bezodptywowy 10m®

izolacja z zuzla o gr.20 cm krytego papa

agrwd PR

2.1.3 Materialy.

Przewody:

- rury: rury PVC 160mm klasy ,,S” o litej $ciance o sztywnosci obwodowej rury (SN) SDR34,

- studnie:

prefabrykowane z kregéw betonowych ¢ 1000 posadowione w wykopie na warstwie betonu B-10 o
wysokosci co najmniej 10cm, z wlazem zeliwnym zamykanym przejezdnym typu ci¢zkiego
Prefabrykowane elementy taczone za pomoca uszczelek gumowych. Przejscia rurociagéow przez
$ciany uszczelnione za pomocg przej$¢ szczelnych (przejscia tulejowe). Regulacja posadowienia
wlazu poprzez pierscienie dystansowe laczone za pomoca zaprawy betonowej. Elementy
studni wyposazone w stopnie wlazowe.

- pozostale urzadzenia:

zbiornik bezodptywowy 10m>
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Skladowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podloza, na ktérym
sa skltadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zatadunku.

Rury w pakietach sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1
m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury luzem mozna
sktadowa¢ na przygotowanym podlozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen
twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek
lub kregow po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny
by¢ skladowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach z
zachowaniem wyzej omowionych s§rodkoéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.1.4 Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kotkow osiowych z

gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co

okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych palami

szalunkowymi stalowymi (wypraskami):

o do gornego poziomu strefy kanalowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odktad.

o W strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm mechaniczny
wasko przestrzenny .

e spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu

Podczas wykonywania robot nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy celownicze

nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach

wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi

przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za

pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu

przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.

Spod wykopu wykonywanego mechaniczne ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzg¢dnej

projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm

dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej niz dokumentacji

technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczaé: -

dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj.

wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupehié te

warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
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Podloze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubo$¢
podsypki 100 mm.
Roznica rzednych wykonanego podtoza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £ Scm dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposdb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
W celu ochrony wykonanych rurociagdw przed zamarzeniem nalezy wykona¢ warstwe izolacyjna
z zuzla o gr.20 cm krytego papa.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ dla przewodow kanalizacji deszczowej 0,2 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim. Zaggszczenie
poszczegdlnych warstw powinno osiggngé¢ min. 95 %.

2.1.5 Metody i zakres kontroli jako$ci:

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdot montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostalty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

o stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

¢ wykonanie niezbednych zej§¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

2.1.6 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych:

Montaz przewodow :

Rury docinaé¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

e oczyscic pierwsza lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

e zalozy¢ uszczelke we wilasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pasta BHR chronigc ja

przed zanieczyszczeniem

e opuscic¢ rure do wykopu chroniac przed zanieczyszczeniem,

e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkag w mufe i metoda weciskowa wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ reczng.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu

podtoza. Sposdb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje si¢

do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po

utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdtuz jednej ze §cian wykopu nastgpnie wykonuje si¢

kolejne zlagcza i uktada przewod w wyrobionym podlozu, przygotowuje odpowiednio osypke i

nastgpnie si¢ jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu

przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
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Nie wolno wyrownywaé kierunku ulozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych
elementéw ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
0,10 m., a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

Montaz studni:

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni kanalizacyjnych z
kregow betonowych dn. 1000 mm, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na
budowe.

Studzienki wykonywaé réwnolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w
wykopie jamistym, z dnem wzmocnionym zaggszczong warstwa zwiru lub thucznia grubosci 15cm. Na
warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10cm wystajace o ok. 15¢cm poza obwod
studni.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie i
rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakow o szerokosci ,,gardzieli” 25-30mm i
udzwigu 1000-1500kg na haku.

Kregi betonowe taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych. Komorg przeptywowa oprze¢ na wylewce.
Kregi taczy¢ z komorg 1 miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych . Do jej montazu nalezy uzy¢
smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnegtrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewnetrzna powierzchnie ,,zamka” gornego elementu studni naktadanego
na uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe ztacza rurowe. W
otworze przejSciowym przez Sciang komory umieszczona jest fabrycznie uszczelka gumowa typ
Forsheda 910. Przytaczenie kanalu do studni za pomoca prefabrykowanego elementu przegubowego.
Sciany komoér roboczych powinny byé wewnatrz gladkie i nieotynkowane. Zewnetrzng powierzchnie
$cian zarapowac¢ i posmarowac abizolem R+P.

Komory przykrywa¢ ptytami zelbetowymi nastudziennymi. Wtazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego
wg PN-87/H-74051/02 usytuowaé¢ nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie
koniecznosci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierscieni dystansowych taczonych za pomoca
zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.

Montaz zbiornika i separatora.

Bezodplywowy zbiornik $ciekéw o poj. 10m*® oraz separator weglowodoréw ropopochodnych z
osadnikiem koalescencyjnym nalezy montowa¢ w wykopie jamistym, z dnem wzmocnionym
zaggszczong warstwg zwiru lub thucznia grubosci 15cm.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych whasciwe zawieszenie i
rownomierne roztozenie sit na poszczegoélne ciggna, hakow. Po posadowieniu urzadzen zgodnie z
dokumentacjg projektowa nalezy podlaczy¢ instalacje kanalizacji deszczowej. Wykop wypehié
gruntem rodzimym.

Szczegotowa instrukcja montazu zbiornika i separatora przekazane zostana przez producenta.

2.1.7 Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw cze$ciowych.

Odbiory czegsciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

o zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidlowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczegoélnosci podtoza, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,

o sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu i posadowienia w wykopie bezodpltywowego zbiornika $ciekow
oraz separatora weglowodoréw ropopochodnych a w szczegdlno$ci zachowania rzednych
projektowych oraz polaczen z instalacjg kanalizacyjna,
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e sprawdzi¢ prawidlowo$¢ i zgodnos¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgaltezienia i przewod

napemi¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng

nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience

potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

e 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m.

Odbioru studzienek dokona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729

Odbior techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotéw z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg technicznag wbudowania studzienek,
zbiornika i separatora,

2.3.8 Przepisy zwiazane:
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - ,, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 - ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
PN-87/H-74051/01 - ,,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j”.

PN-EN 752-1:2000 — ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,,.Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 —,, Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i1 z betonu sprezonego do kanalizacji”.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2003r.
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3. INSTALACJAC.O.

3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalacja centralnego ogrzewania.

3.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:
Materialy
Rurociagi
Przewody z rur polipropylenowych typu PP Stabi
Grzejniki.
Grzejniki stalowe ptytowe produkcji np. Purmo z podejsciem dolnym
- typ V11,
- typ V2,
- typ V33,
Odpowietrzniki:
Zawory odpowietrzajgce automatyczne proste
Zawory odpowietrzajace rgczne.
Zawory grzejnikowe:
Zblokowane zawory grzejnikowe odcinajace katowe do grzejnikow typu V
Glowice termostatyczne typu RTD 3120 prod. np Danfoss model wzmocniony
Zawory odcinajace:
Zawory przelotowe proste mosi¢zne
Izolacje termiczne
Izolacje termiczng przewodow rozprowadzajacych, poziomych i pionowych, prowadzonych na
posadzce oraz w $cianach dziatowych, nalezy wykona¢ po probach hydraulicznych i rozruchu
probnym instalacji.
Izolacja cieplna rurociggéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.
Izolacj¢ wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, (np. Thermaflex FRZ gr. 30-50mm),
posiadajacych odpowiednie atesty.

3.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy z rur polipropylenowych typu PP Stabi. Rury z
tworzyw sztucznych taczy¢ poprzez zgrzewanie. Polaczenia przewodow powinny znajdowaé sig
miedzy podporami w odlegltosci 1/3—1/5 rozpigtosci przgsta od punktu podparcia. Unikaé
umieszczania potaczen na podporach i posrodku przegsta. W przypadku konieczno$ci umieszczenia
polaczen na podporze, spoiny nalezy wzmocni¢ naktadkami. Krawedzie taczonych rur powinny by¢
doktadnie przetopione, a spoiny nie powinny mie¢ niedopuszczalnych wad. Laczenia wykonaé w taki
sposdb aby nie zmniegjszy¢ przeswitu i drozno$ci rur

Zmiany kierunkow rur poziomych wykona¢ tagodnymi tukami gietymi, ktorych promien nie powinien
by¢ mniejszy niz 4D.

Grzejniki montowa¢ na wysoko$ci min. 20 cm nad poziomem podiogi. Grzejniki posiadaja uchwyty
do mocowania na tylnej Sciance, rozmieszczone w zaleznos$ci od typu i wielkoSci grzejnika.

Piony i gatazki do grzejnikoéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
0,5% w kierunku kolektora. Rurociggi mocowaé¢ na uchwytach dystansowych, gwintowanych z
obejmg, w odstepach: dla $rednic od 20-80mm co 1,5m, dla $rednic od 100-125 co 1,0m, dla $rednicy
150mm co 0,8m. Na galazkach grzejnikowych uchwyty mocowac¢ w odstepie nie wigckszym niz 0,5m
od grzejnika. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1
cm diuzsze niz grubo$¢ $ciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura, a tulejg powinna by¢ wypemiona
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materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane
potaczenia rur. Odleglo$¢ przewodu od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3cm.
Kompensacj¢ przewodow wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia
poziomow i piondw wynikajacych z lokalizacji przegrod budowlanych (zjawisko samokompensacji)
oraz przez kompensatory U-ksztattne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworow odpowietrzajacych w
najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami odcinajacymi usytuowanymi przed
odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykona¢ przy uzyciu zaworéw spustowych
zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociagdw z poszczegoélnych materialow zostang podane
przez producentéw lub dostawcow materiatow

3.4 ODBIOR ROBOT.

Odbiér materialéw, elementow i urzadzen.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposdb stosowania.

3.5 Badania.

Badanie szczelno$ci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cis$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby ulec uszkodzeniu lub zakloci¢ probe, nastgpnie
instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania szczelno$ci instalacji powinna byc
napetiona wodg zimna i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow, dlawic zaworow
11in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowo$ci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ ci$nienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podlaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego
i dzialce elementarnej 0,1 bara (0,01 Mpa).
WartoS$ci ci$nienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.
Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana
0 10° powoduje zmiane ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oproznianie tylko tej
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czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbgdny do wykonania tych
prac.

Instalacj¢ napelniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewngtrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznig¢cia wody.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym.

Badanie szczelnos$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieplowniczych. Badania.". Probe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji
w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczel-
nien, dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno§¢ kompensacyjng wydluzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnos$ci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci
na goragco zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
takg mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupehienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dzialania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjng regulacja lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na
galeziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidlowosc
odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywaé¢ pomiarow w nastgpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadnosé
pomiaru £+ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w migjscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych
doktadnos¢ pomiaru =+ 0,5°C,

€) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomoca manometru roéznicowego podigczonego do kroccow na  glownych
rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termome-
trow zapewniajgcych dokladnos$¢ pomiaru £ 0,5° C; termometry te zabezpieczone
przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtoga
w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposdb, aby odleglos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odleglo$¢ migdzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé
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na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.
Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego na-
lezy dokona¢ przy temperaturze zewngtrznej, w przypadku ogrzewania pompowego,
mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na glownych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz = 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk", a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze poprawnos$ci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych
konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkow  uzytkowania
(dodatkowych zrodet ciepta, intensywno$ci wentylacji itp.), na
ksztattowanie si¢ temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na
gléwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscia okreslona w
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna
odchylka powinna si¢ miesci¢ w granicach + 10°/0 obliczeniowego spadku
cisnienia,

- skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych gateziach na
rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dzialania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne whasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielko$ci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe
wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu
ciepla itp.) 1 usuna¢ te przyczyny.

3.6 Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbioér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
Odbioér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementow do prawidlowego wykonania i montazu; protokot podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

3.7 Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
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- uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- odleglo$¢ przewoddéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami,

- prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidlowo$¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

zgodno$¢ wykonama instalacji z dokumentacja techniczna.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

4. INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA
4.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY
4.1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej - rury.

4.1.2 MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

Przewody z rur polipropylenowych typu PP

Przewody z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki PE (np. Thermaflex).

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosi¢zne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosi¢zny wg PN-81/M-75013.

Zawory wyplywowe ze zlaczka do we¢za.

Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.

Zawory elektromagnetyczne i antyskazeniowe

Zawor elektromagnetyczny EV220B o $rednicy 40 mm prod. np. Danfoss

Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA 291NF o $rednicy 40 mm prod. np. Danfoss

Wodomierze

Wodomierz skrzydetkowy domowy o srednicy 32mm

Zawory hydrantowe

Hydranty wewnetrzne w szafkach wnekowych o $rednicy nominalnej 25mm montowany na §cianie .
Wyposazenie hydrantu stanowig:

- zawOr hydrantowy & 25;

- waz pozarowy polsztywny diugosci 20m,;

- pradownica stozkowa;

- szafka wnekowa hydrantowa.
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4.1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP. Przewody wody zimnej nalezy
montowaé ze spadkiem w kierunku wodomierza gtownego. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Przewody zaizolowac otuling np. Thermaflex. Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac
do s$rednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocze$nie
umozliwi¢ rozszerzalno§¢ termiczng przewoddéw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu.
Przestrzen miedzy rurg, a tuleja powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym. W miejscach
przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane polaczenia rur. Przewody nalezy mocowac za
pomoca uchwytow. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Zarowno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowa¢ zawory przelotowe kulowe, natomiast za
wodomierzem i zaworem kulowym zamontowa¢ zawor zwrotny.

Instalacje wodociagowa na ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tagczonych na gwint.
Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej o 1 cm dhuzsze
niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen migdzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur.
Instalacj¢ ppoz. nalezy wyposazy¢ w zawory hydrantowe & 25 mm z wgzem potsztywnym o dtugosci
30m. Zawor hydrantowy nalezy umie$ci¢ w typowej szafce hydrantowe] posiadajacej atest
Panstwowej Strazy Pozarnej. Szafkg¢ umiesci¢ na wysokosci okoto 1,0 m od posadzki.

4.1.4 ODBIOR ROBOT
Odbior materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materiatlow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow

odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowge musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnoséci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klasg, markeg itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacj¢ wodociggowa prowadzong w
bruzdach $ciennych, na $cianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbioér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowoS$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelno$ci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w S$cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych.
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Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo
nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastgpujacych
uwag:

- Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub
z innego zrddla, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
ciSnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob ci§nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac
przeciekdéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos$¢ robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik
robo6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wigkszos$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokonaé regulacji wstgpnej instalacji. Nalezy to
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- Przed przystgpieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przepluka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napelnienia
zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynno$ci zwiazanych z regulacja montazowa nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbiorow cze$ciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,
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- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje 0 dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstlugi.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow czgsciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

4.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ - RURY

4.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji.

4.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
Przewody instalacji cieplej wody

Przewody z rur polipropylenowych typu PP Stabi.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki PE (np. Thermaflex).

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosi¢zne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosi¢zny wg PN-81/M-75013.

4.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajace instalacji cieptej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych typu PP Stabi.
Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody zaizolowac otuling np.
Thermaflex. Wielkos$¢ bruzd nalezy dostosowac do $rednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych
otulin izolacyjnych, powinna ona jednocze$nie umozliwi¢ rozszerzalno$¢ termiczna przewodow.
Nalezy pamigta¢ aby w bruzdzie wokoét rury bylo miejsce na ewentualng prace termiczng. Bruzdy
zakry¢é siatkg i zatynkowac. Przewody nalezy mocowaC za pomoca uchwytéw. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze
niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura, a tuleja powinna by¢ wypelniona materialem
elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur.

4.2.4 ODBIOR ROBOT
Odbior materialow.

Odbiér materiatbw  powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowg. Odbior materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéow odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowg¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach Iub
opakowaniach muszg znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
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sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje cieptej wody prowadzong w

bruzdach $ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez §ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo
nastepne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowe] nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastgpujacych
uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ woda wodociaggowa lub
z innego zrddla, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrol¢ calego urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage czy
polaczenia przewodow i armatury sa szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
ciSnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob ci$nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetiajac instalacje
wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i przesuwnych. Probe
szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Z odbioru nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ roboét i elementdw
do prawidlowego wykonania montazu; protokoét podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszo$¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie

szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac regulacji wstgpnej instalacji. Nalezy to

wykonaé¢ w nastepujacy sposob:

- Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przepluka¢ czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej
wody ptuczne;j.

- Regulacje rozptywu wody cieplej] w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy
uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementow regulujacych.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié
termometrami rteciowymi z podziatka 1°C.

- Urzadzenie cieplej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze 50°C, z odchytka £5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3
minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Strona 18 z 23



- Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowos$¢ wykonania polaczen,

- prawidlowos¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupethieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

- protokoly odbiorow czgsciowych na roboty zanikajace,

- protokoly wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na

podstawie protokotow odbioréw czgsciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

4.3 INSTALACJA KANALIZACYJINA - RURY

4.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem instalacji kanalizacyjne;j.

4.3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

4.3.2.1. Piony i podej$cia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC),
taczone na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC & 110 mm o potaczeniu weiskowym

- zawory napowietrzajace Z PVC & 75 mm o potaczeniu weiskowym

- czyszczaki z PVC & 110 mm o potaczeniu weiskowym

- wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego & 50 mm

4.3.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejécia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC. Polaczenia rur nalezy wykonaé
przy uzyciu pier§cienia gumowego o S$rednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy
koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunaé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak aby odleglo$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionéw przez
fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiescic je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem, a tulejg ochronng powinna by¢
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wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm
powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach i bruzdach §ciennych, a piony ktérych nie mozna
prowadzi¢ w bruzdach zabudowac ptyta gipsowo — kartonowa po otuleniu wetlna mineralng. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez ostoniecie wigkszych $rednic
otuling, natomiast mniejsze §rednice prowadzi¢ w rurze PESZEL Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac
do $rednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowa¢ za pomocg uchwytow. Obejmy uchwytow powinny mocowa¢ rure pod kielichem.
Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Mocowaé nalezy w dwdch
punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokos$ci kondygnacji.
Odpowietrzenie piondéw poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach oraz poprzez zawory
napowietrzajace. Nalezy zastosowa¢ wywiewki producenta rur.
Na pionach nalezy montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czgsciach piondw.
Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2-
2,5%. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomow) nalezy wykona¢ za pomocg trojnikdw o
kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodow poziomych,
zatozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢ = 10%.

4.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbioér materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatlow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentoéw
odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnoséci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .

Odbior robdt zanikajacych powinien objaé swym zakresem instalacj¢ kanalizacyjng prowadzong pod
posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbior robodt zanikajacych powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku
stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3%
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potaczen. Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich polaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajagce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robédt i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokoét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy
to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu woda powyzej kolana
laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora 1 uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowo$¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

- protokoty odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob szczelnosci,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstlugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbioér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czgsciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

4.4. MONTAZ PRZYBOROW I ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)

4.4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania hiniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, tzw. biaty montaz.

4.4.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.
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4.4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Przybér Wysoko$¢ osi wylotu S$ciennego podejscia
czerpalnego
Wysokos¢ gornej krawedzi
Nazwa przedniej écianki nad podioga Nad przyborem Nad podtoga
M m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gorng krawedzia
przedniej Scianki
Pisuar od 0,65
Brodzik 1,00-1,50 nad dnem
natryskowy brodzika

- Umywalki porcelanowe pojedyncze 50 cm,

- Polpostumenty porcelanowe do umywalek,

- Umywalki porcelanowe pojedyncze dla niepetnosprawnych,

- Zlewy 1-komorowe na $cianie,

- Zlewozmywaki 2-komorowe z ociekaczem z blachy kwasoodpornej na szafce,

- Ustepy z ptuczka typu "kompakt",

- Ustepy z ptuczka typu "kompakt" dla niepetnosprawnych,

- Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym,

- Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z 2 zaworami,

- Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe dla niepetnosprawnych, z 2 zaworami,

- Bateria zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe z 2 zaworami,

- Uchwyty do WC dla niepelnosprawnych.
Przybory nalezy zamocowaé w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwiagzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ tatwy i pewny montaz do
instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy
wspoOlpracujace ze soba. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowg 1 niezawodng eksploatacje
oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

4.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbior materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr

materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow

odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

Sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.
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W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,
- prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstlugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy.
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