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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-101- INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentdw I pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materiatbw nie gorszych nz opisywanym w ST tj. spetniajcych wymagania

techniczne, funkcjonalne i jakd&ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST

lub lege.

Wykonawca, ktéry zdecyduje s¢ stosow#& urzadzenie i materialy rownowane opisywanym w
ST, obowhzany jest wykaz#, ze oferowane przez niego urmlzenia i materialy spetniap
wymagania okreslone przez projektanta.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa;

— wewnetrznej instalacji wodociggowej,

— wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
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1.2. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowie A (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna

45 332 200-5 - instalacja wodociggowa

45 442 200-9 - nakfadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogélne punkt. 1.2.

Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania:

— wewnetrznej instalacji wodociggowej,

— wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa, a
takze ogolnie obowiazujagcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

0Ogoblny zakres robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogoélne punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

e wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej,

« wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogélne ST dla Robét
Budowlanych.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura - roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktoérych zadaniem jest sterowanie przeptywem mediébw oraz opréznianiem i
odpowietrzaniem poszczegoélnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cidnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymalo$é elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20<C.

Instalacja wody zimnej i cieplej — zespoOt powigzanych ze soba elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do

odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrzne;j.
Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Odbidr instalacji - zespét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
proba szczelnosci.

Odgat ezienie domowe; pot gczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sieé
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pion (przewdd spustowy) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z podej$¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego.

Podej $cie - przewdd taczacy przybér sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przew6d wodoci ggowy — rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.

Wymiana (sieci, instalacj) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz ace robdt.

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Robé6t Budowlanych — Wymagania
Ogodlne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczace zgodnosci robo6t z dokumentacja i ST podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania og6lne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogoblne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz 3ace.

Prace towarzyszgce to:
< wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez Sciany i stropy,
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1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych — Wymagania Ogélne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzaja Wykonawce. Materialy, ktére w sposob trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowatlo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczace ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robét Budowlanych
— Wymagania Ogolne punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogélne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczehstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

e warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczefAstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,
— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,
— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,
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— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
- zapewnienie BHP,
— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
« dla prowadzenia robo6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staly nadzor Kierownika
Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegllnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Bedzie on w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wymagania ogélne podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robot
Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

a) instalacja wody u zytkowej
Przewody
Przewody z rur polietylenowych wielowarstwowych typu np TECEflex lub rownowaznych.
Otuliny izolacyjne.

przewody wody zimnej - izolacja termiczna i antykondensacyjna otulinami z pianki
poliuretanowej o grubosci 6mm
przewody wody cieptej - izolacja termiczna i antykondensacyjna otulinami z materiatu

izolacyjnego o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035W/(m/K) o grubosci:
o Dw22 - 20mm
0 Dw22+35- 30mm
0 Dw35+100 - réwna srednicy wewnetrznej rury
otulina z folig zabezpieczajgcqy izolacje wkasciwg dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach
sciennych
Zawory przelotowe.
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Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawoér zwrotny.

Zawory zwrotne poziome mosiezny wg PN-81/M-75013.

Zawory wyptywowe ze zt aczka do w eza.

Zawory wyptywowe ze zlgczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.

Zawory antyska zeniowe:

Zawoér antyskazeniowy typu np. EA291NF o $rednicy 32mm prod. np. Danfoss lub réwnowazny
Zestaw wodomierzowy:

Wodomierz jednostrumieniowy typu np. JS3,5 o s$rednicy 25mm prod. np. PowWoGaz lub
réwnowazny

Zawory odcinajgce o srednicy 32mm,

Tuleje ochronne

Tuleje ochronne z PCV

Przejscia ognioszczelne

b) instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody
rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), tgczone na wcisk o $rednicy
160x4,7mm klasy S, 110x3,2mm, 75x3,0mm, 50x3,0mm oraz 40x3,0mm o0 sztywnosci
obwodowej SN8.
Ksztaltki i akcesoria
ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203
rury wywiewne z PVC o $rednicy 110/160mm
czyszczaki z PVC o $rednicy 110mm
tuleje ochronne z PCV
przejscia ognioszczelne
Urzadzenia
wpusty sciekowe z PCV z kratkg Sciekowg ze stali szlachetnej,

c) bialy monta z
- umywalki pojedyncze z syfonem z tworzywa sztucznego,
- umywalki pojedyncze w wykonaniu dla niepetnosprawnych,
- pétpostumenty porcelanowe do umywalek,
- elementy montazowe do WC z plytkg do sptukiwania,
— miski ustepowe wiszace lejowe z deskg sedesowa,
— miski ustepowe wiszgce lejowe z deskg sedesowg w wykonaniu dla niepetnosprawnych,
— pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym podtynkowym,
- zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem z blachy stalowej,
- baterie umywalkowe 1-uchwytowe stojace,
- baterie umywalkowe 1-uchwytowe stojace w wykonaniu dla niepetnosprawnych,
- baterie zlewozmywakowe 1-uchwytowe stojace,
— zawory umywalkowe/zlewozmywakowe,
- porecze rehabilitacyjne do umywalek,
— porecze rehabilitacyjne do misek ustepowych.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.
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Rury w prostych odcinkach skladowac w stosach na rownym podiozu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstgpach 1 do 2metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowaé¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé¢ wysokosci skladowania 2m. Rury o réznych
Srednicach skladowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregéw po podtozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztattki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy scisle przestrzega¢ zalecen producenta.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Robd6t Budowlanych Wymagania Ogoéine
punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Instalacja wody u zytkowej.

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z sieci wodociggowej, biegnacej po terenie dziafki
Inwestora poprzez projektowane przytacze, wg odrebnego opracowania. W pomieszczeniu
gospodarczym zamontowaé zestaw pomiarowy sktadajacy sie z wodomierza gtéwnego typu np. JS 3,5
o $rednicy 25mm, prod. np. PoWoGaz lub réwnowazne, wraz z zaworami odcinajagcymi o $rednicy
32mm oraz zaworem antyskazeniowym typu np. EA291NF o $rednicy 32mm, prod. np. Danfoss lub
rownowazny. Zrodiem cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy o mocy 24kW. Instalacje
wodociggowg wykona¢ z wielowarstwowych. Instalacje wodociggowg rozprowadzi¢ w posadzce w
warstwie izolacji. Podejscia do przyboréw nalezy poprowadzi¢ w bruzdach s$ciennych. Przewody
rozprowadzajace nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajace sie powietrze mogto
przedostawac sie do pion6éw i by¢ usuniete wraz z pobierang woda. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy obejma uchwytu lub
wspornika a przewodem nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w

Strona 13z 62



OBIEKT:. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OBIEKTU SWIETLICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWOSCI BUKOWNICA W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA |
BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOLECTWO

W‘ BUKOWNICA STRONA 14

KompLEksowa osstuca subownicwa-czestawkaoc  |JADRES: BUkOWniCa, dz nr 228/2’ 228/3

INWESTOR: GMINA KROBIA

63-840 Krobia, ul. Rynek 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 45212172-2 P . .
robot- instalacje sanitarne

przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne pofaczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wpltywem ewentualnych uderzen badz
wstrzasow. Ze wzgledu na wystepowanie wydluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne zalamania tras przewodéw (zapewni to
samokompensacje). Przewody prowadzone w bruzdach po prébie cisnienia nalezy zamurowac.
Przewody wody zimnej prowadzone w celu ochronny przed skraplaniem sie pary wodnej na
powierzchni przewoddéw oraz ochrong przed podgrzewaniem, nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej gr. 6mm. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowac
materiatem izolacyjnym o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035W/(m/K) o grubosci:

* Dw22 - 20mm;

e Dw22+35 - 30mm
(przy zastosowaniu materiatdw izolacyjnych o innym wspoiczynniku przenikania ciepta nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej). Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach
sciennych nalezy zastosowaé otuline z folig zabezpieczajaca izolacje whasciwg. Umywalki i
zlewozmywak nalezy wyposazy¢ w stojace baterie jednouchwytowe z zaworami odcinajgcymi.
Przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych, nalezy zabezpieczyé
pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Armatura metalowa
powinna by¢ objeta elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi. Na przewodach wentylacji
mechanicznej nalezy zamontowac klapy oddzielenia pozarowego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez przytacze
kanalizacyjne, wg odrebnego opracowania. Instalacje kanalizacji wewnetrznej w budynku nalezy
wykonac z rur PCV. Instalacja kanalizacji wewnetrznej sktada sie z podejsé do przyboréw sanitarnych
i przewoddéw spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 160x4,7 klasy S; PVC 110x3,2; PVC
75x3,0; PVC 50x3,0; PVC 40x3,0 o sztywnosci obwodowej SN 8, faczonych metodg potaczen
kielichowych. Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w czyszczak i rure wywiewng zamontowang ponad
dachem budynku. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w
zamkniecie wodne. Pion kanalizacyjny obudowa¢. W sanitariatach zamontowa¢ umywalki z
potpostumentem, miski ustepowe wiszace na stelazach z piytkg do splukiwania. Zastosowac kratki
sciekowe z kratkg ze stali nierdzewnej oraz syfonem. Zewnetrzng kanalizacje sanitarng wykona¢ z
rury PCV 160. Rzedne rurociggdéw przyjeto tak, aby zachowa¢ odpowiednie zagtebienie i spadki.
Roboty ziemne wykonac recznie lub koparkg z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu. Wykopy
pod przewody wykona¢ o szerokosci dna minimum 80cm ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia rzeczywistych rzednych. Nie przegtebia¢ wykopu. Dno wykopu pod utozenie rury nalezy
wykona¢ recznie. Na wyréwnanym dnie wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm. Obsypke
wykonywaé¢ warstwami po 10cm i prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 30cm
nad rurg. Po wykonaniu obsypki pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym pod warunkiem
usuniecia z niego twardych bryt i zanieczyszczen. Rury nalezy uktadaé z projektowanym spadkiem.
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzic,
rzedng dna studni, do ktérej bedzie wigczona kanalizacja
Bialy monta z
Wszystkie przybory sanitarne podiaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondw.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Przybory nalezy zamocowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac tatwy i pewny montaz do instalacji
przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujace ze
sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidlowa i niezawodng eksploatacje oraz
bezpieczenstwo uzytkownikow.

5.3. Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodoci  ggowych

Po probie szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
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zanieczyszczen mechanicznych wystepujagcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu,
proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stezenie 1l
podchlorynu sodu na 5001 wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukac.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 6.
6.2. Odbior materiatow, elementéw i urz gdzen

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatldw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materialtbw musi byé potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposOb stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér

materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materialdbw musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociaggowg prowadzong w
bruzdach $ciennych, na scianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

Strona 15 z 62



OBIEKT:. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OBIEKTU SWIETLICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWOSCI BUKOWNICA W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA |
BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOLECTWO

W‘ BUKOWNICA STRONA 16

KompLEksowa osstuca subownicwa-czestawkaoc  |JADRES: BUkOWniCa, dz nr 228/2’ 228/3

INWESTOR: GMINA KROBIA

63-840 Krobia, ul. Rynek 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 45212172-2 P . .
robot- instalacje sanitarne

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w Scianach - wymiary, czystosé bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos$c¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne

Na zadanie inspektora nadzoru moze byé przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujacych
uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢é w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub
z innego zrodla, dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegélng uwage czy
potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
ciSnienia za pomocag recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ rob6t i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko hcowe

Instalacje wody u zytkowej

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykonaé w nastepujacy sposoéb:

- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne.

- Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikow sptukujacych nie przekracza 1 minuty.
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- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre§¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakohczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koricowego.
W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidiowosé wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodéw,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do odbioru koricowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy
to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wkasciwych materiatow i elementow,

- prawidiowo$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodéw,

- prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidiowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,
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- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.
Bialy monta z
W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw,
- prawidiowosé wykonania potgczen,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogoélne punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgodIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 8.
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbhiér ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajacych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robat,

« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

e protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

« Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen,

« instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

+ osSwiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢é wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogoblne punkt 9.

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie:
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e robocizna wraz z jej kosztami,

« warto$¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.

Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,

« dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie podioza,

« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, podpor,

< utozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,

» przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,

e 0znaczenie rurociggéw,

e oznakowanie uzbrojenia,

* rozruch ciggow instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialtdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialtbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi

PN-B 02863:1997 P.poz. zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa p.poz.

PN-75/M-51000 Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy

10.2.  Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z poézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE
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ST-102 - INSTALACJA C.O.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lo pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materiatbw nie gorszych nk opisywanym w ST tj. spetniagcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakd&ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST Ilub lege.
Wykonawca, ktéry zdecyduje s¢ stosow#& urzadzenie i materialy rownowane opisywanym w
ST, obowhzany jest wykaz#, ze oferowane przez niego urmzenia i materialy spetniap
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania

45 442 200-9 - nakfadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.2.
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Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji centralnego ogrzewania w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Dokumentacjg Projektowa, a takze ogolnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

0Ogoblny zakres robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdélne punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

e instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonaé planowany zakres robat.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogodlne ST dla Robot
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura - roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem mediébw oraz oprdéznianiem i
odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cidnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymalo$é elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20C..

Instalacja centralnego ogrzewania — uklad przewodéw napetnionych woda wraz z grzejnikami.
Ksztaltki — wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. instalacji.

Odbidr instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowa czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢é wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaltek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogolne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow a i Specyfikacj a Techniczn a.

Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotycz ace organizacji ruchu.

Wymagania ogoélne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogolne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbidrki, odpadéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczehstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz 3ace.

Prace towarzyszace budowie instalacji grzewczych to:
« wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez sciany i stropy,

1.13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych — Wymagania Ogélne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzaja Wykonawce. Materialy, ktére w sposdb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycia tych materiatébw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.
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1.15. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczace ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robét Budowlanych
— Wymagania Ogolne punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Rob6ét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczehstwa uzytkowania,

« odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

e warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

« zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczehAstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

« dla prowadzenia robo6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staly nadzor Kierownika
Robdét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegllnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.

Bedzie on w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.
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Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robot
Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania instalacji grzewczych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami materiaty:
Materiaty
Ruroci agi
rurociagi z rur wielowarstwowych np. systemu TECEflex, prod. np. TECE lub réwnowaznych.
Grzejniki.
grzejniki ptytowe stalowe Uniwersalne VK z podejsciem dolnym
- typ U(VK)11/550
- typ U(VK)22/550
- typ Uwk33/550
- typ Uwi33/950
Odpowietrzniki:
zawory odpowietrzajgce automatyczne proste
odpowietrzniki grzejnikowe reczne katowe
Zawory grzejnikowe:
zestawy przytaczeniowe do grzejnika z mozliwoscig odciecia i spuszczenia wody
glowice termostatyczne z blokadg temperatury i zabezpieczeniem przed manipulacjg
ztgczki grzejnikowe proste
rozety 1-dzielne
Zawory kulowe i zwrotne
zawory kulowe odcinajgce gwintowane
Urzadzenia
kociot gazowy typu np. Vitopend 100-W o mocy 24kW, prod. np. Viessmann lub rownowazny
kurtyna powietrzna ,zimna” typu np. GUARD 200C, prod. np. Sonniger lub rownowazna.
Izolacje termiczne
Izolacje termiczng przewoddéw rozprowadzajacych, poziomych i pionowych, prowadzonych na
posadzce oraz w $cianach dziatowych, nalezy wykona¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu
prébnym instalaciji.
Izolacja cieplna rurociggdéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.
Przewody prowadzone w warstwach posadzki — materiat izolacyjny o wspdiczynniku przenikania
ciepta 0,035W/(m/K) o grubosci 6mm
Pozostale przewody — materiat izolacyjny o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,035W/(m/K) o
grubosci:
3 Dw22-20mm
4 Dw22+35 - 30mm
5 Dw35+100 - réwna $rednicy wewnetrznej rury
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(Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podany
powyzej, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosci warstwy izolaciji).

Przej$cia przez przegrody budowlane

przejscia tulejowe

przejscia ognioszczelne

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
skladowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych srednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
Srednicach skladowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregoéw po podtozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztaltki, armatura, urz agdzenia - przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
skladowaniu materiatéw i urzadzen nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen producenta.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogoline
punkt 4.

4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 5.
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5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Instalacja grzewcza

W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe. Zrédto ciepta stanowié¢ bedzie kociot gazowy o
mocy 24kW. Instalacja c.0. wodna, dwururowa, trojnikowa. Przewody instalacji centralnego
rozprowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji i wykona¢ z rur wielowarstwowych. Temperatura
zasilanie/powrét wynosi  75/55°C. W budynku zamontowaé grzejniki pilytowe z gtowicami
termostatycznymi z podigczeniem dolnym z podejsciem katowym od $ciany. W celu ograniczenia strat
ciepta przewody zasilajgce i powrotne c.0. prowadzane w posadzce nalezy zaizolowa¢ materiatem
izolacyjnym o wspéiczynniku przenikania ciepta 0,035W/(m/K) o grubosci 6 mm, a pozostale
przewody o grubosci:

e  Dw22-20mm;

e Dw22+35 - 30mm;

+ Dw35+100 - réwna Srednicy wewnetrznej rury
(przy zastosowaniu materiatdw izolacyjnych o innym wspoiczynniku przenikania ciepta nalezy
odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej).
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Pomiedzy obejmag uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy
zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw.
ZawOr powrotny montowany jednoczes$nie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie
grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac¢
odpowietrzniki automatyczne proste. Zabezpieczenie instalacji przyjeto zgodnie z PN 91/B-02415,
oraz przepisami Dozoru Technicznego DT-UC-90K w systemie zamknietym z przeponowym
naczyniem wzbiorczym. Zabezpieczenie uktadu c.o. stanowig: naczynie wzbiorcze o pojemnosci 6l
zamontowane fabrycznie w kotle oraz dodatkowe naczynie przeponowe NG12, prod. np. Reflex lub
réwnowazne i zawor bezpieczenstwa membranowy (nastawa 3,0bar) zamontowany fabrycznie w
kotle. Naczynie przeponowe potaczy¢ z instalacjg za pomocg zaworu odcinajgcego zabezpieczonego
przed przypadkowym zamknieciem o $rednicy 20mm. Przed uruchomieniem instalacji sprawdzic¢
cisnienie w poduszkach gazowych naczynia wzbiorczego za pomocg manometru. Ciénienie poduszki
gazowej powinno by¢ réwne wysokosci instalacji plus 0,2bar. Podczas napetniania instalacji
odpowietrzyé przytacza naczynia. Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawnos$c
dzialania zaworéw bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem. W najnizszych punktach nalezy
instalacje odwodni¢ poprzez zawory kulowe. Podloge pomieszczenia gospodarczego oraz $ciane, na
ktorej zlokalizowany bedzie kociot wykona¢ z materiatéw niepalnych. W pomieszczeniu zapewni¢
oswietlenie sztuczne, ktére zamontowa¢ zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP-24. W sali gtéwnej
przy drzwiach wejsciowych zamontowac¢ kurtyne powietrzng ,zimng” typu np. GUARD 200C, prod. np.
Sonniger lub réwnowazna.

5.3. Plukanie przewodow grzewczych

Po probie szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogolne punkt 6.
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6.2. Odbior materiatow, elementéw i urz adzen

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialdbw musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
spos6b stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Préby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych czes$¢ Il — instalacje sanitarne i Przemystowe.
Badanie szczelno $ci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0<T.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakioci¢ prébe, nastepnie
instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5C) przed rozpocz eciem badania szczelnosci instalacji powinna byc¢
napetniona woda zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnos¢ potgczen przewodow, diawic zawordw
i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i
dzialce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa).
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana
0 10° powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej
czesci zladu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napeiniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.
Badanie szczelno $cii dziatania w stanie gor acym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
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cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodia ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji
w stanie gorgcym budynek powinien byé ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dlawic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spelniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z
podwdjng regulacjg lub kryz dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach
instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowosé odpowietrzenia
ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania,
nalezy dokonywac pomiarow w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$¢ pomiaru
*+ 0,5C; termometr ten nale zy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé
pomiaru = 0,5C,

¢) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocag
manometru réznicowego podtaczonego do kréécdw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocag termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru £ 0,5° C; termometry te zabezpieczone prze d wplywem
promieniowania nalezy umieszczac na wysokos$ci 0,5m nad podtogg w $rodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu
pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegios¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6<,

b) Ocena prawidtowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:
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- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdwnych rozdzielaczach i po-
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; warto$ci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢é od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £ 2<C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wpltywu warunkéw uzyt-
kowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztattowanie sie
temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach + 1090 obliczeniowego
spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkoéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
usunag¢ te przyczyny.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidiowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko ncowe

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozyé protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdélnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wkasciwych materiatéw i elementéw instalaciji,

- prawidiowo$¢ wykonania potgaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- wielkosc¢ spadkow przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od przegrdd budowlanych i innych przewodéw,

- prawidiowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikéw,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,
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- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i préby ma byé sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr kohcowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Og6lne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgodIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 8.
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protoké6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za dokftadne, jezel
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.
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Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robat,

« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

+ Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

« protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materialdw i urzadzen,

« instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

« instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

+ os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢é wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogodlne punkt 9.
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie:
e robocizna wraz z jej kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
* koszty posrednie i zysk,
e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,
» dostarczenie materiatow,
e przecinanie rur,
e zalozenie tulei ochronnych,
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e przygotowanie podioza,

« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, podpor,

e utozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,

* przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,

e 0znaczenie rurociggéw,

e oznakowanie uzbrojenia,

e rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialtbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ziaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2.  Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pbézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

ST-103 - INSTALACJA WENTYLACYJINA
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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lo pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materiatbw nie gorszych nk opisywanym w ST tj. spetniagcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakd@ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST Ilub lege.
Wykonawca, ktéry zdecyduje s¢ stosow#& urzadzenie i materialy rownowane opisywanym w
ST, obowpzany jest wykaz#, ze oferowane przez niego urmlzenia i materialy spetniap
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru:; zwigzanych z budowg instalacji wentylacyjnej.

1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n (CPV).
45 331 210-1 - instalowanie wentylacji
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.2.

Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji wentylacyjnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg Projektowa, a takze ogoélnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Ogoblny zakres robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdélne punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

* instalacji wentylacyjnej
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonaé planowany zakres robat.
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogoélne ST dla Rob6t
Budowlanych.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja wentylacji — uktad kanatdw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajgcym
przeptyw powietrza.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogodlne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczace zgodnosci robo6t z dokumentacja i ST podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania og6lne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogoblne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz 3ace.

Prace towarzyszace budowie instalacji wentylacyjnej to:
< wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez Sciany i stropy,

1.13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogolne dotyczace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materialy, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
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odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycia tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczace ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robét Budowlanych
— Wymagania Ogolne punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczehstwa uzytkowania,

« odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» o0szczedno$ci energii,

* warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

« zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

« zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczerh w obiekcie, istniejacych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczehnstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

- zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

« dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
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Wykonawcy poszczegolnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw.

Wymagania ogoélne podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robo6t
Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami materiaty:
Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne

- Wentylatory dachowe typu np. TH-800N-HS prod. np. Venture Industries lub rownowazny,

- Wentylatory osiowe typu np. EDM80 prod. np. Venture Industries lub réwnowazny,

- Wentylatory osiowe typu np. EDM100 prod. np. Venture Industries lub rownowazny,

- Wentylatory dachowe typu np. WDp12,5, prod. np. Metalplast lub rownowazny,

- Podstawy dachowe tlumigce typu np. RSA300 lub réwnowazna,

- Nawietrzaki typu np. NP1 prod. np. Smay lub réwnowazne,

- Nawietrzaki typu np. NP2 prod. np. Smay lub réwnowazne,

- Kratki transferowe typu np. LTAb o wymiarach 400x100mm prod. np. Swegon lub

rownowazne,

- Wywiewniki typu np. KRK 250 prod. np. Gryfit lub réwnowazne,

- Zawory wywiewne typu LS80 prod. np. Gryfit lub réwnowazne,

- Zawory wywiewne typu LS100 prod. np. Gryfit lub rownowazne,
Przewody i ksztaltki wentylacyjne.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe,
Maty lamelowe z welny mineralnej gr. 40mm pokryte folig aluminiowa,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogoéine
punkt 4.

4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Wentylacja sali.
W celu zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystosci powietrza wykona¢ instalacje

wentylacji mechanicznej wywiewnej. Powietrze nawiewane jest grawitacyjnie za pomoca
nawietrzakdw a usuwane mechanicznie poprzez wywiewniki za pomoca wentylatorow dachowych
umieszczonych na podstawach tlumigcych. Zapotrzebowanie na ciepto potrzebne do ogrzania
Swiezego powietrza zostato zbilansowane w centralnym ogrzewaniu. Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i
Sanitarne.

Wentylacja szatni, weztow sanitarnych, pomieszczen gospodarczych i sali.

Nawiew powietrza do komunikacji i szatni realizowany bedzie za pomoca nawietrzakow typu np. NP1
lub réownowaznych. Wywiew powietrza bedzie odbywat sie z zastosowaniem wentylatora dachowego
typu np. WDp12,5 lub réwnowaznego. Nawiew do pomieszczen weztdbw sanitarnych i gospodarczych
realizowany bedzie posrednio za pomoca kratek transferowych umieszczonych w drzwiach. Wywiew z
tych pomieszczen realizowany bedzie z zastosowaniem wentylatora dachowego typu np. WDp12,5
lub rébwnowaznego i osiowych typu np. EDM80 i EDM100 lub réwnowaznych. Poszczegdlne ukfady
wlgczane sg niezaleznie za pomocg czujek ruchu lub sprzezone z wiacznikiem swiatta z opéznionym
wytgczeniem 10 min.

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego (WC damskie i meskie) oraz
pod stropem w obudowie z plyty gipsowo-kartonowej (pomieszczenia gospodarcze). Przewody
izolowaé termicznie otuliny z wetny mineralnej o grubosci 40 mm zabezpieczong warstwg folii.
Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczy$ci¢ a w trakcie montowania zaslepic¢
otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonujac sufity podwieszone i obudowy kanatéw
wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych. Catosé robo6t wykonac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i
Sanitarne.

Warunki wykonania robét.

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z :

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- COBRTI INSTAL Zeszyt 5,
.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U z dnia 15 czerwca 2002r.,
warunkami technicznymi montazu podanymi przez producenta systemu np. izolacji, wentylatorow itd.
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Wyroby zastosowane do wykonania instalacji wentylacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na terytorium Polski, muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z norma polska lub Aprobate Techniczng lub dopuszczenie do jednostkowego stosowania w
budownictwie. Ponadto elementy tj. sitowniki klap dymowych (zabezpieczenia ppoz.) musza byc¢
certyfikowane przez CNBOP w J6zefowie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 6.

6.2. Odbior, materiatow, elementéw i urz  adzen

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialdbw musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa;
3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposbb stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementow nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtowne,

- sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potaczen i spawow.

6.3. Badania

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dzialanie i ustawienie kratek
nawiewno-wyciggowych, uruchomi¢ aparature automatycznej regulaciji.
Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50C),

- prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowad:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,,

- regulacje ukladéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
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Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawece i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:
- odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki
kanatow przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,
- otwory w $cianach, stropach i dachach,
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc roboét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

6.5. Odbiory ko ncowe

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogoélne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu.

Poszczeg6lne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 8.
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8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych

dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za dokftadne, jezel

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robaét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

+ Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

e protokoty odbiorcéw czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materialdw i urzadzen,

« instrukcje obslugi instalacji i urzadzen,

« instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

e os$wiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.
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8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogoblne punkt 9.
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie podioza,

« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, podpor,

« ulozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,

e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,

e przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,

e 0znaczenie rurociggéw,

e oznakowanie uzbrojenia,

e rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Przepisy zwi gzane

10.1.1. Normy.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnoé¢

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

10.1.2. Inne dokumenty.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-104 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lo pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysz wyrazy "lub rownowazny", co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materiatbw nie gorszych nz opisywanym w ST tj. spetniajcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakdciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub leg=.
Wykonawca, ktory zdecyduje s¢ stosow& urzadzenie i materialy rownowane opisywanym w
ST, obowhzany jest wykaz#, ze oferowane przez niego urmzenia i materialy spetniap
wymagania okreslone przez projektanta.

SPIS TERESCI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowe;j.

1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 442 200-9 - nakfadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.2.

Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
wewnetrznej instalacji gazowej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogollnie obowigzujacymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

0Ogolny zakres robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdélne punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

* wewnetrznej instalacji gazowej
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonaé planowany zakres robat.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogoélne ST dla Robot
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem mediéw oraz oproznianiem i odpowietrzaniem poszczegoinych odcinkéw.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20C..

Ksztaltki — wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. instalacji.

Odbidr instalacji - zespét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
proba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
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Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogodlne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow a i Specyfikacj a Techniczn a.

Wymagania dotyczace zgodnosci robo6t z dokumentacja i ST podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogélne punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogélne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotycz ace organizacji ruchu.

Wymagania ogolne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogoblne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz 3ace.

Prace towarzyszace budowie wewnetrznej instalacji gazowej to:
< wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez sciany i stropy,

1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogolne dotyczace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawce. Materialy, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycia tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych -
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
— Wymagania Ogolne punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdow podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogélne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogélne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczehstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» o0szczedno$ci energii,

e warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

« zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

« zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczerh w obiekcie, istniejacych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

« dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Robdét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych rob6t odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.
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Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.

Bedzie on w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw.

Wymagania ogélne podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robo6t
Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:
Materiaty

— rury stalowe czarne bez szwu wg PN-68/H-74219 o potgczeniach spawanych,

— rurociagi z rur polietylenowych typu PE40 SDR 11

— rura stalowa ostonowa lub rura z rezokartu z uszczelnieniem koncéwek rur

—  ksztattki elektrooporowe

- ksztaltki przejsciowe typu PE/stal

- tasma sygnalizacyjna koloru zéltego z wtopionym drutem sygnalizacyjnym 1,5mm? z Cu

- szafka gazowa

— zawOr odcinajacy o $rednicy 25mm,

- gazomierz G4,

- reduktor gazu R-10,

- kuchenka gazowa o0 mocy 7kW,

- kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW,

- system odprowadzania spalin typu ,spaliny/powietrze dolotowe (SPS)” o $rednicy 80/125mm,

- kanat systemowy spalinowy o srednicy 120mm, prod. np. Schiedel Avant lub réwnowazny;,

- kurki gazowe,

- kanal wentylacji nawiewnej o wymiarach 140x140mm,

- kanaly wentylacji wywiewnej o wymiarach 125x190mm,

- kanaly wentylacji wywiewnej o wymiarach 110x190mm,

-  przejscia przeciwpozarowe,

— tuleje ochronne wraz z uszczelnieniem elastycznym,

— tuleje ochronne stalowe, ocynkowane.
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2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé¢ wysokosci skladowania 2m. Rury o réznych
Srednicach skladowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych Sciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregéw po podtozu.

Ksztalttki, armatura, urz agdzenia - przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
skltadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen producenta.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogoéine
punkt 4.

4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Budynek bedzie zaopatrywany w gaz poprzez projektowane przylacze gazowe, wg odrebnego
opracowania. W ogrodzeniu zlokalizowaé¢ szafke gazowg z zaworem odcinajgcym o $rednicy 25mm,
gazomierzem G4 i reduktorem katowym gazu R-10. Gaz bedzie zasilat kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW, stuzacy do ogrzewania pomieszczen i podgrzewania
cieptej wody oraz kuchenke gazowa o mocy 7kW. Wewnetrzng doziemng instalacje gazu wykonac¢ z
rur PE40 SDR11 i prowadzi¢ na gtebokosci 0,83m. Wykop pod wewnetrzng instalacje wykona¢ na
glebokos¢ ok. 0,86m i szerokos¢ 0,25m. Dno wykopu oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci
statych. Rure utozy¢ na gotowym podiozu z podsypkg grubosci 5cm wykonang z piasku. Potaczenie
rury PE z rurg stalowg wykona¢ typowymi ksztattkami PE/stal. Rure PE taczy¢é za pomocg ksztaltek
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zgrzewanych elektrooporowo. Na wyjsciu oraz wejsciu do szafki rure prowadzi¢ w rurze stalowej lub w
rurze z rezokartu z uszczelnieniem koncéwek rur. Po utozeniu rury w gruncie, przysypac ja warstwa
piasku o grubosci 10cm, a nastepnie gruntem sypkim do wysoko$ci 30-40cm. Po zageszczeniu utozy¢
tasme sygnalizacyjng koloru zéitego. W przypadku dtuzszego odcinka na rurze PE zamontowa¢ drut
sygnalizacyjny 1,5mm® z Cu. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE. Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykonac z rury stalowej czarnej bez
szwu wg PN-68/H-74219 faczonej poprzez spawanie. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%o i
mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg hakéw. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Przed urzadzeniami
gazowymi zamontowa¢ kurki gazowe o $rednicach jak na rysunkach. Odlegltos¢ pomiedzy
urzadzeniami energetycznymi a gazowymi minimum 0,6m. Odprowadzenie spalin z kotta wykonac¢ za
pomoca systemu odprowadzania ,spaliny/powietrze dolotowe (SPS)” o $rednicy 80/125mm do kanatu
systemowego o $rednicy 120mm. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ minimum 80cm ponad dach. W
pomieszczeniu, gdzie bedzie zainstalowany kociot wykonaé wentylacje nawiewng za pomocg kanatu o
wymiarach 140x140mm prowadzonego pod posadzkg oraz wentylacje wywiewng do przewodu
wentylacyjnego o wymiarach 125x190mm. W pomieszczeniu gdzie bedzie znajdowala sie kuchenka
wykona¢ wentylacje wywiewng do projektowanych kanatéw wentylacyjnych o wymiarach 110x90mm.
Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnosci instalacji na cisnienie:

a) proba szczelnosci bez urzadzenia 0,05MPa,

b) préba szczelnosci z urzadzeniem 0,015MPa.
Czas trwania préb po 30 minut kazda.
Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami). Podtgczenia
do instalacji gazowej moze dokonaé¢ uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca: pozwolenie
na dziatalnos¢ ustugowa, uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych, uprawnienia
energetyczne. Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne. Powyzsze wymienione prace nie podlegajg
opracowaniu planu BIOZ.
Doktadne opisy technologii wykonywania rurociagdéw z poszczegoélnych materialéw zostang podane
przez producentéw lub dostawcow materiatéw

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 6.
6.2. Odbior materiatow, elementéw i urz adzen

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materialtdbw musi byé potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposOb stosowania.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Préby wytrzymato $ci mechanicznej

Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z zaslepionymi korpusami punktéw poboru.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowa¢ ponizsze wartosci cisnien:

- dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5MPa

Préby szczelno $ci

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu.

Rurociagi powinny byé catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany. Zespoty korpuséw
punktéw poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie ziacza przygotowane pod czujniki cisnienia i
zawory nadmiarowe powinny by¢ zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:

- dla rurocigg6w o cisnieniu pracy 0,5MPa

- z urzadzeniami 0.015MPa

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacija instalacji.

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko hcowe

Przy odbiorze koncowym wewnetrznej instalacji gazowej nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdélnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wkasciwych materiatéw i elementéw instalaciji,

- prawidlowosé wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,
odlegtosc¢ przewoddw od przegrdd budowlanych i innych przewodow,

- prawidlowos$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidiowos$¢ przeprowadzania wstepnej regulacii,

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogoélne punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 8.
8.2. Odhiér cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedifozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$s¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za dokftadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robaét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

+ Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

e protokoty odbiorcéw czesciowych,
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» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materialdw i urzadzen,

« instrukcje obslugi instalacji i urzadzen,

« instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

e oswiadczenie Kierownika Rob6ét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 9.
Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

o warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

« dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie podioza,

« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

e utozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

e montaz urzadzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,

* przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,

e 0znaczenie rurociggow,

e oznakowanie uzbrojenia,

* rozruch ciggow instalacyjnych.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialbw lub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2.  Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 45212172-2 P . .
robot- instalacje sanitarne

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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