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10. Opis techniczny

10.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oswietlenia
ciggu komunikacyjnego tgczacego droge powiatowg nr 4803P relacji Krobia-Poniec
z drogg gminng ul. Fabryczng w Pudliszkach, gm. Krobia. Budowa o$wietlenia ciggu
komunikacyjnego obejmuje swoim zamierzeniem dz. nr 313/2, 315/24, 317/12,
317/13 w Pudliszkach, gm. Krobia.

10.2 Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1 —
Uchwata nr XLIV/365/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29.12.2009r.,

— decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanej przez Burmistrza
Krobi znak: WIGP.6733.4.2015.PP z dnia 17.06.2015r.,

— warunkdw przytgczenia wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan — Rejon Dystrybucji Leszno nr OD5/ZR8-2/564/2012
z dnia 26.04.2012r.,

— planéw geodezyjnych w skali 1:500,

— inwentaryzacji istniejacej infrastruktury i pomiarow w terenie,

— uzgodnien z Inwestorem,

— uzgodnien branzowych,

— uzgodnieh z Wojewo6dzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Poznaniu,
— obowigzujacych przepiséw i norm,

— Zzlecenia Inwestora.

10.3 Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuije:

— oswietleniowe linie kablowe 0,4kV,
— stupy oswietleniowe z oprawami,
— szafke oswietleniowa.

10.4 Opis stanu istniejacego.

W miejscowosci Pudliszki w obrebie dz. nr 313/2, 315/24, 317/12, 317/13
realizowane jest przez Inwestora przedsiewzigcie inwestycyjne zwigzane
z przebudowg ciggu komunikacyjnego tgczgcego droge powiatowg nr 4803P relacji
Krobia-Poniec zdrogg gminng ul. Fabryczng w Pudliszkach. Istniejgcy ciag
komunikacyjny nie jest oswietlony.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdéw, w obrebie tego
ciggu komunikacyjnego zaprojektowano oswietlenie elektryczne montowane na
stupach oswietleniowych.

Dla potrzeb zasilania oswietlenia ciggu komunikacyjnego, zgodnie
z warunkami przytgczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznah — Rejon Dystrybucji Leszno nr OD5/ZR8-2/564/2012 z dnia
26.04.2012r., wybudowane zostato przytgcze kablowe nn 0,4kV zlokalizowane na
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dz. nr 313/2 w Pudliszkach. Projekt przytgcza kablowego nn 0,4kV objety zostat
odrebnym opracowaniem.

10.5 Oswietleniowe linie kablowe.

Dla zasilenia opraw oswietlenia ciggu komunikacyjnego tgczacego droge
powiatowg nr 4803P relacji Krobia-Poniec zdrogg gminng ul. Fabryczng
w Pudliszkach ( 9m Krobia) zaprojektowano dwie oswietleniowe linie kablowe typu
YAKY 4x25 mm*®. Obwédd | o dt. 940(944)m i Obwod 1l o dt. 116(120)m. Obie linie
kablowe nalezy na catej dtugosci prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy ®50.

Projektowane kable uktada¢ nalezy w ziemi na gtebokosci 0,5m w 20cm
warstwie piasku. Wzdiuz catej trasy kable zabezpieczyé folig z PCV Kkoloru
niebieskiego (0.4kV). Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 25cm.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcych urzadzen. W miejscach wystgpienia
ewentualnych kolizji wykopy nalezy wykonywac¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego.. Przed zasypaniem kabla nalezy natozy¢ opaski informacyjne
zawierajgce nastepujgce dane: typ iprzekrdj kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia oraz napiecie robocze, oraz wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng. Po zasypaniu kabla przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym norma
N SEP-E-004.

Trasy projektowanych oswietleniowych linii kablowych prowadzi¢ zgodnie z rys.
E-1/1 do E-1/5, a przed kazdym zigczem stupowym oraz wejsciem do szafy
oswietleniowej zastosowac 2m zapasy kabla.

10.6 Stupy oswietleniowe z oprawami.

Do oswietlenia ciggu komunikacyjnego zaprojektowano anodowane

aluminiowe stupy oswietlenia drogowego o wysokosci 7,5m z wysiegnikami jedno-
i dwuramiennymi o dlugosci 1m i fundamentem prefabrykowanym. Na
projektowanych stupach oswietleniowych do wysiegnikow montowac uliczne oprawy
oswietleniowe LED (o mocy catkowitej 55W), w obudowie z anodowego aluminium
zapewniajgce regulacje konta nachylenia w zakresie +/- 15°. Temperatura barwowa
5000K. Stopieh ochrony IP66. Klasa izolacji Il.
Oprawy oswietleniowe winny by¢ wyposazone w programowalne zasilacze
elektroniczne umozliwiajace, po rozbudowie systemu, sterowaniem
i monitorowaniem opraw. W tym celu nalezy z zasilacza kazdej z opraw wyprowadzic¢
do wneki ztgczowej przewdd sterujacy LAN.

UWAGA! Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych wykonawca
uzgodni z Inwestorem kolorystyke stupow, wysiegnikow i opraw.

Projektowane stupy os$wietleniowe lokalizowa¢ zgodnie z rys. E-1.
Rozmieszczenie stupow w odlegtosci co ok. 30m i zawieszenie opraw na wys. 8m
zapewnia wiasciwe natezenie i rbwnomiernos¢ oswietlenia ciggu komunikacyjnego.

Linie kablowe zasilajgce oprawy podtgczy¢ zgodnie z rysunkami E-2/1 (obw. 1)
i E-2/2 (obw. Il) z uwzglednieniem zasilenia opraw z odpowiednich faz (L1, L2, L3).
Wewnatrz stupdw oswietleniowych, w wnekach ztgczowych, kabel tgczy¢ za pomocag
kompletu izolacyjnych ztgczek kablowych bezpiecznikowych, fazowych i zerowych
izolowanych.

Kazdg z opraw oswietleniowych zabezpieczy¢ wktadka topikowg wielkosci DOI - 4A.
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Stupy oswietleniowe /5, 1/11, 1/17, 1/22, 1/29 oraz 11/4 uziemi¢ tak, aby wartosc
rezystancji uziemienia nie przekraczata R<5Q.

10.7 Szafka oswietlenia drogowego.

Uktad sterowania oswietleniem umiesci¢ w projektowanej wolnostojgcej szafce
o$wietleniowej - SO, zlokalizowanej na dz. nr 313/2 przy istniejgcym ztgczu kablowo-
pomiarowym ZK1-1P, lokalizacja na rysunku E-1/1. Szafke zasili¢ kablem YAKY
4x35 mm? o dt. 4m od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.

Sterowanie ukladem oswietlenia drogowego bedzie realizowane za pomocg
zegara astronomicznego, zgodnie z dobowymi astronomicznymi punktami zachodu
i wschodu stonca. Dodatkowo uktad sterowania oswietleniem bedzie wyposazony
w przetgcznik pracy automatyczna-reczna, w celu zatgczania os$wietlenia
w dowolnym dla Inwestora terminie Ilub w celu wykonania przegladéw
eksploatacyjnych.

Do projektowanej szafki oswietleniowej wprowadzi¢ kable os$wietleniowe
YAKY 4x25 mm? odpowiednio na obwéd | i Il. Obwody oswietlenia zabezpieczyé za
pomocg wkiadek topikowych cylindrycznych wielkosci DOl 10A umieszczonych
w roztgczniku  bezpiecznikowym.  Schemat ideowy szafki  oswietleniowej
przedstawiono na rysunku nr E3.

Dodatkowo dla potrzeb umozliwienia przysziej rozbudowy systemu o uktad
zdalnego sterowania i monitorowania opraw, nalezy w projektowanej szafce
os$wietleniowej zapewni¢ rezerwe miejsca na szynie TH35 z min. iloscig pél 18.

10.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanym uktadzie sieci realizowana
jest przez samoczynne wytgczenie zasilania.

10.9 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub
czynnosciami tgczeniowymi, w ukiadzie zasilania opraw oswietleniowych
zaprojektowano system ochrony przeciwprzepieciowej sktadajgcy sie z ochronnikéw
warystorowych klasy T2 (kl. B+C).

10.10 Ochrona przeciwpozarowa

Awaryjne wytgczenie zasilania w przypadku powstania pozaru w zewnetrzne;j
instalacji elektrycznej realizowane bedzie po przez wytgczniki nadmiarowe oraz
wktadki bezpiecznikowe.

10.11 Uwagi koncowe

Catos¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
dokumentacjg, odpowiednimi katalogami, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
warunkami realizacji inwestyciji.

Wszystkie zainstalowane aparaty i urzadzenia powinny posiadac certyfikaty,
deklaracje zgodnosci oraz spetnia¢ wymagania polskich norm.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i urzadzen réwnowaznych o nie
gorszych parametrach techniczno-uzytkowych.

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
Do odbioru technicznego nalezy dostarczyc:
- dokumentacje powykonawczg,
- protokoty pomiardéw oraz badan,
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- plan geodezyjny powykonawczy,
- atesty zastosowanych materiatéw,
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot.

10.12 Informacja do planu bioz
10.12.1 Zakres robdt:

— budowa oswietleniowych linii kablowych nn 0,4kV,
— montaz stupow i opraw oswietleniowych,
— montaz szafy oswietleniowej.

10.12.2Kolejnosc realizacji obiektow:

— geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych i miejsc posadowienia
stupdw,

— wykopanie rowu do utozenia linii kablowej nn,

— montaz stupéw i opraw oswietleniowych,

— utozenie kabli z potgczeniem,

— rozbudowa rozdzielnic nn.

— wykonanie uziemien,

— pomiary, badania i odbiér po montazowy.

10.12.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

— elektroenergetyczne linie nn oraz SN,
— sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

— sie¢ gazowa,

— drogi.

Lokalizacja istniejgcych obiektéw budowlanych przedstawia rysunek z planem
zagospodarowania terenu — mapka sytuacyjna.

10.12.4Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— elektroenergetyczne linie nn oraz SN,
— sie¢ gazowa,
— drogi.

10.12.5Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

— wykonywanie robd6t ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych nn  (porazenie  prgdem  elektrycznym,
wpadniecie do wykopu),
prowadzenie prac w poblizu pasa drogowego (potrgcenie, najechanie),
prowadzenie prac w poblizu sieci gazowej,

wykonywanie prac pod napieciem lub w poblizu napiecia (porazenie
prgdem elektrycznym),

— wykonywanie prac na wysokosci (upadek z wysokosci).

10.12.6Instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdblnie niebezpiecznych:

— okresli¢ i omowic zakres wykonywanych robot,
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wskazaé miejsca i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizaciji
robot,

wskazaé srodki techniczne i organizacyjne ograniczajgce zagrozenia,

wskazac narzedzia i srodki do bezpiecznego wykonywania robot,
przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym oraz sposob postepowania po wypadku.

10.12.7Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom:

— apteczka pierwszej pomocy,

— $rodki gasnicze,

— wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robot,

— tablice i znaki informujgce i ostrzegajgce o wykonywanych pracach,

— sprawne i bezpieczne narzedzia pracy,

— sprawne $rodki tgcznosci do wezwania pomocy w przypadku zaistnienia
wypadku,

— przygotowanie miejsca pracy,

— dopuszczenie do pracy przy czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych wytgcznie wykwalifikowany personel,

— rozpoczecie prac na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
wykonywa¢ dopiero po  wylgczeniu  napiecia, uziemieniu
i dopuszczeniu do pracy przez kompetentne stuzby
elektroenergetyczne.

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.), przed rozpoczeciem robot
wymagane jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzi kierownik budowy.
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Koscian, dnia 17.07.2015r.
Andrzej Foremski
Nr upr. 1132/88/Lo
Nr czt. Izby Zawodowej WKP/IE/0093/05

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 roku, nr 133, poz. 935 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt budowlany oswietlenia ciggu komunikacyjnego tgczacego droge
powiatowg nr 4803P relacji Krobia-Poniec z drogg gminng ul. Fabryczng
w Pudliszkach, gm. Krobia, dz. nr 313/2, 315/24, 317/12, 317/13, gm. Krobia
opracowany dla Gminy Krobia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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12. Zestawienie wazniejszych materiatow.
Lp. Opis typ jm. | llos¢ | Uwagi

jdn.

1. Fundament betonowy B-60 kpl | 33

2. Stup aluminiowy SAL-75 kpl | 33

3. Wysiegnik aluminiowy WR-2/1 kpl | 31

jednoramienny
4. Wysiegnik aluminiowy WR-2/2 kpl 2
dwuramienny
5. Ztagcze stupowe z wktadkag TB-11 kpl | 31
bezpiecznikowg D0O1/4A
6. Ztgcze stupowe z wktadkami TB-12 kpl 2
bezpiecznikowymi DO1/4A
7. Oprawa os$wietleniowa LED z URSAILED48 |kpl| 35
zasilaczem elektronicznym (5000K)
programowalnym
8. Kabel YAKY 4x25mm?® | mb | 1064
0,6/1kV

9. Przewéd YDYzo 3x2,5 mm? | mb | 350

10. Przewod UTP mb | 350

11. Piasek budowlany m®| 85

12. Folia kablowa niebieska mb | 1070

13. Oznaczniki kablowe szt | 110

14. Rura ochronna DVK ®50 mb | 1060

15. Szafka oswietleniowa wg. rys. E-3 kpl 1

16. Zestaw uziemiajgcy ®20x3x1500mm | kpl 6

17. Pozostaty drobny materiat wg

potrzeb
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