OBWOD NR 2 Z SZAFKI OSWIETLENIOWEJ (SO)
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OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-C
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linia kablowa nn 0,4kV - YAKY 4x25mm°- dt. 116(120)m

ELEKTRO-PROJEKTANT

LEGENDA
Biuro doradztwa i projektéw elektrycznych
? SLUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY WYS. 7,5m, NA FUNDAMENCIE . . )
PREFABRYKOWANYM Z WYSIEGNIKIEM Tm | OPRAWA OSWIETLENIOWA mgr inz. Andrzej Chodziak tel.: 693 821 971
LED 0 MOCY 55W 64-100 Leszno, ul. Bulgarska 15/9 e-mail: a_chodziak€
X/%/Lx OZNACZENIE:
NUMER OBWODU/NUMER OPRAWY/FAZA ZASILAJACA Inwestor GMINA KROBIA
+  uzou szeikow Adres 63-840 KROBIA, UL. RYNEK 1
Obiekt OSWIETLENIE CIAGU KOMUNIKACYUNEGO Pt
UWAGI ALEJI LIPOWEJ
- - Adres 63—842 PUDLISZKI, gm. KROBIA
1. PROJEKTOWANE OSWIETLENIOWE LINIE KABLOWE 0,4kV UKLADAC W RURACH —
OStONOWYCH O SREDNICY ¢ 50. ) ) eT;‘r]\ku OBWOD NR 2 LINII OSWIETLENIOWEJ
2. ZGODNIE Z NORMA SEP—E—004 KABLE UKLADAC NA GLEBOKOSCI 50cm. rys|
3. PRZY ZLACZU KABLOWYM | SLUPACH OSWIETLENIOWYCH ZASTOSOWAC 2m Imig i nazyisko Data Nr up
ZAPASY KABLA. Projektowal: | tech. Andrze] Foremski 042015 1132/88
4, OPRAWY OSWIETLENIA ZEWNETRZENEGO ZASILIC Z PROJ. SZAFY OSWIETLENIOWEJ - - -
SO ZLOKALIZOWANEJ PRZY ISTNIEJACYM ZK1—1P. Opracoyak: mgr inz, Andrzej Chodziak 04.2015

&,

METALOWA OBUDOWE KAZDEGO SLUPA LACZYC Z PRZEWODEM PEN, A WSKAZANE|
SLUPY OSWIETLENIOWE UZIEMIC. REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE MOZE

- P.B. |ELEKTR] E

PRZEKRACZAC WARTOSCI 50.

Nr_projektu

Skala Faza Branza  [Nr ryst




