Obrzeze betonowe, szare 6x25x100cm

PRZEKROJ NORMALNY - éciezka pieszo-rowerowa

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
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Istniejace obrzeze betonowe

Istniejacy chodnik z betonowej kostki brukowej

Obrzeze betonowe, szare 6x25x100cm
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tawa betonowa C12/15 z oporem

tawa betonowa C12/15 z oporem

Sciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki

brukowej, bezfazowej, gr. 8cm,

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Istniejacy kraweznik betonowy

ul. Odrodzenia

Istniejacy kraweznik betonowy

Istniejaca jezdnia z betonowej kostki brukowej

Chodnik z betonowej kostki brukowej, gr. 6cm

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2,0, gr. 15cm.

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm.
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Obrzeze betonowe, szare 6x25x100cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Sciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki
brukowej, bezfazowej, gr. 8cm,

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Wiazanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowg szybko rozpadowa 0,5kg/m2

Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania

Przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Miejsko-Géreckiej w Krobi
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