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2%

2%

2,55 0,20

0,15

2,550,20

0,15

2,50

ul. Konopnickiej

Ścieżka pieszo-rowerowa z betonowej kostki

brukowej, bezfazowej, gr. 8cm,

Krawężnik betonowy, uliczny,

szary o wym. 15x30x100cm.

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe, szare 6x25x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Ława betonowa C12/15

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Jezdnia z betonowej kostki brukowej,  gr. 8cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/ 31,5 mm, gr. warstwy 25cm.

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

0,12

2,75 2,75

5,50

JEZDNIA

Opaska z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm,

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

0,50-1,00

OPASKAZIELEŃŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

0,70

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Krawężnik betonowy, uliczny,

szary o wym. 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe, szare 6x25x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Obrzeże betonowe, szare 6x25x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Nazwa zadania

ul. Konopnickiej, ul. Cicha, ul. Żeromskiego, ul. Prusa; 63-840 Krobia

Nr ew. działek

Adres obiektu

Stadium PB

Skala 1:50

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek

PRZEKROJE NORMALNE

08.2015

Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa w ciągu dróg

gminnych w Krobi

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nr. ewid. dz. zgodnie z mapą obręb. Krobia

D.3

WKP/0306/PWOD/13
Autor projektu

Drogowa

Nr upr. bud.

Mgr inż. Jakub Starczewski

863/86/Lo
Sprawdzający

Kons.-inż. w

zakresie dróg i ulic

inż. Zdzisław Olejnik

2%

2,80

0,15

ul. Cicha, ul. Prusa, ul. Żeromskiego

6,00

JEZDNIA

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Krawężnik betonowy, uliczny,

szary o wym. 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe, szare 6x25x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

0,20

Chodnik z betonowej kostki brukowej,  gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

2,80

0,15

0,20

1,80-2,00

CHODNIK

3,00 3,00

ZJAZD

1,80-2,00

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Jezdnia z betonowej kostki brukowej,  gr. 8cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/ 31,5 mm, gr. warstwy 25cm.

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Krawężnik betonowy, uliczny,

szary o wym. 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej,  gr. 8cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/ 31,5 mm, gr. warstwy 25cm.

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Krawężnik betonowy, uliczny, na płask

szary o wym. 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem

2%

2%

0,3
-5

,0
%

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.


