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UWAGA:

Studnie prefabrykowane z betonu C35/45
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Legenda:

1 - PROJEKTOWANY KANAL DESZCZOWY

PVC DN 315mm
2 - TULEJA PRZEJSCIOWA

3 - DNO STUDNI PREFABRYKOWANE @1000MM,

BETON C35/45, Z KINETA

4 - KREGI @1000mm, BETON C35/45
5 - ZWEZKA BETONOWA C35/45
6 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY POLIMEROWY

7 - STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE

8 - WLAZ ZELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
WBUDOWANY W PLYTE ZELBETOWA 93 X 93cm
ZALANY ZAPRAWA CEMENTOWA | MASA ZALEWOWA DS164

9 - BETON SZYBKOSPRAWNY
10 - PLYTA ZELBETOWA

11 - PODSYPKA PIASKOWA 300mm

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania

Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa w ciggu drég

gminnych w Krobi

Nr ew. dziatek | Nr. ewid. dz. zgodnie z mapg obreb. Krobia Stadium PB
Adres obiektu | ul. Konopnickiej, ul. Cicha, ul. Zeromskiego, ul. Prusa; 63-840 Krobia Skala

STUDNIA REWIZYJNA DN1000 Rysuneknr | S.4
Rysunek Sieé¢ kanalizacji deszczowej Data oprac. | 08.2015
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzajgcy | Mgr inz. Krzysztof Wojciech Sanitarna WKP/0167/PWOS/13




