
2%

2%

2%

2%

2,50

PRZEKRÓJ NORMALNY - ścieżka pieszo-rowerowa

Ścieżka pieszo-rowerowa z betonowej kostki

brukowej, bezfazowej, gr. 8cm,

Istniejący krawężnik betonowy

Istniejące obrzeże betonowe

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Istniejąca jezdnia z betonowej kostki brukowej

JEZDNIA

Istniejący chodnik z betonowej kostki brukowej

CHODNIKŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

Istniejący krawężnik betonowy

Obrzeże betonowe, szare 6x25x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Nazwa zadania

ul. Odrodzenia; 63-840 Krobia

Nr ew. działek

Adres obiektu

Stadium PB

Skala 1:50

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek

PRZEKROJE NORMALNE

09.2015

Przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Miejsko-Góreckiej w Krobi

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nr. ewid. dz. 971, 1937, 1929, obręb Krobia

3

WKP/0306/PWOD/13
Autor projektu

Drogowa

Nr upr. bud.

Mgr inż. Jakub Starczewski

2%

0,15

ul. Odrodzenia

6,20

JEZDNIA

Krawężnik betonowy, uliczny,

szary o wym. 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe, szare 6x25x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Chodnik z betonowej kostki brukowej,  gr. 6cm

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

0,15

1,70-2,00

CHODNIK

3,10 3,10

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową 0,5kg/m2

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,  gr. 5cm.

Istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

2%

2%

2,50

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

2%

Obrzeże betonowe, szare 6x25x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Ścieżka pieszo-rowerowa z betonowej kostki

brukowej, bezfazowej, gr. 8cm,

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2,0, gr. 15cm.


