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LEGENDA:

projektowany aluminiowy stup okragty, stozkowy 7m ROSA
SAL-70 z oprawg SITECO Streetlight 10 mini LED
bezposrednio na stupie, stup w kolorze oprawy.

B projektowany aluminiowy stup okragty, stozkowy 7m ROSA
SAL-70 z oprawg SITECO Streetlight 10 mini LED na
wysiegniku 1m nachylonym pod katem 15°, stup w kolorze
oprawy.

projektowana linia kablowa oswietleniowa zasilajagca wraz
ze sterowaniem redukcjg mocy

( projektowany uziom pionowy typu GALMAR, R<10Q
\

OBLICZENIA:

- WARTOSC PRADU lobc = 0,8A dla obwodu SI
- SPADEK OBLICZONO DLA NAJDLUZSZEGO ODCINKA

- SPADEK NAPIECIA DLA OBWODU OD SZAFKI
OSWIETLENIOWO-ZASILAJACEJ DO SI/13 WYNOSI 0,123%

UWAGA:
ROZMIESZCZENIE StUPOW OSWIETLENIOWYCH
DOSTOSOWANO DO WYTYCZNYCH INWESTORA

projektow

SYLWIA JAMROZY ROBOTECH INVESTMENT
ul. Pitsudskiego 5, 63-900 Rawicz

tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl

NIP 699-115-93-01
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