Obrzeze betonowe, szare 6x25x100cm

ul. Konopnickiej

tawa betonowa C8/10 z oporem

Sciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki
brukowej, bezfazowej, gr. 8cm,

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy

tawa betonowa C12/15

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe, szare 6x25x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

ul. Cicha, ul. Prusa,

ul. Zeromskiego
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Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Jezdnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm.

Obrzeze betonowe, szare 6x25x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

Opaska z betonowej kostki brukowej, gr. 8c

m,

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/ 31,5 mm, gr. warstwy 25cm.

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm
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Obrzeze betonowe, szare 6x25x100cm . - —

tawa betonowa C8/10 z oporem

Chodnik z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

— szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

Zjazd z betonowej kostki brukow

ej, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

tawa betonowa C12/15

Podbudowa zasadnicza z KLSM o

ciggtym uziarnieniu 0/ 31,5 mm, gr. warstwy 25cm.

Jezdnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm.

Ulepszone podifoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/ 31,5 mm, gr. warstwy 25cm.

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm
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