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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo Cena jedn. Warto
1 ODRODZENIA

1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych oraz sporz dzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej drogi
1

d.1.1
.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie równinnym.

km 0.10

2
d.1.1

.1

Geodezja  
kalk. w asna

Koszt - obs ugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji
oraz sporz dzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
czej

kpl 1.00

1.2 45110000-1 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
3

d.1.2
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materia u z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 700.80

4
d.1.2

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni betonowych
niesp kanych na g . 6 cm

m 94.00

5
d.1.2

KNR AT-03
0104-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm
z wywozem materia u z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 18.80

6
d.1.2

KNR 2-31 0802-
07 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubo ci 30 cm

m2 18.80

7
d.1.2

KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie chodników z p yt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

m2 44.00

8
d.1.2

KNR 2-31 0802-
07 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubo ci 19 cm

m2 44.00

9
d.1.2

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem

m2 48.60

10
d.1.2

KNR 2-31 0802-
07 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubo ci 45 cm

m2 48.60

11
d.1.2

KNNR 6 0806-
01

Rozebranie kraw ników betonowych 15x30x100 cm na
podsypce piaskowej

m 333.95

12
d.1.2

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie aw pod kraw niki z betonu m3 30.06

13
d.1.2

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem <prze enie
chodnika>

m2 109.00

14
d.1.2

KNR 4-04 1103-
01

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze

m3 59.02

15
d.1.2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
za adowaniu i wy adowaniu samochodem samowy adow-
czym na odleg  5 km

m3 59.02

1.3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów

16
d.1.3

.1

KNNR 1 0202-
04 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na od-
leg  5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowy adowczymi

m3 214.20

1.4 D-04.00.00 PODBUDOWA
17

d.1.4
KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 671.75

18
d.1.4

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni <prze enie chodnika>

m2 109.00

19
d.1.4

KNNR 6 0109-
02

Warstwa ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego
cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w

le betoniarskim o grubo ci po zag szczeniu 15 cm pie-
gnowana piaskiem i wod

m2 53.00

20
d.1.4

KNNR 6 0113-
03

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw ama-
nych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie o grubo ci
po zag szczeniu  25 cm

m2 53.00

21
d.1.4

KNNR 6 0106-
06

Warstwy odcinaj ce zag szczane mechanicznie o grubo -
ci 15 cm z piasku 0/2

m2 618.75

1.5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.5.1 45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników

22
d.1.5

.1

KNR 2-31 1004-
07
analogia

Wi zanie mi dzywarstwowe emulsj  asfaltow  kationow
szybko rozpadow  0,5kg/m2

m2 700.80

23
d.1.5

.1

KNR 2-31 0314-
03 0314-04

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa cie-
ralna o grubo ci 5 cm

m2 700.80

24
d.1.5

.1

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej
grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wype -
nieniem spoin piaskiem <zjazdy>

m2 22.50
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25

d.1.5
.1

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej
czerwonej grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wype nieniem spoin piaskiem < cie ka pieszo-rowe-
rowa>

m2 542.75

26
d.1.5

.1

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin
piaskiem<chodnik>

m2 76.00

27
d.1.5

.1

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i grafito-
wej grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wype nieniem spoin piaskiem <przej cia dla pieszych>

m2 30.50

28
d.1.5

.1

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin
piaskiem<kostka z odzysku + 10% nowej kostki>

m2 109.00

1.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.6.1 45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraw ników betonowych (wg PN-EN 1340) 

29
d.1.6

.1

KNR 2-31 0402-
04

awa pod kraw niki wystaj ce +12 cm betonowa C12/15
z oporem

m3 19.58

30
d.1.6

.1

KNNR 6 0401-
03

Kraw niki betonowe wystaj ce +12 cm o wymiarach
15x30 cm bez aw i podsypki

m 290.05

31
d.1.6

.1

KNR 2-31 0403-
07

Kraw niki betonowe - dodatek za ustawienie na ukach o
promieniu do 10 m

m 18.40

32
d.1.6

.1

KNR 2-31 0402-
04

awa pod kraw niki wystaj ce +2 cm betonowa C12/15 z
oporem

m3 2.96

33
d.1.6

.1

KNNR 6 0401-
05

Kraw niki betonowe wtopione +2 cm o wymiarach 15x30
cm bez aw i podsypki

m 43.90

1.6.2 45233000-9 D-08.03.01 Obrze a betonowe
34

d.1.6
.2

KNR 2-31 0402-
04

awa pod obrze a betonowa C8/10 z oporem m3 5.40

35
d.1.6

.2

KNNR 6 0404-
03

Obrze a betonowe szare o wymiarach 25x6 cm bez aw i
podsypki

m 225.10

36
d.1.6

.2

KNR 2-31 0407-
06

Obrze a betonowe - dodatek za ustawienie na ukach o
promieniu do 10 m

m 6.00

1.6.3 Ziele
37

d.1.6
.3

KNR 2-21 0401-
03

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
IV bez nawo enia

m2 374.00

1.7 POZOSTA E KOSZTY DLA ROBÓT
1.7.1 Koszty bada

38
d.1.7

.1

Wycena indywi-
dualna 

Badanie stopnia zag szczenia pod a drogowego kpl. 1.00

1.7.2 Koszty czasowej organizacji ruchu
39

d.1.7
.2

Wycena indywi-
dualna 

Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl. 1.00

1.8 OZNAKOWANIE
40

d.1.8
KNR 2-01 0312-
07

Wykopanie do ów o powierzchni dna do 0.2 m2 i g boko -
ci do 0.7 m (kat.gr.IV)

dó . 10.00

41
d.1.8

KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj to ci do 0,5 m3 -
czne uk adanie betonu

m3 1.12

42
d.1.8

KNR 2-31 0702-
01

upki do znaków drogowych z rur stalowych szt. 10.00

43
d.1.8

KNR 2-31 0703-
01
analogia

Przymocowanie tablic znaków drogowych - D-1 "droga z
pierwsze stwem"

szt. 3.00

44
d.1.8

KNR 2-31 0703-
01
analogia

Przymocowanie tablic znaków drogowych - D-6 "przej cie
dla pieszych"

szt. 2.00

45
d.1.8

KNR 2-31 0703-
01
analogia

Przymocowanie tablic znaków drogowych - D-6b "przej cie
dla pieszych i przejazd dla rowerzystów"

szt. 2.00

46
d.1.8

KNR 2-31 0703-
01
analogia

Przymocowanie tablic znaków drogowych - C-16a-13a "ko-
niec drogi dla rowerów i pieszych"

szt. 1.00

47
d.1.8

KNR 2-31 0703-
01
analogia

Przymocowanie tablic znaków drogowych - C-13-16 "droga
dla rowerów i pieszych"

szt. 3.00
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48

d.1.8
KNR 2-31 0706-
06
analogia

Mechaniczne malowanie linii na skrzy owaniach i przej-
ciach dla pieszych farb  chlorokauczukow  - P-10 "przej-
cie dla pieszych"

m2 12.00

1.9 REGULACJE STUDZIENEK
49

d.1.9
KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt. 7.00

50
d.1.9

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci go-
wych i gazowych

szt. 7.00

51
d.1.9

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych

szt. 1.00
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