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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartosé

1(45110000-1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m 6.00
d.1/0101-04 niespekanych nagt. 6 cm

2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm |m? 90.00
d.1/0104-02 (gr. 7 cm) z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km

3|KNR 2-31 0811- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m?2 35.00
d.1/02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

4/KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m? 360.00
d.1]01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

5/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cmna  |m 80.00
d.1]01 podsypce piaskowej

6|KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 80.00
d.1{02

7|KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 10.40
d.1{03

8|KNR 4-04 1103- | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na  |m?3 49.97
d.1]01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze

9|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 49.97
d.1/04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym na odlegto$é 5 km

Razem dzial: ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

2 KONOPNICKA
2.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
10/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.64
d.2.1|01 sa drég w terenie réwninnym.
A
11|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji kpl 1.00
d.2.1|kalk. wtasna oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
1 czej
2.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
12|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 2879.32
d.2.2|04 0208-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z transportem urobku na od-
1 legtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi
2.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
13|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 6298.97
d.2.3|03 nicznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
14/KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego | m?2 4157.17
d.2.3|02 cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w
wezle betoniarskim o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm pie-
legnowana piaskiem i wodg
15/KNNR 6 0113- |Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw fama- |m?2 4157.17
d.2.3|03 nych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 25 cm
16|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 , |m?2 2141.80
d.2.3/02 warstwa gr.15 cm
2.4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
2.4.1/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
17/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci | m?2 2810.57
d.2.4|03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
1 spoin piaskiem <jezdnia>
18/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej | m2 408.90
d.2.4|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
1 nieniem spoin piaskiem <zjazdy>
19|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej | m2 864.00
d.2.4|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
1 nieniem spoin piaskiem <podniesione skrzyzowania>
20|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej m?2 1527.80
d.2.4|03 czerwonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
1 wej z wypetnieniem spoin piaskiem <$ciezka pieszo-rowe-
rowa>
21|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 553.10
d.2.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem <opaska bezpieczenstwa>
22|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 60.90
d.2.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem <chodnik>
23|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i grafito- | m?2 73.70
d.2.4|03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
1 wypetnieniem spoin piaskiem <przejscia dla pieszych>
2.5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.5.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartosé
24|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 |m3 72.28
d.2.5|04 z oporem
A
25/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace +12 cm o wymiarach m 1070.76
d.2.5/03 15x30 cm bez taw i podsypki
A
26|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m 150.16
d.2.5|07 promieniu do 10 m
A
27|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15 z |m3 20.21
d.2.5|04 oporem
A
28/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione +2 cm o wymiarach 15x30 |m 299.40
d.2.5|05 cm bez taw i podsypki
A
29/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m 9.50
d.2.5|07 promieniu do 10 m
A
2.5.2|45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
30|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3 39.82
d.2.5|04
2
31|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x6 cm bez fawi |m 1659.10
d.2.5/03 podsypki
2
32|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m 8.00
d.2.5|06 promieniu do 10 m
2
2.5.3/45233000-9 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram.
33|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 10.34
d.2.5|04
3
34|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe wtopione szare, "0" cm m 125.30
d.2.5|05 przy krawedzi jezdni, o wymiarach 15x30 cm bez taw i pod-
.3 sypki
2.5.4/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
35|KNR 2-31 0402- |tawa pod $ciek betonowa B-15 zwykta o wymiarach: szer./ |m3 65.77
d.2.5|03 grub. 20,0/24,0 cm
4
36|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm na |m 1370.16
d.2.5/0402-01 ptask w dwdch rzedach
4
255 Zielen
37|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. | m?2 404.00
d.2.5/03 IV bez nawozenia
.5
2.6 POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT
2.6.1 Koszty badan
38| Wycena indywi- |Badanie stopnia zageszczenia podtoza drogowego kpl. 1.00
d.2.6|dualna
A
2.6.2 Koszty czasowej organizacji ruchu
39|Wycena indywi- |Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl. 1.00
d.2.6|dualna
2
Razem dzia: KONOPNICKA
3 CICHA
3.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
40|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.19
d.3.1|01 sa drég w terenie réwninnym.
A
41| Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji kpl 1.00
d.3.1|kalk. wtasna oraz sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
1 czej
3.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
42|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m?3 865.77
d.3.2|04 0208-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z transportem urobku na od-
1 legtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi
3.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
43|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m? 1927.88
d.3.3|03 nicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartosé
44|KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego  |m? 1319.58
d.3.3|02 cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w
wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu 15 cm pie-
legnowana piaskiem i wodg
45/KNNR 6 0113- |Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw tama- |m?2 1319.58
d.3.3|03 nych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 25 cm
46|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 , |m? 608.30
d.3.3/02 warstwa gr.15 cm
34 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
3.4.1/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
47|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci | m?2 706.68
d.3.4|03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
1 spoin piaskiem <jezdnia>
48|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej | m?2 22.00
d.3.4|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
1 nieniem spoin piaskiem <zjazdy>
49|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej | m?2 424.00
d.3.4|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
1 nieniem spoin piaskiem <podniesione skrzyzowania>
50|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m? 608.30
d.3.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem <chodnik>
51|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i grafito- | m?2 166.90
d.3.4|03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
1 wypetnieniem spoin piaskiem <przejscia dla pieszych>
35 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
3.5.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
52| KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 |m?3 18.29
d.3.5|04 z oporem
A
53|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce +12 cm o wymiarach m 270.90
d.3.5/03 15x30 cm bez taw i podsypki
A
54|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m 75.20
d.3.5|07 promieniu do 10 m
A
55|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15z |m3 5.04
d.3.5|04 oporem
A
56|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione +2 cm o wymiarach 15x30 |m 74.70
d.3.5|05 cm bez taw i podsypki
A
3.5.2/45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
57|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3 9.02
d.3.5|04
2
58|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x6 cm bez fawi |m 376.00
d.3.5/03 podsypki
2
3.5.3/45233000-9 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram.
59|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 0.33
d.3.5|04
.3
60|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe wtopione szare, "0" cm m 4.00
d.3.5|05 przy krawedzi jezdni, o wymiarach 15x30 cm bez taw i pod-
.3 sypki
3.5.4/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
61|KNR 2-31 0402- |Lawa pod $ciek betonowa B-15 zwykta o wymiarach: szer./ |m3 16.59
d.3.5/03 grub. 20,0/24,0 cm
4
62|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm na |m 345.60
d.3.5/0402-01 ptask w dwdch rzedach
4
355 Zielen
63|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. | m?2 88.00
d.3.5/03 IV bez nawozenia
.5
3.6 POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT
3.6.1 Koszty badan
64|Wycena indywi- |Badanie stopnia zageszczenia podtoza drogowego kpl. 1.00
d.3.6/dualna
A
3.6.2 Koszty czasowej organizacji ruchu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartosé
65|Wycena indywi- |Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl. 1.00
d.3.6/dualna
2
Razem dziat: CICHA
4 PRUSA
4.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.1145100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
66/ KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.07
d.4.1|01 sa drég w terenie réwninnym.
A
67|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji kpl 1.00
d.4.1|kalk. wtasna oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
1 czej
4.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
4.2.1145110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
68/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 307.83
d.4.2|04 0208-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 1l z transportem urobku na od-
1 legtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi
4.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
69|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 657.70
d.4.3|03 nicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
70/KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego | m?2 436.20
d.4.3|02 cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w
wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu 15 cm pie-
legnowana piaskiem i wodg
71/KNNR 6 0113- |Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw fama- |m?2 436.20
d.4.3|03 nych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 25 cm
72|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 , |m?2 221.50
d.4.3/02 warstwa gr.15 cm
4.4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.4.1/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
73|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci | m?2 365.20
d.4.4|03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
1 spoin piaskiem <jezdnia>
74/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej | m2 46.50
d.4.4|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
1 nieniem spoin piaskiem <zjazdy>
75/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 221.50
d.4.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem <chodnik>
76| KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i grafito- | m?2 24.50
d.4.4|03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
1 wypetnieniem spoin piaskiem <przejscia dla pieszych>
4.5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
4.5.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
77/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 |m3 6.76
d.4.5|04 z oporem
A
78/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace +12 cm o wymiarach m 100.10
d.4.5|03 15x30 cm bez taw i podsypki
A
79|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15 z |m3 2.63
d.4.5|04 oporem
A
80|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione +2 cm o wymiarach 15x30 |m 38.90
d.4.5|05 cm bez taw i podsypki
A
4.5.2/45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
81|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3 3.82
d.4.5/04
2
82|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x6 cm bez fawi |m 159.00
d.4.5|03 podsypki
2
4.5.3/45233000-9 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram.
83|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 1.32
d.4.5/04
.3
84|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe wtopione szare, "0" cm m 16.00
d.4.5|05 przy krawedzi jezdni, o wymiarach 15x30 cm bez taw i pod-
.3 sypki
4.5.4/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartosé
85|KNR 2-31 0402- |tawa pod $ciek betonowa B-15 zwykta o wymiarach: szer./ |m3 6.67
d.4.5|03 grub. 20,0/24,0 cm
4
86|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm na |m 139.00
d.4.5/0402-01 ptask w dwdch rzedach
4
4.6 POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT
4.6.1 Koszty badan
87|Wycena indywi- |Badanie stopnia zageszczenia podtoza drogowego kpl. 1.00
d.4.6|dualna
A
4.6.2 Koszty czasowej organizacji ruchu
88| Wycena indywi- |Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl. 1.00
d.4.6|dualna
2
Razem dzial: PRUSA
5 ZEROMSKIEGO
5.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
89|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.07
d.5.1|01 sa drég w terenie réwninnym.
A
90|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji kpl 1.00
d.5.1|kalk. wtasna oraz sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
1 czej
5.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
5.2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
91|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 322.43
d.5.2|04 0208-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 1l z transportem urobku na od-
1 legtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi
5.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
92|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 680.88
d.5.3|03 nicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
93|KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego | m?2 469.18
d.5.3|02 cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w
wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu 15 cm pie-
legnowana piaskiem i wodg
94/KNNR 6 0113- |Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw fama- |m?2 469.18
d.5.3|03 nych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 25 cm
95/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 , |m?2 211.70
d.5.3/02 warstwa gr.15 cm
5.4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.4.1/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
96|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci | m?2 364.88
d.5.4|03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
1 spoin piaskiem <jezdnia>
97/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej | m2 79.80
d.5.4|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
1 nieniem spoin piaskiem <zjazdy>
98|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 211.70
d.5.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem <chodnik>
99|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i grafito- | m?2 24.50
d.5.4|03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
1 wypetnieniem spoin piaskiem <przejscia dla pieszych>
5.5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.5.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
100|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 |m?3 5.70
d.5.5|04 Z oporem
A
101|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce +12 cm o wymiarach m 84.50
d.5.5|03 15x30 cm bez taw i podsypki
A
102|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15z |m3 3.79
d.5.5|04 oporem
A
103|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione +2 cm o wymiarach 15x30 |m 56.10
d.5.5|05 cm bez taw i podsypki
A
5.5.2/45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
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104|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3 2.76
d.5.5|04
2
105|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x6 cm bez tawi |m 114.90
d.5.5|03 podsypki
2
5.5.3/45233000-9 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram.
106|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 2.29
d.5.5|04
.3
107|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe wtopione szare, "0" cm m 27.70
d.5.5|05 przy krawedzi jezdni, o wymiarach 15x30 cm bez taw i pod-
.3 sypki
5.5.4/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
108|KNR 2-31 0402- |Lawa pod $ciek betonowa B-15 zwykta o wymiarach: szer./ |m3 6.75
d.5.5|03 grub. 20,0/24,0 cm
4
109|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm na |m 140.60
d.5.5/0402-01 ptask w dwdch rzedach
4
5.6 POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT
5.6.1 Koszty badan
110|Wycena indywi- |Badanie stopnia zageszczenia podioza drogowego kpl. 1.00
d.5.6|dualna
A
5.6.2 Koszty czasowej organizacji ruchu
111|Wycena indywi- |Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl. 1.00
d.5.6|dualna
2
Razem dzial: ZEROMSKIEGO
6 OZNAKOWANIE
112|KNR 2-01 0312- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokos- |dét. 66.00
d.6/07 ci do 0.7 m (kat.gr.IV)
113|KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3 7.39
d.6/01 reczne uktadanie betonu
114|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 66.00
d.6[01
115|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - A-7 "ustgp pier-|szt. 11.00
d.6/01 wszenstwa"
analogia
116|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - A-11 a"prég  |szt. 16.00
d.6/01 zwalniajacy"
analogia
117|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - B-33 "ograni-  |szt. 16.00
d.6/01 czenie predkosci do 20 km/h"
analogia
118|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - C-16a-13a "ko- |szt. 6.00
d.6/01 niec drogi dla rowerdéw i pieszych"
analogia
119|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - C-13-16 "droga |szt. 8.00
d.6/01 dla roweréw i pieszych"
analogia
120|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-1 "drogaz  |szt. 12.00
d.6/01 pierwszenstwem"
analogia
121|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-2 "koniec szt. 4.00
d.6/01 drogi z pierwszenstwem"
analogia
122|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-4a "droga szt. 2.00
d.6/01 bez przejazdu"
analogia
123|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-6 "przejscie |szt. 10.00
d.6/01 dla pieszych"
analogia
124|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-6b "przejscie |szt. 4.00
d.6/01 dla pieszych i przejazd dla rowerzystow"
analogia
125|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-6a "przejazd |szt. 2.00
d.6/01 dla rowerzystow"
analogia
126|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - T-1 "tabliczka |szt. 14.00
d.6/01 wskazujaca odlegto$é znaku ostrzegawczego od miejsca
analogia niebezpiecznego 20 m"
127|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - T-1 "tabliczka |szt. 1.00

d.6

01

analogia

wskazujaca odlegto$é znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego 10 m"
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128|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - T-1 "tabliczka |szt. 1.00
d.6/01 wskazujaca odlegto$é znaku ostrzegawczego od miejsca

analogia niebezpiecznego 25 m"

129|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- m?2 20.50
d.6/06 $ciach dla pieszych farba chlorokauczukowsg - P-25 "prog

analogia zwalniajgcy”

130|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- m?2 150.00
d.6/06 Sciach dla pieszych farba chlorokauczukowsg - P-10 "przej-

analogia $cie dla pieszych"

131|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- m?2 9.00
d.6/06 Sciach dla pieszych farba chlorokauczukows - P-11 "prze-

analogia jazd dla rowerzystow"
Razem dzia: OZNAKOWANIE
7 REGULACJE STUDZIENEK

132|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 38.00
d.7[03
133|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 31.00
d.7|04 wych i gazowych
134|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 12.00

d.7

05

nych

Razem dziat: REGULACJE STUDZIENEK

Warto$¢é kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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