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OSWIADZCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
dotyczacy Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa
w ciagu drég gminnych w Krobi dziatka nr 903/2, 2083/1, 925, 2083/5, 921, 919, 918, 917,
916/8, 916/6, 916/3, 909/25, 909/22, 909/15, 909/12, 909/18, 909/29, 909/19, 909/9, 907/3,
906/1, 904/1, 2081/6, 901/8, 901/10, 901/12, 901/14, 901/16, 900/8, 971, 1484/1, 1940/1,
1941/1, 1942/1, 1943/4, 1943/14, 1944/1, 1945/1, 1945/4, 1944/6, 1943/6, 1944/4, 1943/11,
1865, 1947/12, 2015, 2048, 2017, 1508/2, 1508/6 obreb Krobia, sporzadzitem(am) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é danych zamieszczonych wyzej.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
:“\ 1 “ ﬂ\ A A

YA\ \ / \

IEN dr inz. 5aniel Panicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \, ......... N \,
e
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski................ 1,, ............

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........1......., [

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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ZASWIADCZENIE

) Jakub Mitosz Starczewski
PANTP AN consensensnsssssmsnssrenss oo TS 03s s vas S i SRt e

miejsce zamieszKania ...
63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14 .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 12015-05-01
. 2016-04-30
dodnia o o s ssnsasssmmansssossaflomn s / ..................
|

Z-ca Przewddniczacego
Wlelkppplskiej Okr;gogvej
Izby Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. g"'e 2y Stroriski
J

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A | A
|
\

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa}liﬁlkapyjpej. )
\ \ \ \
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ e
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........[J. T\ e I
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{.........\... 4 ,./,l,l,/'y .....

~J

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa w ciggu drég gminnych w Krobi

=t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1ZV-DQC-H8Z *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/iS/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-09 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzyniero6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/ N Przewodniczacy
/& & Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... LM N L

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okrgegowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POL S KA

| Z B A

\\
-
== INZYNIEROW
%’Tr BUDOWNICTWA
Poznaﬁ,z..(.)??.'.gﬁ'.?? ‘‘‘‘‘‘
ZASWIADCZENIE

Krzysztof Jan Wojciech
PANIP AN 2w v o sy s ne s st e s s s s e s s s s TS

MICISCE ZAMIBSZKANIA .....cooomeonssomesnsnene s e ss s 9 e s
64-100 Leszno

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WK P/IS/0360/13 ..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015'0701 ..........

. 2015-12-31
2 [ X0 | 1 F- CRA N e B RO Do v S

7ACY
egowej izby
Sedownictwa

inz. Wiodzimierz Draber
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./ffax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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URZAD WOJEWODZKI |
w Lesznle o
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we oW14,863/86/L0 \ ™

08, 10, 1486

, dnia

DECYZJA O STWIEI_{DZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peh_nienia samodzlelnych'funkcji tqqhnlczgych w budownithié

7 ‘/

Na podstawze §. aygx,._ipkmj ---—---._-.:-:_--— i § 13 ust 1 pkt ..:.;.,_3__.;‘.,_“_“,“ lit. 7. b ot

rozporzqdzeme Mmlstra Gospodaﬂu Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dma 20 lutego 19?5 I.

w spraw1e samodme].nych funkc_]x techmcznych ‘w budownictwie -(Dz. U. Nr 8, poz 46), stwmrdza

sie, Ze: Obywatel(ka} ZDZ2ISh AW 0 },E.J I\iTkI) K S
mig nazwisko, .- .

inzynier budownictwa
(tytut naukowy — zawodowy)

- Debnie Polskim

urodzony(a) dnia . 260 .XTa... 1954 1 w

-posiada przygotowanie zawodoweé upowainiajqi:e do- wykonywania samodzielnych funkcji ...

————————— =—==== D T 0 jek t a n fa —mmm—e—emee——e-

............ o (rodzaj funkCJl)

kxonstrukeyjno - inzynie ne —————————— e
w specjalnosci ... y3 : N Tyd j
R rodnj specjainoécn tec!miczncr Budnwnlnej)

.

w zakresie drog i u 1 :.". c'__‘ i —— =

T — - ———— T g " T T D oy T S S S S S S s S S e T S ey S S T S T e S S S o S S e

. (speé'j;iizacja zawodowa) *

W.A. Kr, 184-8% T. MALB_UApé 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000
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Obywatel(ka) 2D Z2ISLANW u'm? ngwfkof NIK .. jest upowaznio'ny(a)-do-'

- sporzqdzam.a proj ektow budowli drog i ulic oraz. typowych: mostow
i przepustowo 1------—--——---— ——— ——

- GLArchitekt Wojewbdzki

‘Otrzymuje:
1/0Db , Zdzisiaw' Olejnik
MasZowo nr 80

2/ ala

MF/MC

(pedpis 1 pleczeé)
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P O LS KA

| Z B A

Z INZYNIEROW

1
=¥

BUDOWNICTWA
, 2014-11-19
POZNAR: wesmmsimemmm
'ZASWIADCZENIE
Zdzistaw Olejnik
o I .
ul. Jozefa Miedzinskiego 6 g/8
migjsce zamiesSzKania ..o

63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
) ] ) WKP/BD/3661/01
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
. - . . . 2015-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...................
- 2015-12-31
dodnia ..o i ________________
/

Z-ca l?rzewo‘aniczacego'
. Wie]kopolskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

{ £ .1
J.o % k1 —
mgf inz. iJe{:zg Stroriski
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wekp.piib.org.pl
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CZESC OPISOWA
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1.  Umowa nr 32/WIGP/15 zawarta z Gming Krobia dnia 20 lipca 2015 r. na wykonanie projektu Budowlano-
Wykonawczego na zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego
i Bolestawa Prusa w ciggu drég gminnych w Krobi”.

1.1.2.  Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

1.1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Sigma”
Izabela Czwojda — ul. Kobylinska 50, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez Jerzy Tuchotka — geodete
posiadajgcego swiadectwo nr 2671.

1.1.4. Pomiary w terenie.

1.2, Nazwa i adres obiektu:

— Przebudowa ul. Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa w Krobi o tgczne;
dtugosci 996,73 m
— Odcinek nr 1 ul. M. Konopnickiej od km 0+000,00 do km 0+639,76 dt. 0,640 km obreb Krobia dz. ew.
nr: 903/2, 2083/1, 925, 2083/5, 921, 919, 918, 917, 916/8, 916/6, 916/3, 909/25, 909/22, 909/15,
909/12, 909/18, 909/29, 909/19, 909/9, 907/3, 906/1, 904/1, 2081/6, 901/8, 901/10, 901/12, 901/14,
901/16, 900/8, 971, 1484/1, 1940/1, 1941/1, 1942/1, 1943/4, 1943/14, 1944/1, 1945/1, 1947/12, 2015,
2048, 2017, 1508/2, 1508/6
— Odcinek nr 2 ul. Cicha od km 0+000,00 do km 0+199,22 dt. 0,199 km obreb Krobia dz. ew. nr: 1945/4,
1865
— Odcinek nr 4 ul. Prusa od km 0+000,00 do km 0+078,77 df. 0,79 km obreb Krobia dz. ew. nr: 1944/6,
1943/6.
— Odcinek nr 3 ul. Zeromskiego od km 0+000,00 do km 0+078,98 dt. 0,79 km obreb Krobia dz. ew. nr:
1944/4, 1943/11.
— Wojewddztwo wielkopolskie, powiat gostynski, gmina Krobia.
1.2.1 Projektowany pas drogowy na dziatkach
Nr dziatek ewidecyjnych
) .| Powierzchnia
Numer dziafki Pov:zei:::ma daialki 1\ mery dziatek
o | et | SRS | e || SRR e Obreb Jednostka
0| s | i | | o | 00| | ewstencnny | evtdncns | oo
GG || oy || SRR g | [FRAERICHELY R dziatkd
dopraciecia. | PoM9TNE | o prreciapo | PO
podziale ha
1. 903/2 0,4529 0001 Krobia gostynski
2. 2083/1 0,0062 0001 Krobia gostyniski
3. 925 0,6190 0,0001 925/1 0001 Krobia gostynski
4. 2083/5 0,0971 0001 Krobia gostynski
5. 921 0,3518 0,0018 921/1 0001 Krobia gostynski
6. 919 0,3509 0,0018 919/1 0001 Krobia gostynski
7. 918 0,9080 0,0036 918/1 0001 Krobia gostynski
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8. 917 0,4540 0,0020 917/1 0001 Krobia gostynski

9. 916/8 3,9512 0,0170 916/9 0001 Krobia gostynski
10. 916/6 0,0074 0001 Krobia gostynski
11. 916/3 0,0066 0001 Krobia gostynski
12. 909/25 0,0033 0001 Krobia gostynski
13. 909/22 0,0071 0001 Krobia gostynski
14. 909/15 0,0087 0001 Krobia gostyniski
15. 909/12 0,0072 0001 Krobia gostynski
16. 909/18 0,0034 0001 Krobia gostynski
17. 909/29 0,2296 0001 Krobia gostynski
18. 909/19 0,0080 0001 Krobia gostynski
19. 909/9 0,0072 0001 Krobia gostynski
20. 907/3 0,0058 0001 Krobia gostynski
21. 906/1 0,0107 0001 Krobia gostynski
22. 904/1 0,0171 0001 Krobia gostynski
23. 2081/6 0,3583 0001 Krobia gostynski
24. 901/8 0,0018 0001 Krobia gostynski
25. 901/10 0,0020 0001 Krobia gostynski
26. 901/12 0,0023 0001 Krobia gostynski
27. 901/14 0,0003 0001 Krobia gostynski
28. 901/16 0,0005 0001 Krobia gostynski
29. 900/8 0,0011 0001 Krobia gostynski
30. 971 0,8734 0001 Krobia gostynski
31. 1484/1 0,0126 0001 Krobia gostynski
32. 1940/1 0,0031 0001 Krobia gostynski
33. 1941/1 0,0032 0001 Krobia gostynski
34. 1942/1 0,0100 0001 Krobia gostynski
35. 1943/4 0,0036 0001 Krobia gostynski
36. 1943/14 0,0025 0001 Krobia gostynski
37. 1944/1 0,0014 0001 Krobia gostynski
38. 1945/1 0,0004 0001 Krobia gostynski
39. 1945/4 0,2045 0001 Krobia gostynski
40. 1944/6 0,0228 0001 Krobia gostynski
41. 1943/6 0,0457 0001 Krobia gostynski
42. 1944/4 0,0228 0001 Krobia gostyniski
43, 1943/11 0,0460 0001 Krobia gostynski
44. 1865 0,1823 0001 Krobia gostynski
45, 1947/12 0,0012 0001 Krobia gostynski
46. 2015 0,2054 0001 Krobia gostyniski
47. 2048 0,0758 0,0139 2048/1 0001 Krobia gostynski
48. 2017 0,2723 0001 Krobia gostynski
49. 1508/2 0,0298 0001 Krobia gostynski
50. 1508/6 1,4712 1,4562 1508/7 0001 Krobia gostynski
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1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4,

1.4.5.

1.4.6.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Nazwa zamawiajgcego.

— Gmina Krobia

Adres zamawiajgcego:

— Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Nazwa jednostki projektowej.

— STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

Adres jednostki projektowe;.

— UL A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.

Autor projektu:

— mgrinz. Jakub Starczewski,

— specjalnos¢ drogowa

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

Sprawdzajgcy branza drogowa:

— inz. Zdzistaw Olejnik

— specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drég i ulic

— uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo

Projektant branzy sanitarne;j:

— mgrinz. Maciej Zdziabek,

— specjalnos¢ instalacyjna

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0360/PWQOS/12

Sprawdzajgcy branza sanitarna:

— mgr inz. Krzysztof Wojciech,

— specjalnos¢ instalacyjna

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0167/PWQOS/12

Asystent projektanta:

— inz. Tomasz Bem,

— specjalnos¢ drogowa

Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu.

Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng — ulice M. Konopnickiej na odcinku od
ulicy Powstancéw Wielkopolskich stanowigcg droge wojewddzkg do ulicy Odrodzenia stanowigca droge
gming, ktdra taczy sie w dalszej kolejnosci z drogg powiatowg nr 4909P oraz ulice Cichg na odcinku od
ulicy M. Konopnickiej stanowigcg droge gming do ulicy Kopernika stanowigca droge gming. Ulica Cicha
krzyzuje sie z ulicami Prusa i Zeromskiego bedgcymi drogami gminnymi.

Stan istniejacy:

Obecnie ul. M. Konopnickiej stanowi droge gruntowg zlokalizowang w pasie drogowym szerokosci od 7,5
do 10,0 m. Droga nie posiada chodnika, poprawnego odwodnienia - woda opadowa odprowadzana jest
bezposrednio do gruntu, a istniejgce dojazdy do posesji réwniez majg nawierzchnie gruntowa.

Ze wzgledu na rozwigzanie techniczne projektu drogi konieczne jest poszerzenie istniejgcego pasa

drogowego do szerokosci 10,0m. W ten sposdb mozliwe bedzie zlokalizowanie jezdni szerokosci 5,5m
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1.53.

1.5.4.

wraz ze $ciezkg rowerowg szerokosci 2,5m, zjazdami do posesiji, opaska bezpieczenstwa dojsciami do
furtek oraz pasa zieleni. Przy realizacji inwestycji przewiduje sie przebudowe oraz budowe kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez
nadanie normatywnego profilu podtuznego i spadkéw poprzecznych nawierzchni jezdni pozwalajgcych na
odprowadzenie wod do istniejgcej i nowo projektowanej kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu inwestyciji
droga, zjazdy oraz dojscia do posesji bedg posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie

z kruszywa utozonej na warstwie podfoza ulepszonego cementem, ograniczong kraweznikami i obrzezami
na tawie betonowej. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych obiektéw
budowlanych. Zmodernizowana droga zapewni sprawniejszg komunikacje oraz poprawi bezpieczenstwo
ruchu.

Rozbudowie podlega droga gminna ulica M. Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa
Prusa o dtugos$ci 996,73 m. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg i wymaga czestych napraw.
Po silnych opadach atmosferycznych droga staje sie niemal nieprzejezdna. W ciggu komunikacyjnym
ulicy M. Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa znajdujg sie liczne zjazdy
obstugujgce posesje prywatne. Ponizsze zdjecia przedstawiajg miejsca planowanej Inwestycji.

Inwentaryzacija

Wiaczenie do drogi wojewodzkiej nr 434
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ul. Marii Konopnickiej
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Skrzyzowanie z ulicg Cicha
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Wiaczenie do ulicy Odrodzenia
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1.5.5.

1.5.6.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.7.

1.7.1.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie materiatbw opracowanych przez firme PRACOWANIA DOKUMENTACJI
HYDROLOGICZNYCH mgr Piotr Wotcyrz oraz analizy terenowej przyjeto warunki wodne jako dobre, a
wystepujgce grunty jako bardzo wysadzinowe, kwalifikujgc je do grupy nosnosci podtoza G3.

Grunty gliniaste dominujgce w bezposrednim podtozu sg gruntami bardzo wysadzinowymi. Dla celéw
drogowych sg to wiec grunty niekorzystne i nie nadajg sie jako bezposrednie podtoze warstw
konstrukcyjnych drogi w zwigzku z powyzszym grunty te nalezy wzmocni¢ poprzez stabilizacje.
Urzagdzenia obce.

Czesciowo na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks

— Siec telekomunikacyjna t.

— Sie¢ wodna w,

— Sie¢ gazowa g,

— Linia energetyczna

Oznakowanie pionowe i pozioma.

Stafa organizacja ruchu.

Obecnie ulica M. Konopnickiej nie posiada oznakowania. W celu uspokojenia ruchu na skrzyzowaniach
przedmiotowych ulic oraz poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu zaprojektowano wyniesienia tarczy
skrzyzowan o 10cm ponad powierzchnie jezdni. Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona na
podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma
obowigzek powiadomié organ zarzgdzajgcy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio dniowym
wyprzedzeniem

Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

Ulica Marii Konopnickiej

1. klasa drogi - klasaL
2. kategoria ruchu drogi gminnej - KR2
3. predkosc¢ projektowa - Vp=40 km/h
4. przekroj - uliczny
5. szerokosc¢ pasa ruchu - 2,75m
6. szerokos¢ jezdni - 550m
7. pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe
8. Sciezka pieszo-rowerowa - 250m
9. opaska - 05-09m
10.pas zieleni - 0,7m
Ulica Cicha
1. klasa drogi - klasa D
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1.7.2.

1.7.3.
1.7.3.1.

2. kategoria ruchu drogi gminnej - KR2
3. predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
4. przekroj - uliczny
5. szerokos$¢ pasa ruchu - 3,00m
6. szerokos¢ jezdni - 6,00m
7. pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe
8. chodnik - 1,80m-2,00m
9. pas zieleni - 0,7m
Ulica Prusa
1. klasa drogi - klasa D
2. kategoria ruchu drogi gminnej - KR2
3. predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
4. przekroj - uliczny
5. szerokos¢ pasa ruchu - 3,00m
6. szerokosc jezdni - 6,00m
7. pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe
8. chodnik - 1,80m-2,00m
9. pas zieleni - 0,7m
Ulica Zeromskiego
1. klasa drogi - klasaD
2. kategoria ruchu drogi gminnej - KR2
3. predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
4. przekroj - uliczny
5. szerokosc¢ pasa ruchu - 3,00m
6. szerokosé jezdni - 6,00m
7. pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe
8. chodnik - 1,80m-2,00m
9. pas zieleni - 0,7m

Wszystkie istniejgce skrzyzowania

Niweleta

Niweleta nawierzchni drogi zostanie nawigzana do rzednych istniejgcej nawierzchni bitumicznej
ul. Powstancéw Wielkopolskich i ul. Kopernika oraz istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej ul.
Odrodzenia.

Konstrukcja drogi gminnej

Konstrukcja jezdni i zjazdéw do posesji

8,0cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej,

4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

25,0cm — podbudowa zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,
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1.7.3.2.

1.8.

15,0 cm — ulepszone poditoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy
C1,5/2,0 wytworzonego w wytwarni betonéw (Rm=2,5 MPa),

15x30 cm — obrys zewnetrzny jezdni w krawezniku betonowym koloru szarego, wtopionym, na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach
30x15+15x15 cm.

Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej szarej grubosci 8cm utozonej na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15 o wymiarach 24x20 cm

WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR2 i G3:

H = 0,55hz; Hz = 0,8

H=0,55%0,8 = 0,44 m

Hpr = 0,08+0,25+0,15=0,48 m

Hpr = 0,48 m =2 Hz = 0,44m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAL SPELNIONY

Konstrukcja sciezki.

8,0 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowe;j,

4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

15,0 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0,

6x25 cm — obrys sciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o wymiarach 10x15+9x10

Konstrukcja chodnika.

6,0cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej,
4,0cm
15,0 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0,
6x25 cm — obrys Sciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o0 wymiarach 10x15+9x10

Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie
normatywnego profilu podtuznego i spadkéw poprzecznych nawierzchni jezdni pozwalajacych na
odprowadzenie wod do istniejgcej i nowo projektowanej kanalizacji deszczowe.

Zadanie inwestycyjne polega na budowie kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia
rozbudowywanych drég gminnych w Krobi, tj. ulic: Konopnickiej, Cicha, Prusa, Zeromskiego i wpieciu jej
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN 400 mm na granicy drogi wojewddzkiej z ulicg Konopnicka.
Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur PVC @ 400, 315 mm o $ciance

z jednolitego materiatu i sztywnosci obwodowej 8 kN/m2. Projektowane srednice kolektorow zapewnig w
catosci odwodnienie przebudowywanych drég.

Kanalizacje deszczowg od studni Distn. (od granicy z drogg wojewddzkg) do studni D1 nalezy
przebudowac¢, natomiast istniejgcg kanalizacje deszczowg w dalszym ciggu pasa drogowego ulicy
Konopnickiej nalezy zlikwidowaé poprzez zamulenie

np. pianobetonem pod cisnieniem. Istniejgce studzienki rewizyjne na likwidowanych odcinkach nalezy

zdemontowa¢ w ich gornej czesci (wtazy, pierscienie, zwezki) oraz wywiez¢é na skladowisko odpaddw.
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Dennice i kregi w/w studzienek nalezy pozostawi¢ w gruncie oraz zasypac piaskiem wraz z zageszczeniem.
Projektuje sie przepiecie wszystkich podtgczen kanalizacji deszczowej (zainwentaryzowanych i
niezinwentaryzowanych) w ulicy Konopnickiej z likwidowanej kanalizacji do nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej w jezdni.
W celu przechwycenia wéd opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogi zaprojektowano 42
komplety wpustéw deszczowych z betonu C35/45,
o srednicy DN 500 mm, z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.
Zaprojektowano ponadto przykanaliki z rur PVC & 160 mm o $ciance z jednolitego materiatu i sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2, stanowigce potgczenie projektowanych wpustéw deszczowych z projektowang siecig
kanalizacji deszczowej.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o $rednicy DN1000 mm. Studnie z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na
uszczelke z kompletng: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi, zwezka betonowa DN1000/600,
wilaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.
Zakres rzeczowy:
* sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @400, SN8, lite 718,0 mb
* sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @315, SN8, lite 201,5 mb
* przykanaliki z rur PVC 160, SN8, lit€.........ccoeeeeeieiiiiieeeeeeie 149,5 mb
* studnie betonowe DN1000 mm na sieci, bet. C35/45 z wtazem
zeliwnym klasy D400, z wypetnieniem betonowym 31 kpl.
» wpusty DN500 mm, z bet. C35/45,
z nasada zeliwng klasy D400 42 kpl.
Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:
1. Roboty przygotowawcze:
- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,
- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych
0 przystgpieniu do robot,
- zawiadomienie Zarzgdcy Drog o przystgpieniu do robaét,
- wyznaczenie trasy sieci i przykanalikéw,
- wykonanie drég dojazdowych,
- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,
- zZwiezienie rur na plac budowy,
- wybér rodzaju wykopdw,
- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.
2. Roboty ziemne i montazowe:
- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
- odbidr techniczny wykopow,
- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,
- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,
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- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur, montaz rur ochronnych

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,

- rozbiérke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.

Niektore okreslenia podstawowe dla kanalizacji deszczowej

- Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona

do grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych.

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale, przeznaczona

do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

- Przykanalik - przewdd odptywowy od ulicznego wpustu sciekowego.

- Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekdw opadowych sptywajgcych

do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

- Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona

do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika lub dna
studzienka.

- Komin witazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

- Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep

Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone

do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm
krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie

lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych

lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projekiem zaleca sie stosowaé wyroby
jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony

bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty - Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane,
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184

185

aby nie powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjne;.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

* rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego litego PVC @400, 315, 160 mm, sztywnosci 8 kN/m2,
taczone na uszczelke gumowa, ktére dostarcza producent rur,

* studnie kanalizacyjne o $rednicy DN1000 mm, wykonane z materiatbw zapewniajgcych ich catkowitg
szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwo$¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletng: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi,
zwezka betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000,

» studzienki betonowe o $rednicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do
stosowania w drogownictwie, z rusztem zeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

« tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek)

* piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

e ZWir,

» woda do betonu i zapraw,

* zaprawy cementowe,

* materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiadaé¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru.

Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii rob6t oraz graficzny
terminarz rob6t okreslajace wszystkie warunki w ktorych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.

Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski i gliny, sg nosne i mogg by¢ podiozem do utozenia
projektowanej kanalizacji deszczowe.

- W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opaddéw deszczu moze byé¢ konieczne odwodnienie
wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej,

- W czasie prac ziemnych nalezy usung¢ nasyp nie budowlany.

Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zloka-lizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na sze—rokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikéw wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym systemem

szalunkéw typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
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(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. Roboty ziemne dla przykanalikow nalezy
wykonac¢ recznie w 50%. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sieC, kable NN i
telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac¢ recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szerokos$¢
wykopu mierzona wewnagtrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Kanalizacje deszczowg i przykanaliki (z rur PVC), posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww.
kanalizacje obsypac recznie na wysokos¢ 30 cm ponad rure,

z ubiciem recznym, pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjgtkiem
miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypac recznie z zageszczeniem.

Wypetnienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zageszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie. Materiat nie powinnien
zawierac elementow o wielkosci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do
Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednocze$nie innych robét oraz
przebywanie osob niezatrudnionych. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem w odlegtosci nie mniejszej

niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15
m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢é, w sposdb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tadmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé co najmniej 1,2
m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przej$cia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg
kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

Roboty instalacyjno-montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.

Kanaty PVC

Kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur z jednolitego materiatu PVC @400, 315 mm, SN8, natomiast
przykanaliki z rur z jednolitego materiatlu PVC @160 mm, SN8. Montaz przewoddéw z PVC prowadzi¢ nalezy
przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatow
prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury
przez podkfadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na

catej dtugosci. w miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm,
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dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci
mogg byC¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce wgniecen, peknigé, rys oraz innych
uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu poditoza. Podtoze nalezy profilowaé w miare uktadania
odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci, w co
najmniej ¥4 swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed
zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowaC nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90o.
Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych mozna wykonadé:

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

- rury kanatowe nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow @400, 315 mm nalezy wykonac¢

o srednicy o srednicy 1,0 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

w odpowiednich odlegtosciach) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego

lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w oS,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmochionym (warstwg ttucznia

lub Zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,60 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto

w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

- zwezki betonowej,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)

dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany
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komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek przejSciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast

w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki
kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o

w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mieé wiaz zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W $cianie komory roboczej nalezy
zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach,

w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe

bez osadnika DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng o wymiarach 300 x
500 mm, klasy D400,zgodnie z PN-EN124:2000.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewoddéw
i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonac recznie. Przed przystgpieniem do
robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy zgtosic¢
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte
do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwieszaé
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetnié mieszanka
zwirowo-piaskowa.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz.
U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.

2) Zasyp wykopu wykonac¢ z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajacej — zasypki

3) Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajac kazdg warstwe.
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4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury. Nalezy

zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie

wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzyé¢ drewnianych ubijakéw,

np. deski. Minimalna szerokos$¢ obsypki

po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdiuz rury wykonywac¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze

warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie,

aby unikng¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku

od $cian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa

obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, zigcza powinny by¢ odstoniete. Po pozytywnej

prébie szczelnosci, ztgcza zasypacé, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rbwnomiernie wypeic i zagesci¢ gorng czesc¢ przy studni.

Uwagi korcowe

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zawiadomic¢ wtascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych

znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia

podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwaé na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji

dotyczacej likwidacji kolizji.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia

pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robot.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta

zastosowanych materiatow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic

Z godnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonac¢ przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych

przepisow BHP i p.poz.

Uwarunkowania srodowiskowe.

Poniewaz dtugos¢ przedmiotowej inwestycji to 996,73 m to na podstawie:

1. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

2. Rozporzadzenia rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko DZ.U. Nr 213 Poz. 1397
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przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Wplyw inwestycji na otoczenie.
Budowa drogi, bedgcej przedmiotem niniejszego opracowania, nie spowoduje ingerencji w siedliska
przyrodnicze. Oddzialywanie jakie mogtoby generowa¢ prowadzenie prac budowlanych nalezy ograniczy¢
do minimum przez wiasciwg organizacje prac. Powstanie drogi nie spowoduje przekroczenie
dopuszczalnych standarddw jakosci Srodowiska.
Ochrona zabytkéw.
Projektowana droga nie powoduje kolizji z obiektami zabytkowymi. W ramach prowadzonych uzgodnien
dokumentac;ji projektowej wystgpiono do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. W ramach otrzymanej
opinii WUOZ planowana inwestycja czesciowo przebiega w strefie ochrony stanowisk archeologicznych
objetych ochrong konserwatorskg, podczas prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji, nalezy
prowadzi¢ nadzér archeologiczny, a w przypadku odkrycia obiektéw archeologicznych podczas prac
budowlanych przeprowadzi¢ badania interwencyjne, jednakze nie kolidujgce z harmonogramem prac
budowlanych. Na prace archeologiczne nalezy uzyska¢ pozwolenie Konserwatora Zabytkow. Niniejsza
opinia zostata zatgczona

Uwagi.

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzgdzen obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w
obrebie pasa drogowego — stosownie do bedacych integralng czescig dokumentacji uzgodnieh.

2. Roboty drogowe nalezy realizowa¢ wytgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego, w
oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

3. Sprzet i pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym muszg byé wyposazeni bezwzglednie
W urzagdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie
warunkow koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw uzytkownikéw drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

4. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzadzenia Ministra wtasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, majgc na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegoine
ich rodzaje.

5. W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA .

Strona tytutowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego

i Bolestawa Prusa w ciggu drég gminnych w Krobi
Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie wielkopolskim, powiat gostynski,

obreb Krobia na dziatkach:

903/2, 2083/1, 925, 2083/5, 921, 919, 918, 917, 916/8, 916/6, 916/3, 909/25, 909/22,
909/15, 909/12, 909/18, 909/29, 909/19, 909/9, 907/3, 906/1, 904/1, 2081/6, 901/8, 901/10,
901/12, 901/14, 901/16, 900/8, 971, 1484/1, 1940/1, 1941/1, 1942/1, 1943/4, 1943/14,
1944/1, 1945/1, 1945/4, 1944/6, 1943/6, 1944/4, 1943/11, 1865, 1947/12, 2015, 2048,
2017, 1508/2, 1508/6

Inwestor:

GMINA KROBIA
63-840 Krobia,
ul. Rynek 1

Projektant:

STARBEM
Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

Data: sierpien 2015
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2. Czesc opisowa
2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
> Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa w ciggu drég

gminnych w Krobi

» Wykonanie robét tymczasowych, placéw, dojazdéw, objazdéw itp.

2.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Inwestycja znajduje sie na terenie miejskim. Szczegoing uwage nalezy zwrécic¢ na istniejgce sieci

podziemne oraz naziemne.

2.3. Zagrozenia
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
wykonywania ponizszych robét:
v’ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ wykonywania prac recznie,
v przy wykonaniu gtebokich wykopdéw konieczne jest zabezpieczenie wykopu,

v’ zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatéw z miejsca sktadowania
do miejsca montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu

oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie,

v zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i rozbiérkach ciezkich

elementéw prefabrykowanych,

v'skfadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach,

do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

v' wilasciwy roztadunek ciezkich materiatow.

2.4. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy muszg posiada¢ potwierdzenia odbycia szkolen z zakresu obowigzujacych przepisow BHP.

41




Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa w ciggu drég gminnych w Krobi

CZESC RYSUNKOWA
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WARUNKI TECHNICZNE,
OPINIE 1 UZGODNIENIA
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