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1. OPIS TECHNICZNY - Projekt statej organizacji ruchu.
1.1. Podstawa opracowania

* Umowa nr 24/WIGP/15 z dnia 8.06.2015r na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego przebudowy ulic Marii Konopnickiej, Cichej, Stefana Zerom-
skiego i Bolestawa Prusa w ciggu drog gminnych w Krobi

» Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

* Mapa zasadnicza w skali 1:500 opracowana przez firme ,Sigma” lzabela
Czwojda — ul. Kobylinska 50, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez Jerzy
Tuchotka — geodete posiadajgcego swiadectwo nr 2671.

1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania).

« Rozbudowa ulic Marii Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa
Prusa w ciggu drég gminnych w Krobi

* Odcinek nr 1 ul. M. Konopnickiej od km 0+000,00 do km 0+639,76 dt. 0,640 km

* Odcinek nr 2 ul. Cicha od km 0+000,00 do km 0+199,22 dt. 0,199 km

* Odcinek nr 4 ul. Prusa od km 0+000,00 do km 0+078,77 dt. 0,79 km

« Odcinek nr 3 ul. Zeromskiego od km 0+000,00 do km 0+078,98 dt. 0,79 km

» Wojewddztwo wielkopolskie, powiat gostynski, gmina Krobia, m. Krobia

1.3. Nazwa zamawiaj gcego.
« Gmina Krobia
1 Adres zamawiajgcego.
« ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
1.4. Nazwa jednostki projektowe].
1 Opracowat:
« STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. ul. Mickiewicza 10 63-840
Krobia
1.5. Podstawy prawne i materiaty  zrodiowe.
1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr

108, p0z.908, z pbézniejszymi zmianami).

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r., w sprawie szcze-
gotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1393).

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegoto-

wych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz  urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181).

1.53.1. Zalgcznik nr 1 - dla znakéw drogowych pionowych

15.3.2. Zalgcznik nr 2 - dla znakéw drogowych poziomych

15.33. Zalgcznik nr 3 - dla sygnatéw drogowych

15.34. Zalgcznik nr 4 — dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

1.6. Dane charakterystyczne istniej gcego obiektu
Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng — ulice M. Konopnickiej
na odcinku od ulicy Powstancow Wielkopolskich stanowigcg droge wojewddzkg do ulicy
Odrodzenia stanowigcg droge gming, ktora tgczy sie w dalszej kolejnosci z drogg powia-
towg nr 4909P oraz ulice Cichg na odcinku od ulicy M. Konopnickiej stanowigcg droge
gming do ulicy Kopernika stanowigcg droge gming. Ulica Cicha krzyzuje sie z ulicami Pru-
sa i Zeromskiego bedgcymi drogami gminnymi.
Obecnie ul. M. Konopnickie] stanowi droge gruntowg zlokalizowang w pasie drogowym
szerokosci od 7,5 do 10,0 m. Droga nie posiada chodnika, poprawnego odwodnienia - wo-
da opadowa odprowadzana jest bezposrednio do gruntu, a istniejgce dojazdy do posesiji
rowniez majg nawierzchnie gruntowg. Ze wzgledu na rozwigzanie techniczne projektu
drogi konieczne jest poszerzenie istniejgcego pasa drogowego do szerokosci 10,0m. W
ten sposdb mozliwe bedzie zlokalizowanie jezdni szerokosci 5,5m wraz ze $ciezkg rowe-
rowg szerokosci 2,5m, zjazdami do posesji, opaskg bezpieczenstwa dojsciami do furtek
oraz pasa zieleni. Przy realizacji inwestycji przewiduje sie przebudowe oraz budowe kana-
lizacji deszczowej. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywaé sie bedzie po-
wierzchniowo, poprzez nadanie normatywnego profilu podtuznego i spadkéw poprzecz-
nych nawierzchni jezdni pozwalajgcych na odprowadzenie wod do istniejgcej i howo pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu inwestycji droga, zjazdy oraz dojscia do
posesji bedg posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa utozo-
nej na warstwie podtoza ulepszonego cementem, ograniczong kraweznikami i obrzezami
na fawie betonowej. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych
obiektow budowlanych. Zmodernizowana droga zapewni sprawniejszg komunikacje oraz
poprawi bezpieczenstwo ruchu.
1.7.  Parametry techniczne drogi po realizacji projektu p rzebudowy:

Ulica Marii Konopnickiej

1. klasa drogi - klasa L
2. kategoria ruchu drogi gminnej - KR 2
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3. predkosc projektowa - Vp=40 km/h

4, przekrgj - uliczny

5. szerokos¢ pasa ruchu - 2,75 m

6. szerokosc jezdni - 5,50 m

7. pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe
8. Sciezka pieszo-rowerowa - 2,50 m

9. opaska-0,5-0,9m

10. pas zieleni— 0,7 m

Ulica Cicha

1. klasa drogi - klasa D

2. kategoria ruchu drogi gminnej - KR 2

3. predkosc projektowa - Vp=30 km/h

4, przekrgj - uliczny

5. szerokosc¢ pasa ruchu - 3,00 m

6. szerokos¢ jezdni - 6,00 m

7. pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe
8. chodnik - 1,80 m - 2,00 m

9. pas zieleni- 0,7 m

Ulica Prusa

1. klasa drogi - klasa D

2. kategoria ruchu drogi gminnej - KR 2

3. predkosc projektowa - Vp=30 km/h

4. przekrgj - uliczny

5. szerokos¢ pasa ruchu - 3,00 m

6. szerokosc jezdni - 6,00 m

7. pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe
8. chodnik - 1,80 m - 2,00 m

9. pas zieleni-0,7 m

Ulica Zeromskiego

1. klasa drogi - klasa D

2. kategoria ruchu drogi gminnej - KR 2

3. predkosc projektowa - Vp=30 km/h

4, przekrgj - uliczny

5. szerokos¢ pasa ruchu - 3,00 m

6. szerokosc jezdni - 6,00 m

7. pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe
8. chodnik - 1,80 m - 2,00 m

9. pas zieleni- 0,7 m

Wszystkie istniejgce skrzyzowania
1.8. Komendant Powiatowy Policji , 63-800 Gostyn, ulica Wroctawska 154.

1.9. Organ zarz gdzajacy ruchem: Starosta Gostynski, Wydz. Komunikacji i Drég, ulica
Wroctawska 256, 63-800 Gostyn.
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2.0. Cel wprowadzenia statej organizacji ruchu.
Projekt statej organizacji ruch wprowadza sie w zwigzku z rozbudowg ulic M. Konop-
nickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa w ciggu drog gminnych w Krobi
Do oznakowania nalezy uzy¢ znakow matych.
21.  Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu.
1 1l kwartat 2016 r.
Opracowat

Rawicz: pazdziernik 2015 r.

Projekt statej organizacji ruchu



