Projekt stalej organizacji ruchu na ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Miejsko Goreckiej w Krobi

1.

OPIS TECHNICZNY - Projekt statej organizacji ruchu.
1.1. Podstawa opracowania
e Umowa nr 32/WIGP/15 z dnia 20.07.2015r na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego przebudowy ulicy Odrodzenia Krobi
e Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.
e Mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu. Licencja nr ZGK.430.1311.2015
1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania).

e Projekt statej organizacji ruchu na na ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy

M. Konopnickiej do ulicy Miejsko Goéreckiej w Krobi

e Odcinek drogi gminnej — ul. Odrodzenia

e Wojewddztwo wielkopolskie, powiat gostynski, gmina Krobia, m. Krobia
1.3. Nazwa zamawiajgcego.

e Gmina Krobia
1 Adres zamawiajgcego.

e ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

1.4. Nazwa jednostki projektowe;j.

1 Opracowat:

e STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. ul. Mickiewicza 10 63-840
Krobia

1.5. Podstawy prawne i materiaty zrédtowe.

1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, p0z.908, z pdzniejszymi zmianami).

2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r., w sprawie szcze-
gotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1393).

3 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegoto-
wych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz  urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181).

1.5.3.1. Zatgcznik nr 1 - dla znakow drogowych pionowych

1.5.3.2. Zatgcznik nr 2 - dla znakow drogowych poziomych

1.5.3.3. Zatgcznik nr 3 - dla sygnatéw drogowych

1.5.3.4. Zatgcznik nr 4 — dla urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego
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1.6. Dane charakterystyczne istniejagcego obiektu

Obecnie ul. Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Kopernika posiada
nawierzchnie z kostki brukowej oraz od ulicy Kopernika do ulicy Miejsko Goéreckiej na-
wierzchnie z betonu asfaltowego. Na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Koperni-
ka ulica Odrodzenia posiada chodnik po prawej stronie a do ulicy Kopernika do Miejsko
Goreckiej chodnik obustronny. Celem Poprawy bezpieczenhstwa pieszych i rowerzystéw
projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg jako kontynuacje sciezki biegngcej w ciggu ulicy
M. Konopnickiej. Ze wzgledu na zty stan techniczny nawierzchni jezdni na odcinku od
ulicy Kopernika do ulicy Miejsko Goreckiej zaktada sie remont nawierzchni poprzez fre-
zowanie profilujgce oraz utozenie nowej warstwy z betonu asfaltowego. W ramach za-
dania zostanie wyremontowany chodnik na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Miejsko
Goreckiej. Zmodernizowana droga zapewni sprawniejszg komunikacje oraz poprawi
bezpieczenstwo ruchu pieszych i rowerzystow.

1.7. Parametry techniczne drogi po realizacji projektu przebudowy:

Ulica Odrodzenia:

1. Klasa drogi - klasa L

2. Kategoria ruchu drogi gminne;j -KR 2

3. Predkos$¢ projektowa - Vp=40 km/h

4. Przekrgj - uliczny

5. Szerokosc¢ pasa ruchu -3,10m

6. Szerokosc jezdni -6,20m

7. Pochylenie porzeczne jezdni - 2 % daszkowe
8. Sciezka pieszo-rowerowa -2,50m

9. Chodnik -1,5-2,0m

1.8. Komendant Powiatowy Policji, 63-800 Gostyn, ulica Wroctawska 154.
1.9. Organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Gostynski, Wydz. Komunikaciji i Drog, ulica
Wroctawska 256, 63-800 Gostyn.
2.0. Cel wprowadzenia statej organizacji ruchu.
Projekt statej organizacji ruch wprowadza sie w zwigzku z przebudowg ulicy Odrodzenia
na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ulicy Miejsko Géreckiej w Krobi.

Do oznakowania nalezy uzy¢ znakéw matych.
2.1. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu.
1 Il kwartat 2016 .

Opracowat

Rawicz; wrzesien 2015 r.
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