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Zespot projektowy / gswiadczenie projektantéw
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2. Opis techniczny do projektu budowlanego

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budyrdwietlicy wiejskiej w Bukownicy,
gm.Krobia.
2.2. Stan formalno prawny

Obiekt wraz z dziatkami nr 228/2, 228/3 ma urewgdny stan formalno — prawny.
Prawowitym wi&cicielem jest Gmina Krobia.
Projekt wykonany zgodnie z decyz) ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczioelyr
WIGP.6730.61,2012, z dnia 16.01.2013 wydary przez Burmistrz Miasta i Gminy
Krobia.
Zapewnienie dostaw wody wydane przez MZWIKW w Staeh Wielkich, z dnia
03.12.2012, Nr Rej. 19/70/WTP/12.
Dostpnas¢ komunikacyjna - istnigry zjazd z drogi gminnej.
2.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatki nr 228/2, 228/3 zabudoware bsidynkiem swietlicy wiejskiej
przeznaczonym do rozbiorki. Teren dziatki ogrodzomgwny, pordnicty trawa i
roslinnoscia bylinows.
Przedmiotowa dziatkagsiaduje od strony wschodniej (frontowej) z dgogminmg - nr
dziatki 29, z ktérej jest istniggy wjazd na dzialk Z pozostatych stron, od poétnocy i
zachodu, graniczy z dziatkami zabudowanymi budyrikameszkalnymi i gospodarczymi,
od strony potudniowej graniczy z terenami rolnyrpola uprawne. Ponadto, od strony
poinocnej cz& dziatki  przylega do ulicy-drogi gminnej, dziatka 227, z ktorej jest
wejscie na teren nieruchora.
Na dziatce jest séewodocggowa.
2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowej dziatce realizowanedbie inwestycja polegaga na budowie
budynku swietlicy wiejskiej. Obecnie dziatka zabudowana bokigm przeznaczonym do
rozbiorki - wedtug odfbnego opracowanido budynku zostanie wykonane utwardzenie z
kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowocementowej gr. 15 cm.
Zaprojektowane zostaty rowriedwa miejsca parkingowe na terenie dziatki, ktorych
utwardzenie wykonanie zostanie z kostki betonoweBagn na podbudowie piaskowo-
cementowej gr.20cm.

na dziatceJezeli w trakcie robot okze sk, iz istnieje kolizja z istniejca siech zasilajca



zostanie ona przebudowana - przestani Parkingi-miejsca parkingowe, zostan
usytuowane wzdtudrogi gminne;.

2.5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 0,140 ha = 1400,06M90,0%
Powierzchnia projektowanej zabudowy 170006 12,13%
Powierzchnia projektowanych utwardzz kostki betonowej 152,60m2 = 10,90%
Powierzchnia taraséw i podjazdu 16,40m2 =1,17%
Powierzchnia biologicznie czynna 10632 = 75,80%

2.6. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka nie jest pzdma w strefie "W" ochrony archeologicznej, ani
w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie mniej w ypadku natrafienia podczas prac
ziemnych na obiekty archeologiczne, ngleprzerw& prace, zabezpieczyteren i
niezwtocznie powiadoniWojewodzki Urad Ochrony Zabytkébw w Poznaniu Delegatura

w Lesznie, a nagpnie przysipi¢ do archeologicznych bafdlaatunkowych.

2.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagiialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pgmmgcien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki
Emisja zanieczyszcaggazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyega z uwagi
na znikom emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady state — pojemniki na odpady zlokalizowansta® na terenie dziatki. Odpadki
segregowane i gromadzonedy w zamykanych pojemnikach szczelnych, apianych
przez koncesjonowane shy.
Emisja hataséw oraz wibracji - projektowana inwegy realizowana jako budynek
mieszkalny nie wprowadza dodatkowej emisji hatas@ubraciji.
Wptyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodu@eranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakidécev ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charaktg/tkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzclaaiatki, poza powierzchai

zabudowy.



3. Rozbiorka istniejgcego budynkuswietlicy wiejskiej

3.1. Stan istniegjcy

Obiekt przeznaczony do rozbiérki usytuowany natéaizh geod. n228/2, 228/3.
Istniejgcy budynelkswietlicy wiejskiej, parterowy o konstrukcielbetonowej z elementow
prefabrykowanych, z dachem ptaskim z ptyt korytkotvkryty pap.

Parametry techniczne budynku istniegcej swietlicy

« powierzchnia zabudowy - 81,50°m
» diugas¢ obiektu -14,55 m

* szerokd¢ obiektu -5,60 m

* wysoka¢ -3,00m

+ kubatura - 2445

Uzasadnieniem rozbidérki budynku jest jego stabynstachniczny oraz nienbwosé
spetnienia podstawowych potrzeb funkcjonalno —girzennych dla lokalnej spoteczeo

3.2.Projekt rozbiorki

Przed rozpoaxiem prac rozbiérkowych nalg zabezpieczy catly obiekt i teren
wokét. W szczegllnwi zabezpieczy przestrzé dzialki, aby zadne z elementow
rozbieranych nie stworzyly zagmenia dla mieszkaOw i pracownikdéw. Wszystkie
materiaty z rozbidrki powinny zostavywiezione i zutylizowane na sktadowiskach.

W pierwszej kolejnéci przed przysipieniem do rozbiorki nafy odiczy¢
wszystkie instalacje i przytza doprowadzone do przedmiotowego obiektu.



Prace rozbiorkowe rozpogz od usungcia wszystkich elementow wyposmia |
ruchomych elementow znajdgjych s¢ w obiekcie.

Kolejnym etapem rozbiorki jest rozebranie najsgych partii obiektu — stropodachu. W
pierwszej kolejnéci zerwa pokrycie dachowe wykonane z papy i obrobki blaskiar
Nastpnie rozebrakonstrukcje stropodachu z ptyt korytkowych i betekbetowych.
Kolejnymi elementami do rozbiorki assciany zewstrzne. Sciany naley rozbiera
sukcesywnie po catym obwodzie obiektu.

Po rozbidércescian zewgtrznych naley skt — rozebré istniegce warstwy posadzki na
gruncie.

Ostatnim elementem do demantg fundamenty, ktére natg rozbierg sukcesywnie.

Przy rozbiérce zachowa kolejng¢ rozbieranych elementéw od samémgch do
konstrukcyjnych.

Prace prowadzone lpda za pomo@ urzadzen recznych, nie przewiduje s uzycia
sprzetu ciezkiego na terenie rozbidrki. Prace naley prowadzié¢ przy zachowaniu zasad
bezpieczéstwa i przepisbw BHP. Wszystkie rozbierane elementy bezgoednio
tadowane do kontenerdw i sukcesywnie wywone.

4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny budynkuswietlicy wiejskiej.
Przedmiotem opracowania jest budowawvietlicy wiejskiej. W obiekcie
zlokalizowana bdzie sala gtdwna z przeznaczeniem dla max. 49 oéblpozostatych
pomieszczeniach zlokalizowane zosgtarpomieszczenia gospodarcze orazezed
higieniczno-sanitarny. Wykonane zosfatdiwie toalety - jedna dla ¢nczyzn, druga dla
kobiet z przystosowaniem do os6b niepetnosprawny&hpomieszczeniu nr 1 poprzez
zastosowanie rolety zostanie wydzielona szatnigowiieszczeniu nr 5 nalg zamontowéa
szat z przeznaczeniem narodki czystéci. W obiekcie nie przewiduje sie
przygotowywania positkbw. Ze wzglu na przeznaczenie przewiduje sie wykonywanie

jedynie napoi cieptych w pomieszczeniu nr 7.

4.1. Parametry techniczne budynku

« powierzchnia zabudowy - 170,06 m
» dtugas¢ obiektu -17,00 m

» szerokd¢ obiektu - 10,00 m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1

« powierzchnia aytkowa - 146,46 fn
e wysoka¢ -ok 7,06 m

e kubatura -925,15%n



Zestawienie pomieszcaei powierzchni

ZESTAWIENIE POMIESZCZE

_ Powierzchn Wysokas¢ . . . Rodzaj
Lp. Przejznaczenye ia pomieszczenia Rodzaj _ Rodzaj ’W_ykahczenla Wykoﬁczejnia
pomieszczenia 5 posadzki scian fitg
m m sufitow
' tynk ptyta GKFx2
1. Komunikacja 8,20 3,00 Pt gipsowy/powtoka | /gtadz/powtoka
ceramiczne
malarska malarska
' tynk ptyta GKFx2
2. Szatnia 3,90 3,00 Pt gipsowy/powtoka | /gtadz/powtoka
ceramiczne
malarska malarska
t. ceramiczne do
. pt IOwys 2,2mitynk plyta GKFx2
3. WC neskie 5,80 2,50 ; Lo /gtadz/powtoka
ceramiczne| gipsowy/powtoka malarska
malarska/
pt. ceramiczne do
. pityta GKFx2
4, . WC damskie/ 4,70 2,50 pL. WYS. 2,2mftynk /gtadz/powtoka
niepetnosprawnyck ceramiczne| gipsowy/powtoka malarska
malarska/
' P — pltyta GKFx2
5. | Pom. gospodarcze 3,80 3,00 Pt ynK gipsowy. /gtadz/powtoka
ceramiczne| powloka malarska malarska
ot tynk gipsowy/ ptyta GKFx2
6. | Pom. gospodarcze 3,70 3,00 . /gtadz/powtoka
ceramiczne| powloka malarska malarska
ot tynk gipsowy/ pityta GKFx2
7. | Pom. gospodarcze 14,80 3,00 . /gtadz/powtoka
ceramiczne| powloka malarska malarska
tynk gipsowy/
pityta GKFx2
8. Sala gtéwna 101,56 3,00 pL. powioka malarska/ /gtadz/powtoka
ceramiczne do wys. 1,5m malarska
diacolor
SUMA| 146,46
4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zaprojektowany jako prostpky. Obiekt przykryty dachem

dwuspadowym o konstrukcji drewnianej - kratownigakrycie z blachodachowki.

Bryta budynku tradycyjna, jest dostosowana do kageu nizinnego i odpowiada

Obiekt kzdzie petnit funkag swietlicy wiejskiej.

wymogom maliwosci jej wpisania do otaczgge] zabudowy

4.4. Dane konstrukcyjno — materiatowe
4.4.1. Ukfad konstrukcyjny

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murgwEundamentzelbetowy,

scianki fundamentowe z bloczkéw betonowycficiany zewrtrzne wykonane jako

dwuwarstwowe. Strop wykonany jako podwieszany.

Wiezba dachowa drewniana - kratownice, pokrycie z ldalshowki.




4.4.2. Zataenia przyjete do obliczer konstrukcji
Przyjgto:
* obcigzeniasniegiem wg PN/B-02016> | strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-0201% | strefa,
» obcigzenia wytkowe wg PN/B-02003,
» obcizenia state wg PN/B-02001.

4.4.3. Kategoria geotechniczna

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii tgebnicznej — posadowiony w
prostych warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych pioste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntow stabodoych lub wysgpowanie wody gruntowe] povg)
projektowanego poziomu posadowienia obiektu) ridnb jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i rewadne przeprojektowanie
fundamentow (rozpogzlzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznychumledw posadowienia obiektow
budowlanych — Dz.U.Nr 126 poz. 839).

4.4.4. Warunki i spos6b posadowienia

Fundamenty zaprojektowano jako tawselbetowe dla prostych warunkow
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetyczniditologicznie, rownolegte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowymbnizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wgpbwania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - arteci
jednostkowego obliczeniowego oporu granicznegog@dhie mniejszego aig = 150 kPa.
Glebokas¢ posadowienia minimalnie 0,90 metra pajipoziomu terenu.
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimychemalnych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzdhie potzwartym (grunty niespoiste),
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na nieddomvanym gruncie nasypowym
oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfputy itp.) — bez ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu .

Jezeli wystypia inne warunki ni w projekcie naley powiadomé projektanta.

4.4.5. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacjogiczej
Budynek nie jest posadowiony na terenie szkodigdyah.



4.4.6. Izolacje przeciwwilgociowe
* izolacje przeciwwilgociowe poziome- wykon& izolacg poziony z papy na
poziomie tawy fundamentowej i ok. 30cm nad poziontenrenu, wykondé izolacje
w posadzce na gruncie,
* izolacje przeciwwilgociowe pionowe— wykon& izolacg pionowy z mas
bitumicznych na wysok@ ok. 30cm nad poziom terenu, pa&i poziomu terenu
dodatkowo zastosowdolie kubetkows. 1zolacg wykona z np. Ceresit CP 43.

4.5. Wykonczenie zewstrzne budynku

4.5.1. tawy fundamentowe

tawy wykonane z betonu C20/25, zbrojone padie 4 petami g 12 ze stali A-llI
(34GS) i strzemionami @ 6 ze stali A-O (St0S) cac@b Zaprojektowano posadowienie faw
fundamentowych na gbokasci 0,90m. Lawy ujednolicono dla wszystkiébian i wynosz
40x40cm. Pod tawy fundamentowe wykémedbeton z C8/10 gr. 5¢cm.
Pod schody weégiowe wykong nalery fundamenty z betonu C20/25%gbkasci 90 cm.

Pod komin nalgy wykona fundament z betonu C-20/2%hbkasci 90cm.

4.5.2.Sciany fundamentowe
Sciany wykonane z bloczkéw betonowych B&iany wykonane jako warstwowe.
Bloczki murowane na zaprawie cementowo — wapienNgj.scianach wykona nalery

izolacje pionow i poziomy.

4.5.3. Schody zewgtrzne

Schody zewgtrzne wykonywane na ptytacielbetowych gr. 8 cm zbrojonych siatk
26 o0 oczkach 15 cm. Plyta ukladana na ubitym padipiaskowym i nasciankach
wykonanych z cegly petnej palonéjcianki z cegly murowane na tawach betonowych z
betonu C 20/25 wykonanych nalgbkas¢ 90 cm poniej terenu.

4.5.4. Podjazd dla niepetnosprawnych

Przy budynku zostanie wykonany podjazd dla osopeatimsprawnych. Pod konstrukcje
podjazdu zostanwykonanescianki fundamentowe do gbokasci 0,90m poniej poziomu
terenu. Scianki betonowe wykonane z betonu ¢ 20/25 o szémk80cm. Scianki
fundamentowe pownej terenu zabezpieczyprzeciwwilgociowo. Powiej terenuscianki
podjazdu betonowe jednocmie tworzy bedg krawezniki wysokasci min 7,0cm, obteone

od strony wewetrznej i zewntrznej tynkiem mozaikowym.



Podjazd wykonany na zeggczonym piasku. Kolejn warstwg jest podsypka
cementowo-piaskowa, gr. 15cm. Na podsypceana kostka betonowa gr. 6 cm.
Barierki i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnBgarierki na wysokéci 75 i 90 cm,

mocowane ddcianek.

4.5.5.8ciany zewretrzne

Projektowandciany zewgtrzne wykonane z bloczkéw ceramicznych np. Porather
25. Wszystkigciany nowoprojektowane nédg docieplt styropianem gr. 14 cm. Styropian
nalezy kotkowa: stosujc min 4 kotki na 1rh powierzchni. Styropian potgj linii gruntu
oraz na wysok@ cokotu - 30 cm ponad terenem nglklei¢ na ten sam produkt, ktérym
wykonano izolacje pionogv Do poziomu fundamentu wykoéalocieplenie ze styropianu
gr. 10 cm. Na styropianie zostanie wykonany tynkeralny cienkowarstwowy 1,5 mm, na
siatce min 160 g/Mmi kleju. Streé cokotows nalezy ponizej linii gruntu zabezpieczy
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wikri warstwe stanowé beda farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit. Rrzgzysipieniem do malowania cat
powierzchng¢ elewacji naley zagruntowéa np. CT 16 firmy Ceresit.
Wspotczynnik przenikania ciepta dlaian zewwrtrznych wynosi

U = 0,24 W/m2K

4.5.6. Nadpraa

Nadpraa wykonane z gotowych elementow prefabrykowanytinltyl9.

4.5.7. Wieice

We wszystkichicianach zewgtrznych wieice zelbetowe (wscianie konstrukcyjnej),
zbrojenie pgtami gtownymi 4 g 12 (stal A-lll), strzemiona g 6 @5 cm (stal A-0),
ocieplone styropianem gr. 14cm.

4.5.8. Pokrycie dachowe
Dach dwuspadowy kryty blachodach@wvk Na dachu zamontowa stopnie
kominiarskie. Okapy od spodu obudawaoazers.

4.5.9. Obrobki dachu
Obrébki dachu obejmgj opierzenia przewoddéw kominowych, opierzenie pasa
nadrynnowego. Obrébki wykonane z blachy powlekane;.



4.5.10. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonane jako tytanowo -koyme lub z blachy powlekanej.

Rynny zastosowag 120, rury spustowe g 100.

4.5.11. Okna

Nalezy zastosowa okna z PCV. W oknach zastosawazyly o wspoétczynniku
przenikania ciepta dla szyl=1,1 (W/m2K). W oknach zastosowa nawiewniki
higrosterowane z §ang poliamidowy.
Wszystkie okna o wspétczynniku przenikania cidgiain=1,8 (W/mz2K)

4.4.12. Parapety
Parapety zewgtrzne wykonane z blachy powlekanej lub z PCV. Parap

wewretrzne z PCV.

4.4.13. Drzwi zewgtrzne
Drzwi zewrgtrzne PCV w petni przeszklone z szyiezpiecza.

Drzwi o wspotczynniku przenikania ciegtamin=2,6 (W/mz2K)

4.4.14. Elewacje
Sciany zewstrzne otynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowg,5 mm,

na siatce min 160 gfm kleju. Stref cokotowa nalezy ponizej lini gruntu zabezpieczy
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wikrm warstwe stanowé beda farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit.
Na cokole wysokéci ok 30 cm wykon&tynk mozaikowy np. CT 77 firmy Ceresit.
Przed przygpieniem do malowania caipowierzchng¢ elewacji naley zagruntowa np.
CT 16 firmy Ceresit. Kolorystyka wykonana wedtugzysziego uytkownika po
przedstawieniu probek.
Daszek nad drzwiami wegcia zewretrznego do budynku
Nowoprojektowany daszek wykohia wytrzymatego poliwglanu komorowego o gruboi
10 mm osadzonego w ramie z aluminiowych profili, cmwane za pomac dwdch
stalowych wspornikow, w tatwy sposob przgganychsrubami do elewacji.
Daszek wykonaw nastpujacej kolorystyce:

— piyty lekko przezroczyste krysztat,

— profile w srebrnym kolorze aluminium,

— wsporniki szare.



Szkic projektowanego daszku nad $eeggm do budynku:

Przy wysegu /gkbokcici/ zadaszenia do 1,0 m od liggiany nie ma konieczioi
stosowania dodatkowych stupéw ogtigdw ani wspornikbw. Zadaszenie @0 by
montowane przy pomocy rur stalowych zakponych stalow ptyta z czterema otworami
pod metalowe kotwy.

Warunkiem takiego zamocowania jest jednaksbyna w miejscu osadzenie zadaszenia
wykonana byta z solidnego materiatu: jak petna adégih beton.

Poniewa zaprojektowano dociepleniéciany zewsmtrznej budynku to zaleca ¢siby
wsporniki byty dhisze o grub& docieplenia. Montow@ nalery wpierw wsporniki
owinicte i zabezpieczone fili ochrona, po czym docieplamysciane pokrywapc ja
tynkiem. Po zakiczeniu tych prac nagiuje monta zadaszenia. Unikniemy w ten sposéb

zniszczenia zadaszenia i uzyskamy taideeyst powierzchnie styku zadaszeniaseenn.

4.5. Wykonczenie wretrza
Whnetrze naley wykanczat wedtug projektu, z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszcaeoraz innych elementoéw budynku, etyich przepisami prawa

budowlanego.

4.5.1. Stropy

Strop nad parterem wykonany z ptyt GKF min. 15mmbgici, wodoodpornych
uktadanych podwojnie na ruszcie stalowym podwoéjnya stropie uktadana folia
paroizolacyjna oraz izolacja z welny mineralnej. tidemineralna gr. 25 cm, ukladana

krzyzowo w dwéch warstwach po 10i 15 cm.



4.5.2. Posadzki
W pomieszczeniach wykonane posadzki na gruncitejk® warstwy posadzki to:
- Wykonczenie posadzki - ptytki ceramiczne,
- Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona saahé o oczkach 20x20 cm
- Folia podposadzkowa
- Styropian gr. 10 cm
- Folia podposadzkowa
- Chudy beton z betonu B 15 gr. 15 cm
- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

4.5.3. Przegrody wewetrzne

Scianki dziatowe wykonywane z cegly Porotherm gr. tBh obustronnie

otynkowane.

4.5.4. Tynki wewretrzne

Zastosowawykonanie tynkow cementowo - wapiennych kat. III.

4.5.5. Nadpraa wewregtrzne
W sciankach dziatowych przy otworach drzwiowych nglezastosowa po dwa
ptaskowniki 40x5x120mm .

4.5.6. Malowanie i powtoki zabezpieczare

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych ptajekst oktadzire z materiatéw
tatwo zmywalnych i odpornych na wil§ma wysokéci 2,2 m — ptytki ceramiczne, povsj
malowanie z farb emulsyjnych. W pom. gospodarczymlexvozmywakiem i umywalk
nalezy wykona fartuch z ptytek wychodzych po 30 cm z kalej strony i wysokéci min
60 cm.
Sciany w pozostatych pomieszczeniach pokryte farbamulsyjnymi, w kolorach wg
przysztych aytkownikdw. W pomieszczeniach komunikacji, szatrsala gtowna nalgy
wykona lamperie wysokgci 1,5 m z diacoloru.



4.5.7. Kominy wentylacyjne i spalinowe

Zastosowéa w obiekcie dwa kominy: spalinowo - wentylacyjnyamrwentylacyjny,
wykonane z gotowych elementow prefabrykowanych. Wzewodzie kominowym
spalinowym zastosowawktad ceramiczny np. schidel Avant. Kominy ponadtagia
dachow nalery otynkowa tynkiem cementowo wapiennym na siatce. W pomiesmziach
gospodarczych i higienicznych wykonana wentylacgchaniczna - wedtug opracowania
brarzvowego.
W pomieszczeniach gdzie nie dochgdgrzewody kominowe - sala gibwna zostan
wykonane wentylacje grawitacyjne w stropie i wypealzone powsej dachu. W dachu
zastosowanalery kominki wentylacyjne montowane w kalenicy.
Przy kominach spalinowych nale wykona& zabezpieczenie przeciwogniowe peday
kominem a wgzba dachows. lzolacje wykondé z blachy lub z ptyt GKF uktadanych

podwajnie.

4.5.8. Drzwi wewretrzne

Drzwi wewretrzne wykonane jako ptytowe np. typu PORTA. W daeti do
tazienki i WC naley wykona w dolnej czsci otwory nawiewne o0 powierzchni min.
0,022nf.

4.5.9. Lazienki

tazienki wyposaone zgodnie z normami i wymogami technicznymi. §denach
wykona oktadziny z ptytek ceramicznych na 2,2 m wysakppowyzej powtoka malarska
z farb emulsyjnych. Toaleta dla kobiet przystosoavdta os6b niepetnosprawnych, rigle

ja wyposay¢ w odpowiednie uchwyty i pochwyty przy umywalce otaalecie.

4.5.10. Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wykonanégatownic. Poszczegolne
warstwy dachu to:
- Blachodachowka
- Laty
- Kontrtaty
- Folia paroprzepuszczalna
- Kratownica drewniana
- Wetna mineralna gr. 25 cm
- Folia paroizolacyjna
- Plyta 2 x GKF gr. 15 mm



- Glad

- Powtoka malarska
Wszystkie elementy konstrukcji dachu zaimpregnowdrodkiem chemicznym
ogniotrwatym i grzybobdjczym, np. ,FOBOS II” nakiady czterokrotnie. Bezgredni styk

muru i elementow drewnianych izolowpap izolacyjm. Drewno klasy K 33.

4.5.11. Wentylacje

Wentylacja mechaniczna w gkiszaci pomieszcze — opracowanie braowe. Do
pomieszczenia gospodarczego (nr 5) haleloprowadzi nawiew powietrza. Nawiew
wykonany w posadzce obiektu.

Na sali gtbwnej naley zamontowdé przy drzwiach wyciowych kurtyny

powietrzne.

4.5.12. Wyposaenie budynku w instalacje
Budynek naley wyposay¢ w nast¢pujace instalag:
* instalacja wodoggowa - wedtug opracowania branwego
* instalacja ogrzewania - wedtug opracowania boarego
* instalacja elektryczna i odgromowa - wedtug opramoa bratiowego

e kanalizacja sanitarna - wedtug opracowania bramego

4.6. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektu stosowavytacznie materiaty posiadgje aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobéw budowlanych.

* Wszystkie prace budowlane wykonyévgpod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkow wykonania i odbimbot budowlano —
montaowych.

« W przypadku pojawienia &iwatpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumié si¢c z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

e Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpoeziem prac budowlanych,
opracowa plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budovdanglementéw
dziatki mogycych stwarzéa zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia robot natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP.

* Nalezy po zakaczeniu robét opracowtalokumentag powykonawca.



4.7. Warunki wykonania robot budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - montave i odbiér robdét wykona zgodnie z
.-warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétudewlano-montzowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzpnmaidownictwa, a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej.

4.8. Przystosowanie obiektu dla os6b niepetnospraweh

Budynek zostat zaprojektowany tak, aby mogty kotayg niego osoby niepetnosprawne
ruchowo, ze szczegllnym uwgdhieniem o0sOb poruszglych s¢ na wozkach
inwalidzkich. Nie mam barier architektonicznych deodze ddjcia do budynku, przy
gtdbwnym wefciu do budynku znajduje gipochylnia umaliwiajagca dostanie gi do
budynku. tazienka rowniezostata przewidziana tak aby mogty z niej korzystaoby
niepetnosprawne ruchowo. Szerékodrzwi do tazienki min.90 cm, powierzchnia

manewrowa dla wozka 150cmx150cm, uchwyty przy taleumywalce.



5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
a) bilans mocy urgdzen elektrycznych

Moc Wsp Moc

L.p. Nazwa zainstalowana jednoczenosci zapotrzebowana
1. Oswietlenie 2,00 0,80 1,60
2. Gniazda 230V 7,50 0,40 3,00
3. Gniazdo 400V 11,00 0,75 8,25
4. Kociol gazowy 1,50 0,80 1,20
5. Wentylacja 0,20 1,00 0,20
6. kurtyna powietrzna 0,25 1,00 0,25
RAZEM 22,45 0,65 14,50

b) wiasciwosci cieplne przegrdd zewtrznych:
« §ciany zewstrzne: gr. 39 cm - U=0,24 W/ <Umax=0,3W/nK;
« dach lub stropodach U=0,19 WixUmax=0,25W/mK
« drzwi zewrtrzne U=2,00 W/rfK<Umax=2,60 W/mK
« okno zewstrzne U=1,80 W/fK <Umax=1,80 W/riK
« posadzka na gruncie U=0,33 WHUmax=0,45 W/mK
C) parametry sprawioi energetyczney:
1) ogrzewanie wodne:
- sprawné¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,98
- sprawnéc przesytu ciepta 1,0
- sprawné¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym 1,0
- sprawné&¢ wytwarzania ciepta 0,99
2) przygotowanie cieptej wodyytkowe;j
— sprawndé¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wpadyzrodtach 0,97
— sprawn@c¢ przesyitu wody cieptejaytkowej 0,80
— sprawnd¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody 0,83
d) dane wykazugfe, ze przygte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozazénia
budowlane i instalacyjne spetriajvymagania dotycgce oszczdnasci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych:
- w celu ograniczenia strat ciepta przewody wody fejepostan zaizolowane otuliq
termoizolacyjia z pianki PE
- w celu ochrony przed skraplanieng giary wodnej na powierzchni przewodow wody
zimnej oraz ochrony przed podgrzewaniem przewodgywomnej zostamzaizolowane
otuling z pianki PE
- wilasciwosci cieplne przegréd zewtrznych (zgodnie z punktem ,b"gsspetnione dla

wszystkich przegréd



6. Obliczenia

tawy fundamentowe
gmax = 88,72 kN/m
O = 218,8 kpa ¢f = 419,05 kpa

Stopy fundamentowe
Vmax = 250 kN

Belki — podcagi
Bl P =28,75kN/m i P=80KN Mmax = 55,96kNm
anax=0,8 cm< aim=2,6 cm

Stupyzelbetowe
Vmax = 250 kN

Kratownice
gmax = 2,75 KN/m Nmax = 53,5kNm



7. Wytyczne p. pd

7.1 Przeznaczenie obiektuZL 11l — do 50 osob

7.2 Powierzchnia uytkowa — powierzchnia sytkowa catego budynku wynosi 146,46 m
7.3 Wysokaé: budynek wysokéci max. 7,05 m — budynek niski.

7.4 Liczba kondygnacji nadziemnych:budynek posiada jedrkondygnacje nazieman

7.5 Warunki usytuowania: Podziat na strefy paarowe: budynek w jednej strefie
pozarowe.

7.6 Kategoria zagraenia ludzi, maksymalna gstos¢ obciazenia ogniowego strefy

pozarowej: gestas¢ obchzenia ogniowege: 500[MJ/nf]

7.7 Zagrazenie wybuchem pomieszcxeoraz przestrzeni zewwgtrznych: w budynku nie
przewiduje s sktadowanie, #dz uzywanie materiatow niebezpiecznychzaoowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu p@;ji55°C).

7.8 Klasa odporndci pozarowej -.budynek w klasie odporéa ,C” z mozliwoscia
obnizenia do klasy "D"

7.9 Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia piaru: woda do zewgtrznego
gaszenia zapewniona z hydrantow zetramych przeciwpgarowych — hydrant

zlokalizowany w odlegtxi ok. 6,5 m od budynku.

7.10 Drogi pozarowe: do budynku jako obiektu niskiego ze sigrefZL Il nie istnieje
obowigzek zapewnienia drogi parowej. Pomimo tego dojazd do budynku zapewniosly je
drogg gminrg o utwardzonej nawierzchni z jednej strony. Od rsgrad ktorej istnieje
gtéwne wejcie do budynku. Droga posiada wymagane parametiggnos¢, a dosgp do
budynku nie jest ograniczony statymi elementamiospgdarowania ani drzewami o
wysokasci powyzej 3 m. Wymagania w powgzym zakresiegsspetnione.

7.11 Lokalizacja przeciwpaarowego wyhcznika pradu: budynek wyposaony w
przeciwpaarowy wyhcznik pgdu. Wylczniki zlokalizowane przy weégiach.

Uwaga- przed oddaniem budynku do @ytkowania inwestor zobowizany jest do
zlecenia wykonania instrukcji bezpieczastwa pazarowego oraz zgodnie z rai do
wyposaenia obiektu w przendny sprzet gasniczy
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8. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

8.1. Podstawa opracowania

- projekt "Budowa&wietlicy wiejskiej w Bukownicy";

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. awks Budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106
poz. 1126 z pniejszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

8.2. Zakres robo6t dla catego zamierzenia
- wzniesienie nowego budynku;

- wykonanie utwardze

8.3. Wykaz istniepcych obiektow.

Dziatka niezabudowana.

8.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktore meg stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
Nie wysepuja.

8.5. Przewidywane zagrgenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robo6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 3,0m;

b) roboty przy wykopach fundamentowych;
¢) monta kratownic dachowych;

8.6. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdélnobudowlanyRtzed rozpoczxiem robét
nalezy zapozna si¢ szczegotowo z dokumentadpudowlan zwracagc uwag na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachogapytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Cétgrac

naleey wykon& zgodnie z , warunkami technicznymi wykonania i mab robot



budowlano — montawych”, przepisami bhp i ppo oraz warunkami zawartymi w

rozporzdzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagaj niebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggb zagreenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuaag} na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageoiami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczestwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien ldysporzdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustaws z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /2060 poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami/ Zakres i fogn,Planu BiOZ” okr&la rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ' naley uwzgkdni¢ zaréwno zagrienia podane wagj, jak i

zagrazenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspdélnego

pozwolenia na budoyy lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania raalowlanych.

Projektant

arch. mgr i J.Wtodarz-Jakubowska

Projektant

mgr th Pawet Bartkowiak



9. Spis rysunkéw i zadcznikow

Zafcznik 1 Mapa sytuacyjna Skala 1:500 | str. 25

Rys 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500 | str. 26

Rys 2 Rzut fundamentow skala 1:50 str. 2
Rys 3 Rzut parteru skala 1:50 str. 2
Rys 4 Przekréj A-A skala 1:50 str. 29
Rys 5 Rzut wjzby dachowej skala 1:50 str. 30
Rys6 Rzut dachu skala 1:50 str. 3
Rys 7 Kratownica dachowa skala 1:50 str. 3
Rys 8 Elewacje skala 1:100 str. 33




