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Spis rysunkow

Rys. 1a - Plan zagospodarowania terenu - odcinek od km 3+657 do km 3+875 1:500
Rys. 1b - Plan zagospodarowania terenu - odcinek od km 3+989 do km 4+142 1:500
Rys. 2a - Profil podtuzny Rowu Krobskiego - odcinek od km 3+657 do km 3+875 1:100/500
Rys. 2b - Profil podtuzny Rowu Krobskiego — odcinek od km 3+989 do km 4+142 1:100/500
Rys. 3a - Przekréj poprzeczny charakterystyczny proj. renowacji Rowu Krobskiego--------------------- 1:25
Rys. 3b - Przekroje poprzeczne Rowu Krobskiego — odcinek od km 3+657 do km 3+875 1:50
Rys. 3c - Przekroje poprzeczne Rowu Krobskiego — odcinek od km 3+989 do km 4+142 1:50
Rys. 4a - Ktadka drewniana nad Rowem Krobskim — rysunek konstrukcyjny 1:25
Rys. 4b - Ktadki drewniane nad Rowem Krobskim — odcinek od km 3+657 do km 3+875 1:50
Rys. 4c - Ktadki drewniane nad Rowem Krobskim — odcinek od km 3+989 do km 4+142 1:50
Rys. 5 - Mostki / ktadki nad Rowem Krobskim do remontu 1:25
Rys. 6 - Utwardzenie ciggdw pieszo-rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego 1:25
Rys. 7 - Przepust w grobli wjazdowe]j na Wyspe Kasztelanska 1:100
Rys. 8a - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — ktadkataczaca ul. Poznariska z ciagiem pieszo-rowerowym ------ 1:100
Rys. 8b - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — przekrdéj B-B 1:25
Rys. 8c - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — przekrdj C-C 1:25
Rys. 8d - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — detale potgczen 1:10
Rys. 8e - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — detale potaczen 1:10
Rys. 8f - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — ptyta ktadki L=9,70m 1:50
Rys. 8g - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — ptyta ktadki L=7,40m 1:50
Rys. 8h - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — ptyta ktadki L=7,60m 1:50
Rys. 8i - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — stopa fund. 1,80x3,10m 1:25
Rys. 8j - Mostek / ktadka nad Rowem Krobskim — stopa fund. 1,80x1,0m 1:25
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Zatgczniki

Wyciag z obliczen czesci konstrukcyjnej i elektrycznej
Karty techniczne systeméw naprawczych

Pismo Burmistrza Gminy Krobia nr W0.7013.1.2016.10 z dnia 16.012017 r.

A W N R

Uzgodnienie projektu z WZMiUW nr RO EUM-433/Uz/71/6/17 z dnia 08.02.2017 r.,

wraz z zatgcznikiem graficznym.

5. Pozwolenie Wielkopolskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr 196/2017/A
z dnia 10.04.2017 r. na prowadzenie robot budowlanych.

6. Decyzja Wielkopolskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 74/2017/C z dnia
11.04.2017 r. zobowigzujgca do wykonania badan archeologicznych.

7. Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

8. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Nr 100/78/Pw - mgr inz. Piotr
Zabierek

9. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Nr WKP/0286/PWOK/15 - mgr inz.
Stefan Wyczkowski

10. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Nr 285/76/Pw - mgr inz. Wojciech
Podwajski

11. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Nr WKP/0066/PWOK/04 — dr inz.
Rajmund L. Ignatowicz

12. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa — dla mgr inz. Piotr
Zabierek

13. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa — dla mgr inz. Stefan
Wyczkowski

14. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa — dla mgr inz.
Wojciech Podwajski

15. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa — dla dr inz. Rajmund

L. Ignatowicz
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1. Dane ewidencyjne

OBIEKT: ROW KROBSKI

od km 3+657 do km 3+875 (od ulicy Poznarskiej do ulicy Stowackiego)
od km 3+989 do km 4+142 (od boiska miejskiego do ulicy Kasztelanskiej)

TEMAT OPRACOWANIA: REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI -
RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO WOKOt WYSPY
KASZTELANSKIEJ, WRAZ Z PRZEPUSTEM DO ROWU
KROBSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA ROWU KROBSKIEGO
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NR. EWID. DZIAtKI: 1166, 1749, 1186, 1168, 1169, 1107/19, 1190, 1191,
1174, 1252/9, 1307, 1278; obreb 0001 KROBIA

INWESTOR: GMINA KROBIA
UL. RYNEK 1
63-840 KROBIA

2. Wstep

Réw Krobski jest istniejgcym ciekiem prowadzgcym srédlgdowe, powierzchniowe wody
ptyngce, przebiegajagcym m.in. przez miejscowos$é Krobia, stanowigcym odbiornik wdéd
opadowych z terenu miasta. Stan techniczny obiektu jest niezadawalajacy tzn. wystepuja
na nim liczne osuwiska, dno jest zamulone, skarpy znieksztatcone. Row wymaga
przeprowadzenia pilnych prac remontowych i konserwacyjnych. Celem niniejszego

opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi.

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta w dniu 30 czerwca 2016 r. pomiedzy firma
Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-770), ul. Paderewskiego 7,

a Gming Krobia z siedzibg w Krobi (63-840), ul. Rynek 1, na opracowanie projektu
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budowlano-wykonawczego na zadanie inwestycyjne pn. ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

Krobi — renowacja zbiornika wodnego wokdét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do

Rowu Krobskiego oraz przebudowa Rowu Krobskiego”'.

4. Materiaty wyjsciowe, normy i przepisy

Do wykonania opracowania postuzono sie nastepujgcymi materiatami:

Inwentaryzacja obiektu, wraz ze sporzadzeniem dokumentacji fotograficznej,
wykonana podczas dwukrotnych wizji lokalnych w lipcu i sierpniu 2016;

Projekt budowlano-wykonawczy renowacji zbiornika wodnego wokot Wyspy
Kasztelanskiej w Krobi, autorstwa mgr inz. Henryk Kozdrdj z czerwca 2015;
Geotechniczne warunki posadowienia pod planowang ktadke pieszo-rowerowg nad
Rowem Krobskim, opracowane przez firme Geodrill we wrzesniu 2016;
Geotechniczne warunki posadowienia pod przepust dla kajakarzy przez fose
obronng przy Patacu Slubéw, opracowane przez firme Geodrill we wrzeéniu 2016;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Krobia Zachdd-Centrum”
uchwalony Uchwatg Nr XLVI/319/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 lipca 2006;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Krobia Czes¢ Wschodnia”
uchwalony Uchwatg Nr VIII/53/2003 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 maja 2003;
Warunki techniczne przytgczenia instalacji elektrycznych, okreslone przez Urzad
Gminy Krobia;

Pismo Burmistrza Gminy Krobia nr W0.7013.1.2016.10 z dnia 16.012017 r.

Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Wypisy z rejestru gruntow;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. 2013 poz. 1409] z
pdiniejszymi zmianami;

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. [Dz. U. 2015 poz. 469] z pdzniejszymi
Zzmianami;

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz. U. 2013 poz.

1232] z pdiniejszymi zmianami;
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2015 poz. 1651] z
pézniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko [Dz. U. 2013 poz. 1235] z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. [Dz. U. 2007 nr 86
poz. 579] w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
[Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430] w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

CZESC 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, powiat gostynski,

na ktérg sktada sie:

budowa przepustu w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanskg na zbiorniku;
wykonanie umocnien skarp, wraz z profilowaniem przekrojow dwdch odcinkéw
Rowu Krobskiego

v' od km 3+657 do km 3+875 (od ulicy Poznanskiej do ulicy Stowackiego)

v' od km 3+989 do km 4+142 (od boiska miejskiego do ulicy Kasztelanskiej)

remont mostkéw/ktadek nad rowem, umozliwiajgcych ruch kotowy — 3 szt.
wymiana istniejgcych ktadek na ww. odcinkach rowu — 6 szt.

budowa nowych ktadek na ww. odcinkach rowu — 4 szt.

budowa mostku/ktadki tgczgcego ul. Poznanskg z ciggiem pieszo rowerowym w

kierunku ul. Stowackiego;

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Krobia 01.2017 r. | 2016/21/3

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1
Adres do korespondencji: 63-840 Krobia

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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e wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej dla projektowanego przepustu
dla kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelannskg oraz instalacji zasilajacej
pompe zanurzalng do nawadniania boiska miejskiego;

e utwardzenie ciggéw pieszo-rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego;

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

* miejscowosc: Krobia;

e gmina: Krobia;

* powiat: gostynski;

e wojewddztwo: wielkopolskie;
* ciek: Row Krobski

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

3.1.Dane ogodlne

Row Krobski na odcinku od km 3+657 do km 3+875 znajduje sie na dziatce nr 1252/9,
natomiast od km 3+989 do km 4+142 na dziatkach nr 1190 i 1191. Wyspa Kasztelanska,
wraz z grobla wjazdowa na wyspe, potozone sg na dziatce nr 1166, natomiast fosa wokot
wyspy na dziatce nr 1749. Projektowane do utwardzenia istniejgce ciggi pieszo-rowerowe
wzdtuz rowu na obu odcinkach, znajduja sie na dziatkach nr 1307, 1186, 1168 i 1169.

Prawnym wtascicielem Rowu Krobskiego jest Skarb Panstwa, w imieniu ktdrego
jednostka zarzadzajgcg jest Wojewddzki Zarzagd Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu,
Rejonowy Oddziat w Lesznie z siedzibg w Lesznie przy ulicy Sniadeckich 5, 64-100 Leszno.
Wtascicielem i zarzadzajgcym Wyspy Kasztelanskiej jest Gmina Krobia z siedzibg w Krobi
przy ulicy Rynek 1, 63-840 Krobia.

Ustalenie stanu prawnego wtascicieli gruntdw objetych projektem, w obszarze

inwestycji i obszarze oddziatywania, prezentuje ponizsza tabela.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Krobia 01.2017 r. | 2016/21/3
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

63-840 Krobia
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L.p. Obreb r:;lr()y Nr dziatki Wtasciciel/Wtadajacy Adres
ul. Rynek 1
1 0001 5 1166 GMINA KROBIA 63840 Krobia
2 0001 5 1749 GMINA KROBIA ul. Rynek 1
63-840 Krobia
3 0001 5 1186 GMINA KROBIA ul. Rynek 1
63-840 Krobia
4 0001 5 1168 GMINA KROBIA ul. Rynek 1
63-840 Krobia
5 0001 5 1169 GMINA KROBIA ul. Rynek 1
63-840 Krobia
ul. Rynek 1
6 0001 5 1107/19 GMINA KROBIA 63840 Krobia
JEDRYCZKOWSKI
STANIStAW ul. Kasztelanska 2
/ 0001 2 1190 spadkobierca: 63-840 Krobia
Jedryczkowski Roman
) ul. Sniadeckich 5
8 0001 2 1191 WZMiUW 1100 Losa s
9 0001 5 1174 GMINA KROBIA ul. Rynek 1
63-840 Krobia
, ul. Sniadeckich 5
10 0001 2 1252/9 WZMiUW 61100 Losnt
11 0001 2 1307 GMINA KROBIA ul. Rynek 1
63-840 Krobia
12 0001 2 1278 GMINA KROBIA ul. Rynek 1
63-840 Krobia

3.2.Konstrukcja budowli hydrotechnicznej

Réw Krobski jest istniejgcym ciekiem prowadzgcym s$rodlgdowe, powierzchniowe wody
ptyngce, przebiegajgcym m.in. przez miejscowosé Krobia, stanowigcym odbiornik wéd
opadowych z terenu miasta. Po intensywnych opadach atmosferycznych nastepuje
gwattowny odptyw wylotami kanalizacji deszczowej, powodujgcy rozmycie i oberwiska
skarp. Obiekt jest rowem nie umocnionym, o s$redniej szerokosci dna 1,20m, ze stopami
skarp miejscowo ubezpieczonymi opaska faszynowa.

Pierwszy odcinek Rowu Krobskiego na wysokosci dz. nr 1258 posiada km 3+657 i
rzedng dna 107,67m n.p.m., natomiast na wylocie przepustu pod drogg wojewddzka nr 434
ul. Poznanskg km 3+875 i rzedng dna 108,37m n.p.m. Drugi odcinek Rowu Krobskiego na
wysokos$ci dz. nr 1174 posiada km 3+989 i rzedng dna 108,81m n.p.m., natomiast na
wysokosci granic dz. nr 1206/2 i 1205/2 km 4+142 i rzedng dna 108,77m n.p.m.

Wykonawca: Inwestor:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. | Gmina Krobia
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

63-840 Krobia

Data:
01.2017 r.

Projekt nr:
2016/21/3
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3.3.Komunikacja, dojazd do obiektu
Dojazd do obszaru na jakim projektuje sie realizacje inwestycji jest zapewniony
istniejgcymi drogami, zatem nie projektuje sie na czas budowy tymczasowych drdég

dojazdowych.

3.4.Istniejaca zielen

Skarpy rowu poros$niete sg trawg, z wystepowaniem na skarpach pojedynczych drzew.
W celu realizacji inwestycji, szczegdlnie przy budowie przepustu dla kajakarzy w grobli
wjazdowej na Wyspe Kasztelanskg oraz renowacji Rowu Krobskiego przy moscie w ul.
Poznanskiej, konieczna bedzie wycinka pojedynczych drzew, na ktérg Inwestor winien
uzyskac¢ zgode stosownego organu. Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci wydaje wdjt,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniecia drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw - wojewddzki
konserwator zabytkéw. Wsréd drzew przewidzianych do usuniecia nie stwierdzono cennych
pod wzgledem dendrologicznym gatunkdw czy egzemplarzy o znacznych rozmiarach przy

zdrowym wzroscie.

3.5.Sie¢ energetyczna

Punkt zasilania dla oswietlenia przepustu dla kajakarzy, w grobli wjazdowej na Wyspe
Kasztelariskg, znajduje sie na dziatce nr 1749, w poblizu Patacu Slubdw, jako istniejaca
skrzynka ZK.

Punkt zasilania dla pompy zanurzalnej do nawadniania boiska miejskiego, znajduje sie

na dziatce nr 1174, budynku w-c miejskiego, jako istniejgca skrzynka ZK.

3.6.Przewidywane rozbiorki i adaptacje elementow zagospodarowania terenu
Projektuje sie rozbiérke istniejgcych ktadek nad Rowem Krobskim i montaz w tych
samych miejscach ktadek konstrukcji drewnianej oraz remont mostkow/ktadek,

umozliwiajgcych ruch kotowy, zlokalizowanych przy dziatkach nr 1266, 1267 i 1268.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Krobia 01.2017 r. | 2016/21/3

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji: 63-840 Krobia
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3.7.Klasa budowli pietrzacej

Na rowie nie znajdujg sie zadne obiekty pietrzagce wode, ktére mozina poddacd
klasyfikacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i

ich usytuowanie.

4. Obliczenia hydrauliczne
4.1.Przeptywy charakterystyczne
Wartosci przeptywdéw charakterystycznych podano na podstawie obliczen wykonanych

metoda Iszkowskiego zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Hydrologéw Polskich.

Przeptyw
Oznaczenie przeptywu 3
(m°/s)
NNQ 0,005
SNQ 0,009
S$SQ 0,032
NTQ 0,017

gdzie:

NNQ — najnizszy przeptyw z wielolecia

SNQ — sredni z najmniejszych przeptywdw rocznych z wielolecia
SSQ - sredni przeptyw z przeptywodw srednich rocznych z wielolecia

NTQ — przeptyw najdtuzej trwajacy z wielolecia

4.2.Przeptywy prawdopodobne

Wartosci przeptywédw maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia podano na podstawie obliczen hydrologicznych wykonanych w oparciu o
metode opadowg zgodnie z ,,Metodyka obliczania przeptywdw i opadéw maksymalnych o
okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i
niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odptyw’’, opracowanga

przez Stowarzyszenie Hydrologdéw Polskich.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Krobia 01.2017 r. | 2016/21/3

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji: 63-840 Krobia
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Prawdopod.obiel?stwo Kwantyl Przeplyw
przewyiszenia
p A Qmax,p
[%] [-] m’/s
0.1 1.41 5.10
0.2 1.28 4.63
0.5 1.12 4.05
1 1.00 3.62
2 0.874 3.16
3 0.789 2.86
5 0.708 2.56
10 0.579 2.10
20 0.449 1.62
30 0.367 1.33
50 0.262 0.95

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji ktadek zlokalizowanych nad Rowem
Krobskim powinno wynosi¢ 0,5m powyzej rzednej zwierciadta wody przy przeptywie
miarodajnym Qm oraz 0,2m powyzej rzednej zwierciadta wody przy przeptywie kontrolnym
Qk. Ze wzgledu na to, ze wody miarodajne i kontrolne na wiekszosci analizowanego odcinka
Rowu Krobskiego wystepujg z brzegdw, tak wysokie wyniesienie ktadek jest nieuzasadnione
ekonomicznie, technicznie, a takze funkcjonalnie.

Stosujgc sie do przepiséw konieczne bytoby zaprojektowanie schoddéw/pochylni
umozliwiajgcych wejscie/wjazd na ktadke co stanowitoby znaczne utrudnienie dla
mieszkancow, ktdrzy korzystaé beda z tych ktadek do celéw komunikacji nad Rowem
Krobskim. Ponadto zaprojektowane schody nie zmiescityby sie w granicy dziatki, a ich
lokalizacja na terenie prywatnych posesji jest niemozliwa z powodu kolizji z ogrodzeniami
stojacymi na granicy dziatek. Z uwagi na fakt, ze ktadki nie przegradzajg doliny cieku oraz
biorgc pod uwage oswiadczenie Burmistrza Gminy Krobia, ktéry zobligowat sie do
demontazu ktadek w przypadku prognozy nadejscia fali powodziowej, ktadki

zaprojektowano tak, aby nie ogranicza¢ przekroju czynnego koryta — wyniesienie powyzej

brzegow.
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Krobia 01.2017 r. | 2016/21/3
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

63-840 Krobia
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4.3.Przeptyw nienaruszalny
Przeptyw nienaruszalny obliczono zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 5/2015 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty.
Zgodnie z tym rozporzadzeniem minimalna wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego w
danym przekroju cieku naturalnego nie moze byé mniejsza od:
e wartosci wyrazonej iloczynem $redniego z najmniejszych przeptywdéw rocznych z
wielolecia (SNQ) i wspdtczynnika ,k”, okres$lonego dla poszczegdlnych ciekéw
regionu w zaleznosci od ich charakterystyki hydrologicznej;

e wartos$ci najnizszego przeptywu z niskich (NNQ)

Obliczenie przeptywu nienaruszalnego Q, (m®s™)

Jezeli SNQ - k < NNQ wtedy Q,, = NNQ
Qn=5NQ-k
Q, =0,009-1

Q, = 0,009 m? 57! > NNQ = 0,006 m? s~

Z powyzszych obliczert wynika, ze przeptyw nienaruszalny Q.= 0,009 m*/s.

5. Stan projektowany zagospodarowania terenu

5.1.Dane ogdlne

Projektuje sie renowacje Rowu Krobskiego na dwdch odcinkach tj. od km 3+657 do km
3+875 oraz od km 3+989 do km 4+142, polegajgcg na wyregulowaniu szerokosci dna rowu i
umocnieniu skarp oraz remoncie, wymianie i budowie ktadek nad rowem. Ponadto w celach
rekreacyjno-edukacyjnych zaprojektowano przepust w grobli wjazdowej na Wyspe
Kasztelanska, umozliwiajgcy przeprawy kajakarskie na zbiorniku, oraz utwardzenie
istniejacych ciggdw pieszo-rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego. Wykorzystujgc istniejgce
ztgcza kablowe jako punkty zasilania, projektuje sie takze wykonanie instalacji elektrycznej

dla oswietlenia przepustu dla kajakarzy i pompy zanurzalnej do nawadniania boiska

miejskiego.
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Krobia 01.2017 r. | 2016/21/3
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

63-840 Krobia
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5.2.Parametry projektowanych obiektow

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie obiektdw o nastepujgcych parametrach

technicznych:

PRZEPUST W GROBLI WJAZDOWEJ NA WYSPE KASZTELANSKA

* typ
e JdSwiatto

e dtugosc

RENOWACJA ROWU KROBSKIEGO

e szerokos$c¢ dna
* nachylenie skarp

e umocnienie dna

* ubezpieczenie skarp

przepust z blach stalowych
4,55 x 4,04m
19,44m

1,20m
1:1 -1:3.5 ($rednio 1:1.75)

dno nieumocnione

(wzdtuz mostku/ktadki ptyty betonowe)

typowe z podwadjnej kiszki faszynowej

(wzdtuz mostku/ktadki ptyty betonowe)

MOSTEK/KtADKA tACZACA UL. POZNANSKA Z CIAGIEM PIESZO-ROWEROWYM

e dtugosc
* szerokos¢
e konstrukcja

* rz. korony

KtADKI DREWNIANE
e dtugosc
* szerokos¢
e konstrukcja

* rz. korony

CIAGI PIESZO-ROWEROWE
e szerokos$é

e nawierzchnia

39,50m
2,50m
stalowo-zelbetowa

109,50 - 111,68m n.p.m.

4,0m
1,20m
drewniana

109,55-110,66m n.p.m.

2,50m

kostka betonowa (od km 3+657 do km 3+875)

kruszywowa (od km 3+989 do km 4+142)

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Projekt nr:
2016/21/3

Inwestor: Data:
Gmina Krobia 01.2017r.
ul. Rynek 1

63-840 Krobia
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5.3.Komunikacja, dojazd do obiektu
W ramach projektowanej inwestycji nie zmienia sie istniejgcej infrastruktury

komunikacyjnej, a jedynie utwardza istniejgce ciggi pieszo-rowerowe.

5.4.Uksztattowanie terenu i zieleni

Wszystkie elementy zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby nawigzywaé do
aktualnej sytuacji w terenie. Zasadniczo nie zmienia sie rzednych uksztattowania terenu w
obrebie Rowu Krobskiego, a jedynie dokonuje regulacji poziomu dna i nachylenia skarp. Na
obszarze projektowanej realizacji robot znajdujg sie pojedyncze drzewa i krzewy, ktére
kolidujg z prowadzong inwestycjg, zatem zostang one usuniete. Nie projektuje sie przy tym

nowych nasadzen drzewami i krzewami, a jedynie humusowanie i obsiew mieszankg traw.

5.5.0rganizacja zaplecza budowy

Z uwagi na specyfike terenu oraz niewielki zakres prac budowlanych nie przewiduje sie
organizowania typowego zaplecza budowy. W trakcie realizacji mostku/ktadki, tgczacej
ulice Poznanska z ciggiem pieszo-rowerowym wzdtuz Rowu Krobskiego, zwtaszcza podczas
wykonywania prac zbrojarskich, betoniarskich i montazowych konstrukcji stalowej, nalezy
zminimalizowac¢ koniecznos$é sktadowania materiatdw w obrebie obiektu. Na etapie budowy
Wykonawca prac rozwazy koniecznos¢ zajecia pasa drogowego i chodnika w ul. Poznaniskiej
oraz wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu z tym zwigzany. Z uwagi na specyfike prac
polegajacych na budowie przepustu w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanska, tzn.
koniecznos$¢ rozbidrki grobli dla posadowienia konstrukcji z blach stalowych, Wykonawca
robét uzgodni termin realizacji obiektu z zarzadzajgcym Patacem Slubéw. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.6.Rodzaj urzagdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Na obiekcie nie znajdujg sie zadne urzadzenia pomiarowe oraz znaki wodne. Row

Krobski jest ciekiem niekontrolowanym. Ze wzgledu na charakter inwestycji nie

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Krobia 01.2017 r. | 2016/21/3

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji: 63-840 Krobia
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przewidziano koniecznos$ci montazu jakichkolwiek urzadzen pomiarowych badz znakow

wodnych.

6. Zestawienie powierzchni

nazwa grobla réw odcinek réw odcinek suma
3+657 - 3+875 | 34989 - 4+142
pow. catkowita 2 975,00 2 312,00 2 482,00 7 769,00
row Krobski z ktadkami nad rowem - 1051,00 994,00 2 045,00
przepust w grobli dla kajakarzy 88,45 - - 88,45
umocnienie skarp w obrebie przepustu 868,00 - - 868,00
ciggi pieszo-rowerowe - 455,00 227,50 682,50
nawierzchnie drogowe 148,00 - 98,00 246,00
tereny zielone 521,55 806,00 1162,50 2 490,05
woda w zbiorniku (fosie) 1 349,00 - - 1 349,00

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane obiekty budowlane, oraz zwigzane z nim inne obiekty i urzadzenia
techniczne, zostaty zlokalizowane na dziatkach wyszczegdlnionych w tabeli zamieszczonej w
pkt. 3.1 opisu, stanowigcych obszar zainwestowania, z zachowaniem wszelkich wymagan o
jakich mowa w warunkach technicznych, zwtaszcza Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢d
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Biorgc pod uwage powyzsze oraz fakt, iz projektowane obiekty
nie spowodujg zwiekszenia zanieczyszczenia powietrza, nie bedg emitowaé ucigzliwych
zapachdéw, hatasu i drgan, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub

zagospodarowania sasiednich dziatek, stwierdza sie ze obszar oddziatywania obiektéw

miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéow

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowaé inwestycje znajduje sie na obszarze
historycznego zespotu budowlanego i uktadu urbanistycznego miasta Krobia, wpisanego do
rejestru zabytkdw pod numerem 1208/a, decyzjg z dnia 10.06.1991r., oraz podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. W oparciu o zapisy MPZP oraz art. 39.1 Ustawy Prawo budowlane
prowadzenie robdt budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga, przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robdt, wydanego

przez wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie znajduje sie w granicach
terenéw gdrniczych, a zatem nie ma wpltywu eksploatacji gérniczej na dziatki i

projektowane obiekty.

10.Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu

Projektowane budowle uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzg zagrozenia dla srodowiska czy ich uzytkownikéw oraz nie narusza
celow srodowiskowych okreslonych dla wdéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie
eksploatacji obiektéw nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne
substancje, ktére mogtyby pogorszyé stan jakosci wody i czystos¢ powietrza.

Planowane roboty budowlane znajdujg sie poza obszarami parkéw krajobrazowych,
parkéw narodowych oraz zespotow przyrodniczo-krajobrazowych. W promieniu 20 km od
omawianej lokalizacji znajdujg sie nastepujgce formy przyrody: rezerwaty - 4 szt, obszary
chronionego krajobrazu - 1 szt, obszary ochrony Natura 2000 - 1 szt oraz pomniki przyrody.

Analizujgc charakter i zakres ochrony wyzej wymienionych obszaréw stwierdzono, ze

planowana inwestycja nie bedzie miata, Zzadnego wptywu na wymienione chronione

obszary.
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W trakcie budowy teren robdt zostanie zabezpieczony, a prace bedg prowadzone w
sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen i materiatéw budowlanych do
wody oraz emisje do srodowiska substancji uzywanych podczas robdt. Powstate na etapie
realizacji odpady i scieki bedg gromadzone i systematycznie usuwane z terenu budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przez specjalistyczne firmy posiadajgce odpowiednie
pozwolenia. Korzystanie ze srodowiska naturalnego zwigzane z realizacjg planowanego
przedsiewziecia bedzie ograniczone do niezbednego minimum i zgodne z obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

11.1. Dane ogdlne

Celem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest
zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, srodowiska naturalnego oraz mienia
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra
mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z

przepisami bezpieczenstwa pracy, nawet gdyby to wydtuzyto czas jej trwania.

11.2. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji zadania
Zakres robot obejmuje rewitalizacje przestrzeni miejskiej Krobi, na ktérg sktada sie
wykonanie prac wyszczegdélnionych w pkt. 1 cz. 1 opisu. Przedsiewziecie inwestycyjne
zaktada wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:
e zagospodarowanie placu budowy
* roboty przygotowawcze
e pomiary geodezyjne
e prace rozbiérkowe
* roboty ziemne i fundamentowe
e prace betonowe
* prace montazowe
e prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych
* prace wykonfczeniowe

* zagospodarowanie terenu
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11.3. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W terenie lokalizacji znajduje sie réow, prowadzacy srodlgdowe, powierzchniowe wody
ptyngce, ktéry w ramach inwestycji zostanie poddany renowacji, wraz z remontem,
wymiang i budowg mostkdw/ktadek nad rowem. Ponadto na omawianym obszarze
zlokalizowana jest grobla wjazdowa na wyspe, ktéra zostanie przebudowana, wraz z

odcinkiem tgczgcym otaczajgcg wyspe fosg a wspomnianym rowem.

11.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozeniem bezpieczenstwa moze by¢ fosa otaczajgca Wyspe Kasztelanskg. W

przypadku wpadniecia do wody stworzone jest ryzyko utoniecia.

11.5. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych
Podczas realizacji robdét budowlanych mogg wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe
lub ucigzliwe dla pracownikow:
e zranienie lub odciecie koczyny pracujgcymi czesciami maszyn i narzedzi
e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami
e zranienie lub ztamanie kofAczyny spadajgcymi przedmiotami
* zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami
e zasypanie pracownika lub potracenie tyzkg koparki podczas robdt ziemnych
e upadek pracownika z wysokosci
e utoniecie pracownika
e porazenie prgdem elektrycznym
* narazenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych
e potkniecie, skrecenie lub ztamanie konczyny podczas poruszania sie po terenie
budowy

e ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne
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11.6. Sposdéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programoéw
opracowanych dla poszczegdlnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie
instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktdérych sg wykonywane
prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w roku. Szkolenia okresowe oséb
kierujgcych pracownikami, w szczegdlnosci kierownikéw, mistrzow i brygadzistéow, powinno
by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia kierowanego nie
rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe oséb zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a osdb kierujgcych pracownikami
w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robdét albo
brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robét, zapoznaje z nim podlegtych
pracownikdw oraz udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania
zaplanowanych prac na poszczegdlnych etapach. Instruktaz uwzglednia takie zasady
bezpiecznego wykonywania recznych prac transportowych oraz prac w wykopach, przy
czym nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét powinien okreslac:

e imienny przydziat praci kolejnos$¢ wykonania zadan

e wymagania bezpieczedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych
zadan

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéow S$rodkédw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Udostepnione pracownikom
do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia

e obstugi maszyn iinnych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy

11.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonania robét bud. w strefach zagrozenia zdrowia
W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w
trakcie realizacji prac stosowac nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:
e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokdét miejsc prowadzenia prac
wykopach i na wysokosci
e wykonywanie prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczonych balustradami,
sktadajgcymi sie z poreczy na wysokosci 1,1m i kraweznikdw o wysokosci 0,15m
e prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb
niezmuszajgcy pracownikéw do wychylania sie poza porecz balustrady
e stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych
do wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe
nalezy zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i srodki ochrony
indywidualnej
e wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia ukfadu miesniowo-szkieletowego
pracownika, a zwtaszcza urazéw kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegtos¢
recznego przemieszczania przedmiotdw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci

nieprzekraczalnych przy pracy statej i dorywczej, okreslonej w przepisach
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e uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych
od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami,
do wartosci 90% przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat
rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120°

e niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci
wiekszej niz 1,0m; oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno
odbywaé sie stopniowo i rédwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia

deskowania

CZESC 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie rewitalizacje przestrzeni miejskiej Krobi na dziatkach nr 1166, 1749,
1186, 1168, 1169, 1107/19, 1190, 1191, 1174, 1252/9, 1307, 1278, obreb 0001 KROBIA,
polegajacg na renowacji Rowu Krobskiego, wraz z remontem, wymiang i budowa kfadek
nad rowem. Ponadto w celach rekreacyjno-edukacyjnych zaprojektowano przepust w grobli
wjazdowej na Wyspe Kasztelanskg, umozliwiajgcy przeprawy kajakarskie na zbiorniku, oraz
utwardzenie istniejgcych ciggéw pieszo-rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego.
Wykorzystujgc istniejgce ztgcza kablowe jako punkty zasilania, projektuje sie takze
wykonanie instalacji elektrycznej dla oswietlenia przepustu dla kajakarzy i pompy
zanurzalnej do nawadniania boiska miejskiego.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie obiektdw o nastepujgcych parametrach
technicznych:

PRZEPUST W GROBLI WJAZDOWEJ NA WYSPE KASZTELANSKA

e typ przepust z blach stalowych
e JdSwiatto 4,55 x 4,04m
e dtugosc 19,44m

RENOWACJA ROWU KROBSKIEGO

e szerokos$¢ dna 1,20m
* nachylenie skarp 1:1-1:3.5 ($rednio 1:1.75)
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* umocnhienie dna dno nieumocnione
(wzdtuz mostku/ktadki ptyty betonowe)
* ubezpieczenie skarp typowe z podwadjnej kiszki faszynowej

(wzdtuz mostku/ktadki ptyty betonowe)

MOSTEK/KtADKA tACZACA UL. POZNANSKA Z CIAGIEM PIESZO-ROWEROWYM

e dtugosc 39,50m

e szerokosé 2,50m

e konstrukcja stalowo-zelbetowa

* rz. korony 109,50 - 111,68m n.p.m.

KtADKI DREWNIANE

e dtugosc 4,13m

e szerokos¢ 1,20m

e konstrukcja drewniana

* rz. korony 109,56 - 110,67m n.p.m.

CIAGI PIESZO-ROWEROWE
e szerokos¢ 2,50m
* nawierzchnia kostka betonowa (od km 3+657 do km 3+875)

kruszywowa (od km 3+989 do km 4+142)

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektuje sie renowacje Rowu Krobskiego na dwdch odcinkach tj. od km 3+657 do km
3+875 oraz od km 3+989 do km 4+142, polegajgcg na wyregulowaniu szerokosci dna rowu i
umocnieniu skarp oraz remoncie, wymianie i budowie kfadek nad rowem. Kfadki
przebiegajgce prostopadle do osi Rowu Krobskiego, przeznaczone do ruchu pieszego,
projektuje sie wykonaé/wymieni¢ jako drewniane na belkach nosnych tukowych z drewna
klejonego warstwowo. Do remontu przeznacza sie 3szt istniejgcych mostkéow/ktadek,
przeznaczonych do ruchu kotowego. W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie takze
budowe mostku/ktadki tgczacej ulice Poznanskg z ciggiem pieszo-rowerowym wzdtuz Rowu

Krobskiego o przebiegu réwnolegtym do osi rowu, wykonang w konstrukcji stalowo-
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zelbetowej. Przebieg istniejgcego rowu, jak i petniona przez niego funkcja, pozostang bez
zmian. ROw Krobski jest istniejgcym ciekiem prowadzgcym s$rédlgdowe, powierzchniowe
wody ptynace, przebiegajgcym m.in. przez miejscowos¢ Krobia, stanowigcym odbiornik wod
opadowych z terenu miasta. Po intensywnych opadach atmosferycznych nastepuje
gwattowny odptyw wylotami kanalizacji deszczowej, powodujgcy rozmycie i oberwiska
skarp.

Ponadto w celach rekreacyjno-edukacyjnych zaprojektowano przepust w grobli
wjazdowej na Wyspe Kasztelanska, umozliwiajgcy przeprawy kajakarskie na zbiorniku,
wykonany z blach stalowych, z oswietleniem 4 oprawami zasilanymi z istniejgcego ztacza
kablowego, zlokalizowanego przy Patacu Slubéw na wyspie.

Utwardzenie istniejgcych ciggdéw pieszo-rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego,
zaprojektowano na odcinku od km 3+657 do km 3+875 z kostki betonowej na podbudowie z
kruszywa, umozliwiajgcej ruch pojazdéw technicznych o masie do 3,5t, obstugujacych
stacje transformatorowg, zlokalizowang na dziatce nr 1279/1, oraz jako nawierzchnie

mineralng typu Hanse Grand, na odcinku od km 34989 do km 4+142.

3. Warunki posadowienia obiektu

Opinia geotechniczna zostata wykonana przez firme Geodrill, celem rozpoznania oraz
ustalenia stopnia skomplikowania warunkéow gruntowo-wodnych, na podstawie
przeprowadzonych badan terenowych, oraz okreslenia charakterystycznych (uogélnionych)
wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw i ocenie przydatnosci podtoza
gruntowego dla potrzeb posadowienia projektowanych obiektéw:

* mostek/ktadka tgczgca ulice Poznanskg z ciggiem pieszo-rowerowym wzdtuz Rowu
Krobskiego

e przepust w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanskg, umozliwiajgcy przeprawy
kajakarskie na zbiorniku

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych

warunkach gruntowych.
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Whnioski i zalecenia geologa:

Zalegajace od powierzchni nasypy niebudowlane nie mogg stanowi¢ bezpiecznego
podtoza dla fundamentdw, nalezy je usungé.

Fundamenty obiektu zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach rodzimych
niespoistych pakietu Ill lub spoistych pakietu IV.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw stabonosnych nalezy rozwazyé posrednie
posadowienie obiektu (np. na palach lub kolumnach).

W przypadku prowadzenia gtebszych wykopdw sciany skarp nalezy zabezpieczy¢
np. poprzez wykonanie scinki berlinskiej.

Zabrania sie stosowania piaszczystych podsypek i zasypek inzynierskich
bezposrednio na grunty spoiste. Po wykonaniu wykopdéw zaleca sie wykonane
warstwy wyréwnawczej z chudego betonu (B-10).

Nalezy pamietaé, ze grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy
dodatkowym nawodnieniu lub pod wptywem drgan - fatwo ulegaja
uplastycznieniu, badz uptynnieniu. W wykopach nalezy chroni¢ je przed

negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych (opady itp.).

3.1.Analiza warunkéw gruntowych

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne dla projektowanych obiektéw zostaty

rozpoznane do gtebokosci 8,0 m i prezentuja sie nastepujgco:

mostek/ktadka — Budowa dokumentowanego obszaru jest ztozona. Pod warstwg
nasypu niebudowlanego, zalega seria glin morenowych w stanie od plastycznego
do potzwartego. Utwory piaszczyste wystepujg w postaci soczew o matej
migzszosci. Utwory organiczne nawiercono tylko w punkcie 3. Wode gruntowga o
zwierciadle swobodnym i lokalnie napietym (soczewki piasku) rozpoznano w
obrebie przypowierzchniowej warstwie nasypdéw niebudowlanych i piaskéw. Woda
gruntowa stabilizowata sie na gtebokosci 1,6 — 1,8 m p.p.t. (otwory nr 1 i 2), co
odpowiada rzednym 108,54-108,71 m n.p.m. Woda gruntowa z sgczen (otwér 3),

stabilizowata sie na gtebokosci 1,3 m p.p.t., co odpowiada rzednej 108,79 m

n.p.m.
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e przepust w grobli — Budowa dokumentowanego obszaru jest ztozona. Pod warstwg
nasypu niebudowlanego, zalega seria glin morenowych w stanie
twardoplastycznym. W obrebie glin wystepuje przewarstwienie osadéw
organicznych w postaci namutu. Profil koncza utwory zwirowe w postaci pospétki.
Wode gruntowg o zwierciadle napietym rozpoznano w obrebie warstwy pospodtki
na gtebokosci 5,9 m p.p.t. Woda gruntowa stabilizowata sie na gtebokosci 4,7 m
p.p.t., co odpowiada rzednej 107,8 m n.p.m.

Z uwagi na gtebokosé¢ posadowienia projektowanych budowli oraz przewidywang
technologie robdt, dla realizacji niniejszego zadania przyjmuje sie |l kategorie

geotechniczng w ztozonych warunkach gruntowych.

3.2.Projekt posadowienia

Podtoze charakteryzuje sie zmiennymi parametrami geotechnicznymi. Pod nasypami
udokumentowano naprzemienne wystepowanie warstw spoistych, gruntéw organicznych i
osadoéw piaszczystych. Najstabszg warstwe podtoza stanowig nasypy niebudowlane i grunty
organiczne, ktdére nalezy usungé. Pomijajgc niewielkie wartosci osiadan podtoza nie
przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntow w czasie budowy i eksploatacji obiektu.
Projektuje sie posadowienie bezposrednie obiektow pod ostong Scianek szczelnych, z

uwzglednieniem odwodnienia dna wykopu przy pomocy igtofiltrow.

4. Obstuga obiektu

Nie przewiduje sie statej obstugi obiektéw a jedynie doraing, zwigzang z
wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych, zmierzajacych do utrzymania obiektéw w

dobrym stanie technicznym, przez caty okres ich uzytkowania.

5. Dane techniczne obiektu i wptyw obiektu na $srodowisko

Projektowane budowle uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzg zagrozenia dla sSrodowiska czy ich uzytkownikéw oraz nie naruszag
celow srodowiskowych okreslonych dla wdd podziemnych i powierzchniowych. W czasie
eksploatacji nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, Zzadne

substancje, ktére mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystos$¢ powietrza.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, iz obiekt znajduje sie na otwartej przestrzeni, nie bedzie emitowat
substancji moggcych spowodowac pozar i nie bedg w jego poblizu sktadowane materiaty
palne, oraz nie projektuje sie zadnych obiektow kubaturowych, spetnienie wymagan

ochrony przeciwpozarowej i klasy odpornosci pozarowej nie jest wymagane.

7. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych
Projektowana jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, na ktérg sktada sie:

e budowa przepustu w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelariskg na zbiorniku;

 wykonanie umocnien skarp, wraz z profilowaniem przekrojéw dwdch odcinkow
Rowu Krobskiego
v' od km 3+657 do km 3+875 (od ulicy Poznanskiej do ulicy Stowackiego)
v' od km 3+989 do km 4+142 (od boiska miejskiego do ulicy Kasztelanskiej)

* remont mostkéw/ktadek nad rowem, umozliwiajgcych ruch kotowy — 3 szt.

e wymiana istniejgcych ktadek na ww. odcinkach rowu — 6 szt.

* budowa nowych ktadek na ww. odcinkach rowu — 4 szt.

* budowa mostku/ktadki tgczgcego ul. Poznanskg z ciggiem pieszo rowerowym w
kierunku ul. Stowackiego;

* wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej dla projektowanego przepustu
dla kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelannskg oraz instalacji zasilajacej
pompe zanurzalng do nawadniania boiska miejskiego;

e utwardzenie ciggéw pieszo-rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego;

7.1.Przepust w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanskga (RYS. 7)

Przepust zaprojektowano jako stalowg powtoke konstrukcyjng z blachy falistej
ocynkowanej o profilu 200x55mm, gr. 3mm, wykonang ze stali S235JR, w kolorze
jasnoszarym RAL7035. Posadowienie nalezy wykona¢ na fundamencie kruszywowym o
migzszo$¢ min. 30 cm, utozonym na geotkaninie PP. Gérna powierzchnia fundamentu

powinna by¢ wyprofilowana do ksztattu dna konstrukcji i starannie zageszczona w
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obszarze pachwiny. Na fundamencie kruszywowym nalezy utozy¢ warstwe luznej podsypki
Zwirowo-piaskowej o grubosci 2-5 cm, tak aby karby konstrukcji mogty sie w niej zagtebic.

Przed utozeniem przepustu nalezy dokona¢ wycinki pojedynczych drzew, zdemontowac
istniejgcg nawierzchnie jezdng w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanskg oraz
odkrywkowo zinwentaryzowaé¢ media, stosujgc obejscia lub zamkniecia rurociggéow celem
umozliwienia montazu od gory powtoki konstrukcyjnej.

Po osadzeniu przepustu nalezy wykonac¢ zasypke, utozong symetrycznie, aby jej
migzszos¢ byta taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej. Na zasypke i
fundament kruszywowy mozna stosowaé: zwir, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospodtke,
kruszywo tamane lub kliniec o uziarnieniu 0-42 mm. Zaréwno skarpy, jak i dno w obrebie
przepustu projektuje sie umocni¢ zarédwno na wlocie, jak i wylocie, kamieniem polnym
spoinowanym. Po wykonaniu przepustu nawierzchnie jezdng grobli, oporeczenie i media

nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

7.2.Renowacja Rowu Krobskiego (RYS. 2a-b, 3a-c)

Projektuje sie wyprofilowanie skarp rowu do nachylenia 1:1 — 1:3.5 (Srednio 1:1.75),
wraz z ich umocnieniem. Stopy skarp nalezy ubezpieczyé jako typowe umocnienie z kiszki
faszynowej podwdjnej 2x @20cm, utozonej za palikami @10cm, L=120cm wbitymi co 50cm, z
mocowaniem co 1,0m gérnej kiszki szpilkami @5cm, L=80cm do podtoza. Za opaskg z kiszki
faszynowej ubezpieczenie pasami darniny gr. 10cm, L=50cm, a dalej humusowanie i obsiew
mieszankg traw. Wzdtuz projektowanego mostku/ktadki ubezpieczenie skarp i dna
zaprojektowano z ptyt zelbetowych, monolitycznych gr. 15cm, szerokosci 4,0 i 5,0m, z
betonu klasy C20/25, zbrojonych w pofowie grubosci ptyt siatkg pretéw @10 o oczkach
15x15cm, ze stali B500SP. Pomiedzy ptytami zelbetowymi nalezy utozy¢ ptyty betonowe,
azurowe gr. 10cm, szerokosci 1,0m, z wypetnieniem otwordw zwirem. Ptyty uktadaé na
geowtdkninie o gestoséci 300g/m’, utozonej na warstwie pospdtki gr. 20cm. Catosé
ubezpieczenia zakonczy¢ na skarpie i w dnie palisadg @10cm, L=120cm, a u stopy skarpy
wkopa¢ ptyty azurowe na sztorc, zabezpieczone palikami @10cm, L=120cm co 0,5m.

Dno rowu projektuje sie bez zmian, jako nieumocnione o szerokosci 1,20m. Podczas
wykonywania prac regulacyjnych zaktada sie takie usuniecie zbednej roslinnosci ze skarp

oraz ubezpieczenie skarp i dna przy istniejgcych wylotach kanalizacji deszczowej z
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sgsiednich dziatek prywatnych, kamieniem polnym spoinowanym, wraz z wykonaniem
palisady @10cm, L=120cm, na dtugosci 1,0m po obu stronach wylotéw. Przy moscie w ulicy
Poznanskiej projektuje sie takze rozbidrke istniejgcego zakrycia rowu i wykonanie zakrycia
na dtugos$ci 7,0m, mierzac od mostu, wraz z przedtuzeniem odcinka przepustu 2x @1000,
L=3,5m oraz posadowieniem $cianki czotowej przepustu z elementéw prefabrykowanych i

przebudowg przykanalika @300 od s3siedniej nieruchomosci potozonej na dziatce 1276/1.

7.3.Mostek/ktadka taczaca ul. Poznanskg z ciggiem pieszo-rower. (RYS. 8a-j)

Mostek/ktadke projektuje sie wykonaé¢ w konstrukcji stalowej z profili walcowanych na
gorgco ze stali S235JR, z ptytg ktadki dylatowang gr. 14cm oraz stopami fundamentowymi
schodkowymi, wykonanymi z betonu klasy C25/30, zbrojonymi pretami @12 ze stali klasy
A-IIIN (B500SP). Konstrukcje nosng pod ktadke pieszo-rowerowg stanowig wsporniki z
profili HEA200, mocowane do rygla HEB320, wspartego na stupach @273x25,
zamocowanych w sposéb sztywny do stup fundamentowych. Wsporniki projektuje sie
usztywnié i podeprzeé¢ zastrzatem @108x5, przyspawanym pod katem 45°, w odlegtosci
100cm od osi stupéw. Wspornikowy odcinek rygla, przy moscie w ulicy Poznanskiej, nalezy
podeprzeé zastrzatem @193.7x16, przyspawanym pod katem 60°, w odlegto$ci 200cm od
stopy stupa. Stopy fundamentowe zaprojektowano jako schodkowe o wysokosci podstawy
H=0,30m i wymiarach w rzucie 1,80x3,10m (1szt) oraz 1,80x1,0m (9szt) ze stupowgq czescig
stopy wysokosci H=0,30m i wymiarach w rzucie 0,60x0,60m.

Dylatacje miedzy ptytami ktadki projektuje sie wykona¢ o szerokosci szczeliny 15mm i
wypetni¢ przy zastosowaniu polietylenowego sznura dylatacyjnego o srednicy 20mm oraz
jednosktadnikowego, elastycznego, poliuretanowego materiatu uszczelniajgcego Sikaflex
PRO-3 (lub preparatu réwnowaznego), utozonego na gtebokos¢ wypetnienia 12mm.
Oporeczenie na ktadce nalezy wykonac ze stali S235JR, w postaci elementédw wykonanych w
warunkach warsztatowych z profili @51x3.2 jako pochwyt, stupki i wypetnienie poziome
balustrady oraz z profili @20x2.3 jako wypetnienie pionowe balustrady o $wietle max 12cm.
Stupki oporeczenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z wymiarami podanymi na przekroju A-A i
mocowa¢ do ceownikdw stanowigcych okucia ktadki za posrednictwem spoin
pachwinowych. Wszystkie elementy stalowe mostku/ktadki projektuje sie zaimpregnowac

antykorozyjnie i pomalowa¢ natryskowo w kolorze szarym RAL7024.
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7.4.Mostki/ktadki do remontu (RYS. 5)

Zaprojektowano remont istniejgcych mostkow/ktadek, przeznaczonych do ruchu
kotowego, obejmujgcy swoim zakresem wymiane/wykonanie oporeczenia oraz odtworzenie
elementéw silnie uszkodzonych oraz uzupetnienie ubytkdw w betonie, wypetnienie pekniec
i mikropeknie¢, reprofilacje elementéw oraz oczyszczenie powierzchni elementéw ze
skorodowanego betonu, wykwitéw i roslinnosci.

Oporeczenie na ktadkach nalezy wykonaé ze stali S235JR, w postaci elementéw
wykonanych w warunkach warsztatowych, zgodnie ze schematem pokazanym na przekroju
A-A, z profili @51x3.2 jako pochwyt, stupki i wypetnienie poziome balustrady oraz z profili
@20x2.3 jako wypetnienie pionowe balustrady o $wietle max 12cm. Stupki oporeczenia
nalezy mocowaé¢ do stalowych belek nosnych ktadek za posrednictwem spoin
pachwinowych. Wszystkie elementy stalowe mostku/ktadki projektuje sie zaimpregnowac
antykorozyjnie i pomalowa¢ natryskowo w kolorze szarym RAL7024.

Do wykonania remontu ptyt jezdnych projektuje sie nastepujgcy zestaw naprawczy:

e przygotowanie powierzchni pod zastosowanie materiatéw naprawczych
(oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowo-$cierng np. hydropiaskowanie);

e pokrycie powierzchni mineralng, siarczanoodporng warstwa sczepng do
zastosowania w gospodarce wodno-sciekowej MC-RIM PROTECT-BC (lub
preparatem rownowaznym);

e pokrycie powierzchni wysoce odporng na siarczany wyprawg na powierzchnie
poziome i lekko pochyte w obiektach gospodarki wodno-sciekowej MC-RIM
PROTECT-H (lub preparatem réwnowaznym);

e pokrycie powierzchni wysokowydajnym srodkiem pielegnacyjnym MC-RIM

PROTECT-C (lub preparatem réwnowaznym).

7.5.Ktadki drewniane (RYS. 4a-c)

Ktadki przebiegajgce prostopadle do osi Rowu Krobskiego, przeznaczone do ruchu
pieszego, projektuje sie wykonaé¢/wymienié¢ jako drewniane na belkach nosnych tukowych,
o promieniu tuku R=600mm i wymiarach przekroju poprzecznego 8x16cm, z drewna

klejonego warstwowo. Konstrukcje nosng projektuje sie zakotwié, za posrednictwem $rub
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M24 po 2 szt. na kazda belke, w tawach fundamentowych B=0,80m, H=1,40m, L=2,05m.
tawy nalezy posadowi¢ w skarpach rowu i wykona¢ jako zelbetowe z betonu klasy C20/25,
zbrojone podtuznie 7 pretami @12 ze stali klasy A-1IIN (B500SP) i poprzecznie strzemionami
dwucietymi @6 ze stali klasy A-0 (StOs-b) co 20cm.

Podest ktadki wykonaé¢ z desek o przekroju 3,2x10cm, mocowanych na $ruby M8 do
tukédw konstrukcyjnych. Oporeczenie projektuje sie ze stupkami 8x8cm, przykreconymi
dwoma S$rubami M16 do tukéw konstrukcyjnych, ze skratowaniem oraz pochwytem
wykonanymi z desek 3,2x10cm. Wszystkie elementy drewniane, w celu ochrony przed
wchtanianiem wody, projektuje sie poddaé¢ impregnacji srodkami przeciwgrzybicznymi i

przeciwgnilnymi oraz pomalowa¢ w kolorze brgzowym.

7.6.Ciagi pieszo-rowerowe (RYS. 6)

Utwardzenie istniejgcych ciggdéw pieszo-rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego,
zaprojektowano na odcinku od km 3+657 do km 3+875 z kostki betonowej na podbudowie z
kruszywa, umozliwiajgcej ruch pojazdéw technicznych o masie do 3,5t, obstugujgcych
stacje transformatorowg, zlokalizowang na dziatce nr 1279/1, oraz jako nawierzchnie
mineralng typu Hanse Grand, na odcinku od km 3+989 do km 4+142. Sciezki projektuje sie
o szerokosci 2,50m ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowu, obustronnie
ograniczone obrzezami betonowymi 6x25cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem.
Nawierzchnie zaréwno z kostki betonowej, jak i typu Hanse Grand nalezy wykonaé¢ w

kolorze jasnoszarym.

8. Wytyczne realizacji robot

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie na istniejgcych obiektach i w ich najblizszym
otoczeniu. Na czas budowy przepustu w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanska, nalezy
spusci¢ wode ze zbiornika (fosy), a prace wykonywa¢ na sucho, przy dodatkowym
stosowaniu igtofiltrow, celem ciggtego odwodnienia dna. Przed utozeniem przepustu nalezy
zdemontowac istniejgcg nawierzchnie jezdng w grobli i odkrywkowo zinwentaryzowac
media, stosujgc obejscia lub zamkniecia rurociggdw celem umozliwienia montazu od gory

powtoki konstrukcyjnej.
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Na czas wykonywania prac fundamentowych mostku/ktadki, tgczgcej ul. Poznanskg z
ciggiem pieszo-rowerowym wzdtuz Rowu Krobskiego, projektuje sie zabezpieczenie robdt,
poprzez wykonanie grodzy w postaci Scianki szczelnej, pograzonej na styku z linig
fundamentéw na gtebokos$¢ 1,0m ponizej poziomu posadowienia, tj. do rzednej 106,37m
n.p.m.

Na czas robdét renowacyjnych Rowu Krobskiego, biorgc pod uwage charakter
zaprojektowanych umocnien, nie ma koniecznosci wykonywania prac , na sucho”, zatem nie

zaktada sie wykonywania grodzy.

8.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg prace zwigzane 1z renowacja Rowu Krobskiego tj.
ksztattowaniem przekroju poprzecznego i podtuznego rowu oraz wykonywanie wykopoéw
pod fundamenty projektowanych obiektéw. Roboty ziemne realizowane bedg koparkami o
matej pojemnosci lemiesza, bez wywozu gruntu, ze sktadowaniem urobku w obrebie
projektowanych obiektéw, a nastepnie jego rozplantowaniem do ksztattowania skarp. Na
odcinkach, gdzie porost drzew na obu brzegach uniemozliwia dostep sprzetu roboty ziemne

nalezy wykonac recznie.

8.2.Roboty kafarowe
Pograzanie $cianek szczelnych typu GZ-4 ze stali S235JR nalezy realizowa¢ z brzegu
skarpy wibromtotem niskorezonansowym zawieszonym na dZwigu, a po wykonaniu robét

fundamentowych grodzice projektuje sie wyciggnad.

8.3.Roboty zelbetowe
Zasadnicze elementy zelbetowe do wykonania to:
» stopy fundamentowe pod stupy mostku/ktadki (beton C25/30)
o ptyty ktadki gr. 14cm (beton C25/30)
» tawy fundamentowe ktadek drewnianych (beton C20/25)
Mieszanka betonowa winna by¢ wytwarzana w certyfikowanej wytwérni betonéw,
gdzie tez powinna by¢ zaprojektowana receptura betonu wg wytycznych ponizej. Transport

betonu powinien odbywaé sie betonowozami, a wbudowanie pompg do betonu lub
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dzwigiem z pojemnikami. Konstrukcje nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi ze stali klasy A-
1IN (B500SP). Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie, a po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw.
Wymagania recepturowe mieszanki betonowej:

e cement hutniczy CEM IlII/A; 32,5N-LH/NA;

e kruszywo D/d=4, dm.=32;

e konsystencja K-3;

 wodoszczelno$é W-6, w/c<0,45;

e mrozoodpornos$¢ F150;

e dodatki uszczelniajgce

8.4.Roboty montaziowe

Roboty montazowe obejmujg konstrukcje stalowg mostku/ktadki tgczgcej ul. Poznanska
z ciggiem pieszo-rowerowym wzdfuz Rowu Krobskiego. Rygiel, stanowigcy gtdwny element
nosny dla ktadki, zaprojektowano w dwéch odcinkach, celem utatwienia jego montazu w
trudnodostepnych warunkach. Zaktada sie montaz konstrukcji stalowej przy uzyciu dzwigu,
z dwéch punktéw, tj. z ulicy Poznanskiej oraz z dziatki nr 1307, przy projektowanym
wjezdzie na ktadke. Ponadto do robdét montazowych nalezy rdowniez posadowienie
przepustu z blach stalowych, w grobli wjazdowej na Wsype Kasztelanska, ktore projektuje
sie wykona¢ od géry za pomocg diwigu, po czesciowej rozbidrce grobli, wraz ze
znajdujgcymi sie w niej mediami. Ostatnim etapem robdt bedzie montaz oporeczenia na
ktadkach tj. balustrad do wysokoéci 1,10m z profili @51x3.2 jako pochwyt, stupki i

wypetnienie poziome oraz z profili @20x2.3 jako wypetnienie pionowe o $wietle max 12cm.

8.5.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Wykonane konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc zestaw
epoksydowo-poliuretanowy tworzacy powtoki dobrze przyczepne do podtoza, odporne na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych, czynnikédw mechanicznych oraz promieniowania UV.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢é czysta, sucha, pozbawiona
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ttuszczu, kurzu i innych zanieczyszczen. Zaleca sie zastosowanie natrysku bezpowietrznego
oraz naktadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci pojedynczej
powtoki. Odttuszczanie podtoza zaleca sie przeprowadzi¢ za pomocg szmat zwilzonych
benzyng ekstrakcyjng, a po odttuszczeniu powierzchnie stalowe nalezy oczyscic:
* metodg powietrzno-strumieniowg (piaskowanie, srutowanie)
* mechanicznie szlifierkami ze szczotkami stalowymi, skrobakami itp. (czyszczenie
mechaniczne przewiduje sie jedynie dla matych elementéw i wewnetrznych

konstrukcji, trudno dostepnych metodg strumieniow3)

9. Czesc¢ elektryczna

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej
osSwietleniowej dla projektowanego przepustu dla kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspe
Kasztelanskg oraz instalacji zasilajgcej pompe zanurzalng do nawadniania boiska

miejskiego.

9.1.Zasilanie oSwietlenia projektowanego przepustu w grobli

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego oswietlenia przepustu w grobli
zaprojektowano linig kablowa YKY 3x2,5 mm? z istniejacej rozdzielnicy (wtasno$¢ UG
Krobia) ustawionej obok grobli. W tym celu w rozdzielnicy przewidziano zabezpieczenie
S301 B10 projektowanego obwodu oswietlenia przepustu. Dla os$wietlenia przepustu w
grobli przewidziano cztery oprawy oswietleniowe szczelne (minimum IP44) o mocy po 60W,
rozmieszczone symetrycznie co 2,70m. Zatgczanie opraw odbywa sie czujnikami
zmierzchowym i ruchu. W obudowie przepustu, doprowadzenie przewoddw zasilajgcych do
opraw przewidziano w rurkach izolacyjnych ochronnych RL28, zgonie z wytycznymi

producenta obudowy przepustu.

9.2.Zasilanie stanowiska pompy

Zasilanie w energie elektryczng stanowiska pompy do nawadniania boiska (moc silnika
4,0kW) odbywa sie z istniejgcej rozdzielnicy (wtasno$¢ UG Krobia) ustawionej obok WC. W
tym celu w rozdzielnicy przewidziano zainstalowanie zabezpieczenia S303 C25 obwodu

zasilania silnika napedowego pompy. Projektowana linia kablowa zasilajgca YKY 5x10,0
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mm2, 0,6/1,0kV wprowadzona zostanie do szafki wolnostojgcego ztgcza kablowego (ZK-1) z

gniazdem wtykowym 25A, 400V, 3-bieg.+N+PE.

9.3.0chrona przeciwporazeniowa

Projektowane instalacje zasilajgce wykonano w uktadzie sieciowym TN-S, z oddzielnymi
przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Jako system ochrony przeciwporazeniowej
przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania. Szyne PE w szafce
ztgcza nalezy uziemic¢. Rezystancja uziemienia R, < 5Q. Niezaleznie od przeprowadzonych
obliczen sprawdzajgcych, przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji, nalezy wykona¢d

pomiary sprawdzajgce skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

10. Wyniki obliczen

10.1. Zakres obliczen

Obliczenia obejmuja:
» konstrukcje mostku/ktadki, taczgcej ul. Poznanskga z ciggiem pieszo-rowerowym
e przepust w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanska
e konstrukcje ktadki drewnianej
* instalacje elektryczne

Wycigg z obliczen stanowi zatgcznik do opisu technicznego. Szczegdétowe obliczenia

konstrukcyjne znajdujg sie w archiwum jednostki projektujacej.

11.Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzegad przepisdw p.poz.

* Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy zgtosic
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadad atesty i certyfikaty

zgodne z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
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e Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i
majg na celu wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych materiatéw,
systemoéw i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen.

e W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, materiatdw, urzadzen i
aparatury dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego
niz przywotany w dokumentacji.

e Wykonawca nie moze stosowaé¢ materiatdbw o charakterze uniwersalnym,
przeznaczonym wedtug deklaracji producenta, do kazdego rodzaju konstrukcji.
Przy wykonywaniu prac nalezy uzywaé materiatéw pochodzacych tylko z jednego,
spojnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie
materiatdw z innych systemoéw lub rdéinych producentéw prowadzi czesto do
niespdjnosci technologicznych i pdzniejszych spordw, co do jakosci i trwatosci

napraw.

Projektant:

mMgr inz. Piotr Zabierek e

mgr inz. Stefan Wyczkowski

mgr inz. Wojciech Podwaojski s

Sprawdzajacy:

drinz. Rajmund L. InatOWICZ
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WYNIKI OBLICZE N — CZESC KONSTRUKCYJNA

Obliczenia statyczno-wytrzymato $ciowe dla mostku/ktadki, f aczacej ul. Pozna nska
Z ciagiem pieszo-rowerowym wzdiu z Rowu Krobskiego

1. Zestawienie obci azen na piyt e ktadki:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne 5,00 1,30 0,80 6,50

2. Plyta zelbetowa gr.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
P 8,50 1,22 10,35

2. Obliczenia ptyty ktadki:

SCHEMAT STATYCZNY PLYTY
Belka dwuprzestowa, swobodnie podparta o rozpietosci przesta 3,70 m

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH:
Moment obliczeniowy M = 17,71 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R= 47,87 kN/m

DANE MATERIALOWE:

Grubos¢ piyty 14,0 cm

Klasa betonu C25/30 - f.,q4=16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m*

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety rozdzielcze @6 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia Cnom = 30 mm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokose¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie Qjim = e/ 200

WYMIAROWANIE:
Zbrojenie potrzebne A, = 3,92 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm?’/mb  (p = 0,72%)

Warunek nosnosci na zginanie: M =17,71 kNm/mb < Mg = 29,93 KNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych: w=0,111 mm < wg =0,3mm
Maksymalne ugiecie: a=16,89 mm < ag =17,75 mm

Warunek nosnosci na scinanie: V =47,87 kN/mb < Vg =87,89 kN/mb

3. Obliczenia wspornika:

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 200
h=19.0 cm
b=20.0 cm Ay=40.000 cm2 Az=12.350 cm2 Ax=53.830 cm2



tw=0.7 cm
tf=1.0 cm

ly=3692.150 cm4
Wely=388.647 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = -0.00 kN My = -50.94 kN*m

Nrt = 1157.35 kN Mry = 83.56 kN*m
Mry v = 83.56 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L =0.47
Ld=3.04m Nz = 748.79 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

[z=1335.510 cm4
Welz=133.551 cm3

Mz = -2.81 kN*m
Mrz = 28.71 KN*m
Mrz_v = 28.71 KN*m

Nw = 4190.71 kN
Mcr = 500.55 kN*m

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.62 + 0.10 =|0.71 < 1.00
Vy/Nry_ n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.29 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
uy =0.0cm < uy max = L/200.00 =1.5cm
uz=0.2cm < uz max =L/200.00=1.5cm

4. Obliczenia rygla:

MATERIAL: S 235

fd = 205.00 MPa E =210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU:  HEB 320
h=32.0 cm

b=30.0 cm Ay=123.000 cm2
tw=1.1cm ly=30820.000 cm4
tf=2.1 cm Wely=1926.250 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-177.70 kN My = -84.18 kN*m

Nrt = 3300.50 kN Mry = 394.88 kN*m
Mry_v = 394.88 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L =1.65
Ld =39.56 m Nz =122.37 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Az=36.800 cm2
1z=9240.000 cm4
Welz=616.000 cm3

Mz = 27.33 kN*m
Mrz = 126.28 kKN*m

Mrz_v = 126.28 KN*m

Nw = 7376.59 kN
Mcr = 190.98 KN*m

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.05 + 0.60 + 0.22 =|0.87 < 1.00
Vy/Nry_ n=0.01 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.07 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
uy =0.5cm < uy max = L/350.00 =11.3 cm
uz =0.6 cm < uz max = L/350.00 =11.3 cm

5. Obliczenia stupa:

MATERIAL: S 235

fd = 205.00 MPa E = 210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RO 273x25

Ix=18.600 cm4

Vy = -2.48 kN
Vry_n = 498.80 kN
Vz = 44.88 kN

fiL=0.99

Ax=161.000 cm2
1x=226.000 cm4

Vy = -20.08 kN
Vry_n = 1460.35 kN
Vz = -29.81 kN

fiL=0.35



h=27.3 cm

b=27.3 cm Ay=117.000 cm2
tw=2.5 cm ly=15130.000 cm4
tf=2.5 cm Wely=1108.425 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = 202.47 kN My = -74.49 kN*m

Nrc = 3997.50 kN Mry = 227.23 KN*m
Mry v =227.23 KN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y:
Ly=3.15m

Lwy =2.21'm
Lambda y = 25.07

Lambda_y =0.29
Ncry = 64306.92 kN
fiy=0.99

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Az=117.000 cm2
1z=15130.000 cm4
Welz=1108.425 cm3

Ax=195.000 cm2
Ix=30260.000 cm4

Mz = -108.56 kKN*m Vy =5.88 kN
Mrz = 227.23 KN*m Vry = 1391.13 kN
Mrz_v =227.23 kN*m  Vz =-69.03 kN

By*Mymax = -74.49 kN*m

wzgledem osi Z:
Lz=3.15m
Lwz=2.21m
Lambda z = 25.07

Lambda_z =0.29
Ncr z = 64306.92 kN
fiz=0.99

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.05 + 0.33 + 0.48 =|0.86 < 1.00

Vy/NVry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.05 < 1.00
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

vx=0.0cm < vx max = L/150.00 =2.1 cm
vy =1.2cm < vy max = L/150.00 =2.1 cm

6. Obliczenia zastrzatu rygla:

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: RO 193.7x16
h=19.4 cm

b=19.4 cm Ay=53.580 cm2
tw=1.6 cm ly=3554.000 cm4
tf=1.6 cm Wely=366.959 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =202.11 kN My = -8.12 kN*m

Nrc =1919.95 kN Mry = 78.90 kN*m
Mry_v = 78.90 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y:
Ly=2.72m

Lwy =2.72m
Lambday =43.11

Lambda_y = 0.50
Ncry = 9957.91 kN
fiy=0.94

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Az=53.580 cm2
1z=3554.000 cm4
Welz=366.959 cm3

Ax=89.300 cm2
Ix=7108.000 cm4

Mz = -46.59 KN*m Vy = 20.08 kN
Mrz = 78.90 KN*m Vry = 668.14 kN
Mrz_v = 78.90 kN*m Vz =-1.90 kN

By*Mymax = -8.12 KN*m Bz*Mzmax = -46.59 kN*m

wzgledem osi Z:
Lz=2.72m

Lwz =2.72m
Lambda z = 43.11

Lambda_z = 0.50
Ncr z = 9957.91 kN
fiz=0.94

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.11 + 0.10 + 0.59 =|0.81 < 1.00

Vy/Nry =0.03 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00

7. Obliczenia zastrzatu wspornika:

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa



PARAMETRY PRZEKROJU: RO 108x5

h=10.8 cm

b=10.8 cm Ay=9.720 cm2 Az=9.720 cm2 Ax=16.200 cm2

tw=0.5 cm ly=215.000 cm4 [z=215.000 cm4 IXx=430.000 cm4

tf=0.5 cm Wely=39.815 cm3 Welz=39.815 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =115.16 kN My = -1.27 kN*m Mz = 0.48 KN*m Vy =1.16 kN

Nrc = 348.30 kN Mry = 8.56 kN*m Mrz = 8.56 kN*m Vry = 121.21 kN
Mry_v = 8.56 kN*m Mrz_v = 8.56 kKN*m Vz =0.97 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -1.27 KN*m Bz*Mzmax = 0.48 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=1.35m Lambda_y =0.44 Lz=1.35m Lambda_z =0.44

Lwy=1.35m Ncry = 2430.54 kN Lwz=1.35m Ncr z = 2430.54 kN

Lambday = 37.17 fiy=0.96 Lambda z = 37.17 fiz=0.96

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.34 + 0.15 + 0.06 =|0.55 < 1.00
Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.01 < 1.00

8. Obliczenia stopy stupa:

BLACHA PODSTAWY

Ip = 550 [mm] bp= 550 [mm] tp = 25 [mm]
ZAKOTWIENIE

Klasa =S 355 nh= 2 ah= 430 [mm]
d= 24 [mm] nv= 2 av= 430 [mm]
ZEBRO

Iz = 500 [mm] hz= 250 [mm] di= 20 [mm]
bz= 450 [mm] tz = 20 [mm] d2= 50 [mm]
BETON

Klasa C25/30 fcd= 25,00 [MPa] fo= 20,00 [MPa]
fck= 37,50 [MPa] fced= 1,57 [MPa]

SPOINY .

ap= 5 [mm] Plyta stopy az= 5 [mm] Zebra
OBCIAZENIA

Nd = -123,79[kN] Mzd = 84,59 [kN*m] Qzd = -4,89 [kN]
Myd = 7,46  [kKN*m] Qyd= -1,99 [kN]

NOSNOSC POLACZENIA ZGINANEGO

Fry = 213,04  [KkN] Nosnos¢ na rozcigganie Fry = Min(ny Syt , Ny Sra)
Frey = 2695,00 [kN] Nosnos$é na sciskanie Frey = Xy bp fy
Miyn: = 963,80 [kN*m] Nosnos¢ obl. ze wzgledu na docisk Miy.n1 = Zy Frey - Zy [Ng| (20)

Miyn2 = 97,17 [kKN*m] Nos$nos¢ obl. ze wzgledu na wyrywanie Miynz = Zy Fry + Zoy [Ng| (21)



Mya / Mgz + Mg / Moz £ 1.0 0,95 < 1,00

KONTROLA PLYTY PODSTAWY

Strefa $ciskana

Fragment piyty oparty na 1 krawedzi

Mg = 0,23 [kN*m] Moment zginajacy w plycie podstawy

tmin1 = 21  [mm] Minimalna wymagana grubos$c¢ ptyty podstawy
Strefa rozci agana

Fragment piyty oparty na 1 krawedzi

tminy = 17 [mm]  Minimalna wymagana grubosé ptyty podstawy

9. Obliczenia stopy fundamentowe;j:

OPIS FUNDAMENTU:

Typ:  stopa schodkowa

Wymiary:
B=1,80m L=1,00m H=0,60m w=0,30m
By =0,60 m Ly =0,60m B;=0,20 m L;=0,20m
Bs=0,28m Ls =0,28 m eg=-0,40m ¢, =0,00m

POSADOWIENIE FUNDAMENTU:
D=120m Dmin = 0,90 m
poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,90 m

OPIS PODLOZA:
Gliny piaszczyste (I, = 0,20 — 0,00)

MATERIALY:
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspétczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C25/30 - f,q = 16,67 MPa, fsq = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
ciezar objetosciowy: 25,00 kN/m®
wspétczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (B500SP) - f =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia ¢,om = 50 mm

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE:
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00



Czas trwania robét: do 1 roku (A=0,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA

Nosnos¢ pionowa podioza:

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 624,7 kN, Qu. = 587,5 kN

N, =147, 7kN < m-Qu =475,9 kN
Nosnos¢ (statecznosc) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 59,8 kN

T,=7,1kN < m-QF =43,0kN

Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

N/Ng = 1,20

Decyduje moment wywracajacy Mg 2.3 = 88,00 kKNm, moment utrzymujacy Myg .3 = 179,00 kNm

M, = 88,00 kNm < m-M, = 128,9 kNm

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,11 cm
$=0,11cm < Sgop=1,00cm

Naprezenia:
o, [kPa] 0, [kPa] 03 [kPa] 04 [kPa]
5,5 140,0 158,7 24,2
Nosnhos¢ pionowa podioza:
N [kN] Qi [KN] My
147,7 587,5 0,25
Nosnos¢ pozioma podioza:
N [KN] T [kN] Qsr [KN] my
142,0 7,1 59,8 0,12

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU

Nosnos¢ na przebicie:

Sita przebijajaca Nsg = (9+q)max-A = 120,9 kKN

Nosnos¢ na przebicie Ngq = 228,5 kN
Nsg=120,9 KN < Ngg=228,5kN

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Zbrojenie potrzebne A = 8,82 cm?

Przyjeto 8 pretéw @12 mm o As = 9,05 cm®

Wzdtuz boku L:

Zbrojenie potrzebne Ag = 1,13 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw @12 mm o A, = 11,31 cm?




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dla przepust w grobli wjazdowej
na Wyspe Kasztelanska

1.Wspétczynniki bezpieczenstwa :

Wspdtczynnik przesklepienia - uzytkowanie.............cccoeeeveeiiiiiiiinnnnns Af=12
Wspdtczynnik przesklepienia - montaz..............cccooveviiiiiiiiiiiiiieeins Afm=13
Wspdtczynnik obcigzenia statego...........ccoovvviiiiiiiiiii e, op=12
Wspdtczynnik obcigzenia zmiennego............ovvvviiiiiiiiiiiiiiiiieieee, o =15
Wspdtczynnik wytrzymatoSciowy ze wzgledu na $ciskanie................. oy =0.8
Wspdtczynnik wytrzymatoSciowy powstanie przegubu plast................ Ppe = 0.9
Wspétczynnik obcigzeniowy ze wzgledu na ilos¢ pojazdow................. m; = 1

2. Geometria konstrukcji:

0,5Dv

Dh

E. Przekroj tukowo - kotowy o trzech promieniach

ROZPIEIOSE ...oeiei Dy, =4.55m
WYSOKOSE ..oeiiiiiii e e D, =54m
Promien powtoKi W KIUCZU.............cooviiiiiiiiii e R =1.83m
KOorugacja POWIOKI. ... ... et Korugacja = "200x55"
mm4
Moment bezwtadnosci przekroju pOWAOKi...........ccuveeniiiiiiiiiiiiiiieeeenn, | =1356-——
P mm
mm3
Wskaznik wytrzymatosci przekroju powtoKi............ccoeeviiiiiiiiiiiiinnennnn. Wp =49.309. ——
mm
Modut sprezystosci stali.........ooeeuvviiiiiiii E =206-GPa
Granica plastyczno$ci stali...........coooiiiiiiiiii F., =235-MPa

y



3. Obciazenia :
Obcigzenie zmienne zgodne z PN-85/S-10030:
o Klasa obcigzenia : B K := 600kN

e Obcigzenie roztozone: q=3-kPa

4. Parametry gruntu:

Ciezar materiatu zasypKi..........ccooouiiiiiiiii N, =205 ﬁ

m3
Kat tarcia Wewnetrznego.............oviiiiiiiiiiiiiiiiie e P, =35-deg
Grubo$¢ zasypki Nnad POWAOKG. ........cevuiiiiiiiiii e h,=1.56m
Analizowana grubo$¢ zasypki nad powtokg podczas budowy.............. H, =0.6m
Modut SIeCZNY ZaSYPKI......couuiiiiiiiiiei Eg =29.088-MPa

Wskaznik zageszczenia zasypKi.........oeeuveeiiiiiiiiiiiieiieeiie e |

5. Projektowanie:

5.1. Obliczenia sity osiowej w $ciance konstrukcji od obcigzen statych - Faza montazu
e Sita osiowa w sciance konstrukcji od obcigzenh statych

kN
Tom = 0.5(1 = 0.1Cg)- Wy -Ag, = 87.289—

5.2. Obliczenia sily osiowej w $ciance konstrukcji od obcigzen zmiennych - Faza
montazu

Ty oy =27.598 kN
Lm =<’ m

5.3. Obliczenia sity osiowej w $ciance konstrukcji od obcigzen statych - Faza
uzytkowania

e Sita osiowa w sciance konstrukcji od obcigzenh statych
kN
Tpi= 0.5(1 - 0.1Cg)-Wp-Ag = 133.145-—

5.4. Obliczenia sily osiowej w $ciance konstrukcji od obcigzen zmiennych - Faza
uzytkowania

kN
T =48411-—
m

5.5. Obliczenia nosnosci na etapie montazu - warunek powstania przegubu
plastycznego
¢ Moment catkowity podczas montazu
kN-m

M= M1 + MB + MC = 3.935-T

¢ Catkowita sita osiowa w $ciance konstrukcji podczas montazu



0.5 2
, Dy ( Dh Dy, kN kN
Pcm:= if chmax O.6m,?- — ,04m.| — ﬂTLm+TDvaF =0.—

o Wytrzymato$é konstrukcji na $ciskanie

. kN
Pppi= dpAp Fy = 666.46.—

o  Wytrzymatos¢ konstrukcji na zginanie

kN-m
Mpys = d’hc'Wp'Fy: 10.43-T
e Warunek wytrzymatosci ze wzgledu na powstanie przegubu plastycznego
2
Pem M
— | +|— <1
Pps Mpg
2
Pem M
— | + |—]| =0377
Pps Mps

5.6. Obliczenia no$nosci na etapie uzytkowania - warunek wytrzymatosci na $ciskanie

e Obliczenie sumarycznej sity w $ciance konstrukciji

kN

o NaprezZenia w $ciance konstrukciji
Tt
o:=— =67.603-MPa
A
p
e  Sprawdzenie warunku wytrzmatosci

o< fb
o = 67.603-MPa

f,, = 170.283-MPa

5.7. Obliczenia no$nosci na etapie urzytkowania - warunek powstania przegubu
plastycznego

e Warunek wytrzymatosci w fazie uzytkowania

2

T Mg

— |+ |—| <1
Ppt Mps

TV | M

— | +|—|=0269
Ppt Mps



WYNIKI OBLICZE N — CZESC ELEKTRYCZNA

1. Oswietlenie przepustu w grobli wjazdowej na Wysp e Kasztela nska
- ochrona od por azen:
Dla zabezpieczenia obwodu S301 B10 oraz kablaagasgo YKY 3x2,5 mrh obliczeniowa
impedancja gtli zwarciowej wynosi £ = 1,2732. Warunek skuteczioi ochrony:
Zs* 1,=57,94V < Y=230V jest spetniony
- ochrona przed skutkami przecigzen:
Dla w/w parametréw obwodu warunki skutecgtiachrony:
I E<I<Iz
Il l,<1,45}
gdzie: E=1,1A pad roboczy
I,=10A piad znamionowy zabezpieczenia
I =19,5A dopuszczalna ohgalnas¢ pradowa kabla
I, =14,9A pad wylaczalny zabezpieczenia dla ofp@nia diugotrwatego
sa spetnione — ochrona przed skutkami praasi jest skuteczna.
- spadek napiecia:
Obliczeniowy spadek naggia w projektowanej linii kablowej zasitgjej wynosi:

AU, = 0,25% < AUgep = 4% wynik pozytywny

2. Stanowisko pompy do nawadniania boiska miejskieg 0
- ochrona od por azen:
Dla zabezpieczenia obwodu S303 C25 oraz kablaagasigo YKY 5x10,0 mrh obliczeniowa
impedancja gtli zwarciowej wynosi £ = 1,22@. Warunek skuteczioi ochrony:
Zs*1,=185,45V < |Y=230V jest spetniony
- ochrona przed skutkami przecigzen:
Dla w/w parametréw obwodu warunki skutecgeiachrony:
I E<Ilh<Iz
I l,<1,45}
gdzie: k=6,1A pad roboczy
I, = 25A pad znamionowy zabezpieczenia
I;=743A dopuszczalna olgalncs¢ pradowa kabla
I, =37,0A pad wylaczalny zabezpieczenia dla ofp@nia diugotrwatego
sa spetnione — ochrona przed skutkami praasi jest skuteczna.
- spadek napiecia:
Obliczeniowy spadek naggia w projektowanej linii kablowej zasitgjej wynosi:

AU, = 0,75% < AUgop = 4% wynik pozytywny




BUDUJACE ROZWIAZANIA

Sikaflex® PRO-3

Jednosktadnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiat uszczelniajgcy

OPIS PRODUKTU

Sikaflex® PRO-3 to jednosktadnikowy, wigzacy pod wptywem wilgoci

z powietrza, trwale elastyczny materiat uszczelniajgcy na bazie poliuretanu
o wysokiej odpornosci mechanicznej. Nadaje sie do stosowania

w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.

ZASTOSOWANIE

Sikaflex® PRO-3 jest uniwersalnym materiatem uszczelniajgcym uzywanym
do:

= Dylatacji i nacie¢ w posadzkach

= Szczelin wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen obcigzonych ruchem
pieszym i kotowym (parkingi)

= Uszczelnien potgczen elementéw betonowych

= Magazyndw i hal produkcyjnych

= Posadzek przemystowych w przemysle spozywczym

= Plytek ceramicznych w budynkach uzytecznosci publicznej
= Oczyszczalni sciekdw

= Konstrukcji tunelowych i mostowych

= Spoin w pomieszczeniach czystych (cleanroom)

CHARAKTERYSTYKA

= QOdksztatcalnos¢ 25% wg PN-EN ISO 9047

= Odksztatcalnos$¢ 35% wg ASTM C 719

= Wysoka odpornos$¢ mechaniczna i chemiczna

= Utwardzanie bez wydzielania mikropecherzykow
= Bardzo dobra przyczepnos¢ do réznych podtozy
= Nie zawiera rozpuszczalnikéw

= Bezapachowy

= Bardzo niska emisja

APROBATY / NORMY

Zgodny z normg PN-EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM
Zgodny z normg PN-EN ISO 11600 F 25 HM

Zgodny z normg ASTM C 920 klasa 35

Badania zgodne z Zasadami DIBT dla ekspozycji ze $ciekami.

EMICODE EC1 ™'“* R, bardzo niska emisja

Karta Informacyjna

Sikaflex® PRO-3
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Certyfikat ISEGA do kontaktu z zywnoscig.

Spetnia wymagania normy BS 6920 (kontakt z woda pitna)

Atest Higieniczny PZH HK/W/0542/01/2012 — Kontakt z wod3 pitng

CSM testy TVOC (1SO-6.8)

CSM odpornos¢ biologiczna: bardzo dobra

Odpornosc na olej napedowy i paliwo lotnicze wg wytycznych DIBT
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9070/2013 Kit uszczelniajgcy Sikaflex® PRO-3

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2013-02-2950 Kit konstrukcyjny
poliuretanowy do wypetniania szczelin Sikaflex® PRO-3

OCENY

LEED® EQ 4.1 SCAQMD, Rule 1168 BAAQMD, Reg. 8, Rule 51

spetnia spetnia spetnia

DANE PRODUKTU

POSTAC / KOLORY

Biatfa, czarna, szara (betonowa), szara, inne kolory na zamdwienie.

OPAKOWANIA

300 ml kartusze, 12 kartuszy w pudetku
600 ml kietbaski, 20 kietbasek w kartonie

SKEADOWANIE

Produkt przechowywany z dala od wilgoci i zrédet ciepta, w fabrycznie
zamknietym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5 do
+25°C, najlepiej zuzy¢ w ciggu 15 miesiecy od daty produkcji.

Chronic¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

DANE TECHNICZNE

BAZA CHEMICZNA

Poliuretan w technologii i-Cure®

GESTOSC ~ 1,35 kg/dm’ (cap 006-4, PN-EN ISO 1183-1)
STABILNOSC 0 mm (20 mm profil, 50°C) (CQP 061-4, PN-EN ISO 7390)
CZAS NASKORKOWANIA ~ 60 minut (cQp 019-1)
CZAS OBROBKI ~ 55 minut ? (cQP 019-2)
SZYBKOSC UTWARDZANIA ~3,5mm/24h? (CQP 049-1)

ODKSZTAtCALNOSC +25% (PN-EN 1SO 9047)
+35% (ASTM C 719)
TWARDOSC SHORE A ~37 po 28 dniach ? (cQP 023-1, PN-EN ISO 868)

WYTRZYMALOSC NA PROPAGACIE
ROZDZIERANIA

~ 8,0 N/mm? (CQP 045-1, PN-EN 1SO 34-1)

SIECZNY MODUL SPREZYSTOSCI

~ 0,6 MPa przy 100% wydtuzeniu 2.3)

~ 1,1 MPa przy 100% wydtuzeniu (-20°C) 3

(CQP 020-1, PN-EN ISO 8339)

WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU

~ 600% 1 PN-
600% ? (CQP 036-1, PN-EN 1SO 37)

POWROT ELASTYCZNY

>90% % (CQP 018-1, PN-EN ISO 7389)

TEMPERATURA APLIKACII

+5°C do +40°C, min. 3°C powyzej punktu rosy

TEMPERATURA UZYTKOWANIA

-40°C + +70°C

Karta Informacyjna
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ODPORNOSC CHEMICZNA Odporny na wode, wode morska, rozcieficzone tugi, zaczyn cementowy,
wodne dyspersje detergentédw. Krétkotrwata odpornos¢ (< 72 godziny) na
olej napedowy i paliwo lotnicze wg DIBT. Nie jest odporny na alkohole,
kwasy organiczne, stezone tugi i kwasy, chlorowane weglowodory.

Y Sika Corporate Quality Procedure
?23°C / 50% w.w.

3 kondycjonowanie: metoda B

ZUZYCIE / PROJEKTOWANIE Szerokos¢ szczeliny nalezy dobraé w ten sposoéb, aby wypetnienie mogto
SZCZELINY przeniesc jej ruchy. Szerokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 10 do 35 mm.
Proporcja szerokosci do gtebokosci wypetnienia powinna wynosi¢ okoto
1:0,8. Podane wymiary szczelin sg wartosciami zalecanymi dla szczelin
dylatacyjnych (przemieszczajacych sig). Dopuszczalne jest uszczelnianie
szczelin i peknieé o innych wymiarach.
Standardowa szerokos$¢ spoin pomiedzy el. betonowymi dla AT* = 40°C:
Odlegtos$¢ miedzy szczelinami [m] 2 4 6 8 10
Minimalna szerokos$¢ szczeliny [mm] 10 10 10 15 18
Gtebokos¢ wypetnienia [mm] 10 10 10 12 15
Standardowa szerokos¢ spoin pomiedzy el. betonowymi dla AT* = 80°C:
Odlegtos¢ miedzy szczelinami [m] 2 4 6 8 10
Minimalna szeroko$¢ szczeliny [mm)] 10 15 20 28 35
Gtebokos¢ wypetnienia [mm] 10 12 17 22 28
*AT oznacza réznice pomiedzy najwyzszg oczekiwang temperaturg eksploatacji (lub najnizsza,
sprawdzi¢, ktéry przypadek daje wieksza wartosc) a temperatura aplikacji.
Szczeline nalezy starannie zwymiarowac. Przy obliczaniu wymagane;j
szerokosci szczeliny nalezy wzig¢ pod uwage wtasciwosci techniczne
materiatu wypetniajacego, warunki podtoza, czynniki oddziatujace na
elementy budowli ich konstrukcje i wymiary.
Srednie zuzycie:
Szeroko$¢ szczeliny [mm] 10 15 20 25 30
Gtebokos¢ szczeliny [mm] 10 12 16 20 24
Dtugos¢ spoiny / 600 ml [m] 6 3,3 1,9 1,2 0,8
Podparcie wypetnienia: stosowaé materiat kompatybilny z uszczelnieniem, o
zamknietej strukturze np. Sika® Rundschnur — sznur ze spienionego
polietylenu.
Wypetnienie szczeliny na ptasko zmniejsza Zagtebione wypetnienie szczeliny
ryzyko potykania sie i zapobiega zbieraniu obcigzonej mechanicznie
sie brudu
Karta Informacyjna Polski
Sikaflex® PRO-3 Uszczelnienia
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INSTRUKCJA APLIKACII

PRZYGOTOWANIE PODLOZA [/
GRUNTOWANIE

Sikaflex® PRO-3 generalnie ma bardzo dobra przyczepnos¢ do wiekszosci
czystych, nosnych podtozy. W celu uzyskania optymalnej przyczepnosci

w przypadku aplikacji na obiektach o wysokich wymaganiach, jak obiekty
budowane wieloetapowo, o wysokich obcigzeniach potfaczen lub w
przypadku ekstremalnej ekspozycji na warunki atmosferyczne konieczne jest
zastosowanie gruntowania i aktywacji. Jesli to konieczne nalezy wykonac
najpierw pola prébne.

Podtoza nieporowate:

Aluminium, anodowane aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana,
powtoki proszkowe lub ptytki szkliwione nalezy oczyscic i aktywowac Sika®
Aktivator-205, naniesionym przy uzyciu czystej szmatki i odczekac do
odparowania minimum 15 minut (maksymalnie 6 godzin).

Metale jak miedz, braz, ZnAl, itp. nalezy oczyscié¢ i aktywowac Sika®
Aktivator-205, naniesionym przy uzyciu czystej szmatki. Po odparowaniu
(minimum 15 minut) nanies¢ Sika® Primer-3 N przy uzyciu pedzla i odczekaé
do odparowania minimum 30 minut (maksymalnie 8 godzin).

Do gruntowania PCW nalezy uzy¢ Sika® Primer-215 i odczekac do
odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8
godzin).

Podtoza porowate:

Beton, beton napowietrzony, zaprawy cementowe, tynki, cegty itp. nalezy
zagruntowac Sika® Primer-3 N przy uzyciu pedzla i odczeka¢ do odparowania
rozpuszczalnika, co najmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).

Uwaga: Preparaty gruntujgce tylko polepszajg przyczepnosé, nie zastepujg
oczyszczenia powierzchni i nie poprawiajg znaczgco wytrzymatosci spoiny.

TEMPERATURA PODtOZA /
OTOCZENIA

Minimum +5°C / Maksimum +40°C

WILGOTNOSC PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche.

TEMPERATURA PUNKTU ROSY

Temperatura podtoza musi by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury
punktu rosy.

METODA APLIKACJI / NARZEDZIA

Sikaflex® PRO-3 jest dostarczany w postaci gotowe] do uzycia.

Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, nalezy wcisng¢ w nig na
odpowiednig gtebokos¢ materiat podpierajacy (Sika® Rundschnur) i jezeli jest
to konieczne zagruntowad. Sikaflex® PRO-3 wyciskac z pistoletu w taki
sposadb, aby zapewni¢ petny kontakt kitu ze sciankami dylatacji. Unikac
zamykania bagbelkdéw powietrza w objetosci wypetnienia. Sikaflex® PRO-3
powinien mocno przylega¢ do krawedzi szczeliny, tak aby zapewnié
odpowiednig przyczepnosc.

Tasme ochronng nalezy usungg, kiedy kit jeszcze jest miekki. Powierzchnie
wypetnienia mozna wygtadzi¢ za pomocg specjalnego preparatu (np. Sika®
Tooling Agent N). Nie uzywac produktow rozpuszczalnikowych.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomoca
Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T. Zwigzany materiat mozna usuna¢
tylko mechanicznie.

UWAGI DO STOSOWANIA

Sikaflex® PRO-3 mozna pokrywac¢ konwencjonalnymi systemami
powtokowymi. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢
systemu powtokowego z materiatem Sikaflex® PRO-3. Nalezy pamieta, iz
zastosowanie sztywnego systemu powtokowego na Sikaflex® PRO-3 moze
prowadzi¢ do powstawania spekan powtoki malarskiej.

Karta Informacyjna
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Lekkie odbarwienie jest mozliwe w wyniku narazenia na wysokie
temperatury, obcigzenia chemiczne lub promieniowanie UV (zwtaszcza
materiatu o barwie biatej). Zmiana barwy nie ma wptywa na wtasciwosci
techniczne i trwato$¢ materiatu.

Przed zastosowaniem na podtozach z kamienia naturalnego nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem Sika Poland.

Nie stosowac do uszczelniania elementéw szklanych, na podtoza bitumiczne,
z kauczuku naturalnego, chloroprenu, EPDM i inne podtoza moggace
wydzielaé oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.

Nie stosowac Sikaflex® PRO-3 do uszczelniania basenow.

Nie nalezy mieszac lub naraza¢ na bezposredni kontakt nieutwardzonego
materiatu Sikaflex® PRO-3 z substancjami reagujacymi z izocyjanami,
zwtaszcza alkoholami, ktére czesto s sktadnikiem niektérych
rozcienczalnikdw, rozpuszczalnikéw, substancji czyszczacych i materiatow
antyadhezyjnych. Kontakt taki moze uniemozliwi¢ lub zaktéci¢ prawidtowg
reakcje sieciowania i wigzania materiatu.

Karta Informacyjna
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WAZNE INFORMACIE
OZNAKOWANIE CE Patrz Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

UWAGA Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i testach
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢ identyczne
w zwigzku z okolicznosciami, na ktére producent nie ma wptywu.

OCHRONA ZDROWIA Unika¢ kontaktu z oczami btonami $luzowymi i skérag. Nalezy uzywaé

| SRODOWISKA odziezy ochronnej, rekawic i okularéw ochronnych. Nie jes¢ i nie pié
podczas pracy, myé rece w czasie przerw i po pracy, natychmiast zmienié
zanieczyszczone ubranie robocze.

Resztek materiatu nie nalezy wylewa¢ do gruntu ani do wéd
powierzchniowych.

Szczegodtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane
dotyczgce ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne
sg w Karcie Charakterystyki Preparatu dostepnej na zagdanie.

UWAGI PRAWNE Informacje, a w szczegélnosci zalecenia dotyczace dziatania i koicowego zastosowania
produktow Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy i
doswiadczenia Sika i odnoszg sie do produktéw sktadowanych, przechowywanych i uzywanych
zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowanie
materiatéw, substancji, warunkéw i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajace
catkowicie poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktéw podane w informacjach,
pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez Sika nie moga by¢ podstawg do
przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z
jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Sika zastrzega sobie prawo
zmiany wiasciwosci swoich produktow. Prawa wtasnosci osdb trzecich musza by¢ przestrzegane.
Wszelkie zamoéwienia sg realizowane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi zasadami sprzedazy i
dostawy. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzega¢ wymagan zawartych w aktualnej Karcie
Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika
dostarcza Uzytkownikowi na jego zgdanie.

Sika Poland Sp. z 0.0. Opracowat Q

Uszczelnienia Uszczelnienia @

Karczunkowska 89 Tel: +48 22 31 00 700 §

02-871 Warszawa Fax: +48 22 31 00 800 %

Polska e-mail: sika.poland@pl.sika.com &

www.sika.pl %
PN 150 9001 2009 ©
a0 2004
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MC-RIM PROTECT-BC

Mineralna, siarczanoodporna warstwa sczepna
do zastosowania w gospodarce wodno - Sciekowej

Wiasciwosci produktu

¢ Jednokomponentowy
Materiat mineralny na bazie cementu

Niska alkalicznos¢

Certyfikowany zgodnie z PN EN 1504-3

Dobrze dajacy sie rozsmarowac i dobry do szlamowania

Krétki odstep przed kolejnym krokiem technologicznym

Zakres zastosowania

e Warstwa sczepna dla MC-RIM PROTECT-H

o Sklasyfikowany zgodnie z EN 1504 czes¢ 3 / cze$¢ 9 jako komp. systemu dla zasady 3 i metody 3.1

Aplikacja

Przygotowanie podioza

Podtoze musi byé czyste i pozbawione wszel-
kich luznych czesci, rowniez kurzu, oleju oraz
innych elementéw pogarszajgcych przyczep-
nos¢. Przyczepno$é i wytrzymatos¢é podioza
musi odpowiada¢ normom. Ziarna kruszywa
zawarte w podtozu powinny zosta¢ odstoniete
poniewaz zapewni to odpowiednig szorstko$¢
podtoza.

Mieszanie

MC-RIM PROTECT-BC nalezy wsypa¢ do
wczesniej przygotowanej i odmierzonej ilosci
wody, stale mieszajgc, az do uzyskania jednoli-
tej, homogenicznej masy o konsystencji szlamu.
Mieszanie powinno trwaé okoto 5 minut. W tym
celu zaleca sie uzycie mieszadta wolnoobroto-
wego.

Proporcje mieszania

Patrz tabela ,wiasciwosci techniczne”. W celu
rozmieszania worka zawierajgcego 20 kg pro-
duktu nalezy zuzyé okoto 3,2+3,4 litra wody.
Z uwagi na to, ze MC-RIM PROTECT-BC jest
materiatem na bazie cementu ilosci zuzytej wo-
dy mogg podlega¢ wahaniom.

Obrobka

Przed naniesieniem MC-RIM PROTECT-BC na
podioze, nalezy je odpowiednio zwilzy¢.

Podloze bardzo chitonne nalezy zwilzy¢ kilku-
krotnie. Powierzchnia powinna by¢ matowo-
wilgotna, bez zastoin wody.

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy deli-
katnie wetrze¢ materiat MC-RIM PROTECT-BC
przy pomocy szczotki o krotkim wiosiu. Nalezy
unikaé i nie dopuszczaé¢ do tworzenia sie grub-
szych zastoin warstwy sczepnej. Materiatlem
nalezy pokrywac tylko taki obszar, ktéry mozna
przerobi¢ w systemie ,mokre na mokre”.

Przy zastosowaniu na posadzkach MC-
RIM PROTECT-BC mozna nanosi¢ przy pomo-
cy natryskowej pompy $limakowej, o wydajnosci
< 1 litra/minute. Przy takim sposobie aplikac;ji
warstwy sczepnej nalezy pracowaé etapami.
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Wiasciwosci techniczne MC-RIM PROTECT-BC

Parametr Jednostka Wartosc¢** Uwagi
Gestos¢ Swiezej zaprawy kg/dm? 2,20 -
Zuzycie* (suchej zaprawy) g/m? 1000 -
Czas obrébki minuty 75 przy + 5°C
60 przy + 20°C
45 przy + 30°C
Warunki obrébki °C 25-<35 temperatura powietrza i podtoza
25-<30 temperatura materiatu
Proporcje mieszania cz. wagowe 100: 16+17 MC-RIM PROTECT-BC : woda

Cechy produktowe MC-RIM PROTECT-BC

Kolor cementowo-szary
Forma dostawy worki po 20 kg
Magazynowanie W szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym

i chtodnym pomieszczeniu co najmniej 12 miesiecy.

Utylizacja Catkowicie opr6zni¢ opakowania. Zwréci¢ przy tym uwage na nasza
broszure informacyjng zgodng z rozporzadzeniem o opakowaniach
.Koncepcja utylizacji catkowicie opréznionych opakowan transporto-
wych i handlowych firmy MC”, ktorg przeslemy Panstwu na zyczenie.

* Zuzycie jest uzaleznione od stopnia szorstkosci i temperatury podtoza, jak réwniez sposobu przecho-
wywania i temperatury obrobki. W celu ustalenia rzeczywistego zuzycia w danych warunkach zalecamy
wykonanie powierzchni prébnych.

** Wszystkie warto$ci techniczne okreslane sg dla temperatury + 23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza.

Uwaga! Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym do$wiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie moga by¢ trakto-
wane jako prawnie wigzace. Nalezy bezwzglednie kazdorazowo stosowaé sie do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz
zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spetnieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawno$¢ przekazanych informacji w ramach
naszych Ogolnych Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Ptatno$ci. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspotpracownikéw, odbiegajace od tresci
naszych kart technicznych, jest wigzace jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowac¢ si¢ do ogélnie
obowigzujacych zasad sztuki budowlane;j.

Wydanie 11/2012. Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia si¢ dotychczasowe wydania i nie wolno ich
stosowac. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci wazno$c¢.
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MC-RIM PROTECT-H

Wysoce odporna na siarczany wyprawa na powierzchnie poziome

i lekko pochyle w obiektach gospodarki wodno - Sciekowej

Wiasciwosci produktu

« produkt jednokomponentowy, wigzany cementem,

« obrabiany recznie i przy uzyciu pompy,

« odporny na dziatanie $ciekéw o wartosci pH w zakresie od 14 do 3,5,
« odporny na state obcigzenie wodg, szczelny dla chlorkow,

« otwarty na dyfuzje pary wodnej, wodoszczelny.

Zakresy stosowania

« Zabezpieczenie powierzchni poziomych i lekko pochytych (w tym powierzchni biezni zgarniaczy)

« Do zastosowania rowniez do napraw cze$ciowych,

« Zastosowanie zgodnie z EN 206 w klasach ekspozycji XD 1+3, XS 1+3 i XA 1+3
« Spetia EN 13813 dla klasy materiatéw cementowych CT/60

Wskazowki stosowania

Przygotowanie podtoza / Nasaczanie
Patrz instrukcja: ,0gélne wskazéwki obrobki
zapraw gruboziarnistych i betonu zastepczego”.

Warstwa sczepna
Jako warstwe sczepng nalezy stosowaé MC-
RIM PROTECT-BC.

Mieszanie

MC-RIM PROTECT-H nalezy wsypa¢ do
pojemnika z wczes$niej prawidtowo odmierzong
iloscig wody, nastepnie miesza¢, az do
uzyskania homogenicznej, jednorodnej masy,
bez zbrylen. Optymalne urzadzenia do
przygotowania gotowej do aplikacji zaprawy to
mieszarka z wymuszonym mieszaniem materia-
tlu lub podwédjne mieszadta przeciwbiezne.
Niedopuszczalne jest mieszanie reczne Ilub
w czesciowych proporcjach. Czas mieszania
wynosi ok. 5 minut.

Proporcje mieszania

Patrz tabela: ,wta$ciwo$ci techniczne®.

Na worek 25 kg MC-RIM PROTECT-H nalezy
zuzy¢ okoto 2,50 do 2,75 litra wody. Poniewaz
produkt MC-RIM PROTECT-H jest na bazie
cementu, zapotrzebowanie na wode moze
podlegac niewielkim odchyleniom.

Obrdbka

Produkt MC-RIM PROTECT-H mozna naktadac
recznie oraz mechanicznie przy uzyciu pompy.
Wykonanie powierzchni bezdylatacyjnej jest
ryzykowne. Do  wykonania  powierzchni
0 wysokiej rownosci nalezy uzywaé prowadnic.
Wszystkie dylatacje podtoza nalezy odwzorowaé
w wyprawie. Przy stalym obcigzeniu wodag
nalezy  wykona¢  wyoblenie na  styku
Sciana/podioga.

Obrébka powierzchni

MC-RIM PROTECT-H nalezy po naniesieniu
wstepnie zagtadzi a nastepnie zatrze¢ przy
uzyciu odpowiednio dobranego urzgdzenia
zacierajgcego. W celu zwigkszenia gtadkoci
i wodoszczelnosci, powierzchnig mozne
ponownie lekko =zagtadzi¢ tym razem bez
wywierania duzego nacisku na powierzchnie
materiatu.

Zalecenia dla podawania materiatu z uzyciem
pompy.

MC-RIM PROTECT-H moze zosta¢ przepom-
powany na miejsce wbudowania przy pomocy
pompy $limakowej lub typowej pompy do
jastrychu. Przy uzyciu pompy Slimakowej zaleca
sie mieszanie worka MC-RIM PROTECT-H
z woda w iloscig 2,75 litra.

Dtugos¢ transportowania w poziomie wynosi
maksymalnie 30 m. Do zwilzenia weza nalezy
uzy¢ ok. 30 litrbw szlamu cementowego.
Przy podawaniu materiatu przy uzyciu pompy
prosze zaplanowa¢ réwnomierne i wilasciwe
rozprowadzanie materiatu.

Pielegnacja

Powtoke MC-RIM PROTECT-H nalezy pielegno-
wac przez ponad 5 dni przy uzyciu wilgotnej juty
i foli. Jutaw trakcie tego czasu nie powinna
wyschngé ipowinna byé regularnie zwilzana
wodg. Jako alternatywe do pielegnac;ji
tradycyjnej mozna zastosowaé $rodek do
pielegnacji chemicznej MC-RIM PROTECT-C.
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Wiasciwosci techniczne produktu MC-RIM PROTECT-H

Parametr Jednostka Wartosc¢* Uwagi
Maksymalne uziarnienie mm 3
Gestos¢ swiezej zaprawy kg/dm® ok 2,21
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy MPa 6,0/30,0 po 2 dniach
zginaniu/wytrzymato$é na sciskanie  (N/mm?) 6,2 /54,0 po 7 dniach
9,5/56,2 po 28 dniach
Skurcz mm/m 0,47 po 28 dniach
Opor dyfuzyjny wobec pary wodnej m 4,97 przy grubosci warstwy 20 mm
Wspbtczynnik migracji chlorkéw m?/s 4,94 x 1072
Zdolno$¢ do obcigzenia wodag dni 1 przy +20°C
2 przy +10°C
Zuzycie kg/m?/mm 1,99 suchej zaprawy MC-RIM PROTECT-H
Czas obrobki minuty 45 przy +5°C
30 przy +20°C
20 przy +30°C
Grubo$¢ powiloki** mm 15 min. grubos¢ warstwy na cykl roboczy
(w stosunku do uziarnienia) 60 maks. grubo$¢ warstwy na cykl roboczy
60 maks. catkowita grubos¢ powtoki
Warunki obrébki °C >25-<35 temperatura powietrza i podfoza
>25-<30 temperatura materiatu
Proporcje mieszania (wagowo) cz. wagowe 100 MC-RIM PROTECT-H
10+ 11 woda

Wiasciwosci produktu MC-RIM PROTECT-H

Kolor cementowo-szary
Forma dostawy worki po 25 kg
Sktadowanie W zamknietych, oryginalnych opakowaniach do 12 miesiecy.

Sktadowa¢ w warunkach chtodnych i suchych.

Utylizacja opakowan Catkowicie oprézni¢ opakowanie. Zwroci¢ przy tym uwage na naszg broszure
informacyjng zgodng z rozporzgdzeniem o opakowaniach ,Koncepcja utylizaciji
catkowicie opréznionych opakowan transportowych i handlowych firmy MC”,
ktorg przeslemy Panstwu na zyczenie.

*  Wszystkie wartosci odnoszg sie do temperatury + 23°C oraz 50 % wzglednej wilgotnosci powietrza,
temperatury materiatu mieszczacej sie w przedziale od +15°C do +25°C.

** Przy zastosowaniu na powierzchniach obcigzonych ruchem (np. pow. biezni zgarniacza)
MC-RIM PROTECT-H nalezy uzywa¢ w kombinacji z MC-RIM PROTECT SH.

Uwaga! Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym do$wiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie mogg byc¢
traktowane jako prawnie wigzgce. Nalezy bezwzglednie kazdorazowo stosowac¢ sie do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia
oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spetnieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawno$¢ przekazanych informacji w
ramach naszych Ogoélnych Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Ptatnosci. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspotpracownikéw, odbiegajace od
tresci naszych kart technicznych, jest wigzace jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowac¢ sie do
ogolnie obowigzujgcych zasad sztuki budowlanej.

Wydanie 08/13. Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia sie dotychczasowe wydania i nie wolno ich
stosowac. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci waznos$¢.
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MC-RIM PROTECT-C

Wysokowydajny
srodek pielegnacyjny

Wiasciwosci produktu

'I"worzqcy film, na bazie wodnej dyspersji wosku
Srodek gotowy do uzycia
Wysoki wspotczynnik zamknigcia

Wptywa na osiggniecie wysokiej wytrzymatosci

Skuteczny $rodek pielegnacyjny

Obroébka za pomoca pedzla, watka lub metodg natryskowg

Srodek alternatywny do konwencjonalnych metod pielegnacyjnych

Zakres zastosowania

o Pielegnacja powtok z MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR oraz MC-RIM PROTECT-H
¢ Pielegnacja wigzanych cementem materiatébw budowlanych
¢ Nie nalezy stosowac w zbiornikach wody przeznaczonej do spozycia

Wskazowki stosowania

Informacje ogodlne

Srodek MC-RIM PROTECT-C zostat opracowany
specjalnie do pielegnacji produktéw MC-RIM
PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR i MC-RIM
PROTECT-H. Moze jednak by¢ rowniez stosowany
do pielegnacji wszelkiego rodzaju materiatow wig-
zanych cementem, jak beton, zapraw i PCC.
Szybkie i efektywne zastosowanie $rodka piele-
gnacyjnego wptywa korzystnie na techniczne wia-
Sciwosci produktéw i z tego wzgledu nalezy pamie-
taé o jego uzyciu. W przypadku MC-RIM PRO-
TECT-C zaleca sie jego natychmiastowe natozenie
na powierzchnie wykonane materiatami z wymie-
nionej grupy produktow.

Obrobka

Materiat MC-RIM PROTECT-C nalezy przed nato-
zeniem doktadnie wymieszaé. MC-RIM PROTECT-
C nanosi sie rownomiernie za pomocag pedzla,
watka lub natryskiem. W przypadku naktadania
natryskowego, nalezy wykorzysta¢ urzadzenie do
natrysku pod cisnieniem z wieloma dyszami.

W celu réwnomiernego naniesienia materiatu nale-
2y zachowaé odstep pomiedzy dysza, a natryski-
wana powierzchnig od 0,5 do 1 m. Gwarantuje to
odpowiednie rozpylenie materialu. Temperatura
elementéw budowli, materiatu i powietrza musi
wynosi¢ co najmniej +5 °C.

Film pozostaly po zastosowaniu $rodka pielegna-
cyjnego bedzie sie rozkfadat w tempie uzaleznio-
nym od rodzaju pogody i wptywéw Srodowiska.
W przypadku powierzchni wewnetrznych wptywy
pogodowe nie majg znaczenia.

Srodek pielegnacyjny na bazie dyspersji wodnej
wosku moze stanowi¢ warstwe rozdzielczg w przy-
padku stosowania kolejnych powtok. Dlatego, jezeli
sg przewidziane nastepne powtoki, warstwe srodka
pielegnacyjnego nalezy usungé przy pomocy stru-
mienia z granulatem kwarcowym (piaskowanie).

Pozostate wskazowki

MC-RIM PROTECT C chroni powierzchnie swiezej
zaprawy przy intensywnym oraz dtugotrwatym
dziataniem promieni stonecznych, ale nie przed
ociepleniem tych powierzchni. Ocieniowanie tych
obszaréw powinnno by¢ zawsze zaplanowane.

Zabezpieczenie MC-RIM PROTECT C odbywa si¢
przez fizyczne odsychanie. Nanoszony w réznych
ilosciach moze przy nierbwnomiernych wysychaniu
tworzy¢ na powierzchni réznego radzaju wzory.

MC-Bauchemie Sp. z 0.0. * ul. Wyscigowa 39 « 53-011 Wroctaw « Tel. +48 71 339 77 44 « Fax: +48 71 339 77 44

biurowroclaw@mc-bauchemie.pl * www.mc-bauchemie.pl




Wiasciwosci techniczne MC-RIM PROTECT-C

Parametr Jednostka Wartos¢ Uwagi
Gestosc kg/dm? ok. 1,0

Zuzycie g/m? ok. 150+200

Czas schniecia godzina ok. 3 przy +20°C
Temperatura obrobki °C >5

Wihasciwosci produktu MC-RIM PROTECT-C

Kolor biaty

Wspétczynnik zamykania >90 %

Zaktadowa kontrola produkgiji zgodnie z EN 1SO 9001

Magazynowanie W oryginalnie zamknietych opakowaniach przez co najmniej 12 miesiecy.
Chroni¢ przed mrozem i wzrostem temperatury powyzej 30°.

Forma dostawy 30 kg kanistry

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazujg na naszych do$wiadczeniach i najlepszej wiedzy, nie sg one jednakze wigzace. Nalezy
zawsze dostosowac je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagan. Nasze informacje odno-
szg sig do ogolnie uznanych zasad technicznych, ktérych nalezy przestrzega¢ w trakcie obrébki materiatu. W ramach tych zatozen ponosimy odpowie-
dzialno$¢ za prawidlowo$¢ powyzszych informacji w ramach naszych Ogélnych Warunkéw Sprzedazy i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych
pracownikow réznigce sie od danych zawartych w karcie sg dla nas wigzace o tyle, o ile sg one potwierdzone na pi$mie. W kazdym przypadku nalezy
przestrzegac¢ ogolnych zasad techniki i sztuki budowlane;j.

Wydanie 07/13. Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia si¢ dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosowaé.
W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci wazno$¢.

MC-Bauchemie Sp. z 0.0. « ul. Wyscigowa 39 « 53-011 Wroctaw « Tel. +48 71 339 77 44 « Fax: +48 71 339 77 44

biurowroclaw@mc-bauchemie.pl « www.mc-bauchemie.pl
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Leszno, dnia 10 kwietnia 2017 r.

MELKOPOLSK I WOJEWODZKI
NSERWATOR ZABYTKOW
fojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

5 w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
) Komenskiego 6, 64-1000 Leszno

SWN.5142.428.3.2.2017

enia

POZWOLENIE NR 196/2017/A

na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow,
historycznego ukladu urbanistycznego, ukladu ruralistycznego, historycznego zespolu
budowlanego

Dzialajac na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2,
9] ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
U. z 2014r., poz. 1446 z pozn. zmianami ), § 14 rozporzadzenia Ministra Kultury i
dzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac

atorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
tonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
ogicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz,U. z 2015r., poz.1789), art.104 ustawy z dnia 14
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2016 r., poz. 23), po
eniu wniosku Gminy Krobia, Rynek 1, 63-840 Krobia — reprezentowanej przez
ocnika Pana Stefana Wyczkowskiego, Elektrownie Wodne Zeneris Sp. zo.o. ul.
wskiego 7, 61-770 Poznan, , z dnia 06.02.2017 r. (data wptywu 07.02.2017 r.), o
pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na terenie historycznego uktadu

Anistycznego i zespotu budowlanego miasta Krobia

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ela pozwolenia
skodawcy:

Gminie Krobia, Rynek 1, 63-840 Krobia

dzenie robdt budowlanych przy zabytku, tj.:

dowie przepustu w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanskg na zbiorniku

Wkonaniec umocnien skarp, wraz z profilowaniem przekrojow dwdéch odcinkéw Rowu
kiego
e 0Od km 3+657 do km 3+875 ( od ulicy Poznanskiej do ulicy Slowackiego )

e Od km 3+989 do km 4 + 142 ( pod boiska miejskiego do ulicy

: kasztelanskiej

‘Montu mostkow/kladek nad rowem, umozliwiajacym ruch kolowy — 3 szt.

ana istniejacych kladek na ww. odcinakach rowu 6 szt.

nowych kladek na ww. odcinkach rowu -4 szt.

¥a mostku/kladki lgczgcej ul. Poznanska z ciggiem pieszo rowerowym w Kierunku

Slowackiego
nie instalacji elektrycznej oswietleniowej dla projektowanego przepustu dla




kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspg Kasztelanska oraz instalacji zasilajgcej pomp,
zanurzalna do nawadniania boiska miejskiego 8
- utwardzenie ciggéw pieszo rowerowych wzdluz Rowu Krobskiego

enia urbanistycznego i zespolu budowlanego miasta Kgp
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z dnia 10.06.1991r. pod nr rejestru 1208/A
czesciowo na terenie Wyspy Kasztelanskiej - grodziska z okresu wezesnego Sredniowie
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja 282/WIkp/C , na terenie nieruchomosci potozonych
166, 1749, 1186, 1168, 1169, 1107/19, 1190, 1191, 1174, 1252/9, 1307, 1278 w Krobi

- na terenie historycznego zafoz

pozwoleniu robot budowlanych — wedfug  projeky
Krobi — renowacja zbiornika wodnego w
Rowu Krobskiego oraz przebudowa Row

inz. Piotra Zabierka, mgr inz. Stefay

Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w
budowlanego ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do
Krobskiego” - opracowanego przez —mgr
Wyczkowskiego , dr inz. Wojciech Podwdjskiego

Pozwolenie jest wazne do dnia 28.03.2022 r.

2. ponadto okresla warunki polegajace na obowiazku:

_ niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniad
ie prowadzenia robot budowlanych:

lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakei

Uzasadnienie

Whnioskowane roboty budowlane dotycza obiektu potozonego na terenie historyczneg
salozenia  urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Krobia, wpisanego do rejestr
zabytkéw decyzjg z dnia 10.06.1991r. pod nr rejestru 1208/A oraz czesciowo na terenie Wyspy
Kasztelanskiej - grodziska z okresu wczesnego éredniowiecza wpisanego do rejestru zabytko
decyzja 282/Wlkp/C

Zgodnie z przepisem art. 36 ust.] pkt 1 podjecie prac wymaga uzyskania pozwole it
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Po rozpatrzeniu  wnioskul
rozwigzan zawartych w zatgczonym do niego projekcie budowlanym, a takze po analizl
dokumentdw znajdujacych si¢ w posiadaniu tut. Urzedu nalezato stwierdzi¢, ze wnioskowall

roboty nie naruszaja zasad ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami, — dlatego orzeczono jakn

wstepie.

Pouczenie

1. Od decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodoweE
stozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie wnosi sig 1
posrednictwem Wielkopolskiego Wojewodzkiego ~ Konserwatora Zabytkow
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu — Delegatura w Lesznie,

Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

2. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie 108
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzs
uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, W przypadkach okreslony®
przepisami Prawa budowlanego. :

3. Zgodnie z art.47 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewodz

konserwator zabytkow moze wznowié postgpowanie W sprawie wydanego pozwoleniaj



ktorym mowa w art. 36 ust.1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofngé w drodze decyzji, jezeli
w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziafaf okreslonych w pozwoleniu
wystapity nowe fakty i okolicznosei, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

Z up, Wielkopolskiege Wejewadzkizgo
Konserwatora Zabytkdw

mgr Mylghedid Mikotajezak
I‘lir.z;ﬁw ik Delegatury w Lesznie

orojekt budowlany -1 egz.

'Gmina Krobia, Rynek 1, 63-840 Krobia

a adres pelnomocnika:

Yan Stefan Wyczkowski, Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. ul. Fredy 7, 61-770 Poznan
Adres do doreczen ul. Fredy 8, 61-770 Poznan

(+ zalgczniki projekt budowlany )

2. Gmina Krobia, Rynek 1, 63-8940 Krobia

ielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzei Wodnych, ul. Sniadecki 5, 64-100 Leszno

Pan Jedryczkowski Roman

wiadomosei:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu , Wydz. Architektury, Budownictwa i Ochrony Srodowiska

czono jak nl

' Sprawe prowadzi:
Jacek Nowakowski — st. specjalista ds. zab. archeol.
- tel. 65 529 93 83 wew. 18

1081 si¢ '
bytkow
Pl Zwalnia sie z optaty skarbowej — zgodnie z art.7 pkt ustawy

_esznie, EFl
g z dnia 16 listopada 2006r.0 oplacie skarbowej (tekst
jedn.Dz.U. z 2014r., poz.1628)

jecie robol
obowigzk Starszy specjali-staMNowakowski

okreslonych

wojewddzki |
zwolenia, 0




wIELKOPOLSKI WOJEWODZKI Leszno, dnia 11 kwietnia 2017r.
(ON

(ONSERWATOR ZABYTKOW
JOJEWODZKI URZAD

(CHRONY ZABYTKOW

pilegatura w Lesznie
@100 Leszno Pl. Komenskiego 6
16 WA.5183.438 4.2017

Wdem dorgczenia

DECYZJA NR 74 /2017/C

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 22 ust. 2, art. 31 ust. 1 —3, art. 89
it pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
014 tj. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 1.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postf;powania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. Poz. 23 t,j.), dzialajac z urzedu

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

Zobowigzuje

Gmine Krobia , Rynek 1, 63-840 Krobia,,

do wykonania badan archeologicznych: w obrgbie wykopéw budowlanych na terenie
ralizacji inwestycji:  ,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika
wodnego wokét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz
nzebudowa Rowu Krobskiego™ polegajgcychna :
-budowie przepustu w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanska na zbiorniku
| -wykonanie umocnien skarp, wraz z profilowaniem przekrojow dwdch odcinkéw Rowu
Krobskiego
e Od km 3+657 do km 3+875 (od ulicy Poznanskiej do ulicy Stowackiego )
e Od km 3+989 do km 4 + 142 ( pod boiska miejskiego do ulicy
kasztelanskiej
-temontu mostkdw/ktadek nad rowem, umozliwiajgcym ruch kotowy — 3 szt.
-Wymiana istniejacych ktadek na ww. odcinakach rowu 6 szt.
-budowa nowych ktadek na ww. odcinkach rowu -4 szt.
-budowa mostku/kladki tgczacej ul. Poznanska z ciggiem pieszo rowerowym w kierunku
ulicy Stowackiego
-wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej dla projektowanego przepustu dla
kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanska oraz instalacji zasilajgce] pompe
zanurzalna do nawadniania boiska miejskiego
“Utwardzenie ciggoéw pieszo rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego

Oraz ustalam szezegolowy zakres i rodzaj niezbednych badan archeblogicznvch:

l. Wyeksplorowania warstw i obiektow , ktore w trakcie inwestycji mogg ulec zniszczeniu
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nalezy sporzadzi¢ dokumentacje opisowa, rysunkowq |
badan archeologicznych okreslonymi w zalae
do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnig it
pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restau:ratorskiﬁ
rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badat architektonicznych i innych dziatan pry
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 20151, " g

1768)
Egzemplarz dokumentacji z badan

Wielkopolskiemu Wojewédzkiemu
wyzej ustaw

2. Z przeprowadzonych badan
fotograficzng wykonang ze standardami

podlega po ich zakonczeniu nieodptatnemu przekazagy
Konserwatorowi Zabytkéw (art. 31 ust. 3 powoiaﬂ_

UZASADNIENIE .

Dnia 07.02. 2017 r. do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniy:

Gminy Krobia zlozony przez pelnomocnika Pana Stefan
ris Sp. zo.0. ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poz
polegajacych na: - budowie

wplynat ~ wniosek
Wyczkowskiego, Elektrownie Wodne Zene
o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych
przepustu w grobli wj azdowej na Wyspe Kasztelafiskg na zbiorniku

- wykonanie umocnien skarp, wraz z profilowaniem przekrojow dwoch odcinkow Rowu

Krobskiego :

e Odkm 3+657 do km 3+875 ( od ulicy Poznanskiej do ulicy Stowackiego]

e Od km 34989 do km 4 + 142 ( pod boiska miejskiego do ulicy

kasztelanskiej

- remontu mostkéw/ktadek nad rowem, umozliwiajacym ruch kotowy — 3 szt.

- wymiana istniejgcych kiadek na ww. odcinakach rowu 6 szt.

- budowa nowych kladek na ww. odcinkach rowu -4 szt.

- budowa mostkw/ktadki laczacej ul. Poznanska z ciggiem

ulicy Stowackiego

- wykonanie instalacji elektrycznej
kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanska oraz
zanurzalna do nawadniania boiska miejskiego

_ utwardzenie ciggow pieszo rowerowych wzdhuz Rowu Krobskiego. ‘
na terenie nieruchomosci potozonych nr 166, 1749, 1186, 1168, 1169, 1107/19, 1190, 11’9}= 3

1174, 125219, 1307, 1278 w  Krobi, zlokalizowanych na obszarze zatozenltp

urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Krobia, wpisanego do rejestru zabytkol

decyzja z dnia 10.06.1991r. pod nr rejestru 1208/A  oraz czeéciowo na terenie Wiysp

Kasztelanskiej - grodziska z okresu wczesnego sredniowiecza wpisanego do rejesiifps

zabytkéw decyzja 282/Wlkp/C

7 uwagi na mozliwosci wystgpienia nawarstwien kulturowych i oraz materiaiﬁ 1
zabytkowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ w obecnosci archeologa. '

Realizacja ustale zawartych w pkt. | bedzie wymagata, stosownie do art. 36 ust.] P
5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, odrebnego pozwolenia. Bedzie 0l
wydane po spelnieniu wymogow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Kultury z di
14 listopada 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskicl .
rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badati architektonicznych i innych dziatan P
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych ( Dz. U. z 2015 1. pa g

1768) ,

pieszo rowerowym w kierunku

oéwietleniowej dla projektowanego przepustu dla
instalacji zasilajgce] pompg

Przeprowadzenie badan archeologicznych jest niezbedne dla ochrony zabytkok

archeologicznych. 1
Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy 0 ochro “nie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. . L

2014 tj. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 . z pbzniejszymi zmianami) zakres i rodzaj niezbgdny*is



{afi archeologicznych ustala wojewodzki konserwator zabytkow w drodze decyzji. W
pwigzku z tym nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

scyzja niniejsza nie zwalnia z konieczno$ci uzyskania od Wielkopolskiego
pjewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na prowadzenie badan
cheologicznych (art. 36 ust. 1 p. 5 powolanej wyzej ustawy), przed przystapieniem do
realizacji inwestycji .

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
arodowego zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem
niewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Wielkopolskiego Wojewodzkiego
erwatora Zabytkow

Z up. Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

mgf Matgorzata Miko lajczak
Kierownik Delegatury w Lesznie

.trz mujg:

1/ Gmina Krobia, Rynek 1, 63-840 Krobia

dres pelnomocnika:

Pan Stefan Wyczkowski, Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. ul. Fredy 7, 61-770 Poznan
Adres do dorgezen ul. Fredy 8, 61-770 Poznai

' Do wiadomosci:

1, Starostwo Powiatowe w Gostyniu

0, a/a

~ Sprawe prowadzi Jacek Nowakowski  Starszy specjalista

* Leszno tel. 65 5299383/18

srunku

la ‘
| pompg

iezbednyd!

e




ELEKTROWNIE WODNE

&' ZENERIS

Elektrownie Wodne

Zeneris Sp. z o.0.

61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7
Adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego
wokot Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego
oraz przebudowg Rowu krobskiego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r,,

poz. 1409 z pdiniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze

niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania.

Zespot projektowy

Projektant:

mgr inz. Piotr Zabierek

specjalnosc: konstr.-inz. w zakr. bud. hydrotech.

100/78/PW

mgr inz. Stefan Wyczkowski
specjalno$é: konstr.-bud. WKP/0286/PWOK/15

mgr inz. Wojciech Podwadjski
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna w zakr.
instalacji elektrycznych 285/76/Pw

Sprawdzajacy:

dr inz. R. Leszek Ignatowicz
specjalnosé: konstr.-bud. WKP/0066/PWOK/04

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0., 61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7, adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Whpisana do rejestru pr

7

biorcéw prow.

d go przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzial Krajowego Rejestru

Sadowego, pod numerem KRS 00000276945, Zarzad: Mariusz Kostrzewa - Prezes Zarzadu,
Kapitatl zaktadowy: 153.000,00 zt w pelni optacony sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12 fax. +48 (61) 855-10-12, NIP: 778-14-43-077




przestrzenne] Poznah
ny Srodowiska

PR« 1+ 52 SR

o 1§18 ust, 1 gkt o 3 14

4

Srodowiska. z dnia 20

5 1) -!li'B-,j_.
i

cz'no-l:iudowla;i;]")"




."'::’% N

 Piotr Zabierek

--------------------------------- e T e s ettt v JESE LPOW AR 0Dy fa) b
tmle i nazwiska) ICsE Upowazniony {a) Ch.. .

p_rz@dzania projektdw budowli hydroteehnloznyoh
uje¢ wéd oraz basendw wodnych i zbiornikdw Wodnyeh pree.
owych,

czresie budowli nie bedgeych budynkami w budowniciwie
6"jfizyoznych ~ do kierowania, nadzorowania i Kontrolowa-
lowy ; kierowania i kontrolowania budowy, kisrowania
entroleowania wytwarzania ‘konstrukey jnych elementdw .
anych oraz:- oceniania i badania stanu technicznego

g ink dreh.’ Jaros ' We?s&
Dyme Wydaiah;

podpls b opicezed)




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-355/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt 3, art.13 ust. 1,2, 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stefan Wyczkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWOKI/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

) UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

]LAQL_,L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stefan Wyczkowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... P | (] | L
¢ ‘L‘\ k
/

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....“.....‘.R}.Vl...M. . /] .................

Otrzymuja: )
1. Pan Stefan Wyczkowski

60-768 Poznan, ul. Matejki 35/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Urzgd Wojewddzkl
w Poznaniu
Wydzial Gospocarki Przestrzennej
i Ochrony frodouniska L Poznad . anio . 19.XT. . 1576~

{pieczat)

“Wydaiel

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budowanictwie

Na podstawic § . 4 ust.2, § 7 i§13ust. 1 pkt 4. lit. &
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 -

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwic (Dz.U. Nr 8, pez. 46) stwierdza sie, 7o:

Obywatel (ka) . Wojciech Kazimierz P O D W dasKI1I

e 1 onnewishao

magister inzynier elektryk

Hxtal naukowy - zawodewy;

urodzony (a) dnia 14 stycznia 19 43r w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodziclnej funkeji ...

projektanta
' ' r:'.u‘r!;'.al :.'ll!‘lkt'ih

w specjalnoded instalacyjno~inzyniexryjnej

trodzai spoecinlnoscl lechmczn&-}amto(vla.n-;-..i)
w zakresie instalacji elektrycznyeh .. . ..

[T S ——— L
!-,pu.jalw.un z:n\\;ﬁciti\\':s)

MA-BUAM .

CWI MA-RUA-M4 zam. 18187 Ew-W-T8 WDA 2am. 21B-Ki 50.08¢ pidm, Tig




Wojciech Podwdjski |

Trimiq 1 nazwiskoy

Obywatel (ka) e jEst upowazniony {a) do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictnie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzoro~
wania i kontrolowgnia budowy, kierowania i1 kontrolowania
nytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz
ocenlania i badGanla stanu technicznego instalacji elek ez-

nych. _

2 up. Voiswody

mwiﬁfi%ﬁf?i%fvpbs

0y —

{podpis 1 plerzed) '




Poznad, dnia 14 czerwea 2004 1.

DECYZJA

pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000°T. 0 samorzadach zawodowych architektow,
urbanistow (Dz.U.-z 2001 x. Nr 5 poz. 42, 7 pbin. zm.)iart, 13 ust1pkt 112, art.
7 tipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 1. Nr 207 poz.
‘3st. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
amodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38,

Okregiowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

| Panu
Rajmundowi Leszkowi Ignatowiczowi
. dokiorowi inzynierow} budownictwa. = - -

odzonernu dnia 23 stycmia 1970 r. w Gorzowie Wielkopelskim -

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0066/PWOK/04
ania i kierowania robotami .budowl:;nymi' bez ogfgiliczéﬁ
_ w specjalnosci konstyukeyjno-budowlanej

wy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie ninigjszej decyzjl
UZASADNIENIE

lifikacyjna Wielkopolskiej Okxggowej Lzby Inzynieréw Budownictwa
vie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
JOKK/04 z duia 09 czerwea 2004 1. stwicrdzila, 76 Pan Rajmund Leszek
magane prawem wykszialcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania
wiw specjainodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na wprawnienia

: Pouczenie o
W_qla_n_ie do 'K__rajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lsby. Inzynierbw Budownictwa W
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierbw Budownictwa W Poznanitt w texminie 14 dni od

Sklad orzelajacy
Olaegowej Komgisii Kwalifikacyjnej:

‘ ‘\\J ----------------------------------
Cztonek Komisji — mgr inZ Marian Karcz, .....f.oovdfio o

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki; ....




-podstaww art.12 ust.1 pkt 1,2 3,41 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rajmund Leszek
gnatomcz jest upowazniony w specjalnosei konstrukcyjno-budowlane;j:

do proj ektowama, sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
rawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

erowania robotami budowlanymi

erowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzon
kontroli technicznej wytwarzania tych element6w

ykonywania nadzorn inwestorskiego

prawowama kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

- ogramczen,

ie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a i ust. 3b rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
04 r. W sprawze samodzlelnych funkcji technicznych w: budownictwie, - - niniejsze
prawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do prc_]ektowama i kierowania robotami

anymi przy wykonywaniu:

drog: -wewngtrznych,
0g d0]azdowych (D), drég lokalnych (L} drég zblorczych (Z) W rozumienin przeplsow W

sprawie warunkow techniczaych, jaldm povmmy odpowiadad drog1 publiczne i ich
sytuowanie,
rbg nie przeznaczonych do ruchn nazlemnego i postoju statkow powietrznych na terenie

isk,
drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej. przeznaczen.ych do ruchu naziemnego i postoju
atkéw powietrznych na terenie Jotmisk, -
zbidrek obiektéw budowlanych, o kiorych mowg w htJ a) c) §
udowy, przebudowy i remontu Jednoprzgs%owych mostow maduktow estakad i kiadek o
ozpigtofei-przgsta do 20m, 7.7V :
udowy mostow- skladanych wedlig swsownych msuukcjl,
udowy rusztowan i ktadek roboczych,
ozbioérek obiektéw budowlanych, o kidrych mowa w lit. f)-h) mewymagajacych
uwzgledniania wplywéw eksploatacji gorniczej..

PRZEWODN!C cY
Dkreguwe; Komis;t Kwafﬁf}acy;nej

mgr mi Jarz Lamaf!sfa -

an Raj mund Leszek Ignatowicz
Zjednoczenia 298/15 e
62 _(_]"03 Biedrugko
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DYK-Y2D-GLZ *

Pan Piotr Zabierek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5936/01

adres zamieszkania ul. Swiebodziriska 3E/6, 60-162 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BN2-3FR-PUQ *

Pan Stefan Wyczykowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0066/16

adres zamieszkania ul. Matejki 35/1, 60-768 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AI3-W6S-PT9 *

Pan Wojciech Podwdjski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3996/01

adres zamieszkania ul. Krosiniska 6 H, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-59K-UM2-BUY *

Pan Rajmund Leszek Ignatowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0651/04

adres zamieszkania ul. Zjednoczenia 298/15, 62-003 Biedrusko

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



