
OZN.

PRZEKR.
KM CIEKU

RZ. ZW Qm

[m] n.p.m

RZ. ZW Qk

[m] n.p.m

RZ. DNA

PROJ.

[m] n.p.m.

RZ. DNA

ISTN.

[m] n.p.m.

RZ. LB

[m] n.p.m.

RZ. PB

[m] n.p.m.

SKARPA

LB

~ 1:n

SKARPA

PB

~ 1:n

P 2.6 3+657 109,06 109,14 107,76 107,67 109,16 109,16 1:1 1:1

P 2.5 3+697 109,12 109,20 107,82 107,84 108,92 108,86 1:2,5 1:1,5

P 2.4 3+739 109,19 109,27 107,89 107,89 108,95 108,57 1:1 1:3,5

P 2.3 3+779 109,22 109,30 108,04 107,97 109,12 109,06 1:1,75 1:1

P 2.2 3+814 109,25 109,31 108,18 108,22 109,39 109,12 1:1,5 1:3

P 2.1 3+864 109,44 109,50 108,37 108,37 110,49 109,78 1:1,25 1:1,25

PARAMETRY TECHNICZNE REGULACJI ROWU KROBSKIEGO

NAZWA OZN. KM CIEKU
WSPÓŁRZĘDNE

GEOGRAFICZNE
LOKALIZACJA

RZ. SPODU

KONSTR.

[m] n.p.m.

RZ. KŁADKI

[m] n.p.m.
B [m] L [m]

Kładka drewniana

(wymiana)
KD.1 3+659

N: 51°46’34,79’’

E: 16°58’53,49’’
przy działce 1259 109,36 109,55 1,20 4,00

Kładka drewniana

(wymiana)
KD.2 3+703

N: 51°46’34,37’’

E: 16°58’55,61’’

przy działce 1261/1,

1261/2
109,43 109,62 2,40 4,00

Kładka drewniana

(nowa)
KD.3 3+721

N: 51°46’34,19’’

E: 16°58’56,56’’
przy działce 1262 109,46 109,65 1,20 4,00

Kładka drewniana

(wymiana)
KD.4 3+739

N: 51°46’34,06’’

E: 16°58’57,51’’
przy działce 1263 109,49 109,68 1,20 4,00

Kładka drewniana

(nowa)
KD.5 3+757

N: 51°46’33,95’’

E: 16°58’58,38’’
przy działce 1264 109,56 109,75 1,20 4,00

Mostek/kładka

(remont)
KM.1 3+765

N: 51°46’33,89’’

E: 16°58’58,85’’
przy działce 1266 108,90 109,04 3,25 3,35

Mostek/kładka

(remont)
KM.2 3+784

N: 51°46’33,80’’

E: 16°58’59,79’’
przy działce 1267 109,04 109,16 1,70 4,20

Mostek/kładka

(remont)
KM.3 3+787

N: 51°46’33,77’’

E: 16°58’59,94’’
przy działce 1268 109,00 109,16 3,40 3,70

Mostek/kładka

(nowa)
KM.4 3+827

N: 51°46’33,41’’

E: 16°59’2,78’’

wzdłuż działek 1273,

1274, 1275, 1276/1

od 108,85

do 111,03

od 109,50

do 111,68
2,50 39,50

PARAMETRY TECHNICZNE KŁADEK NAD ROWEM KROBSKIM


